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"Nur wer vor denkt, bleibt vorn."

Editorial | Nur wer vor denkt, bleibt vorn.

Kompetenz Greifertechnik

Die FIPA GmbH hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Qualitätsprodukten und innovati ven Systemlösungen im 
Materialfl uss und "Pick & Place" spezialisiert.

Qualität ist für FIPA vor allem, ein Produkt bzw. eine Lösung genau am Kundenanspruch ausgerichtet zu entwickeln. 
Somit erhalten Sie nicht nur Komponenten aus dem Standardprogramm, sondern auch passgenaue, individuelle Lösungen. 
Hier überzeugen die Experten von FIPA mit ausgeprägtem Applikati ons-Know-how, professionellem Projektmanagement 
und innovati ven Lösungsansätzen: Für FIPA ist es eine Herausforderung, auch dort noch Lösungen zu fi nden, 
wo andere schon aufgegeben haben.

Zu diesem kundenorienti erten Qualitätsanspruch gehört auch, dass Sie sich aus einem modular zusammengesetzten 
Produkt- und Serviceangebot genau die Lösung zusammenstellen können, die Sie suchen. 
Dass FIPA nebenbei auch noch einen ebenso guten Service bietet, versteht sich von selbst. Und zwar weltweit. 

Denn mit seiner langjährigen internati onalen Ausrichtung bietet das Unternehmen nicht nur ein erstklassiges Produktangebot. 
Es ist dank eines großen Vertriebsnetzes auch dort präsent, wo seine Kunden sind. So bietet FIPA den Service und die 
fachliche Betreuung, die Sie im Rahmen langfristi ger Partnerschaft en erwarten.

In diesem Katalog fi nden Sie ein breites Sorti ment an Greiferkomponenten für das Handling auch sehr komplex geformter Werkstücke.

Machen Sie sich mit diesem Katalog ein Bild von den FIPA Produkten für die Greifertechnik.
Sie werden fündig. Versprochen. Und wenn Sie "Ihr" Produkt nicht fi nden sollten, rufen Sie einfach an. 
Dann entwickelt es FIPA für Sie.

Ihr Rainer Mehrer, 
Geschäft sführer FIPA GmbH
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 Das FIPA Full-Line-Programm 

FIPA Full-Line-Programm:

 Service
 >  Bei FIPA 

selbstverständlich.

Greifertechnik
FIPA Greifertechnik
FIPA ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Handhabung 
von Werkstücken mitt els Pneumati k und Vakuumtechnik. 
Unsere Lösungen und Komponenten fi nden sich in den 
unterschiedlichsten Branchen - von der Spritzgussentnahme 
bis hin zum Handling von Blechen, Holz, Glas, Verpackungen 
oder Lebensmitt eln.

Wir entwickeln unser Greifertechnik-Programm steti g weiter. 
So haben wir für nahezu jede Anforderung passende Greifer im 
Portf olio. Das Angebot reicht von Schnellwechselsystemen an der 
Schnitt stelle zur Roboti k über Profi lsysteme, Verbindungs- und 
Lineartechnik bis zu den Aktoren wie Greif- und Schneidzangen. 
Spezialgreifer wie Magnetgreifer für Bleche, Nadelgreifer für 
Texti lien sowie andere schwer anzusaugende oder zu greifende 
Werkstücke runden das Programm ab. 
Mit individuell zugeschnitt enen Greifwerkzeugen auf Basis von 
Hochleistungskunststoff en können wir Handlingaufgaben lösen, 
die mit anderen Techniken wirtschaft lich nicht oder nur schwer 
realisierbar sind.

Dank der FIPA Systemkompati bilität lassen sich Anlagen anderer 
Anbieter einfach mit unseren Komponenten erweitern und 
opti mieren.

FIPA Greiferbau
Zum FIPA Leistungsspektrum gehören die Projekti erung, Montage 
und die Lieferung komplett er Greifersysteme. Unser Angebot 
reicht vom klassischen Greiferbau mit Greifern auf Basis von 
Aluminiumprofi len bis hin zu Leichtbau-Greifern, bei denen die 
Greifelemente direkt auf Platt en aus Aluminium oder Carbonfaser 
(CFK) monti ert werden.

Mit Platt ensystemen können Befesti gungselemente eingespart, 
Greifergewicht und Kosten signifi kant gesenkt, die Greifdynamik 
erhöht und die Komplexität minimiert werden.

Profi lsysteme

Verbindungselemente 
und Greifarme

Greiffi  nger

Spezialgreifer

Greifzangen und
Parallelgreifer

Schnellwechselsysteme

Schneidzangen 
und Schneidscheren
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 Das FIPA Full-Line-Programm 

FIPA Full-Line-Programm:

Vakuumtechnik
In diesem Katalog ist eine Auswahl an Vakuumkomponenten 
und Vakuumsaugern enthalten. Das komplett e 
Produktprogramm fi nden Sie im Vakuumtechnik-Katalog. 
(Katalog anfordern und Download auf www.fi pa.com)

FIPA Vakuumtechnik
FIPA deckt als Systemanbieter die gesamte Prozesskett e 
ab. Wir führen eines der weltweit größten Sorti mente 
an Vakuumsaugern, die perfekt auf die Bedürfnisse und 
Einsatzbereiche der verschiedenen Branchen zugeschnitt en sind. 
Mit kundenindividuellen Sauggreifern lassen sich Anwendungen 
abdecken, für die Sauger aus dem Katalogprogramm nicht 
geeignet sind. Für eine bestmögliche Vakuumerzeugung steht ein 
breites Programm an hocheffi  zienten Pumpen, Verdichtern und 
Vakuumejektoren zur Verfügung.
Unsere Kunden realisieren mit unseren Lösungen sehr kurze 
Taktzeiten und erzielen hohe Energieeinsparungen.

Branchenübergreifend effi  zient und zuverlässig
FIPA Komponenten zielen auf Effi  zienz, Platzeinsparung und 
Robustheit ab und werden in enger Zusammenarbeit mit den 
Kunden, auf der Basis umfassender Testreihen sowie unter 
steti ger Beobachtung der Marktanforderungen konsequent 
weiterentwickelt. FIPA Lösungen werden erfolgreich in 
unterschiedlichen Branchen, wie z. B. der Kunststoff -,
Automobil-, Verpackungs- und Elektronikindustrie eingesetzt.

Service als Unternehmensprinzip
FIPA zeichnet sich durch eine ausgeprägte Servicekultur, 
verbunden mit professionellem Projektmanagement aus. 
Unser Technischer Vertrieb berät Sie kompetent und praxisnah 
bei allen Fragen rund um Sorti ment, Anwendungsmöglichkeiten, 
Systemintegrati on und Anlagenprojekti erung.
Zur opti malen Produktauswahl testen und opti mieren die FIPA 
Experten Ihre Musterteile praxisnah im eigenen Labor.

FIPA - Ihr Partner für den Materialfl uss
FIPA hört Ihnen genau zu und fi ndet das richti ge Produkt oder die 
maßgeschneiderte Systemlösung für Ihre Anwendung.

Vakuumpumpen 
und Verdichter

Venti ltechnik

Vakuumfi lter

Druck- und Vakuumregler

Vakuumejektoren

Systemüberwachung

Vakuumsauger
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 FIPA  |  Noti zen 

Notizen:
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 FIPA Greiferbau  |  Im Überblick 

FIPA Greiferbau - Angebotsvarianten für Ihren größtmöglichen Nutzen an Technik und Know-how

Variante 1
> FIPA bietet umfassende Beratung und liefert die erforderlichen Komponenten
> Sie planen und montieren den Greifer selbst

Variante 2
> FIPA plant den Greifer nach Ihren Vorgaben in 3D-CAD, liefert alle Komponenten sowie eine 

ausführliche Montageanleitung
> Sie montieren den Greifer selbst

Variante 3
> FIPA plant und montiert den Greifer nach Ihren Vorgaben
> Die Auslieferung erfolgt voreingestellt, vor Ort ist nur eine Feinjustierung vorzunehmen

Schneidstationen
> FIPA plant und realisiert nach Ihren Vorgaben Schneidstationen zur Angussabtrennung
> Unser umfangreiches Sortiment an Schneidzangen und Schneideinsätzen finden Sie im Katalog

> Gerne planen und realisieren wir Ihren 
Greifer bis zum Schnellwechselsystem 
am Roboter

Auf Basis eines Werkstückmusters oder einer CAD-Zeichnung 

Ihres Bauteils entwickeln wir für Sie den opti malen Greifer!

Zur Auswahl der passenden Komponenten führen wir gerne 

Saug- oder Greifversuche in unserem Labor durch! 

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 6



 FIPA Greiferbau  |  Im Überblick 

Saugfinger oder Saugerträger

Profile und Verschraubungen

Aktive Greifelemente

FIPA Komponenten für den Greiferbau

Saugfi nger starr Saugfi nger schwenkbar Saugfi nger gefedert, 
schwenkbar, 

verdrehgesichert

Saugerträger verstellbar Anwendungsbeispiel

Profi lsysteme 
S, M und XLine

Winkelklemmstücke Winkelverschraubungen Anwendungsbeispiel

Greifzangen Greiffi  ngerAnwendungsbeispiel Parallelgreifer Nadelgreifer

Anwendungsbeispiel

 www.fi pa.com 7



 FIPA Greiferbau  |  Im Überblick 

FIPA Plattenbasierte Greifer

Plattenbasierte Greifersysteme auf Basis von Aluminium oder Carbonfaser 
(CFK)
Eigenschaften
> Vereinfachter Greiferaufbau reduziert Kosten und Gewicht gegenüber profilbasierten Systemen 
> Verbindungselemente, wie z. B. Winkel- und Profilverbinder, entfallen
> Das geringere Greifergewicht erhöht die Greifdynamik und senkt den Stromverbrauch

Beispiel 1: Greifwerkzeug für ein Zwei-Komponenten Bauteil
> Vier Parallelgreifer
> Ein Führungsschlitten
> Vier auf das Bauteil abgestimmte Zentrierplatten
> Aufnahme für Harting-Stecker
> Schnellwechselsystem

Beispiel 2: Greifwerkzeug für ein zylindrisches Bauteil
> Vier Vinylsauger
> Zwölf POM Zentrierstifte
> Aufnahme für Harting-Stecker
> Schnellwechselsystem

Beispiel 3: Greifwerkzeug für ein Elektronikbauteil
> Vier Greifzangen auf Führungsschlitten
> Sechs Parallelgreifer
> Schnellwechselsystem

Klemmringe für Greifelemente
> Befestigung von Greiferkomponenten mit Klemmschaft auf 

plattenbasierten Greifwerkzeugen

Größere Greifer durch Kombinati on darstellbar:

> Profi lsystem  als Trägerstruktur

> Platt en-System zur Aufnahme der Greifelemente

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 8



 FIPA Greiferbau  |  Im Überblick 

FIPA Greifer auf Basis Polyamid (PA) Laserforming

Eigenschaften von PA-Greifern
> Herstellung individueller Greifwerkzeuge ab Losgröße 1
> Einsatz von PA-Bauteilen als Alternative zu klassischen Aluminiumkomponenten reduziert 

das Greifergewicht und steigert die Greifdynamik
> Anpassung an Werkstückkontur ermöglicht hohe Beschleunigungen sowie schonende 

Handhabung von sensiblen Produkten 
> Integration von Medienkanälen minimiert Verschlauchung und Komplexität und 

ermöglicht eine besonders Platz sparende Bauweise
> PA-Werkstoffe für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
> Kombinationen aus Aluminium (für Trägerstruktur) und Polyamid 

(individuelle Greifergeometrie) erweitern die Anwendungsmöglichkeiten

Beispiel 1
> Modulgreifer für Schokoladen-Riegel mit Anbindung an Delta-Roboter 
> Flexible Greiffinger für schonendes Produkthandling

Beispiel 2
> Modulgreifer mit kurzen Taktzeiten
> Integrierter Ejektor EMM und Balgensauger aus Varioflex® zur Kompensation von Unebenheiten

Beispiel 3
> Modulgreifer für Konservendosen
> Greifer bildet Konturen des Handhabungsguts ab und ermöglicht 

so hohe Beschleunigungen

> Alternativ zum Werkstoff Aluminium bietet FIPA Greifwerkzeuge 
aus PA Hochleistungskunststoff an

> Der Aufbau der Strukturen erfolgt dabei schichtweise durch 
Laserforming

Greifer bildet Konturen des Handhabungsguts ab und ermöglicht 

> Mit PA-basierten Greifwerkzeugen kann das 

   Greifergewicht gegenüber profi lbasierten Systemen 

   um bis zu 70 % gesenkt werden

> Gerne entwickelt FIPA auch für Sie die passende Lösung

 www.fi pa.com 9



 FIPA Greiferbau  |  Noti zen 

Notizen:
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 Schnellwechselsysteme  |  Im Überblick 

FIPA Schnellwechselsysteme

Manuelle Schnellwechselsysteme - quadratisch
> Vier Baugrößen mit Tragkraft 5 - 40 kg
> Schneller Greiferwechsel durch einfachen Austausch der Grundplatte und 

Pneumatikkupplungen  
> Gefederte Grundplatten zur Hubaufnahme bei der Spritzgussentnahme (GR05.023, GR05.024)

> Siehe Seite 13

Manuelle Schnellwechselsysteme - rund
> Drei Baugrößen mit Tragkraft 20, 40 oder 100 kg
> Neuartige optische und mechanische Verriegelung 
> Modell MV mit Mikroventilen zur automatischen Mediensperre beim Abkoppeln
> Elektronische Übertragung von bis zu 13 Sensorsignalen

> Siehe Seite 18

Automatische Schnellwechselsysteme - rund
> Zwei Baugrößen mit Tragkraft 5 bzw. 20 kg
> Innovatives Kupplungssystem, gleicht Fehllagen während der Ankopplung aus
> Optionale Elektronik-Module für bis zu acht Sensorsignale

> Siehe Seite 39

Zubehör
> Adapterplatten für die direkte Anbindung an SLine und MLine Profile
> Passend für runde Schnellwechselsysteme "SR" sowie vergleichbare Produkte 

anderer Hersteller
> Wandhalterungen für die Lagerung von Greifersystemen mit runder oder 

quadratischer Grundplatte

> Siehe Seite 36

> Sichere und stabile Verbindung zwischen 
Roboter und Greifer

> Kopplung manuell oder automatisch
> Minimale Stillstandszeiten

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 12



 Schnellwechselsysteme  |  Serie S 
 Schnellwechselsysteme - quadrati sch, Roboterseite, ohne Anschlusskupplungen 

 Schnellwechselsysteme - quadrati sch, Roboterseite, ohne Anschlusskupplungen 

 GR05.021 | GR05.031 | GR05.051  GR05.041 

 KOMPATIBEL ZU GREIFERGRUNDPLATTEN MIT 
INTERNATIONALEM INDUSTRIE-STANDARD 

Produktbeschreibung
> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Minimale Sti llstandszeiten durch schnellen Greiferwechsel
> Erhältlich in vier Größen

Bestellhinweis
> GR05.021, GR05.031, GR05.051: Klemmhebel im Lieferumfang enthalten
> GR05.041: Klemmhebel als Zubehör erhältlich
> Grundplatt en und Schnellanschlusskupplungen im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. 
Internati onale 
Größen

Anzahl der 
Luft anschlüsse

Kompati bler 
Schlauch-Ø [mm]

Max. 
Tragkraft  [kg]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR05.041 GR-0 5 6 5 315 Greifergrundplatt e GR05.042 (S.14)
Schnellanschlusskupplungen KIT1-GR05.041
Hebel GR05.041-Hebel

GR05.021 GR-1 5 6 10 570 Greifergrundplatt e GR05.022 (S.14)
Schnellanschlusskupplungen KIT1-GR05.021

GR05.031 GR-2 5 3x6, 2x8 20 1.970 Greifergrundplatt e GR05.032 (S.14)
Greifergrundplatt e GR-XL05.032 (S.14)
Schnellanschlusskupplungen KIT1-GR05.031

GR05.051 GR-3 5 3x6, 2x8 40 4.520 Greifergrundplatt e GR05.052 (S.14)
Greifergrundplatt e GR-XL05.052 (S.14)
Schnellanschlusskupplungen KIT1-GR05.031

Abmessungen

BC

A

D

E
GF

A

A

BC

D

E

F G

A

GR05.041 GR05.021  |  GR05.031  |  GR05.051

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
GR05.041 60 39 44 78 68 10 19,5

GR05.021 100 60 89 115 110 10 20

GR05.031 160 100 134 200 170 13 25

GR05.051 250 152 190 295 260 13 32
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie S 
 Greifer-Grundplatt en 

 Greifer-Grundplatt en 

 Grundplatt e mit vorzentrierten Bohrungen 

 KOMPATIBEL ZU SCHNELLWECHSELSYSTEMEN MIT 
INTERNATIONALEM INDUSTRIE-STANDARD 

Produktbeschreibung

> Passend zu den quadrati schen Schnellwechselsystemen GR05.021 bis GR05.051
> Grundplatt en mit vorzentrierten Bohrungen ermöglichen individuelle Bohrbildgestaltung (Index -X)

Bestellhinweis

> Nutensteine und Befesti gungsschrauben im Lieferumfang enthalten, mit Ausnahme bei den Grundplatt en Index -X

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Internati onale Größen Gewicht [g]
Passende 
Roboter-Adapterplatt en

GR05.042 SLine / MLine GR-0 80 GR05.041 (S.13)

GR05.022 SLine / MLine GR-1 230 GR05.021 (S.13)

GR05.032 SLine / MLine GR-2 635 GR05.031 (S.13)

GR05.052 SLine / MLine GR-3 1.650 GR05.051 (S.13)

GR-XL05.032 XLine GR-2 752 GR05.031 (S.13)

GR-XL05.052 XLine GR-3 1.784 GR05.051 (S.13)

GR05.042-X SLine / MLine GR-0 80 GR05.041 (S.13)

GR05.022-X SLine / MLine GR-1 80 GR05.021 (S.13)

GR05.032-X SLine / MLine GR-2 635 GR05.031 (S.13)

GR05.052-X SLine / MLine GR-3 1.650 GR05.051 (S.13)

Abmessungen

A

# B
# A

C
B

G

C

# B
# A

*

GR05.042  |  GR05.022  |  GR05.032  |  GR05.052  |  
GR-XL05.032  |  GR-XL05.052

GR05.042-X

* = Senkung
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie S 
 Greifer-Grundplatt en 

Abmessungen

C

# B
# A

*

# B
# A

C

*

GR05.022-X  |  GR05.032-X GR05.052-X

* = Senkung

Art.-Nr. □ A [mm] □ B [mm] C [mm] G
GR05.042 60 35 8 M4

GR05.022 100 70 8 M4

GR05.032 160 120 10 M4

GR05.052 250 200 10 M4

GR-XL05.032 160 120 10 M8

GR-XL05.052 250 200 10 M8

GR05.042-X 60 35 8 --

GR05.022-X 100 70 8 --

GR05.032-X 160 120 10 --

GR05.052-X 250 200 10 --

 www.fi pa.com 15



 Schnellwechselsysteme  |  Serie S 
 Greifer-Grundplatt en - gefedert 

 Greifer-Grundplatt en - gefedert 

 KOMPATIBEL ZU SCHNELLWECHSELYSTEMEN 
MIT INTERNATIONALEM INDUSTRIE-STANDARD GR-1 

Produktbeschreibung

> Gefederte Grundplatt e zur Aufnahme des Auswerferhubs bei der Spritzgussentnahme
> Hochwerti ge Gleitlager sorgen für präzise Führung
> Vereinfachter Aufb au gegenüber ungefederten Grundplatt en und Verwendung gefederter Elemente

Bestellhinweis

> Ein Satz Federn mit alternati ver Federhärte zur Kompensati on eines stärkeren Auswerferhubs im Lieferumfang enthalten
> Nutensteine und Befesti gungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. 
Passend für 
Profi lsystem

Internati onale 
Größen

Hub 
[mm]

Federhärte (bereits 
eingebaut) [N/mm]

Federhärte (alternati v) 
[N/mm]

Gewicht 
[g]

Passende Roboter-
Adapterplatt en

GR05.023 SLine GR-1 30 0,143 0,349 660 GR05.021 (S.13)

GR05.024 SLine / MLine GR-1 30 0,143 0,349 660 GR05.021 (S.13)

Abmessungen

# B

# A

 C  D E

Art.-Nr. □ A [mm] □ B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
GR05.023 100 80 65 30 86

GR05.024 110 85 65 30 86
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie S 

 Wandhalter mit Grundplatt e 

Produktbeschreibung

> Einfache, schonende Lagerung von Greifersystemen
> Auch geeignet für rechteckige Greifer-Grundplatt en anderer Anbieter

Bestellhinweis

> Befesti gungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Greifergrundplatt e
GR05.042-W 145 GR05.042 (S.14)

GR05.022-W 212 GR05.022 (S.14)

GR05.032-W 385 GR05.032 (S.14)

GR05.052-W 1.218 GR05.052 (S.14)

Abmessungen

C

B

A

D
M5

F E

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR05.042-W 60 70 80 12 20 40

GR05.022-W 100 110 80 12 20 40

GR05.032-W 160 170 100 12 20 40

GR05.052-W 260 251 200 12 60 120

 Wandhalter für Greifersysteme mit rechteckiger Grundplatt e 

 Wandhalter für Greifersysteme mit rechteckiger Grundplatt e 
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Roboterseite 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Roboterseite 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung 

Bestellhinweis

> Edelstahlausführung auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. SR50-A
Tragkraft  [N] 200

Anzahl der Luft anschlüsse 6xM5

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 50

Max. Biegemoment [Nm] 30

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 65

Passende Steckverbinder 20.537 (S.38)

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 18



 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Roboterseite 

Abmessungen

35,5

Ø
 4

10
,2

5
20

,5

 Ø 50

 Ø 12

42

M5 / Ø 8,2-5,5 (3x)

9

2,
5

M3 (2x)

M5 (6x)

6

Ø
 1

4

13,5
27,5
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK  

 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK  

 INNOVATIVE SAFE-LOCK VERRIEGELUNG 
FÜR MAXIMALE FUNKTIONSSICHERHEIT 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Einrastf unkti on SAFE-LOCK für sichere Verriegelung
> Opti sche Verriegelungsanzeige (rot / grün)
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung

Technische Daten

Art.-Nr. SR50-A-SL
Tragkraft  [N] 200

Anzahl der Luft anschlüsse 6xM5

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 50

Max. Biegemoment [Nm] 30

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 65

Passende Steckverbinder 20.537 (S.38)

Darstellung der opti schen Verriegelungsanzeige

Zum Entriegeln 
Hebel nach oben schieben

Anzeige  ROT 
verriegelt

Anzeige GRÜN 
offen
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK  

Abmessungen

Ø
 5

0

Ø 12

Ø 50

Ø 41

M5 / Ø 8,2-5,5 (3x)

6

13,5

Ø
 1

4 
H7

27,5

M5x6 (6x)

9

2,
5

M3x6 (2x)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Greiferseite 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Greiferseite 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung

Bestellhinweis

> Edelstahlausführung auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. SR50-B
Tragkraft  [N] 200

Anzahl der Luft anschlüsse 6xM5

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 50

Max. Biegemoment [Nm] 30

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 69

Passende Steckverbinder 20.538 (S.38)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 50 mm, 6 Luft anschlüsse - Greiferseite 

Abmessungen

30

30

Ø 12
 Ø 50

M4 (4x)

9 3

14
27

,5

M3  (2x)

M5 (6x)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Roboterseite 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Roboterseite 

 SR90-A-MV  SR90-A 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung 

Hinweis

> SR-90-MV mit integrierten Mikroventi len zur automati schen Unterbrechung der Druckluft zufuhr beim Entkoppeln von Roboter- und Greiferseite
> Passend für manuelle Schnellwechselsysteme - Greiferseite von FIPA und anderen Herstellern

Bestellhinweis

> Edelstahlausführung auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. SR90-A SR90-A-MV
Tragkraft  [N] 400 400

Anzahl der Luft anschlüsse 8xG1/8 8xG1/8

Max. Arbeitsdruck [bar] 6 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1 -1

Max. Drehmoment [Nm] 100 100

Max. Biegemoment [Nm] 60 60

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025 +/- 0,025

Gewicht [g] 320 320

Passende Steckverbinder -- 20.536 (S.38)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Roboterseite 

Abmessungen

53,6
Ø 18

69

Ø
 6

22
,5

35

 Ø 90

M8 / Ø11-6,5 (3x)

18
11

Ø
 2

0
 H

7

34

3,
75 16 M3 (2x) G1/8 (8x)

*

* = Konische Fixierschraube für Nullspiel zwischen den Teilen A und B nach Zusammenfügen von Roboter- und Greiferseite (nicht dargestellt)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK 

 INNOVATIVE SAFE-LOCK VERRIEGELUNG 
FÜR MAXIMALE FUNKTIONSSICHERHEIT 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Einrastf unkti on SAFE-LOCK für sichere Verriegelung
> Opti sche Verriegelungsanzeige (rot / grün)
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung

Hinweis

> Passend für manuelle Schnellwechselsysteme - Greiferseite von FIPA und anderen Herstellern

Technische Daten

Art.-Nr. SR90-A-SL
Tragkraft  [N] 400

Anzahl der Luft anschlüsse 8xG1/8

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 100

Max. Biegemoment [Nm] 60

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 320

Passende Steckverbinder 20.535 (S.38)

Darstellung der opti schen Verriegelungsanzeige

Zum Entriegeln 
Hebel nach oben schieben

Anzeige  ROT 
verriegelt

Anzeige GRÜN 
offen
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK 

Abmessungen

Ø 90

90

35
22

,5

53,6

Ø 18

M8 / Ø 11-6,6 (3x)

7

18

34

Ø
 2

0 

16

4

M3x6 (2x)  G1/8x6 (8x)

H7

 www.fi pa.com 27



 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Greiferseite 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Greiferseite 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen 
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung

Hinweis

> Passend für FIPA Schnellwechselsysteme SR90-A, SR90-A-SL sowie für Schnellwechselsysteme - Roboterseite von anderen Herstellern

Bestellhinweis

> Edelstahlausführung auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. SR90-B
Tragkraft  [N] 400

Anzahl der Luft anschlüsse 8xG1/8

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 100

Max. Biegemoment [Nm] 60

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 220

Passende Steckverbinder 20.536 (S.38)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luft anschlüsse - Greiferseite 

Abmessungen

50

35,3

35
,350

Ø 90 Ø 18

M5 (8x)

15
,6

16

4

34

G1/8 (8x)

M3 (2x)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Roboterseite 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Roboterseite 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung 

Hinweis

> Passend für manuelle Schnellwechselsysteme - Greiferseite von FIPA und anderen Herstellern

Bestellhinweis

> Edelstahlausführung auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. SR150-A
Tragkraft  [N] 1.000

Anzahl der Luft anschlüsse 10xG1/8

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 250

Max. Biegemoment [Nm] 100

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 1.190

Passende Steckverbinder 20.535 (S.38)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Roboterseite 

Abmessungen

5

 

*

M10 Ø 14-10 (5x) 

11

16

G1/4 (10x)
16

26

47

Ø 122

Ø 40

Ø
 5

0 
   

  H
7

12
4

Ø 150

* = Konische Fixierschraube für Nullspiel zwischen den Teilen A und B nach Zusammenfügen von Roboter- und Greiferseite (nicht dargestellt)

 www.fi pa.com 31



 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK 

 INNOVATIVE SAFE-LOCK VERRIEGELUNG 
FÜR MAXIMALE FUNKTIONSSICHERHEIT 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Innovati ve Einrastf unkti on SAFE-LOCK für sichere Verriegelung
> Opti sche Verriegelungsanzeige (rot / grün)
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung 

Hinweis

> Passend für manuelle Schnellwechselsysteme - Greiferseite von FIPA und anderen Herstellern

Technische Daten

Art.-Nr. SR150-A-SL
Tragkraft  [N] 1.000

Anzahl der Luft anschlüsse 10xG1/8

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 250

Max. Biegemoment [Nm] 100

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 1.190

Passende Steckverbinder 20.535 (S.38)

Darstellung der opti schen Verriegelungsanzeige

Zum Entriegeln 
Hebel nach oben schieben

Anzeige  ROT 
verriegelt

Anzeige GRÜN 
offen
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Roboterseite - SAFE-LOCK 

Abmessungen

Ø 40
Ø 150

14
0

Ø 122

M10 / Ø 14-10,5 (5x)

16

11

M3x6 (2x)

26

10
Ø

 5
0 

   
H7

47

G1/4x11 (10x)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Greiferseite 

 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Greiferseite 

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luft anschlüsse stets korrekt zugeordnet 
> Geeignet für hohe Beschleunigungen und Vibrati onen
> Gehäuse aus hochfester, eloxierter Aluminiumlegierung 

Hinweis

> Passend für FIPA Schnellwechselsysteme SR150-A, SR150-A-SL sowie für Schnellwechselsysteme - Roboterseite von anderen Herstellern

Bestellhinweis

> Edelstahlausführung auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. SR150-B
Tragkraft  [N] 1.000

Anzahl der Luft anschlüsse 10xG1/8

Max. Arbeitsdruck [bar] 6

Max. Arbeitsvakuum [bar] -1

Max. Drehmoment [Nm] 250

Max. Biegemoment [Nm] 100

Wiederholgenauigkeit [mm] +/- 0,025

Gewicht [g] 850

Passende Steckverbinder 20.536 (S.38)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Schnellwechselsysteme rund Ø 150 mm, 10 Luft anschlüsse - Greiferseite 

Abmessungen

16 10
,5

G1/4 (10x)

 Ø 150
52

85

74 30

Ø 40

Ø 50  H7

90
,4

Ø 122

M8 / Ø 11-8 (5x)

M6 (10x)
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Roboter-Adapterplatt en für runde Schnellwechselsysteme 

 Roboter-Adapterplatt en für runde Schnellwechselsysteme 

 GR05.100 | GR05.101 | GR05.102  SR50-C | SR90-C | SR150-C 

 PASSEND FÜR SYSTEME VON FIPA UND 
ANDEREN HERSTELLERN 

Produktbeschreibung

> Adapterplatt en zur Anbindung von SLine und MLine Profi len an runde Schnellwechselsysteme
> Passend für Systeme von FIPA und anderen Herstellern
> Spezielle Modellreihe für System Sepro

Bestellhinweis

> Nutensteine und Befesti gungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

Pa
ss

en
de

 
Sc

hn
el

lw
ec

hs
el

-
sy

st
em

e

Ø
 A

 [m
m

]

□ 
A 

[m
m

]

□ 
B 

[m
m

]

C 
[m

m
]

D 
[m

m
]

E 
[m

m
]

SR50-C 107 SR50-A (S.18), SR50-B (S.22) -- 90 30 30 4 70

SR90-C 117 SR90-A (S.24), SR90-B (S.28) -- 100 35 35 4 80

SR150-C 227 SR150-A (S.30), SR150-B (S.34) -- 150 74 52 4 130

GR05.100 236 SEPRO AM02S0716605 80 -- 90 -- 13 70

GR05.101 272 SEPRO BP 90 90 -- 100 -- 13 80

GR05.102 400 SEPRO BP 120 120 -- 130 -- 14 110

Abmessungen

B

# A

C
D

# E
# B

Ø A

D

# E

SR50-C  |  SR90-C  |  SR150-C GR05.100  |  GR05.101  |  GR05.102
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Wandhalter für Greifersysteme mit runder Grundplatt e 

 Wandhalter für Greifersysteme mit runder Grundplatt e 

 Anwendungsbeispiel mit Schnellwechselsystem SR150-B 

Produktbeschreibung

> Einfache, schonende Lagerung von Greifersystemen auf Basis des Schnellwechselsystems FIPA SR
> Auch geeignet für Greifersysteme mit runden Greifer-Grundplatt en anderer Hersteller

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Schnellwechselsysteme
SR90-W 600 SR90-B (S.28)

SR150-W 1.200 SR150-B (S.34)

Abmessungen

A

Ø G

B

D

E

F

C

S

* * *

* = Langlochbreite = Ø G

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] Ø G [mm] S [mm]
SR90-W 180 100 22 80 142 158 7 3

SR150-W 260 150 26 120 210 230 7 4
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie SR 
 Elektronischer Steckverbinder für SR90 und SR150 

 Elektronischer Steckverbinder für SR90 und SR150 

 Greiferseite 20.536 | 20.538  Roboterseite 20.535 | 20.537 

Produktbeschreibung

> Elektronische Schnitt stelle zwischen Roboter und Greifer
> SUB-D Stecker bzw. Buchse mit Schraubkontakten
> Max. Leitungsquerschnitt  0,14 mm2 (bezogen auf Kabel mit 16 - 18 PINs)

Technische Daten

Art.-Nr. Passende Schnellwechselsysteme
Anzahl 
PINS

Betriebsspannung 
[VDC]

Leistungsaufnahme 
[W]

Gewicht 
[g]

Passende 
Stecker

20.535 SR90-A, SR150-A, SR90-A-SL, SR150-A-SL 15 24 0,5 42 20.505

20.536 SR90-B, SR150-B 15 24 0,5 41 20.505

20.537 SR50-A, SR50-A-SL 15 24 0,5 42 20.505

20.538 SR50-B 15 24 0,5 41 20.505

Anwendungsbeispiel

> SR90 mit Elektroverbinder
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie ASR 
 Automati sche Schnellwechselsysteme 

 Automati sche Schnellwechselsysteme 

 Greiferseite  Roboterseite 

 SEHR HOHE WIEDERHOLGENAUIGKEIT DURCH 
LAGEKORREKTUR WÄHREND DER ANKOPPLUNG 

Produktbeschreibung

> Schneller Greiferwechsel mitt els Druckluft steuerung minimiert Rüstzeiten
> Innovati ves Kupplungssystem mit Führungssti ft en, gleicht Fehllagen während der Ankopplung aus
> Robuste Konstrukti on für die Aufnahme hoher Drehmomente

Bestellhinweis

> Adapter für die Anbindung an marktgängige Roboter auf Anfrage erhältlich
> Steckverbinder für die Übertragung elektronischer Signale siehe Zubehör und Anwendungsbeispiel

Technische Daten

Art.-Nr. ASR48-A ASR48-B ASR60-A ASR60-B
Max. Tragkraft  [kg] 5 5 20 20

Anzahl der Luft anschlüsse 8xM5 6xM5 4xM5 4xM5

Max. Drehmoment [Nm] 40 40 150 150

Wiederholgenauigkeit [mm] < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Betriebsdruck [bar] 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10

Betriebstemperatur [°C] 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60

Gewicht [g] 200 50 400 110

Passende Steckverbinder ASR48-A-ME (S.41) ASR48-B-ME (S.41) ASR60-A-ME (S.41) ASR60-B-ME (S.41)

Anwendungsbeispiel

 www.fi pa.com 39

 Fortsetzung siehe nächste Seite 



 Schnellwechselsysteme  |  Serie ASR 
 Automati sche Schnellwechselsysteme 

Abmessungen

45°

3x
 9

0°

#
 4

8

R28

Ø 31,5

25

Ø
 5

h7
Ø

 2
0

M
5 

(4
x)

3,5

ASR48-A

#
 4

8

45°

3x
 9

0°

Ø 31,5

12

4x
 Ø

 8
 4x 5

Ø
 4

 

5

M
5 

(4
x)

H7
ASR48-B

 Ø 28,3

 

 

 

  
  

 

 M6 (4x)

M5 (4x)

9,2 27

3
4

Ø
 6

4

Ø 6

20

Ø 
25

ASR60-A

 

 

 

     
50

#
 35

,4

# 64

Ø 5 x 8

Ø 5,2 (4x)

M5 (4x)

16

1
2

ASR60-B

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 40



 Schnellwechselsysteme  |  Serie ASR 
 Elektronische Steckverbinder für automati sche Schnellwechselsysteme 

 Elektronische Steckverbinder für automati sche Schnellwechselsysteme 

 Darstellung mit Schnellwechselsystem - Greiferseite  Darstellung mit Schnellwechselsystem - Roboterseite 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elektronikmodule zur Übertragung von bis zu acht elektronischen Signalen
> Automati sche Kontaktherstellung über gefederte Anschlusssti ft e nach Abschluss des Koppelungsvorgangs
> Dies reduziert den Sti ft abrieb und erhöht so die Lebensdauer

Technische Daten

Art.-Nr. 
Max. 
Betriebsspannung [V]

Anzahl elektrische 
Kanäle

Stromaufnahme 
[A] Anschluss

Betriebstemperatur 
[°C]

Gewicht 
[g]

ASR48-A-ME 60 8 2 M12 10 - 60 50

ASR48-B-ME 60 8 2 M12 10 - 60 20

ASR60-A-ME 60 8 2 M12 10 - 60 50

ASR60-B-ME 60 8 2 M12 10 - 60 20

Abmessungen
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Ø
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6 
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5 
(4
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 3,5 

ASR48-A-ME

* = ASR60 mit Elektronikmodul ASR60-A-ME bzw. ASR60 mit Elektronikmodul ASR60-B-ME
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 Schnellwechselsysteme  |  Serie ASR 
 Elektronische Steckverbinder für automati sche Schnellwechselsysteme 

Abmessungen
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* = ASR60 mit Elektronikmodul ASR60-A-ME bzw. ASR60 mit Elektronikmodul ASR60-B-ME
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 Profi lsysteme  |  Inhalt 
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 Profi lsysteme  |  Im Überblick 

FIPA Profilsysteme

SLine und MLine
> Basis für Greifersysteme bis ca. 1 m Spannweite und ca. 5 kg Tragfähigkeit
> Handling kleiner bis mittelgroßer Werkstücke
> Stabil und leicht

> Siehe Seite 46

XLine
> Greifersysteme über 1 m Spannweite und mit einer Tragfähigkeit von über 5 kg
> Handling schwerer Werkstücke
> Verwindungssteife Aluminiumprofile mit einem Rastermaß von 40 mm 
> Höchste Stabilität auch bei großen Belastungen 

> Siehe Seite 49

Klemmstücke
> Anbindung von Greifzangen oder Vakuumsaugern
> Marktübliche Klemmdurchmesser (10, 14, 20 und 30 mm)
> Passend für FIPA Profile und Fremdsysteme

Profilverbinder
> Winkelvariable, feste Verbindung von zwei Profilen

Klemmschrauben
> Klemmschrauben mit Innen- und Außensechskant für einfache und sichere Montage 

auch bei beengten Platzverhältnissen

> Die FIPA Profilsysteme SLine, MLine und XLine bilden die 
Basis der Greifersysteme und stehen für ein Höchstmaß 
an Stabilität und Flexibilität 
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 Profi lsysteme  |  Im Überblick 

FIPA Nutensteine

Nutensteine - universell, einschiebbar
> In die Profilnut einschiebbar
> Passend für SLine, MLine und XLine sowie Fremdprofile
> Fremdkomponenten können weiterverwendet werden

> Siehe Seite 50

SLine Nutensteine - einschwenkbar
> Auch nach Montage in die Profilnut ein- oder ausschwenkbar
> Einfache Erweiterung von Greifersystemen ohne Demontage

> Siehe Seite 52

Einbaubeispiele:
> Einbau des gleichen universellen Nutensteins in ein FIPA SLine sowie ein Fremdprofil
> Beispiel mit einem Fremdprofi l 25 x 25 mm

> Beispiel mit FIPA SLine 20 x 20 mm

> Bindeglied zwischen Profilen und Greiferkomponenten
> Passend für FIPA und Fremdprofile
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 Profi lsysteme  |  Profi le 
 SLine Profi le 

 SLine Profi le 

 FÜR GREIFERSYSTEME BIS 1 M SPANNWEITE 
UND 5 KG TRAGLAST 

Produktbeschreibung

> Kompati bel zu marktgängigen Profi lsystemen
> Geringes Gewicht, sehr hohe Stabilität

Bestellhinweis

> Sonderlängen über 2.000 mm auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. Länge [mm] Gewicht [g] Passende Abdeckkappen
GR01.001.2000 1.960 350 GR01.010 (S.53)

GR01.002.2000 1.960 640 GR01.011 (S.53)

GR01.003.2000 1.960 490 GR01.012 (S.53)

GR01.004.2000 1.960 950 GR01.013 (S.53)

GR01.006.2000 1.960 1.670 GR01.015 (S.53)

GR01.007.2000 1.960 1.810 GR01.016 (S.53)

Abmessungen

5

10

20

13

3,
5

Ø 3,3

5

10

40

20

30

Ø 3,3

3,
5

GR01.001.2000 GR01.002.2000
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 Profi lsysteme  |  Profi le 
 SLine Profi le 

Abmessungen

5
20

20

Ø 3,3

5

20

20

40

Ø 3,3

GR01.003.2000 GR01.004.2000

5

20

80

20

Ø 3,3

5

40

40

20

Ø 3,3

GR01.006.2000 GR01.007.2000
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 Profi lsysteme  |  Profi le 
 MLine Profi le 

 MLine Profi le 

 FÜR GREIFERSYSTEME BIS 1 M SPANNWEITE 
UND 5 KG TRAGLAST 

Produktbeschreibung

> Kompati bel zu marktgängigen Profi lsystemen
> Geringes Gewicht, sehr hohe Stabilität

Bestellhinweis

> Sonderlängen über 2.000 mm auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. Länge [mm] Gewicht [g] Passende Abdeckkappen
GR01.008.2000 1.960 1.500 GR01.017 (S.53)

GR01.009.2000 1.960 2.700 GR01.018 (S.53)

Abmessungen

25

6,4

25

18

Ø 4 6,4

25

50

25

18

42

Ø 4

GR01.008.2000 GR01.009.2000
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 Profi lsysteme  |  Profi le 
 XLine Profi le 

 XLine Profi le 

 FÜR GREIFERSYSTEME ÜBER 1 M SPANNWEITE 
UND ÜBER 5 KG TRAGLAST 

Produktbeschreibung

> Kompati bel zu marktgängigen Profi lsystemen
> Sehr hohe Stabilität

Bestellhinweis

> Sonderlängen über 2.000 mm auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. Länge [mm] Gewicht [g] Passende Abdeckkappen
GR-XL01.003.2000 1.960 2.650 GR-XL01.012 (S.53)

GR-XL01.004.2000 1.960 4.400 GR-XL01.013 (S.53)

GR-XL01.005.2000 1.960 10.380 --

Abmessungen

8

40

40 80

40

8

Ø 6,8

40

GR-XL01.003.2000 GR-XL01.004.2000

80

80

8
40

Ø 6,8

GR-XL01.005.2000
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 Profi lsysteme  |  Nutensteine 
 Nutensteine - universal, mit Gewinde 

 Nutensteine - universal, mit Gewinde 

 PASSEND ZU MARKTGÄNGIGEN PROFILSYSTEMEN 

Produktbeschreibung

> Nutensteine aus Stahl zum Einschieben in die Profi lnut
> Kugelraste verhindert Verrutschen während der Montage
> Kompati bel zu vielen marktgängigen Profi lsystemen 

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Mit Kugelraste Gewicht [g]
GR01.088A SLine / MLine -- 2

GR01.089A SLine / MLine -- 3

GR01.090A SLine / MLine -- 6

GR01.091A SLine / MLine ja 6

GR01.092A SLine / MLine ja 8

GR01.093A SLine / MLine ja 9

GR01.094A SLine / MLine ja 12

GR01.095A SLine / MLine ja 13

GR01.096A SLine / MLine ja 20

GR01.097A SLine / MLine -- 2

GR01.098A SLine / MLine -- 5

GR01.101A SLine / MLine ja 12

GR01.102A SLine / MLine ja 20

GR01.103 MLine ja 4

GR01.104 MLine -- 7

GR01.105 MLine -- 16

GR-XL01.100 XLine ja 17

GR-XL01.101 XLine ja 21

GR-XL01.102 XLine ja 35

GR-XL01.103 XLine ja 57

GR-XL01.104 XLine ja 94

GR-XL01.106 XLine ja 18
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 Profi lsysteme  |  Nutensteine 
 Nutensteine - universal, mit Gewinde 

Abmessungen

A

BA

C C

F

D E

Art.-Nr. C A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR01.088A M3 12 -- 10,5 5 6,8

GR01.089A M4 12 -- 10,5 5 6,8

GR01.090A M4 20 8 10,5 5 6,8

GR01.091A M5 20 10 10,5 5 6,8

GR01.092A M5 25 12 10,5 5 6,8

GR01.093A M5 30 20 10,5 5 6,8

GR01.094A M5 35 25 10,5 5 6,8

GR01.095A M5 40 30 10,5 5 6,8

GR01.096A M5 60 50 10,5 5 6,8

GR01.097A M5 12 -- 10,5 5 6,8

GR01.098A M5 20 -- 10,5 5 6,8

GR01.101A M5 45 35 10,5 5 6,8

GR01.102A M5 70 60 10,5 5 6,8

GR01.103 M6 17 -- 10,5 5 6,8

GR01.104 M6 28 19 10,5 5 6,8

GR01.105 M6 58 47 10,5 5 6,8

GR-XL01.100 M8 22 -- 17 8 12,1

GR-XL01.101 M8 30 15 17 8 12,1

GR-XL01.102 M8 45 30 17 8 12,1

GR-XL01.103 M8 70 55 17 8 12,1

GR-XL01.104 M8 110 95 17 8 12,1

GR-XL01.106 M6 22 -- 17 8 12,1
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 Profi lsysteme  |  Nutensteine 
 Nutensteine - einschwenkbar, mit Gewinde 

 Nutensteine - einschwenkbar, mit Gewinde 

 NACHTRÄGLICHE INTEGRATION VON 
GREIFERKOMPONENTEN OHNE DEMONTAGE 

Produktbeschreibung

> Nutensteine aus Stahl zum Einschwenken in die Profi lnut
> Ermöglicht die nachträgliche Erweiterung von Greifersystemen ohne Demontage
> Kugelraste verhindert Verrutschen während der Montage

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Mit Kugelraste Gewicht [g]
GR01.069 SLine ja 2

GR01.070 SLine ja 2

GR01.071 SLine ja 2

GR01.080 SLine -- 2

GR01.081 SLine ja 3

GR01.082 SLine ja 4

GR01.083 SLine ja 5

GR01.084 SLine ja 6

GR01.085 SLine ja 7

GR01.086 SLine ja 11

GR-XL01.105 XLine ja 8

Abmessungen

A

C

A

C

B

D

F

Art.-Nr. C A [mm] B [mm] D [mm] F [mm]
GR01.069 M3 12 -- 8 5,6

GR01.070 M4 12 -- 8 5,6

GR01.071 M5 12 -- 8 5,6

GR01.080 M4 20 8 8 5,6

GR01.081 M5 20 10 8 5,6

GR01.082 M5 25 12 8 5,6

GR01.083 M5 30 20 8 5,6

GR01.084 M5 35 25 8 5,6

GR01.085 M5 40 30 8 5,6

GR01.086 M5 60 50 8 5,6

GR-XL01.105 M5 22 -- 9,1 9,1
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 Profi lsysteme 
 Profi l Abdeckkappen 

 Profi l Abdeckkappen 

Produktbeschreibung

> Zur Montage am Profi lende

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem
GR01.010 SLine

GR01.011 SLine

GR01.012 SLine

GR01.013 SLine

GR01.015 SLine

GR01.016 SLine

GR01.017 MLine

GR01.018 MLine

GR-XL01.012 XLine

GR-XL01.013 XLine

Abmessungen

A

B C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
GR01.010 10 20 3

GR01.011 10 40 3

GR01.012 20 20 3

GR01.013 20 40 3

GR01.015 20 80 3

GR01.016 40 40 3

GR01.017 25 25 3

GR01.018 25 50 3

GR-XL01.012 40 40 4

GR-XL01.013 40 80 4

 www.fi pa.com 53



 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Kreuzplatt en 

 Kreuzplatt en 

Produktbeschreibung

> Elemente zur 90° Verbindung von zwei Profi len übereinander
> Profi le können nach Lösen der Schrauben in vier Richtungen verschoben werden

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Pa
ss

en
d 

fü
r 

Pr
ofi

 ls
ys

te
m

G
ew

ic
ht

 [g
]

A 
[m

m
]

B 
[m

m
]

C 
[m

m
]

D 
[m

m
]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

G
 [m

m
]

GR01.020A SLine 48 20 20 20 9 40 40 --

GR01.021 SLine 73 20 40 20 9 40 60 --

GR01.022 SLine 107 40 40 20 9 60 60 --

GR01.026 MLine 55 25 25 23 12 45 45 --

GR01.027 MLine 90 25 50 23 12 45 70 --

GR-XL01.020 XLine 218 40 40 30 12 70 70 4

GR-XL01.021 XLine 380 40 80 30 12 70 110 4

GR-XL01.022 XLine 630 80 80 30 12 110 110 4

Abmessungen

A

B

CD

F

E

G
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Adapter-Kreuzplatt en 

 Adapter-Kreuzplatt en 

Produktbeschreibung

> Elemente zur 90° Verbindung von SLine mit MLine oder XLine Profi len
> Profi le können durch Lösen der jeweiligen Schrauben verschoben werden

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.023 SLine / MLine 61

GR01.024 SLine / XLine 119

GR01.025 SLine / XLine 173

Abmessungen

A

B

CD
E

F

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR01.023 20 25 23 12 40 45

GR01.024 20 40 27 12 50 60

GR01.025 40 40 27 12 70 60
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 SLine Kreuzverbinder 

 SLine Kreuzverbinder 

Produktbeschreibung

> Elemente zur 90° Verbindung von zwei SLine Profi len übereinander
> Profi le können nach Lösen der zwei Schrauben in vier Richtungen verschoben werden

Bestellhinweis

> Nutensteine im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.030 SLine 43

GR01.031 SLine 58

GR01.032 SLine 72

GR01.040 SLine 50

GR01.041 SLine 55

GR01.042 SLine 83

Abmessungen

A

B

C

D

E

GR01.030  |  GR01.031  |  GR01.032
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 SLine Kreuzverbinder 

Abmessungen

A

C

B

D

E

GR01.040  |  GR01.041  |  GR01.042

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
GR01.030 10 20 18,5 40 20

GR01.031 10 40 18,5 60 20

GR01.032 20 40 28,5 60 20

GR01.040 20 10 28,5 30 20

GR01.041 20 20 28,5 40 20

GR01.042 40 20 48,5 40 20

Anwendungsbeispiele
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Winkelverbinder 90° mit Abdeckung 

 Winkelverbinder 90° mit Abdeckung 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Verbindung von zwei Profi len
> Kein Überlappen der Profi le notwendig für Nut 5 und Nut 8 Profi le

Bestellhinweis

> Nutensteine, Schrauben und Abdeckung im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.050 SLine / MLine 20

GR01.051 SLine / MLine 60

GR01.052 XLine 150

GR01.053 XLine 270

Abmessungen

A

BC

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
GR01.050 20 20 20

GR01.051 40 40 20

GR01.052 40 40 40

GR01.053 80 80 40
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Eckverbinder 90° 

 Eckverbinder 90° 

 GR04.061  GR04.060 

Produktbeschreibung

> Stabile Verbindung zwischen zwei Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.060 SLine / MLine 93

GR01.061 SLine / MLine 108

Abmessungen

60

80

20

20

6
60

80

20
40

6

GR01.060 GR01.061
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Eckverbinder 90° bis 130° 

 Eckverbinder 90° bis 130° 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur stabilen Verbindung von zwei Profi len über defi nierte Einstellwinkel

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Winkel [°] Gewicht [g]
GR01.063 SLine 90°, 100°, 110°, 120°, 130° 127

GR01.064 MLine 90°, 100°, 110°, 120°, 130° 131

GR-XL01.063 XLine 90°, 110°, 130° 284

Abmessungen

A

B

D

C

E

F

*

* = Winkel

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR01.063 75 100 20 20 6 12

GR01.064 75 100 25 25 6 12

GR-XL01.063 80 120 40 40 6 15
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Schwenkverbinder 0° bis 90° 

 Schwenkverbinder 0° bis 90° 

 GR01-XL01.062  GR01.062 

Produktbeschreibung

> Winkelvariable Verbindung zwischen zwei Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.062 SLine / MLine 77

GR-XL01.062 XLine 225

Abmessungen

50

70

20

20

6
80

10
0

40

40

6

GR01.062 GR-XL01.062
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Profi lverbinder - schwenkbar 

 Profi lverbinder - schwenkbar 

Produktbeschreibung

> Winkelvariable Verbindung zwischen zwei parallelen Profi len
> Zuverlässige Klemmung durch zwei gegenläufi ge Klemmschrauben

Hinweis

> 2 x Nutenstein GR01.093A mit je 2 x M5 Bohrung für Längsmontage in der Profi lnut
> 4 x Nutenstein GR01.097A, je 1 x M5 Bohrung für Quermontage in der Profi lnut 

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.100 SLine / MLine 78

Abmessungen

 A

 B

 C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
GR01.100 40 40 15
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Stoßverbinder 90° 

 Stoßverbinder 90° 

 IM VERGLEICH ZU FREMDANBIETERN KEIN GEWINDESCHNEIDEN ERFORDERLICH 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Bündige Verbindung zwischen zwei Profi len
> Kein Gewindeschneiden erforderlich, dadurch jederzeit veränderbar

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.120 SLine / MLine 92

GR01.121 SLine / MLine 90

GR01.122 SLine / MLine 96

GR01.123 SLine / MLine 100

GR-XL01.025 XLine 406

GR-XL01.026 XLine 396

Abmessungen

L B

H

A

C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] H [mm] L [mm]
GR01.120 20 20 8 38 60

GR01.121 40 20 8 38 80

GR01.122 25 25 7 37 60

GR01.123 50 25 7 37 90

GR-XL01.025 40 40 12 47 110

GR-XL01.026 80 40 12 47 150
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Verbindungsbleche - gerade 

 Verbindungsbleche - gerade 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur geraden Verbindung von zwei Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.054 SLine / MLine 16

GR01.055 SLine / MLine 50

GR01.056 SLine / MLine 64

GR-XL01.028 XLine 260

Abmessungen

A

B

C

D

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
GR01.054 55 20 6 12

GR01.055 75 20 6 12

GR01.056 100 20 6 12

GR-XL01.028 160 40 6 15
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Verbindungsbleche - L Form 

 Verbindungsbleche - L Form 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur 90° Verbindung von zwei Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.046 SLine / MLine 66

GR01.047 SLine / MLine 53

GR01.048 MLine 213

GR-XL01.029 XLine 260

Abmessungen

A

B

C

D

E

F

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR01.046 50 75 20 20 6 12

GR01.047 50 50 20 20 6 12

GR01.048 80 120 50 50 6 12

GR-XL01.029 80 120 40 40 6 15
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Verbindungsbleche - T Form 

 Verbindungsbleche - T Form 

 GR01.037 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur T Verbindung von zwei Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.034 SLine 68

GR01.035 SLine 95

GR01.036 SLine 123

GR01.037 MLine 268

GR-XL01.035 XLine 318

Abmessungen

A

B
C

E

FD

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR01.034 50 20 75 20 6 12

GR01.035 100 20 75 20 6 12

GR01.036 120 40 120 40 6 12

GR01.037 120 50 130 50 6 12

GR-XL01.035 120 40 120 40 6 15
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Verbindungsbleche 45° 

 Verbindungsbleche 45° 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur stabilen 45° Verbindung von zwei Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Winkel [°] Gewicht [g]
GR01.065 SLine 45 74

GR01.066 MLine 45 79

Abmessungen

A

B

D
C

E

F

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR01.065 50 76 20 20 6 12

GR01.066 50 76 25 25 6 12
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 Profi lsysteme  |  Profi lverbinder 
 Profi l - Schaft  - Adapter 

 Profi l - Schaft  - Adapter 

Produktbeschreibung

> 90° Verbindung zwischen Profi len- und Klemmschäft en

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR01.110 SLine / MLine 28

GR01.111 SLine / MLine 41

GR01.112 SLine / MLine 48

Abmessungen

Ø A

B

C

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm]
GR01.110 10 20 60

GR01.111 14 20 80

GR01.112 20 20 100
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Winkelklemmstücke - kurze Bauform 

 Winkelklemmstücke - kurze Bauform 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Aufnahme von Komponenten mit Klemmschäft en
> Langlöcher ermöglichen Einbau in Profi le mit 20 - 30 mm Rastermaß

Bestellhinweis

Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.001A SLine / MLine 26

GR02.003A SLine / MLine 52

GR02.004 SLine / MLine 41

GR02.005 SLine / MLine 73

GR-XL02.003 XLine 114

GR-XL02.005 XLine 122

Abmessungen

Ø A

B

C

D

E

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
GR02.001A 10 16 17 - 22 12 6

GR02.003A 20 25 22 - 27 12 6,5

GR02.004 14 20 19 - 24 12 6,5

GR02.005 30 35 27 - 32 20 10

GR-XL02.003 20 30 32 - 42 15 6

GR-XL02.005 30 35 37 - 47 20 10
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Winkelklemmstücke - lange Bauform 

 Winkelklemmstücke - lange Bauform 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Aufnahme von Komponenten mit Klemmschäft en
> Langlöcher ermöglichen fl exible Positi onierung der Komponenten

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.010A SLine / MLine 52

GR02.011A SLine / MLine 58

GR02.013A SLine / MLine 85

GR02.016 SLine / MLine 150

GR-XL02.013 XLine 140

GR-XL02.016 XLine 213

Abmessungen

Ø A

B

C
D

L

E

F

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] L [mm]
GR02.010A 10 18 16 45 12 5 85

GR02.011A 14 20 17 55 12 8,5 98

GR02.013A 20 25 20 65 12 8,5 114

GR02.016 30 35 27 65 20 10 122

GR-XL02.013 20 30 21 100 15 7,5 130

GR-XL02.016 30 35 25,5 100 20 10 159
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Winkelklemmstücke - anpassbar 

 Winkelklemmstücke - anpassbar 

Produktbeschreibung

> Elemente mit frei gestaltbarer Aufnahme für Greiferkomponenten
> Langlöcher ermöglichen fl exible Positi onierung der Komponenten

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.014 SLine / MLine 47

GR02.015 SLine / MLine 84

Abmessungen

B

D

L

E

Art.-Nr. B [mm] D [mm] E [mm] L [mm]
GR02.014 18 42 12,5 80

GR02.015 25 52 12,5 100
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Winkelklemmstücke - schwenkbar 

 Winkelklemmstücke - schwenkbar 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur winkelvariablen Befesti gung von Greiferkomponenten mit Klemmschaft   
> Langlöcher ermöglichen fl exible Positi onierung auf den Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Befesti gungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.026 SLine / MLine 56

GR02.027 SLine / MLine 62

GR02.028 SLine / MLine 90

GR02.029 SLine / MLine 152

GR-XL02.029 XLine 223

Abmessungen

Ø 
A

B

C D

E

F

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR02.026 10 20 34,5 45 10 100,5

GR02.027 14 20 37,5 55 12 116,5

GR02.028 20 25 44 65 15 136

GR02.029 30 35 59 85 20 184

GR-XL02.029 30 45 60 85 20 185
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Winkelklemmstücke - mit Kugelgelenk 

 Winkelklemmstücke - mit Kugelgelenk 

 FREI WÄHLBARE WINKELEINSTELLUNG 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente für die winkelvariablen Befesti gung von Greiferkomponenten mit Klemmschaft  
> Kugelgelenk für frei wählbare Winkeleinstellung  
> Langlöcher ermöglichen fl exible Positi onierung auf Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Befesti gungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.035 SLine / MLine 48

GR02.036 SLine / MLine 60

GR02.037 SLine / MLine 145

GR02.038 SLine / MLine 238

GR-XL02.038 XLine 260

Abmessungen

Ø A

B

C D

E

F

G

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
GR02.035 10 20 18 50 6 12 93

GR02.036 14 25 20 60 6 12 107

GR02.037 20 35 24 60 10 20 115

GR02.038 30 45 30 70 17 20 136

GR-XL02.038 30 45 30 70 20 20 136
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Klemmverbinder 

 Klemmverbinder 

Produktbeschreibung

> Elemente zum Klemmen von Greiferkomponenten im Winkel von 90° zum Profi l

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.020 SLine / MLine 27

GR02.022 SLine / MLine 43

GR02.023 SLine / MLine 35

GR02.024 SLine / MLine 97

GR-XL02.022 XLine 103

GR-XL02.024 XLine 172

Abmessungen

Ø A

B

C

D

E

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
GR02.020 10 30 14 6,5 15

GR02.022 20 40 24 12,5 15

GR02.023 14 35 19,5 9,5 12

GR02.024 30 60 34 17 20

GR-XL02.022 20 45 24,5 12 20

GR-XL02.024 30 68 34 17 20
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Parallelklemmstücke 

 Parallelklemmstücke 

Produktbeschreibung

> Vielseiti ge Längsverbindung zwischen zwei Klemmschäft en
> Unabhängige Einstellung der beiden Klemmschäft e
> Flexible Montage durch kombinierte Innen- und Außensechskantschrauben

Bestellhinweis

> Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR02.220 30

GR02.221 35

GR02.222 60

Abmessungen

Ø
 A

B
C D

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
GR02.220 10 15 43 12

GR02.221 14 20 52 12

GR02.222 20 26 64 14
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 Profi lsysteme  |  Klemmstücke für Rohre 
 Klemmstücke - verstärkt 

 Klemmstücke - verstärkt 

 NEU 

Produktbeschreibung

>  Elemente für hohe Beanspruchung zur 90° Befesti gung an Profi len

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.006 SLine 37

Abmessungen

26,5

25

14,5

10

Ø 10

20
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 Profi lsysteme  |  Befesti gung von Vakuumsaugern 
 Winkelverschraubungen - kurze Bauform 

 Winkelverschraubungen - kurze Bauform 

Produktbeschreibung

> Vielseiti ge Einbindung von Vakuumsaugern in Greifersysteme
> Kompati bel zu Profi len mit 20 bis 30 mm und 40 bis 60 mm Rastermaß durch Langlöcher

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.030A SLine / MLine 18

GR02.031A SLine / MLine 37

GR-XL02.033 XLine 94

Abmessungen

Ø A

B

C

D

E

F

Art.-Nr. A D B [mm] C [mm] E [mm] F [mm]
GR02.030A M5 M5 16 17 - 22 12 6,5

GR02.031A G1/8 G1/8 25 19 - 24 12 6,5

GR-XL02.033 G1/4 G1/4 30 29 - 39 20 10
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 Profi lsysteme  |  Befesti gung von Vakuumsaugern 
 Winkelverschraubungen - lange Bauform 

 Winkelverschraubungen - lange Bauform 

Produktbeschreibung

> Vielseiti ge Einbindung von Vakuumsaugern in Greifersysteme
> Langlöcher ermöglichen fl exible Positi onierung der Vakuumsauger

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.040 SLine / MLine 44

GR02.041 SLine / MLine 58

GR02.043 SLine / MLine 86

Abmessungen

A

B

C
D

E

F

G

Art.-Nr. A E B [mm] C [mm] D [mm] F [mm] G [mm]
GR02.040 M5 M5 20 17 42 12 5

GR02.041 G1/8 G1/8 25 19 52 15 8,5

GR02.043 G1/4 G1/4 30 20 52 15 8,5
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 Profi lsysteme  |  Befesti gung von Vakuumsaugern 
 Winkelverschraubungen mit Gewinde 

 Winkelverschraubungen mit Gewinde 

 Montagebeispiel 

Produktbeschreibung

> Einbindung von Vakuumsaugern in Greifersysteme über Federstößel anstelle von gefederten Saugfi ngern
> Kompati bel zu marktgängigen Federstößeln
> Insbesondere geeignet für FIPA Federstößel Serie SZ-NIV-S, SZ-NIV-HD

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR02.230 29

GR02.231 55

GR02.232 63

Abmessungen

G1

B

C D
L

E F

Art.-Nr. G1 B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] L [mm]
GR02.230 G1/8 20 17 45 9 5 82

GR02.231 M16x1 26 21 55 12 8,5 99

GR02.232 M20x1,5 28 21 65 12 8,5 110
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 Profi lsysteme  |  Befesti gung von Vakuumsaugern 
 Saugeranschluss - seitlich 

 Saugeranschluss - seitlich 

Produktbeschreibung

> Kompakte Verbindung zwischen Profi len und Vakuumsaugern 
> Positi onierung am Profi l im Winkel von 90° 

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.050 SLine / MLine 24

GR02.051 SLine / MLine 36

GR02.052 SLine / MLine 41

GR02.053 SLine / MLine 49

Abmessungen

E

D

CB

A

Art.-Nr. A B C [mm] D [mm] E [mm]
GR02.050 M5 M5 15 15 7

GR02.051 G1/8 G1/8 15 20 9

GR02.052 G1/4 G1/8 15 25 10

GR02.053 G1/4 G1/4 20 25 10
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 Profi lsysteme  |  Befesti gung von Vakuumsaugern 
 Saugeranschluss - 360° drehbar 

 Saugeranschluss - 360° drehbar 

Produktbeschreibung

> Elemente zur winkelvariablen Einbindung von Vakuumsaugern an Profi le

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR02.060 SLine / MLine 24

GR02.061 SLine / MLine 48

GR02.063 SLine / MLine 69

Abmessungen

A

B

C

D

E

Art.-Nr. A D B [mm] C [mm] E [mm]
GR02.060 M5 M5 20 14 12

GR02.061 G1/8 G1/8 25 20 15

GR02.063 G1/4 G1/4 30 21 20
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 Profi lsysteme  |  Befesti gung von Vakuumsaugern 
 Saugerträger - schwenkbar 

 Saugerträger - schwenkbar 

Produktbeschreibung

> Elemente zur winkelvariablen Einbindung von Vakuumsaugern an Profi le oder Kompaktzylinder
> Passend für alle gängigen Kompaktzylinder (verdrehgesichert) gemäß Norm ISO 21287

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g]
GR07.020 SLine / MLine 79

Abmessungen

 G1/4

 G
1/

4

 3
3

 43

 17 - 33
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 Profi lsysteme  |  Luft verteiler 
 Luft - und Vakuumverteiler - stapelbar 

 Luft - und Vakuumverteiler - stapelbar 

Produktbeschreibung

> Platz sparende Verteilung von Vakuum / Druckluft  innerhalb des Greifersystems
> Verteiler wird direkt auf das Profi l monti ert
> 1 Eingang, 4 Ausgänge pro Verteiler
> Beliebig erweiterbar

Hinweis

> Bei Stapelung der Luft verteiler ist an der Unterseite mitti  g eine Bohrung mit max. Ø 7 mm anzubringen

Bestellhinweis

> Nutenstein, O-Ring zur Abdichtung und Verschluss-Stopfen im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Verschluss-Stopfen
GR05.001A 50 77.009 (S.443)

Abmessungen

#  30

18

G1/8

G1/8
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 Profi lsysteme  |  Luft verteiler 
 Luft - und Vakuumverteiler - 1 Kreislauf 1:4  

 Luft - und Vakuumverteiler - 1 Kreislauf 1:4  

 NEU 

Produktbeschreibung

> Verteilung von Vakuum / Druckluft  innerhalb des Greifersystems
> Verteiler wird direkt auf Profi l monti ert
> 1 Eingang, 4 Ausgänge

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g] Passende Verschluss-Stopfen
GR05.001 SLine 69 77.009 (S.443)

Abmessungen

30

20

20

40

G1/8

15 30

G1/8
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 Profi lsysteme  |  Luft verteiler 
 Luft - und Vakuumverteiler - 2 Kreisläufe 1:4  

 Luft - und Vakuumverteiler - 2 Kreisläufe 1:4  

 NEU 

Produktbeschreibung

> Verteilung von Vakuum / Druckluft  innerhalb des Greifersystems
> Verteiler wird direkt auf Profi l monti ert
> Zwei getrennte Kreisläufe mit je 1 Eingang, 4 Ausgänge

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g] Passende Verschluss-Stopfen
GR05.002 SLine 106 77.009 (S.443)

Abmessungen

20

20

60

30
3015

G1/8

G1/8
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 Profi lsysteme  |  Luft verteiler 
 Luft - und Vakuumverteiler - 2 Kreisläufe 1:6  

 Luft - und Vakuumverteiler - 2 Kreisläufe 1:6  

 NEU 

Produktbeschreibung

> Verteilung von Vakuum / Druckluft  innerhalb des Greifersystems
> Verteiler wird direkt auf Profi l monti ert
> Zwei getrennte Kreisläufe mit je 1 Eingang, 6 Ausgänge

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Profi lsystem Gewicht [g] Passende Verschluss-Stopfen
GR05.003 SLine 155 77.009 (S.443)

77.008 (S.443)

Abmessungen

30
50

40

20

15
15

G1/4

G1/8

60
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 Profi lsysteme  |  Spezialelemente 
 Schwenkeinheit - universell, doppeltwirkend 

 Schwenkeinheit - universell, doppeltwirkend 

 PLATZ SPARENDE ANSTELLUNG VON GREIFERKOMPONENTEN  NEU 

Produktbeschreibung

> Zum Beispiel zur seitliche Anstellung von Vakuumsaugern an das Werkstück
> Doppeltwirkendes Element für kontrolliertes Schwenken und kurze Taktzeiten
> Oberseite mit M5 Bohrungen zur Befesti gung von Greiferkomponenten

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Druckbereich [bar] Winkelhub [°] Gewicht [g]
GR02.300 doppelt 2 - 8 7,5 120

Abmessungen

60

40 2520

40

50M
5x

0,8
19

7,
5°

25

M5 (2x)
 1

1 = Druckluft anschluss 
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 Profi lsysteme  |  Spezialelemente 
 Pneumati sche Zentriereinheit 

Produktbeschreibung

> Einfachwirkendes Zentrierelement mit sehr hoher Haltekraft  
> Zentrierhülse wird in das Werkzeug eingelassen
> Opti onale PNP / NPN Sensoren zur Positi onsüberwachung (verriegelt / entriegelt) 

Hinweis

> Sensor wird über Sensorhalter GR07.520S mit Klemmdurchmesser 20 mm an der Zentriereinheit befesti gt 

Bestellhinweis

PNP und NPN Sensoren: 
- C-Nut, gerade: GR04.198, GR04.198/NPN

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Be
ze

ic
hn

un
g

H
al

te
kr

aft
  

be
i 6

 b
ar

 [N
]

Zu
be

hö
r

L 
[m

m
]

L1
 [m

m
]

GR07.520 Zentriereinheit 750 Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)
Sensorhalter GR07.520S (S.89)

73 94

GR07.521 Zentrierhülse -- -- 75 96

Abmessungen

 

A

Ø
 2

6 
 h

7

33 L1

M
17

x1

Ø
 2

0

Ø
 5

,5

Ø
 1

0

5,4

L

14

SW17 

M5x0,8

A

 HOCHPRÄZISE SPRITZGUSSENTNAHME 
DURCH KOPPLUNG VON GREIFER UND WERKZEUG  NEU  NEU 

 Darstellung mit Zustandsüberwachung (verriegelt / entriegelt) 

 Pneumati sche Zentriereinheit 
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 Profi lsysteme  |  Spezialelemente 
 Sensorhalter für Zentriereinheit 

 Sensorhalter für Zentriereinheit 

 Darstellung mit Zentriereinheit 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Halter für Sensoren zur Überwachung der Zentriereinheit (verriegelt / entriegelt)

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Sensor Passend für Zentriereinheit Gewicht [g]
GR07.520S GR04.198, GR04.198/NPN GR07.520 7

Abmessungen

30
,5

Ø 24

Ø 20
25

5

10

14
,5

 www.fi pa.com 89



 Profi lsysteme  |  Zubehör 
 Zentrierbolzen 

 Zentrierbolzen 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Unterstützung der Positi onierung des Greifers am Handhabungsgut
> Zentrierbolzen aus Material POM - können bei Bedarf kundenseiti g bearbeitet werden
> Passend für Anbindung an Verlängerungsrohre 

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Verlängerungsrohre
GR06.001 4 GR06.020 (S.91)

GR06.002A 22 GR06.021A (S.91)

GR06.003 63 GR06.022 (S.91)

Abmessungen

Ø
 A G

L

M

Art.-Nr. G Ø A [mm] L [mm] M [mm]
GR06.001 M8x1 10 50 40

GR06.002A M12x1 14 100 85

GR06.003 M17x1 20 150 135
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 Profi lsysteme  |  Zubehör 
 Verlängerungsrohre 

 Verlängerungsrohre 

Produktbeschreibung

> Verlängerung von Klemm-Schäft en, z. B. von Zentrierbolzen oder Haltern für Greifer

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Zentrierelemente
GR06.020 10 GR06.001 (S.90)

GR06.021A 22 GR06.002A (S.90)

GR06.022 28 GR06.003 (S.90)

Abmessungen
G

L

Ø
 A

Art.-Nr. G Ø A [mm] L [mm]
GR06.020 M8x1 10 100

GR06.021A M12x1 14 100

GR06.022 M17x1 20 100
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 Profi lsysteme  |  Zubehör 
 Klemmringe für Klemmelemente 

 Klemmringe für Klemmelemente 

 GEEIGNET FÜR PLATTENBASIERTE GREIFERSYSTEME 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Befesti gung von Greiferkomponenten mit Klemmschaft 

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR06.060 16

GR06.061 24

GR06.062 82

GR06.063 138

Abmessungen

Ø
 B

Ø
 AC

D

E

Art.-Nr. Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] D E [mm]
GR06.060 10 29 20 M4 12

GR06.061 14 34 25 M5 15

GR06.062 20 49 32 M6 22,5

GR06.063 30 59 45 M8 30
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 Greifarme  |  Inhalt 
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 Greifarme  |  Im Überblick 

FIPA Greifarme, Klemmdurchmesser 10, 14, 20, 30 mm

Winkelarme, schwenkbar oder starr
> Elemente zur Anbindung von Greifelementen
> Neuartige Klemmung für festen Sitz auch bei hoher Belastung 

GR03.160 - 166
> Gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert
> Aufnahme der Hubbewegung beim Auswurf von Spritzgusswerkstücken
> Präzise Funktion auch bei schräger Belastung

GR02.070A - 100
> Starre Winkelarme

GR02.240 - 262
> Modular, verstärkt
> Schwenkköpfe tauschbar mit Saugköpfen von GR03.240 - 262

> Siehe Seite 95

Saugarme, schwenkbar oder starr
> Elemente zur Anbindung von Vakuumsaugern

GR03.120B - 153B
> Gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert
> Aufnahme der Hubbewegung beim Auswurf von Spritzgusswerkstücken  
> Präzise Funktion auch bei schräger Belastung

GR03.080A - 115
> Gefedert, verdrehgesichert

GR03.240 - 262
> Modular, verstärkt
> Saugköpfe tauschbar mit Schwenkköpfen von GR02.240 - 262

> Siehe Seite 101
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 Greifarme  |  Winkelarme 
 Winkelarme - starr 

 Winkelarme - starr 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Komponenten, wie z. B. Greifzangen oder Greiffi  ngern, über Klemmstücke an Profi len

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

Ø
 A

 [m
m

]

Ø
 C

 [m
m

]

B 
[m

m
]

D 
[m

m
]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

L 
[m

m
]

GR02.070A 20 10 10 7 51 16 10 30

GR02.071A 24 10 10 7 81 16 10 60

GR02.072A 28 10 10 7 111 16 10 90

GR02.083 36 14 14 9,5 70,5 18 14 45

GR02.084 45 14 14 9,5 115,5 18 14 90

GR02.085 52 14 14 9,5 155,5 18 14 130

GR02.100 61 20 20 15 84 24 20 50

GR02.101A 80 20 20 15 134 24 20 100

GR02.102A 95 20 20 15 184 24 20 150

GR02.104 137 30 30 21 98 36 30 50

GR02.105 171 30 30 21 148 36 30 100

GR02.106 205 30 30 21 198 36 30 150

GR02.107 239 30 30 21 248 36 30 200

Abmessungen

Ø
 A

L

Ø
 C

B

D

E

F
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 Greifarme  |  Winkelarme 
 Winkelarme - schwenkbar 

 Winkelarme - schwenkbar 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Komponenten, wie z. B. Greifzangen oder Greiffi  ngern, über Klemmstücke an Profi len
> Stufenlose Winkeleinstellung

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

Ø
 A

 [m
m

]

Ø
 C

 [m
m

]

B 
[m

m
]

D 
[m

m
]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

G
 [m

m
]

L 
[m

m
]

M
 [m

m
]

GR02.140 36 10 10 11 27 16 10 65,5 30 36,5

GR02.141 40 10 10 11 27 16 10 95,5 60 36,5

GR02.142 45 10 10 11 27 16 10 125,5 90 36,5

GR02.180 42 14 10 13 29 16 14 90 45 36,5

GR02.181 51 14 10 13 29 16 14 135 90 36,5

GR02.182 59 14 10 13 29 16 14 175 130 36,5

GR02.153 60 14 14 13 36 18 14 90 45 36,5

GR02.154 68 14 14 13 36 18 14 135 90 36,5

GR02.155 78 14 14 13 36 18 14 175 130 36,5

GR02.170 87 20 20 15 36 24 20 111 50 49

GR02.171 103 20 20 15 36 24 20 161 100 49

GR02.172 120 20 20 15 36 24 20 211 150 49

Abmessungen

Ø
 A

B

Ø C

D

E
F

L

M

G
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 Greifarme  |  Winkelarme 
 Winkelarme - schwenkbar, verstärkt, Klemm-Ø 10, 14, 20 mm 

 Winkelarme - schwenkbar, verstärkt, Klemm-Ø 10, 14, 20 mm 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Komponenten, wie z. B. Greifzangen oder Greiffi  ngern, über Klemmstücke an Profi len  
> Neuarti ge Klemmung für festen Sitz auch unter hoher Belastung
> Stufenlose Winkeleinstellung

Hinweis

> Schwenkköpfe tauschbar mit den Köpfen der Saugarme GR03.240 -242, GR03.250-252, GR03.260-262

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

Ø
 A

 [m
m

]

Ø
 C

 [m
m

]

B 
[m

m
]

D 
[m

m
]

L 
[m

m
]

M
 [m

m
]

GR02.240 29 10 10 14 26 30 35

GR02.241 32 10 10 14 26 60 35

GR02.242 35 10 10 14 26 90 35

GR02.250 50 14 14 16 34 45 45

GR02.251 58 14 14 16 34 90 45

GR02.252 66 14 14 16 34 130 45

GR02.260 89 20 20 19 43 50 59

GR02.261 104 20 20 19 43 100 59

GR02.262 119 20 20 19 43 150 59

Abmessungen Befesti gung einer Greifzange im Winkel 90° ohne 
Verwendung des Schwenkkopfes

L B
D

Ø C

M

Ø
 A

G
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 Greifarme  |  Winkelarme 
 Schwenkköpfe für Greifarme Ø 30 mm - verstärkt 

 Schwenkköpfe für Greifarme Ø 30 mm - verstärkt 

 Schwenkkopf GR02.270 mit Greifarm GR02.107 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Schwenkkopf für Greifarme mit Schaft durchmesser 30 mm
> Aufnahme von Greiferelementen mit Klemmdurchmesser 20 und 30 mm
> Fester Sitz auch unter hoher Belastung
> Schwenkbereich 0° bis ~130°, stufenlos, in zwei Richtungen

Bestellhinweis

> Bitt e bestellen Sie die für Sie passende Kombinati on durch Angabe der Arti kelnummern für Greifarm und Schwenkkopf

Technische Daten

Art.-Nr. Klemm-Ø [mm] Gewicht [g] Passend für Greifarme
GR02.270 20 332 GR02.104, GR02.105, GR02.106, GR02.107

GR02.273 30 319 GR02.104, GR02.105, GR02.106, GR02.107

Passende Kombinati on Greifarm und Schwenkkopf

Länge [mm] Greifarme Klemm-Ø 20 mm

GR02.104

Klemm-Ø 30 mm

GR02.105

GR02.106

GR02.107

50

100

150

200

GR02.270 GR02.273

GR02.270 GR02.273

GR02.270 GR02.273

GR02.270 GR02.273

Abmessungen

L1

L3

50 55

9,
8

36 42

L2

L
L [mm]Greifarm + Schwenkkopf

GR02.104 + GR02.270 / GR02.273

L3 [mm]

GR02.105 + GR02.270 / GR02.273

GR02.106 + GR02.270 / GR02.273

GR02.107 + GR02.270 / GR02.273

50

100

150

200

169

219

269

319

L2 [mm]

71

121

171

221

L1 [mm]

141,5

191,5

241,5

291,5

*

* = Sicherungsschraube
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 Greifarme  |  Winkelarme 
 Winkelarme - gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert 

 Winkelarme - gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert 

 Befesti gung einer Greifzange im Winkel 90° 
ohne Verwendung des Schwenkkopfes 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Komponenten, wie z. B. Greifzangen oder Greiffi  ngern, über Klemmstücke an Profi len
> Verdrehgesicherte Federung für Aufnahme der Hubbewegung beim Auswurf von Spritzgusswerkstücken
> Neuarti ge Klemmung für festen Sitz der Greifelemente auch unter hoher Belastung 

Technische Daten

Art.-Nr. Hub [mm] Gewicht [g]
GR03.160 10 60

GR03.161 20 65

GR03.162 15 125

GR03.163 35 134

GR03.164 20 288

GR03.165 40 310

Abmessungen

Ø
 A

Ø
 BC

DF

M
L

Art.-Nr. Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] F [mm] L [mm] M [mm]
GR03.160 10 10 14 30 10 105 30

GR03.161 10 10 14 30 20 115 30

GR03.162 14 14 20 35 15 133 37,5

GR03.163 14 14 20 35 35 153 37,5

GR03.164 20 20 25 55 20 179,5 52

GR03.165 20 20 25 55 40 200 52
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 Greifarme  |  Winkelarme 
 Winkelarme mit Kugelführung - gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert 

 Winkelarme mit Kugelführung - gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert 

 ÄUSSERST PRÄZISE FUNKTION AUCH UNTER HOHER BELASTUNG 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Greifzangen 
> Kugelumlauff ührung für sehr hohe Präzision durch Aufnahme von Querkräft en und Momenten
> Verdrehgesicherte Federung für Aufnahme der Hubbewegung beim Auswurf von Spritzgusswerkstücken

Technische Daten

Art.-Nr. Hub [mm] Gewicht [g]
GR03.200 40 182

GR03.201 40 202

Abmessungen

C Ø
 B

Ø
 A

L

F

D

M

Art.-Nr. Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] F [mm] L [mm] M [mm]
GR03.200 20 10 16 50 40 165 39

GR03.201 20 20 20x25 50 40 175 49
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 Greifarme  |  Saugarme 
 Saugarme - starr 

 Saugarme - starr 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Vakuumsaugern über Innengewinde
> Hohe Montage-Flexibilität durch zwei Vakuumanschlüsse an Kopf und Schaft ende

Bestellhinweis

> Verschluss-Stopfen passend für beide Anschlüsse im Lieferumfang enthalten

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

B C D Ø
 A

 [m
m

]

E 
[m

m
]

L 
[m

m
]

M
 [m

m
]

GR03.001A 11 M5 M5 M5 10 12 30 13

GR03.002A 16 M5 M5 M5 10 12 60 13

GR03.003A 22 M5 M5 M5 10 12 90 13

GR03.010A 27 G1/8 G1/8 G1/8 14 16 45 20

GR03.011A 39 G1/8 G1/8 G1/8 14 16 90 20

GR03.012A 49 G1/8 G1/8 G1/8 14 16 130 20

GR03.036 64 G1/4 G1/8 G1/8 20 22 50 23

GR03.037 100 G1/4 G1/8 G1/8 20 22 100 23

GR03.038 137 G1/4 G1/8 G1/8 20 22 150 23

GR03.039 203 G1/4 G1/4 G1/8 30 30 200 30

Abmessungen

Ø
 A B

C

D

#
 E

M

L
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 Greifarme  |  Saugarme 
 Saugarme - schwenkbar 

 Saugarme - schwenkbar 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Vakuumsaugern über Innengewinde
> Hohe Montage-Flexibilität durch Innen- und Außensechskantschraube

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

C D Ø
 A

 [m
m

]

B 
[m

m
]

E 
[m

m
]

L 
[m

m
]

M
 [m

m
]

GR03.040 35 M5 M5 10 11 16 30 36,5

GR03.041A 38 M5 M5 10 11 16 60 36,5

GR03.042A 43 M5 M5 10 11 16 90 36,5

GR03.050A 58 G1/8 G1/8 14 13 20 45 47

GR03.051A 69 G1/8 G1/8 14 13 20 90 47

GR03.052A 78 G1/8 G1/8 14 13 20 130 47

GR03.070A 72 G1/8 G1/8 20 15 20 50 47

GR03.071A 87 G1/8 G1/8 20 15 20 100 47

GR03.072A 103 G1/8 G1/8 20 15 20 150 47

GR03.073A 93 G1/4 G1/4 20 15 25 50 49

GR03.074A 106 G1/4 G1/4 20 15 25 100 49

GR03.075A 123 G1/4 G1/4 20 15 25 150 49

Abmessungen

Ø
 A

B

C

D

L

M

#
 E
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 Greifarme  |  Saugarme 
 Saugarme - schwenkbar, leichte Bauform 

 Saugarme - schwenkbar, leichte Bauform 

 Befesti gung einer Greifzange im Winkel 90° 
ohne Verwendung des Schwenkkopfes 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Vakuumsaugern über Innengewinde
> Stufenlose Winkeleinstellung
> Bis zu 50 % leichter im Vergleich zu GR03.040 ff .
> Innovati ve Konstrukti on ohne Sprengring

Hinweis

> Anstelle des Saugkopfes kann alternati v eine Greifzange direkt befesti gt werden:
- GR03.240-242: geeignet für Greifzangen Serie 80, 90, 100
- GR03.260-263: geeignet für Greifzangen Serie 131, 140

> Saugköpfe können einfach mit Schwenkköpfen GR02.240-242, GR02.250-252, GR02.260-262 getauscht werden

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

C D Ø
 A

 [m
m

]

B 
[m

m
]

E 
[m

m
]

L 
[m

m
]

GR03.240 15 M5 M5 10 14 14 30

GR03.241 18 M5 M5 10 14 14 60

GR03.242 21 M5 M5 10 14 14 90

GR03.250 29 G1/8 G1/8 14 16 18 45

GR03.251 37 G1/8 G1/8 14 16 18 90

GR03.252 46 G1/8 G1/8 14 16 18 130

GR03.260 57 G1/4 G1/4 20 19 24 50

GR03.261 71 G1/4 G1/4 20 19 24 100

GR03.262 86 G1/4 G1/4 20 19 24 150

Abmessungen Montagedarstellung

  Ø
 A

L B

C

D

G

E
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 Greifarme  |  Saugarme 
 Saugarme - gefedert 

 Saugarme - gefedert 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Vakuumsaugern über Innengewinde
> Aufnahme der Hubbewegung beim Auswurf von Spritzgusswerkstücken
> Leichtgängige Führung durch Kunststoff gleitbuchsen
> Alternati ver Luft anschluss am Schaft ende ab GR03.090A

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. H
ub

 [m
m

]

G
ew

ic
ht

 [g
]

B C G Ø
 A

 [m
m

]

□ 
D 

[m
m

]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

L 
[m

m
]

GR03.080A 10 18 M5 M5 -- 10 10 25 10 67

GR03.081A 20 18 M5 M5 -- 10 10 25 20 77

GR03.090A 15 45 G1/8 G1/8 M5 14 16 35 15 93,5

GR03.091A 35 48 G1/8 G1/8 M5 14 16 35 35 113,5

GR03.114 20 127 G1/4 G1/8 G1/8 20 20 55 20 128,5

GR03.115 40 136 G1/4 G1/8 G1/8 20 20 55 40 148,5

Abmessungen

Ø
 A

L

 #
 

D

C

B

F

E

G
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 Greifarme  |  Saugarme 
 Saugarme für Vakuumsauger - gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert 

 Saugarme für Vakuumsauger - gefedert, schwenkbar und verdrehgesichert 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von Vakuumsaugern über Innengewinde
> Verdrehgesicherte Federung für Aufnahme der Hubbewegung beim Auswurf von Spritzgusswerkstücken

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. H
ub

 [m
m

]

G
ew

ic
ht

 [g
]

B C Ø
 A

 [m
m

]

D 
[m

m
]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

G
 [m

m
]

H 
[m

m
]

L 
[m

m
]

GR03.120B 10 35 M5 M5 10 19 7 10 30 14 82

GR03.121B 20 37 M5 M5 10 19 7 20 30 14 92

GR03.130B 15 75 G1/8 G1/8 14 22,5 10 15 35 18 104,5

GR03.131B 35 84 G1/8 G1/8 14 22,5 10 35 35 18 124,5

GR03.152B 20 207 G1/4 G1/4 20 25 12,5 20 55 24 139,5

GR03.153B 40 229 G1/4 G1/4 20 25 12,5 40 55 24 159,5

Abmessungen Befesti gung einer Greifzange im Winkel 90° ohne 
Verwendung des Schwenkkopfes

Ø
 A B

C

D
E

FG

H

L

 www.fi pa.com 105



 Greifarme  |  Noti zen 

Notizen:
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 Vakuumsauger  |  Im Überblick 

FIPA Vakuumsauger für die Spritzgussentnahme

Vakuumsauger aus HNBR - SKH-B1, SKH-B2 und SKH-O
Balgensauger 1,5 und 2,5 Falten, Flachsauger und Ovalsauger
> Standardmaterial zur Entnahme heißer Kunststoffteile aus der Spritzgussmaschine
> Hitzebeständig bis 160 °C
> Späteres Lackieren der Produkte möglich, da Silikon- und LABS-frei
> Abdruckarm
> Verschleißfestes Material
> Gute Anpassung an unebene Produktoberflächen 
> Durchmesser: 5 - 60 mm

> Siehe Seite 110

Flachsauger aus Silikon mit gewölbter Lippe - SFU-D
> Universeller Flachsauger mit lang auslaufender, gewölbter Dichtlippe
> Vorspannung der Dichtlippe ermöglicht auch ein Greifen unebener, leicht gewölbter Produkte
> Durchmesser: 4 - 85 mm

> Siehe Seite 116

Balgensauger aus Silikon, universal 1,5 Falten - SBU 1
> Universalsauger zur Handhabung empfindlicher oder unebener Produkte
> Balgen gleichen große Höhenunterschiede aus und ermöglichen ein gutes Anpassen an 

gewölbte oder unebene Produktoberflächen
> Durchmesser: 5 - 88 mm

> Siehe Seite 119
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 Vakuumsauger  |  Im Überblick 

FIPA Vakuumsauger für die Spritzgussentnahme

Vakuumsauger aus Thermalon®
> Optimiertes Spezialmaterial für verbesserte Abdruckarmut
> Hitzebeständig bis 160 °C
> Silikon- und LABS-Freiheit ermöglichen späteres Lackieren der Produkte

Balgensauger 1,5 Falten - SKT-B1
> Gute Anpassung an unebene Produktoberflächen
> Durchmesser: 11 - 63 mm

> Siehe Seite 125

Balgensauger 2,5 Falten - SKT-B2
> Sehr gute Anpassung an unebene Produktoberflächen
> Großer Höhen- und Winkelausgleich 
> Besonders schonendes Aufsetzen auf Produktoberfläche
> Durchmesser: 5 - 62 mm

> Siehe Seite 127

Flachsauger - SKT-F (in diesem Katalog nicht enthalten)
> Flachsauger mit flexibler Einzel-Dichtlippe
> Geringes Eigenvolumen spart Energie
> Durchmesser: 5 - 60 mm

Ovalsauger - SKT-O (in diesem Katalog nicht enthalten)
> Ovaler Flachsauger für das Handling schmaler Produkte 
> Geringe Breite ermöglicht auch Greifen in Verrippungen
> Wesentlich größere Saugkraft als runde Sauger gleicher Breite
> Abmessungen: 4x2 - 45x15 mm

Balgensauger (1,5 und 2,5 Falten) aus Varioflex® - SP-BX
> Ausgezeichnete Lebensdauer und überlegene Haltekraft
> Spezial-Polyurethan in unterschiedlichen Härten (60° Shore A Schwarz, 30° Shore A Rot)
> Weiche Lippe für optimale Abdichtung
> Kurze Taktzeiten und hohe Prozess-Sicherheit
> Einsatztemperatur: 10 - 50 °C
> Abdruckarm

1,5 Falten - SP-BX1 (in diesem Katalog nicht enthalten)
> Gute Anpassung an unebene Produktoberflächen
> Abstützungen (Ø 20 - 75 mm) stabilisieren das Produkt
> Durchmesser: 15 - 75 mm

2,5 Falten - SP-BX2
> Sehr gute Anpassung an unebene Produktoberflächen
> Großer Höhen- und Winkelausgleich 
> Durchmesser: 15 - 75 mm

> Siehe Seite 129

Unser gesamtes Sortiment an Vakuumsaugern finden 

Sie im FIPA Vakuumtechnik-Katalog oder unter 

www.fipa.com. 
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 1,5 Falten aus HNBR - SKH-B1 

 Temperaturbeständige Balgensauger 1,5 Falten aus HNBR - SKH-B1 

 BIS 160 °C & ABDRUCKARM 

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger für unebene Oberfl ächen mit Eignung zur Entnahme 
heißer, zu lackierender Kunststofft  eile aus der Spritzgussmaschine. 
Anschluss mitt els Stecknippel.

> LABS- und silikonfrei
> Abdruckarm
> Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes 

Anpassen an gewölbte oder unebene Produktoberfl ächen

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Einsatztemperatur [°C]
23.005.178._* SKH-B1-5 2 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.008.166._* SKH-B1-8 3,5 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.011.008._* SKH-B1-11 4,5 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.015.122._* SKH-B1-15 5 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.016.016._* SKH-B1-16 6 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.020.124._* SKH-B1-20 8 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.030.125._* SKH-B1-30 9 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

23.043.096._* SKH-B1-43 12 1,5 HNBR (ge) 0 - 160

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
23.005.178._* 270.153 -- -- -- -- -- --

23.008.166._* 270.153 -- -- -- -- -- --

23.011.008._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

23.015.122._* 270.010 270.005 -- 270.009 270.007 -- --

23.016.016._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

23.020.124._* 270.311 -- -- 270.063 270.061 -- --

23.030.125._* -- -- 270.312/19 270.030 270.019 270.274 270.275

23.043.096._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 1,5 Falten aus HNBR - SKH-B1 

Abmessungen

d2
d1

d4
D

H

d2
d1

d4
D
d5

H
h2

Zeichnung A Zeichnung B

d2

d1

d4

D

d5

h2

Hd3

Zeichnung C

Art.-Nr. Zeichnung Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] H [mm] h2 [mm]
23.005.178._* A 6 5 2 -- 2,2 -- 9 --

23.008.166._* A 9 5,5 2 -- 3,8 -- 12 --

23.011.008._* B 12 10 5 -- 4,5 12 16 9

23.015.122._* C 15 8,5 3,6 6 8 17 16 1,7

23.016.016._* B 16 10 5 -- 8 17 19 9

23.020.124._* C 21,5 15 4,5 11 10 23,5 20 4,6

23.030.125._* C 32 20 6 11 17 36 30 7

23.043.096._* B 43 18 8 -- 23 45 27 12
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 2,5 Falten aus HNBR - SKH-B2 

 Temperaturbeständige Balgensauger 2,5 Falten aus HNBR - SKH-B2 

 BIS 160 °C & ABDRUCKARM 

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger für unebene Oberfl ächen mit Eignung zur Entnahme 
heißer, zu lackierender Kunststofft  eile aus der Spritzgussmaschine. 
Anschluss mitt els Stecknippel.

> LABS- und silikonfrei
> Abdruckarm
> Großer Saugerhub und gute Anpassung an gewölbte oder unebene 

Produktoberfl ächen

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Einsatztemperatur [°C]
21.005.057._* SKH-B2-5 3 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.007.089._* SKH-B2-7 3 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.009.002._* SKH-B2-9 2 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.012.135._* SKH-B2-12 7 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.014.053._* SKH-B2-14 9 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.018.010._* SKH-B2-18 8 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.020.016._* SKH-B2-20 9 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.032.075._* SKH-B2-32 13 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.043.049._* SKH-B2-43 19 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

21.060.051._* SKH-B2-60 25 2,5 HNBR (ge) 0 - 160

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
21.005.057._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.007.089._* 270.010 270.005 -- 270.009 270.007 -- --

21.009.002._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.012.135._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.014.053._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.018.010._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.020.016._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 270.194 --

21.032.075._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.043.049._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.060.051._* -- -- 270.315 -- -- 270.540 270.539
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 2,5 Falten aus HNBR - SKH-B2 

Abmessungen

d2

 d1

d4

D

H
h2

d2

d3

d1
d5

d4

D

h1

H

h2

Zeichnung A Zeichnung B

Art.-Nr. Zeichnung Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] H [mm] h1 [mm] h2 [mm]
21.005.057._* A 5,5 7 4 -- 2,5 -- 14 -- 8,5

21.007.089._* B 7 7,5 4 5,5 3 7 10 2 3,5

21.009.002._* A 9 9 5 -- 4 -- 15 -- 7

21.012.135._* A 12 10 5 -- 5 -- 21 -- 9

21.014.053._* A 14 8 4 -- 5,5 -- 18 -- 5,5

21.018.010._* A 18 10 4,5 -- 7 -- 22 -- 8,5

21.020.016._* A 20 10 4,5 -- 10 -- 23 -- 9

21.032.075._* B 32 18 8 15 16,5 32 36 13 --

21.043.049._* B 42 20 8 15 15,5 42 46 13 17

21.060.051._* B 61 22 8 14 28 61 57 14 18,5
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Ovalsauger aus HNBR - SKH-O 

 Temperaturbeständige Ovalsauger aus HNBR - SKH-O 

 BIS 160 °C & ABDRUCKARM 

Produktbeschreibung Nutzen

Ovalsauger für glatt e Oberfl ächen mit Eignung zur Entnahme heißer, zu 
lackierender Kunststofft  eile aus der Spritzgussmaschine. 
Anschluss mitt els Stecknippel.

> LABS- und silikonfrei
> Abdruckarm
> Wesentlich größere Saugkraft  als runde Sauger gleicher Breite
> Weiche Dichtlippe ermöglicht auch die Aufnahme gewölbter Produkte

Bestellhinweis: 

Ab Größe 15x5 wird eine Klemmschelle (opti onales Zubehör) empfohlen, um unbeabsichti gtes Drehen zu verhindern

Technische Daten Zubehör

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Material / Farbe Einsatztemperatur [°C] Klemmschelle
132.4x2.031._* SKH-O-4x2A 0,5 HNBR (ge) 0 - 160 --

132.7x4.034._* SKH-O-7x4 0,8 HNBR (ge) 0 - 160 --

132.15x5.067._* SKH-O-15x5 1 HNBR (ge) 0 - 160 78.030

132.24x8.066._* SKH-O-24x8 1 HNBR (ge) 0 - 160 78.032

132.36X12.068._* SKH-O-36x12 2 HNBR (ge) 0 - 160 78.032

132.45x15.064._* SKH-O-45x15 3 HNBR (ge) 0 - 160 78.033

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M3-AG M4-AG M5-AG G1/8-AG G1/4-AG G1/4-IG
132.4x2.031._* 270.014 270.111 270.300 -- -- --

132.7x4.034._* 270.014 270.111 270.300 -- -- --

132.15x5.067._* -- -- -- 270.431 -- --

132.24x8.066._* -- -- -- 270.431 -- --

132.36X12.068._* -- -- -- 270.431 -- --

132.45x15.064._* -- -- -- -- 270.097 270.098
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 Temperaturbeständige Ovalsauger aus HNBR - SKH-O 

Abmessungen

d2
 d3
d1

d4

h3h3

H

h1h2

B

L

d2

d1

 d4

H

h3

L

B

Zeichnung A Zeichnung B

Art.-Nr. Zeichnung
L
[mm]

B
[mm]

Ø d1
[mm]

Ø d2
[mm]

Ø d3
[mm]

Ø d4
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

h3
[mm]

132.4x2.031._* A 4,3 2,5 6 2,6 4 1,2 6 2,5 3,5 0,5

132.7x4.034._* A 7,5 4 6 2,4 3 1,4 6 2,3 3 0,7

132.15x5.067._* B 15 5 9 5 -- 2 12 -- -- 0,8

132.24x8.066._* B 24 8,5 12,5 5 -- 3 13 -- -- 1,5

132.36X12.068._* B 36 12 12 5 -- 4 12 -- -- 1,6

132.45x15.064._* B 44 15 16,5 12 -- 4 22 -- -- 2,4
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 Flachsauger aus Silikon mit gewölbter Lippe - SFU-D 

 Flachsauger aus Silikon mit gewölbter Lippe - SFU-D 

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Flachsauger mit lang auslaufender, gewölbter Dichtlippe. 
Anschluss mitt els Stecknippel.

> Vorspannung der Dichtlippe ermöglicht auch ein Greifen unebener, 
leicht gewölbter Produkte

> Großer Hub

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Material / Farbe
112.004.001._* SFU-D-4 0,5 SI (r)

112.005.002._* SFU-D-5 0,7 SI (r)

112.006.003._* SFU-D-6 1 SI (r)

112.008.007._* SFU-D-8 1,5 SI (w)

112.010.011._* SFU-D-10 2 SI (w)

112.012.015._* SFU-D-12 2 SI (w)

112.015.022._* SFU-D-15 2 SI (w)

112.018.024._* SFU-D-18 2,3 SI (w)

112.020.031._* SFU-D-20 2,3 SI (w)

112.022.037._* SFU-D-22 2,5 SI (w)

112.025.042._* SFU-D-25 4,5 SI (w)

112.030.052._* SFU-D-30 4,5 SI (w)

112.035.060._* SFU-D-35 5 SI (w)

112.040.071._* SFU-D-40 4 SI (tr)

112.045.077._* SFU-D-45 7 SI (w)

112.060.091._* SFU-D-60 9 SI (tr)

112.085.102._* SFU-D-85 12 SI (tr)
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 Flachsauger aus Silikon mit gewölbter Lippe - SFU-D 

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M3-AG M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
112.004.001._* 270.025 -- -- -- -- -- -- --

112.005.002._* 270.025 -- -- -- -- -- -- --

112.006.003._* 270.025 -- -- -- -- -- -- --

112.008.007._* -- 270.536 -- -- -- -- -- --

112.010.011._* -- 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

112.012.015._* -- 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

112.015.022._* -- 270.134 -- 270.104 270.033 270.478 -- --

112.018.024._* -- 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

112.020.031._* -- 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

112.022.037._* -- 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

112.025.042._* -- 270.443 -- -- 270.238 270.110 270.534 --

112.030.052._* -- 270.443 -- -- 270.238 270.110 270.534 --

112.035.060._* -- -- -- -- -- -- 270.451 270.452

112.040.071._* -- -- -- -- -- -- 270.451 270.452

112.045.077._* -- -- -- -- -- -- 270.451 270.452

112.060.091._* -- -- -- -- -- -- 270.042 --

112.085.102._* -- -- -- -- -- -- 270.216 --
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Abmessungen

d2

d1

H

D

d2

d1

D

H

h3

Zeichnung A Zeichnung B

d2

d1

d3

D

h3

H

h1

Zeichnung C

Art.-Nr. Zeichnung Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] H [mm] h1 [mm] h3 [mm]
112.004.001._* A 4 3 1,5 -- 7,5 -- --

112.005.002._* A 5 3 1,5 -- 8 -- --

112.006.003._* A 6 3 1,5 -- 8 -- --

112.008.007._* B 8 5 2,8 -- 8 -- 1,6

112.010.011._* B 10 6,5 3,8 -- 10,5 -- 1,9

112.012.015._* B 12 8 4 -- 11 -- 1,7

112.015.022._* B 15 8 4 -- 12 -- 2,5

112.018.024._* B 18 8 3,9 -- 11,5 -- 2,3

112.020.031._* B 20 8 4 -- 12 -- 2,3

112.022.037._* B 22 8 4 -- 13 -- 2,5

112.025.042._* B 25 12 6 -- 16 -- 4,3

112.030.052._* B 30 12 6 -- 17 -- 4,4

112.035.060._* B 35 15 10 -- 16,5 -- 5,2

112.040.071._* B 40 15 10 -- 16 -- 4

112.045.077._* B 45 15,5 10 -- 17 -- 7,5

112.060.091._* C 60 15 10 25 23 10 9

112.085.102._* C 85 25 15 25 41 23 14

 Flachsauger aus Silikon mit gewölbter Lippe - SFU-D 
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 Balgensauger aus Silikon, universal 1,5 Falten - SBU 1 

 Balgensauger aus Silikon, universal 1,5 Falten - SBU 1 

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Balgensauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfi ndlicher 
oder unebener Produkte. 
Anschluss bis Ø 75 mm mitt els Stecknippel, Ø 88 mm mit einvulkanisier-
tem Halter

> Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes 
Anpassen an gewölbte oder unebene Produktoberfl ächen

> Sanft es Aufsetzen auf empfi ndlichen Produktoberfl ächen
> Kostengünsti ger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Anschlussgewinde
23.005.181._* SBU 1-5 2 1,5 SI (tr) --

23.011.008._* SBU 1-11 4,5 1,5 SI (tr) --

23.013.120._* SBU 1-13 4 1,5 SI (tr) --

23.016.016._* SBU 1-16 6 1,5 SI (tr) --

23.019.119._* SBU 1-19 4 1,5 SI (tr) --

23.022.028._* SBU 1-22 8 1,5 SI (tr) --

23.025.137._* SBU 1-25 9 1,5 SI (tr) --

23.033.039._* SBU 1-33 12 1,5 SI (tr) --

23.043.096._* SBU 1-43 12 1,5 SI (tr) --

23.053.033._* SBU 1-53 11 1,5 SI (tr) --

23.075.151._* SBU 1-75 20 1,5 SI (tr) --

22.088.158._* SBU 1-88 23 1,5 SI (tr) G1/4-AG

22.088.159._* SBU 1-88 23 1,5 SI (tr) G1/4-IG
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 Balgensauger aus Silikon universal 1,5 Falten - SBU 1 

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG M10-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
23.005.181._* 270.195 -- -- -- -- -- -- --

23.011.008._* 270.013 270.005 270.103 -- 270.003 270.015 -- --

23.013.120._* 270.013 270.005 270.103 -- 270.003 270.015 -- --

23.016.016._* 270.013 270.005 270.103 -- 270.003 270.015 -- --

23.019.119._* 270.013 270.005 270.103 -- 270.003 270.015 270.194 --

23.022.028._* 270.013 270.005 270.103 -- 270.003 270.015 270.194 --

23.025.137._* 270.013 270.005 270.103 -- 270.003 270.015 270.194 --

23.033.039._* -- -- 270.315 -- 270.196 270.114 270.190 270.192

23.043.096._* -- -- 270.315 -- 270.196 270.114 270.190 270.192

23.053.033._* -- -- 270.315 -- 270.196 270.114 270.190 270.192

23.075.151._* -- -- -- 270.177 -- -- 270.451 270.452

22.088.158._* -- -- -- -- -- -- -- --

22.088.159._* -- -- -- -- -- -- -- --

Abmessungen

 d2
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 d4
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 d5
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Zeichnung A Zeichnung B
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 G1 a

Zeichnung C Zeichnung D

a = Aluminium-Fitti  ng einvulkanisiert
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Art.-Nr. Zeichnung
Ø D
[mm]

Ø d1
[mm]

Ø d2
[mm]

Ø d3
[mm]

Ø d4
[mm]

Ø d5
[mm]

Ø dn
[mm] G1

H
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

hg
[mm]

23.005.181._* A 5 3 1,5 -- 2 5 -- -- 13 -- 9,5 --

23.011.008._* A 12 10 5 -- 4,5 12 -- -- 16 -- 9 --

23.013.120._* A 13,5 10 3,8 -- 5 13,5 -- -- 16 -- 9 --

23.016.016._* A 16 10 5 -- 8 17 -- -- 19 -- 9 --

23.019.119._* A 18,5 10 4,5 -- 11 19,5 -- -- 15 -- 8,5 --

23.022.028._* A 22 10 4,5 -- 11 24 -- -- 19 -- 9 --

23.025.137._* A 24 10 4 -- 10 24 -- -- 23 -- 9 --

23.033.039._* B 33,5 18 8 16,5 17 36 -- -- 28 13 -- --

23.043.096._* B 43 18 8 14,5 23 45 -- -- 27 12 -- --

23.053.033._* B 53 18 8 14,5 32 59 -- -- 34 13 -- --

23.075.151._* B 75 27 11 -- 43 70,5 -- -- 52 -- 22 --

22.088.158._* C 88 -- -- -- 32 88 7,5 G1/4 72 -- -- 9

22.088.159._* D 88 -- -- -- 32 88 7,5 G1/4 83 -- -- 11

 Balgensauger aus Silikon, universal 1,5 Falten - SBU 1 
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 Balgensauger aus Silikon, universal 2,5 Falten - SBU 2 

 Balgensauger aus Silikon, universal 2,5 Falten - SBU 2 

Produktbeschreibung Nutzen

Universeller Balgensauger mit 2,5 Falten zur Handhabung empfi ndlicher 
oder unebener Produkte bei großer Hubbewegung. 
Anschluss bis Ø 75 mm mitt els Stecknippel, Ø 88 mm mit einvulkanisier-
tem Halter

> Balgen gleichen große Höhenunterschiede aus und ermöglichen ein 
gutes Anpassen an gewölbte oder unebene Produktoberfl ächen

> Sanft es Aufsetzen auf empfi ndlichen Produktoberfl ächen
> Kostengünsti ger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Anschlussgewinde
21.004.083._* SBU 2-4 3 2,5 SI (tr) --

21.005.057._* SBU 2-5 3 2,5 SI (g) --

21.006.093._* SBU 2-6A 3 2,5 SI (tr) --

21.006.087._* SBU 2-6 3,5 2,5 SI (tr) --

21.008.094._* SBU 2-8 4 2,5 SI (tr) --

21.009.002._* SBU 2-9 2 2,5 SI (tr) --

21.010.119._* SBU 2-10 8 2,5 SI (tr) --

21.012.135._* SBU 2-12 7 2,5 SI (tr) --

21.014.133._* SBU 2-14A 11 2,5 SI (tr) --

21.014.007._* SBU 2-14 12 2,5 SI (tr) --

21.018.010._* SBU 2-18 8 2,5 SI (tr) --

21.020.016._* SBU 2-20 9 2,5 SI (tr) --

21.025.060._* SBU 2-25 19 2,5 SI (tr) --

21.032.075._* SBU 2-32 13 2,5 SI (tr) --

21.043.049._* SBU 2-43 19 2,5 SI (tr) --

21.062.055._* SBU 2-62 25 2,5 SI (tr) --

20.088.123._* SBU 2-88 36 2,5 SI (tr) G1/4-AG

20.088.124._* SBU 2-88 36 2,5 SI (tr) G1/4-IG
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 Balgensauger aus Silikon, universal 2,5 Falten - SBU 2 

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
21.004.083._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.005.057._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.006.093._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.006.087._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.008.094._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.009.002._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.010.119._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.012.135._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.014.133._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.014.007._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.018.010._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 -- --

21.020.016._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 270.194 --

21.025.060._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 270.194 --

21.032.075._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.043.049._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.062.055._* -- -- 270.315 -- -- 270.540 270.539

20.088.123._* -- -- -- -- -- -- --

20.088.124._* -- -- -- -- -- -- --

Abmessungen
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a = Aluminium-Fitti  ng einvulkanisiert
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Abmessungen

 dn
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Zeichnung C Zeichnung D

a = Aluminium-Fitti  ng einvulkanisiert

Art.-Nr. Zeichnung
Ø D
[mm]

Ø d1
[mm]

Ø d2
[mm]

Ø d3
[mm]

Ø d4
[mm]

Ø d5
[mm]

Ø dn
[mm] G1

H
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

hg
[mm]

21.004.083._* A 4,5 7 4 -- 2 6,5 -- -- 14 -- 8 --

21.005.057._* A 5,5 7 4 -- 2,5 6,5 -- -- 14 -- 8,5 --

21.006.093._* A 6 8 4 -- 3 8 -- -- 15 -- 8 --

21.006.087._* A 6,5 9 5 -- 2,5 6,5 -- -- 14,5 -- 7,5 --

21.008.094._* A 7,5 8 4 -- 4 7,5 -- -- 15 -- 8,5 --

21.009.002._* A 9 9 5 -- 4 9 -- -- 15 -- 7 --

21.010.119._* A 10 10 5 -- 4,5 10 -- -- 21 -- 7 --

21.012.135._* A 12 10 5 -- 5 12 -- -- 21 -- 9 --

21.014.133._* A 14 10 3,8 -- 5,5 14 -- -- 23 -- 7,5 --

21.014.007._* A 15 10 5 -- 4,5 15 -- -- 23 -- 7 --

21.018.010._* A 18 10 4,5 -- 7 18 -- -- 22 -- 8,5 --

21.020.016._* A 20 10 4,5 -- 10 20 -- -- 23 -- 9 --

21.025.060._* A 25 10 4,8 -- 10 25 -- -- 33 -- 8 --

21.032.075._* B 32 18 8 15 16,5 32 -- -- 36 -- 17 --

21.043.049._* B 42 20 8 15 15,5 42 -- -- 46 13 -- --

21.062.055._* B 62 21 8,5 14,5 27,5 62 -- -- 54 13 14,7 --

20.088.123._* C 88 -- -- -- 32 88 7,5 G1/4 94 -- -- 9

20.088.124._* D 88 -- -- -- 32 88 7,5 G1/4 105 -- -- 11

 Balgensauger aus Silikon, universal 2,5 Falten - SBU 2 
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 1,5 Falten aus Thermalon® - SKT-B1 

 Temperaturbeständige Balgensauger 1,5 Falten aus Thermalon® - SKT-B1 

 BIS 160 °C & ABDRUCKARM 

Produktbeschreibung Nutzen
Balgensauger für unebene Oberfl ächen mit besonderer Eignung zur 
Entnahme heißer, zu lackierender Kunststofft  eile aus der Spritzgussma-
schine. Thermalon® ist eine speziell für die Kunststoffi  ndustrie opti mier-
te Materialmischung in einer Härte von 60° Shore A. 
Anschluss mitt els Stecknippel.

> Extrem abdruckarm
> LABS- und silikonfrei
> Balg gleicht Höhenunterschiede aus und ermöglicht ein gutes 

Anpassen an gewölbte oder unebene Produktoberfl ächen

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Einsatztemperatur [°C]
23.011.234._* SKT-B1-11 5,5 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.014.235._* SKT-B1-14 5 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.016.236._* SKT-B1-16 8,5 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.018.237._* SKT-B1-18 5 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.020.238._* SKT-B1-20 5 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.022.239._* SKT-B1-22 8 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.025.240._* SKT-B1-25 12 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.033.241._* SKT-B1-33 11 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.043.242._* SKT-B1-43 12,5 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.053.243._* SKT-B1-53 15 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

23.063.244._* SKT-B1-63 15 1,5 Thermalon® (bl) 0 - 160

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
23.011.234._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.014.235._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.016.236._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.018.237._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.020.238._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.022.239._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.025.240._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

23.033.241._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

23.043.242._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
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 Temperaturbeständige Balgensauger 1,5 Falten aus Thermalon® - SKT-B1 

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
23.053.243._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

23.063.244._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

Abmessungen

d2

d1

d4
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d3

Zeichnung A Zeichnung B

Art.-Nr. Zeichnung Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] H [mm] h2 [mm]
23.011.234._* A 11 10 3,8 -- 5 12 16 9

23.014.235._* A 13 10 3,8 -- 5 14 16 9

23.016.236._* A 16 10 3,8 -- 8 17,5 19 9

23.018.237._* A 18 10 3,8 -- 8 18 16,5 9

23.020.238._* A 19 10 3,8 -- 10,5 20 16 9

23.022.239._* A 22 10 3,8 -- 11 24 19 9

23.025.240._* A 24 10 3,8 -- 9,5 25 23 9

23.033.241._* B 33 18 8 14 17 36 28 13

23.043.242._* B 43 18 8 14 22 46 28 13

23.053.243._* B 53 18 8 14 33 59 34 13

23.063.244._* B 63 18 8 14 44 67 34 13
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 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 2,5 Falten aus Thermalon® - SKT-B2 

 Temperaturbeständige Balgensauger 2,5 Falten aus Thermalon® - SKT-B2 

 BIS 160 °C & ABDRUCKARM 

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger für unebene Oberfl ächen mit besonderer Eignung zur 
Entnahme heißer, zu lackierender Kunststofft  eile aus der Spritzgussma-
schine. Thermalon® ist eine speziell für die Kunststoffi  ndustrie opti mier-
te Materialmischung in einer Härte von 60° Shore A. 
Anschluss mitt els Stecknippel.

> Extrem abdruckarm
> LABS- und silikonfrei
> Großer Saugerhub und gute Anpassung an gewölbte oder unebene 

Produktoberfl ächen

Technische Daten

Art.-Nr. Typ / Lippenabmessung Material / Farbe Anzahl Balgen Einsatztemperatur [°C]
21.005.146._* SKT-B2-5 3 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.007.147._* SKT-B2-7 3 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.009.148._* SKT-B2-9 3 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.012.149._* SKT-B2-12 7 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.014.150._* SKT-B2-14 10 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.018.151._* SKT-B2-18 10 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.020.152._* SKT-B2-20 10 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.025.153._* SKT-B2-25 20 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.032.154._* SKT-B2-32 14,5 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.042.155._* SKT-B2-42 22 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.052.156._* SKT-B2-52 27 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

21.062.157._* SKT-B2-62 31 Thermalon® (bl) 2,5 0 - 160

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
21.005.146._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.007.147._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.009.148._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.012.149._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.014.150._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.018.151._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.020.152._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

21.025.153._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 -- --

 www.fi pa.com 127

 Fortsetzung siehe nächste Seite 

 * Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode ergänzen. Sie fi nden diesen auf S. 133. 



 Vakuumsauger  |  Spritzgussentnahme 
 Temperaturbeständige Balgensauger 2,5 Falten aus Thermalon® - SKT-B2 

Zubehör

Art.-Nr. 

 Passende Halter

M5-AG M5-IG M6-AG G1/8-AG G1/8-IG G1/4-AG G1/4-IG
21.032.154._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.042.155._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.052.156._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

21.062.157._* -- -- 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

Abmessungen

d2

d1

d4

D

h2

H

d2

d1

d4

D

h2

H

Zeichnung A Zeichnung B

Art.-Nr. Zeichnung Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d4 [mm] H [mm] h2 [mm]
21.005.146._* A 5,5 7 4 2,2 13,5 8

21.007.147._* A 6 8,5 4,5 1,8 14 6,5

21.009.148._* A 9,5 9 4,4 4 15 7,5

21.012.149._* B 12 10 3,8 5 21 9

21.014.150._* B 14 10 3,8 5 23 9

21.018.151._* B 17,5 10 3,8 7,5 23 9

21.020.152._* B 20 10 3,8 10 23 9

21.025.153._* B 25 10 3,8 10 34 9

21.032.154._* B 32 18 8 17 38 13

21.042.155._* B 42 18 8 18,5 46 13

21.052.156._* B 52 18 8 25 49 13

21.062.157._* B 62 21 8 30 55 13
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 Balgensauger 2,5 Falten aus Variofl ex® - SP-BX2 

 Balgensauger 2,5 Falten aus Variofl ex® - SP-BX2 

 POLYURETHAN VERBUNDMATERIAL 60° / 30° 

 NEU 

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger mit 2,5 Falten aus extrem verschleißfestem
Verbundmaterial. 
Weiche, fl exible Dichtlippe in 30° Shore A (Farbe Rot). 
Stabiler Korpus aus 60° Shore A (Farbe Schwarz)

> Lange Standzeit minimiert Maschinensti llstand
> Opti male Abdichtung auch bei rauer, unebener Produktoberfl äche
> Große Stabilität und schnelle Rückstellung ermöglichen kurze 

Taktzeiten
> Öl- und Ozonbeständig
> Extrem abdruckarm
> Vorzüglicher Höhen- und Winkelausgleich
> Zwischen Falten eingebaute Filterscheibe ab Ø 26 mm opti onal

Hinweis: 

Erklärung der Typbezeichnung:
> SP-BX2 = Seriennamen der Balgensauger mit 2,5 Falten
> -xx = Durchmesser nominal
> Beispiel: SP-BX2-15 = Balgensauger mit 2,5 Falten und nominalem Durchmesser 15 mm

Technische Daten Zubehör
Typ / 
Lippen-
abmessung

Ø 
[mm]

Anschluss-
gewinde 1 Art.-Nr.

Anschluss-
gewinde 2 Art.-Nr.

Anschluss-
gewinde 3 Art.-Nr

Einsatz-
temperatur 
[°C] Ersatzsauger

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SP-BX2 mit Halter komplett montiert
SP-BX2-15 16 M5-AG 20.016.145.16 M6-AG 20.016.146.16 -- -- 5,5 10 - 50 21.016.175.16

SP-BX2-20 21 G1/8-AG 20.021.147.16 -- -- -- -- 6,5 10 - 50 21.021.176.16

SP-BX2-25 26 G1/8-AG 20.026.148.16 -- -- -- -- 8 10 - 50 21.026.177.16
SP-BX2-35 37 G1/8-IG 20.037.149.16 G1/4-AG 20.037.150.16 -- -- 14 10 - 50 21.037.177.16
SP-BX2-50 53 G1/8-IG 20.053.151.16 G1/4-AG 20.053.152.16 G3/8-AG 20.053.153.16 19 10 - 50 21.053.178.16

SP-BX2-75 77 G3/8-AG 20.077.154.16 G3/8-IG 20.077.155.16 -- -- 25 10 - 50 --

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SP-BX2 mit Halter und Filterscheibe komplett montiert
SP-BX2-25 26 G1/8-AG 20.026.148.16-FI -- -- -- -- 8 10 - 50 21.026.177.16-FI

SP-BX2-35 37 G1/8-IG 20.037.149.16-FI G1/4-AG 20.037.150.16-FI -- -- 14 10 - 50 21.037.177.16-FI

SP-BX2-50 53 G1/8-IG 20.053.151.16-FI G1/4-AG 20.053.152.16-FI G3/8-AG 20.053.153.16-FI 19 10 - 50 21.053.178.16-FI

SP-BX2-75 77 G3/8-AG 20.077.154.16-FI G3/8-IG 20.077.155.16-FI -- -- 25 10 - 50 --
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 Balgensauger 2,5 Falten aus Variofl ex® - SP-BX2 

Abmessungen

d4

D

H
h1

d2

G2 

SW

d3

a

b

d4

D

H

G1 

d2

SW

h1

d3

a

Zeichnung A Zeichnung B

SW
G2

d4
d3
D

H
h1

b

H
d4

d3

D

G1 

h1

SW

Zeichnung C Zeichnung D

a = Sieb   b = O-Ring
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 Balgensauger 2,5 Falten aus Variofl ex® - SP-BX2 

Abmessungen

H

d4
d3
D

d2

d1

d4

d3

D

H

d2

d1

Zeichnung E Zeichnung F

a = Sieb   b = O-Ring

Art.-Nr. Zeichnung
Ø D
[mm]

Ø d1
[mm]

Ø d2
[mm]

Ø d3
[mm]

Ø d4
[mm] G1 (IG) G2 (AG) H

h1
[mm] SW

Balgensauger 2,5 Falten - SP-BX2 mit Halter komplett  monti ert
20.016.145.16 A 16 -- 2,8 14 9 -- M5 24 4 8

20.016.146.16 A 16 -- 2,5 14 9 -- M6 23 6 13

20.021.147.16 A 21 -- 4 20 12 -- G1/8 20,2 7 13

20.026.148.16 A 26 -- 4 23 12 -- G1/8 24 7 13

20.037.149.16 B 37 -- 5 31 18 G1/8 -- 34,8 6,3 19

20.037.150.16 A 37 -- 5 31 18 -- G1/4 32,8 9 19

20.053.151.16 B 53 -- 8 46 25 G1/8 -- 48 9 22

20.053.152.16 A 53 -- 6 46 25 -- G1/4 45 9 22

20.053.153.16 A 53 -- 6 46 25 -- G3/8 45 10 22

20.077.154.16 C 77,5 -- -- 65,5 37 -- G3/8 52 10 8

20.077.155.16 D 77,5 -- -- 65,5 37 G3/8 -- 75 13 8

Ersatzsauger
21.016.175.16 E 16 9 4 14 9 -- -- 18,5 -- --

21.021.176.16 F 21 11 5 20 12 -- -- 15,2 -- --

21.026.177.16 F 26 15 5 23 12 -- -- 19 -- --

21.037.177.16 F 37 20 7 31 18 -- -- 27 -- --

21.053.178.16 F 53 26 10,5 46 25 -- -- 39 -- --
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Weitere FIPA Branchenlösungen im Überblick

Vakuumsauger für das Blechhandling
> Flach- und Balgensauger für dynamisches Handling ungeölter und geölter Bleche
> Rutschfrei durch "Anti-Slip" Stützrippen
> LABS- und Silikonfrei

Vakuumsauger für die Holz- und Glasindustrie
> Flachsauger und Ovalsaugplatten für strukturierte Oberflächen
> Balgensauger aus Varioflex® für gute Anpassung an Unebenheiten 
> Flachsauger zur Vereinzelung, gleichzeitiges Ansaugen und punktuelles Abblasen

Vakuumsauger für die Verpackungsindustrie
> Rund-, Oval- und Rechteckbalgensauger für schonende Produktberührung
> Gute Anpassung an gewölbte oder biegeschlaffe Oberflächen
> Balgensauger aus Varioflex® für gute Anpassung an Unebenheiten

Vakuumsauger für die Lebensmittelindustrie
> Balgensauger mit anschmiegsamer Dichtlippe für optimale Abdichtung
> FDA-konforme Sauger für Backwaren, mit Mehrfachfalten für großen 

Höhenausgleich und schonendes Produkthandling 
> FDA-konforme Spezialsauger, z. B. optimiert für das schonende Handling von 

Eiern oder Pralinen

> FIPA Vakuumsauger werden außerhalb der Kunststofftechnik 
auch in weiteren Industriebranchen seit vielen Jahren 
erfolgreich eingesetzt.

FDA-konforme Spezialsauger, z. B. optimiert für das schonende Handling von 

Unser gesamtes Sortiment an Vakuumsaugern finden 

Sie im FIPA Vakuumtechnik-Katalog oder unter 

www.fipa.com.
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 Vakuumsauger  |  Übersicht der Materialien 

Saugermaterialien zur Auswahl
Kurz-
bezeichnung

Material-
Code

Härte
[Shore  
A ± 5°]

Handelsübliche 
Bezeichnung

Handels-
name
(Beispiel)

Arbeits-
temperatur 
kurzzeitig 
[°C]

Abriebbe-
ständig-
keit

Flexi-
bilität

Ölbe-
ständig-
keit

Kraftstoff-
beständig-
keit

Ozon- und 
Witterungs-
beständig-
keit

Säure-
beständig-
keit

Laugen-
beständig-
keit

HNBR 14 55
Hydrierter Acryl-
nitrilbutadien-
Kautschuk

Therban® -30 / +160 ++ + ++++ ++ +++ + +

SI 2 50 - 65 Silikonkautschuk Elastosil® -40 / +200 o +++ o o +++ o o

Thermalon® 19 60 0 / +160 ++ + +++ ++ o + +

Varioflex® 16 30/60 Polyurethan 
(2 Shore Härten) +10 / +50 +++ ++++ +++ +++ ++ o +++

++++ = Hervorragend          +++ = Sehr gut          ++ = Gut          + = Mittelmäßig          0 = Gering bis befriedigend

Bestell-Beispiel: Flachsauger aus Silikon 50° Shore A

Art.-Nr.
102.030.222._* > Material-Code ergänzen > 102.030.222.2

Hinweise

> Je nach Einsatzfall unterliegen Vakuumsauger mechanischen und chemischen Beanspruchungen. Deshalb dienen diese Angaben 
nur als Richtwerte.

> Hochabdruckarm sind Spezialsauger mit Filzauflage; sie sind kurzzeitig für Temperaturen bis max. 500 °C einsetzbar
> Materialfarben können sich ändern, die Qualität bleibt jedoch unverändert. 
> Materialfarben: bg = beige, bl = blau, br = braun, g = grün, ge = gelb, gr = grau, or = orange, r = rot, sw = schwarz, tr = transparent, w = weiß
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Notizen:
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 Greifer  |  Greifzangen im Überblick 

FIPA Greifzangen und Greiffinger

Greifzangen ohne Hub
> Weite Backenöffnung für große Angüsse
> Eng schließend für flache Angüsse
> Einfach- oder doppeltwirkend
> Serie 130 und 140 ab Werk mit Selbstzentrierung, bei Bedarf einfach zu deaktivieren
> Teilekontrolle ab Angussdicke ~ 1 mm

> Siehe Seite 138

Greifzangen mit Hub
> Für flache Angüsse bzw. Laschen 
> Zustellhub zur Spritzgussentnahme
> Getrennter Rückfahrhub zur Teileablage
> Doppeltwirkend und selbstzentrierend
> Teilekontrolle ab Angussdicke ~1 mm

> Siehe Seite 155

Wechselbacken für Greifzangen GR04.103 bzw. GR04.131C
> HNBR-Gummierung für schonendes Greifen von Angüssen oder Folien
> Aluminium-Grundbacken für eigene Formgebung
> Prisma und V-Kerbe (Amboss-Prinzip), z. B. für Dreipunktberührung bei konischen Angüssen
> V-Kerbe für axiales Greifen

> Siehe Seite 145 und 152

Greifzangen für Direktmontage
> Kompakte Bauform für direkte Anbindung an Profile
> Einfachwirkend (GR04.110A und B) und Doppeltwirkend (GR04.110)
> Teilekontrolle ab Angussdicke ~1 mm

> Siehe Seite 158

Greiffinger
> Hintergreifen von Werkstücken
> Winkelstellungen 35° und 95°
> Optionale Abfrage der Kolbenstellung
> HNBR-Elastomer-Pads für schonendes Greifen
> Zentrier- und Anschlagelemente

> Siehe Seite 164

> Aktive Greifelemente zur sicheren 
und präzisen Entnahme von 
Spritzgussbauteilen oder zur 
allgemeinen Werkstückentnahme
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 Greifer  |  Greifzangen im Überblick 

FIPA Greifzangen und Greiffinger - Technische Eigenschaften

Kolben

Sehr hohe Greifkraft
> Kraftübertragung mittels zwei querliegenden Pneumatik-Kolben direkt auf die Greifbacken
> Minimiert die Reibung und maximiert die Greifkraft

Lange Lebensdauer durch robustes Design
> Greifbacken und Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit 

zusätzlicher Eloxal-Schutzschicht
> Maximiert Verschleißfestigkeit und Lebensdauer 

Direkte Teileabfrage 
> Großflächige Sensoraktivierung, unabhängig von Angussposition in der Greifzange
> PNP und NPN Sensoren
> Teilekontrolle ab Angussdicke ~ 1 mm
> Integrierte Kontroll-LED 

Indirekte Teileabfrage
> Sensoraktivierungn, wenn kein Bauteil gegriffen wurde (Greifbacken komplett geschlossenen) 
> PNP und NPN Sensoren
> Sensorik ohne mechanische bzw. bewegte Komponenten, geeignet für hohe Beanspruchung
> Integrierte Kontroll-LED

Einfache Demontage ohne Sprengringe bei Serien 130 und 140
> Backen können schnell gewechselt werden
> Selbstzentrierung bei Bedarf einfach zu deaktivieren
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 80 - Kleinstgreifzange, Klemmdurchmesser 10 mm 

 Serie 80 - Kleinstgreifzange, Klemmdurchmesser 10 mm 

 HÖCHSTE GREIFKRAFT IM 
VERHÄLTNIS ZUR BAUGRÖSSE 

Produktbeschreibung

> Greifzangen für kleine Angüsse bei sehr geringem Platzbedarf
> Hohe Greifk raft  und weite Backenöff nung
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Gewicht 
[g]

GR04.080 einfach Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 6 12 8

Abmessungen

3

8

8

17

11
12

15

46
,5 4,2

M510
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 Greifer  |  Greifzangen 

 GR04.091  GR04.090 

Produktbeschreibung

> Greifzangen für kleine Angüsse und mit geringem Platzbedarf
> Hohe Greifk raft  und weite Backenöff nung
> Teilekontrolle mitt els indirekter Sensorabfrage 

- Sensorauslösung bei geschlossenen Backen, da kein Teil gegriff en wurde
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Hinweis

> Mitt els PNP Inverti erer 20.530 ist eine direkte Teilekontrolle möglich: Sensorauslösung erfolgt dann, wenn Teil gegriff en wurde
> Der Wandler 20.531 ermöglicht den Einsatz der Greifzangen in NPN-Schaltungen

Bestellhinweis

> GR04.091: Sensorkabel 3-Pol M8, Länge 0,3 m im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.090 einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 6 -- 15 15 --

GR04.091 einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 6 PNP* 15 17 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Signalwandler 20.530 (S.392)
Signalwandler 20.531 (S.392)

* = Sensorabfrage funkti oniert bei Teilen mit einem Durchmesser ab 2 mm 

Abmessungen

10
 M5

 4

 10

 10

 20

17
 1

5

56

 5,5  1
4

1

 4

 10

 10

 20

 1
7

 1
4

 1
5

10
 M5

56

1

 5,5

GR04.090 GR04.091

1 = Druckluft anschluss 

 Serie 90 - Kleinstgreifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm 

 Serie 90 - Kleinstgreifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm 
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, ohne Abfrage 

 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, ohne Abfrage 

 EINFACH- ODER DOPPELTWIRKEND 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit weiter Backenöff nung für große Angüsse
> Spaltf rei schließend für fl ache Angüsse
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten, Öff nen und Schließen getrennt ansteuerbar  
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Hinweis

> Wird eine Abfrage des gegriff enen Bauteils gewünscht, stehen alternati v die Greifzangen GR04.101A und GR04.104 mit Sensor zur Verfügung

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N] Gewicht [g]

GR04.100 einfach Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 2,5 - 8 22 48

GR04.102A doppelt Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 2,5 - 8 20 49

Abmessungen

8

15

0

20

33

23

Ø 10
16

30

5
80

4
15

M5

M5
4,3

M5

M5
4,3

M5

8

15

0

24

35

23
4

15
Ø 10

16
30

5

80

1

GR04.100 GR04.102A

1 = Druckluft anschluss 

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 140



 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, mit Abfrage 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit weiter Backenöff nung für große Angüsse
> Spaltf rei schließend für fl ache Angüsse
> Direkte Abfrage (GR04.101A), großfl ächige Sensorbetäti gung, unabhängig von der Positi on des Angusses in der Greifzange
> Indirekte Abfrage (GR04.104), Signalauslösung, da kein Bauteil gegriff en wurde

- Keine bewegten Teile, dadurch erhöhte mechanische Stabilität
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Bestellhinweis

> Sensor und 0,2 m Kabel mit 3-Pol M8 Stecker im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.101A einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 8 PNP 22 48 Sensor GR04.131-S1 (S.378)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)

GR04.101A/NPN einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 8 NPN 22 48 Sensor GR04.131-S2 (S.378)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)

GR04.104 einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 8 PNP 22 53 Sensor GR04.203P (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)

GR04.104/NPN einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 8 NPN 22 53 Sensor GR04.203N (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)

Schaltbild Sensoren

BU

BK

BN

Power

+

-

RL

Ha
up
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ch
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tk

re
is +

Power

-
BU

BK

BN

RL

GR04.203NGR04.203P

BN = Braun, BK = Schwarz, BU = Blau

Ha
up

ts
ch

al
tk
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is

 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, mit Abfrage 

 GR04.104  GR04.101A 

 GR04.101A: SENSORAUSLÖSUNG AB 1 MM ANGUSSDICKE 
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, mit Abfrage 

Großfl ächige Angusskontrolle

Direkte Angusskontrolle GR04.101A, GR04.104A/NPN - Indirekte Angusskontrolle GR04.104, GR04.104/NPN

Abmessungen

8

15

0

20
33

23

Ø 10
16
30

5

80

4
15

M5

M5
4,3

10

36

15

5

30

82

24

0

M5

8

15

16

4

4,3

23

111

GR04.101A  |  GR04.101A/NPN GR04.104  |  GR04.104/NPN

1 = Druckluft anschluss 
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 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, adapti erbar 

 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, adapti erbar 

 Anwendungsbeispiel mit HNBR-gummierten 
Wechselbacken GR04.103-4 

Produktbeschreibung

> Greifzangen zum Adapti eren von Greifb acken
> Weite Backenöff nung für große Angüsse
> Verschiedene Wechselbacken als Standard lieferbar
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Hinweis

Wechselbacken
> GR04.103-1: Grundbacken 

Aluminium-Rohlinge: Eigene Formgebung möglich, z. B. Negati vform des Handhabungsguts
> GR04.103-2: Backen mit V-Kerbe 

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder Mehrkomponentensystemen. Ermöglicht 3-Punkt Berührung beim Greifen konischer Angüsse
> GR04.103-3: Backen mit V-Kerbe, Prisma 

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder Mehrkomponentensystemen. Axiales Greifen von Angüssen
> GR04.103-4: Backen mit HNBR Aufl age 

2x gummierte Greifb acken: Schonendes Greifen von empfi ndlichen Bauteilen, Folien uvm. Temperaturbereich bis ca. 140 °C 

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N] Gewicht [g] Wechselbacken

GR04.103 einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 8 * 44 GR04.103-1 (S.145)
GR04.103-2 (S.145)
GR04.103-3 (S.145)
GR04.103-4 (S.145)

* = Schließkraft  hängt von der Geometrie der Greifb acken ab

Abmessungen

10

33,4

15

5

30

62 M5

8

15

 
M5

16

4

4,3

5

3
8 M4

33,4

18

1
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, HNBR-gummiert 

 Serie 100 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 10 mm, HNBR-gummiert 

 Die Greifb acken sind Gebrauchsmuster geschützt 

 SCHONENDE PRODUKTBERÜHRUNG AN ALLEN BACKENSEITEN  NEU 

Produktbeschreibung

> Komplett  HNBR-gummierte Greifb acken für schonendes Greifen ohne mögliches Verkratzen des Werkstücks durch die Greifb acken 
> Greifzange mit weiter Backenöff nung für große Angüsse
> Spaltf rei schließend für fl ache Angüsse
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N] Gewicht [g]

GR04.100-HNBR einfach Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 2,5 - 8 22 48

Abmessungen

8

15

0

20
33

23

Ø 10
16
30

5
80

4
15

M5

M5 4,3
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Wechselbacken für Greifzange GR04.103 

 Wechselbacken für Greifzange GR04.103 

 GR04.103-2 und GR04.103-3  GR04.103-1 und GR04.103-4 

Produktbeschreibung
> Greifb acken zur Verwendung mit Grundkörper GR04.103
> Anpassung der Greifzange an wechselnde Anforderungen

Bestellhinweis
> Elastomeraufl age bei GR04.103-4 im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. 
Schließ-
kraft  [N]

Gewicht 
[g]

Backen-
gestaltung Anwendungsvorteil HNBR Elastomer

GR04.103-1 * 40 Grundbacken Aluminium-Rohlinge: Eigene Formgebung möglich, z. B. 
Negati vform des Handhabungsguts

--

GR04.103-2 23 14 Backen mit 
V-Kerbe

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder 
Mehrkomponentensystemen. Ermöglicht 3-Punkt Berührung beim 
Greifen konischer Angüsse 

--

GR04.103-3 23 14 Backen mit 
V-Kerbe, Prisma

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder 
Mehrkomponentensystemen. Axiales Greifen von Angüssen 

--

GR04.103-4 23 14 Backen mit 
HNBR Aufl age

2x gummierte Greifb acken: Schonendes Greifen von empfi ndlichen 
Bauteilen, Folien uvm. Temperaturbereich bis ca. 140 °C

GR04.103-4HNBR

* = Schließkraft  hängt von der Geometrie der Greifb acken ab

Abmessungen

20

40
8

19

25
8

2

GR04.103-1 GR04.103-2

19

25
8

2

19,5

20 25
8

GR04.103-3 GR04.103-4
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, ohne Abfrage 

 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, ohne Abfrage 

 GR04.131B mit gerundeten Backen für 
schräg stehende oder sehr große Angüsse 

 GR04.131A mit geraden Greifb acken  

 SELBSTZENTRIEREND AB WERK 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit hoher Greifk raft  und weiter Backenöff nung für große Angüsse
> Eng schließend für fl ache Angüsse (Modell A schließt spaltf rei!)
> Modell B mit gerundeten Backen und Sägezahnprofi l für schräg stehende oder sehr große Angüsse
> Einfache Montage und Demontage der Greifb acken ohne Sprengringe
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Hinweis

> Selbstzentrierung kann bei Bedarf schnell ausgebaut werden
> Für Abfrage des gegriff enen Bauteils stehen alternati v die Greifzangen GR04.131D, GR04.131E (direkte Abfrage) sowie GR04.130F 

(indirekte Abfrage) zur Verfügung

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N] Gewicht [g]

GR04.131A einfach Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 2,5 - 8 95 124

GR04.131B einfach Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 2,5 - 8 95 124

Montagedarstellung der Greifb acken ohne Sprengringe
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, ohne Abfrage 

Abmessungen

Ø 20

43

11
9

27,5
38,5

27
,5

12

25

G1/8
M17x1

0 25
38,5

27
,5

43

20

11
9

12

25

M17x1
G1/8

1

GR04.131A GR04.131B
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 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, adapti erbar 

 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, adapti erbar 

 Anwendungsbeispiel mit HNBR-gummierten 
Wechselbacken GR04.130C-4 

Produktbeschreibung

> Greifzangen zum Adapti eren von Greifb acken
> Weite Backenöff nung für große Angüsse
> Verschiedene Wechselbacken als Standard lieferbar
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Hinweis

Wechselbacken
> GR04.130C-1: Grundbacken 

Aluminium-Rohlinge: Eigene Formgebung möglich, z. B. Negati vform des Handhabungsguts
> GR04.130C-2: Backen mit V-Kerbe 

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder Mehrkomponentensystemen. Ermöglicht 3-Punkt Berührung beim Greifen konischer Angüsse
> GR04.130C-3: Backen mit V-Kerbe, Prisma 

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder Mehrkomponentensystemen. Axiales Greifen von Angüssen
> GR04.130C-4: Backen mit HNBR Aufl age 

2x gummierte Greifb acken: Schonendes Greifen von empfi ndlichen Bauteilen, Folien uvm. Temperaturbereich bis ca. 140 °C 

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebs-
druck [bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N] Gewicht [g] Wechselbacken

GR04.131C einfach Gefi lterte und geölte / ungeölte 
Luft 

2,5 - 8 * 110 GR04.130C-1 (S.152)
GR04.130C-2 (S.152)
GR04.130C-3 (S.152)
GR04.130C-4 (S.152)

* = Schließkraft  hängt von der Geometrie der Greifb acken ab

Abmessungen

Ø 20

43

98
,5

48

16,75

25

M17x1
G1/8

12

6
123

M5
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, mit direkter Abfrage 

 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, mit direkter Abfrage 

 GR04.131E mit gerundeter Backe für 
sehr große oder schräg stehende Angüsse 

 GR04.131D mit geraden Greifb acken 

 SENSORAUSLÖSUNG AB 1 MM ANGUSSDICKE, SELBSTZENTRIEREND AB WERK 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit hoher Greifk raft  und weiter Backenöff nung für große Angüsse
> Eng schließend für fl ache Angüsse (Modell D schließt spaltf rei!)
> Selbstzentrierend ab Werk
> Großfl ächige Sensorbetäti gung, unabhängig von der Positi on des Angusses in der Greifzange 
> Einfache Montage / Demontage der Greifb acken ohne Sprengringe      
> Modell E mit gerundeter Backe mit Sägezahnprofi l für schräg stehende oder sehr große Angüsse
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Hinweis

> Die Selbstzentrierung kann bei Bedarf einfach ausgebaut werden

Bestellhinweis

Im Lieferumfang enthalten
> Sensor GR04.131-S1 bzw. GR04.131-S2, Kabellänge 0,2 m, 3-Pol M8 Stecker
> Verlängerungskabel 2 m, 3-Pol M8 Buchse, off enes Ende 

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.131D einfach Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

2 - 8 PNP 95 134 Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.131-S1 (S.378)

GR04.131D/NPN einfach Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

2 - 8 NPN 95 134 Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.131-S2 (S.378)

GR04.131E einfach Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

2 - 8 PNP 95 134 Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.131-S1 (S.378)

GR04.131E/NPN einfach Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

2 - 8 NPN 95 134 Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.131-S2 (S.378)
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, mit direkter Abfrage 

Montagedarstellung der Greifb acken ohne Sprengringe

Großfl ächige Sensorbetäti gung

Abmessungen

0

26
38,5

12

25

27
,5

Ø 20

43

11
9

G1/8M17x1

43

Ø 20

25

M17x1
G1/8
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25,5

38,5

27
,5

11
9

GR04.131D  |  GR04.131D/NPN GR04.131E  |  GR04.131E/NPN
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 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, mit indirekter Abfrage  

 Serie 130 - Greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm, mit indirekter Abfrage  

 SENSORAUSLÖSUNG BEI GESCHLOSSENER ZANGE 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit hoher Greifk raft  und breiter Backenöff nung für große Angüsse
> Spaltf rei schließend für fl ache Angüsse 
> Signalauslösung bei geschlossenen Backen, da kein Teil gegriff en wurde
> Sensorik ohne bewegte Teile für erhöhte mechanische Stabilität 
> Gehäuse und Backen aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung

Bestellhinweis

> Sensor GR04.111A, Kabellänge 0,3 m, 3-Pol M8 Stecker, off enes Ende im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar]

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.130F einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2,5 - 8 95 120 Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.111A-Sensor

Abmessungen

 20
 25 23

 37

 4
3

 1
15

20  G1/8

 M17x1

 1

1

27
,5

1 = Druckluft anschluss 
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Wechselbacken für Greifzange GR04.131C 

 Wechselbacken für Greifzange GR04.131C 

 GR04.130C-2 und GR04.130C-3  GR04.130C-1 und GR04.130C-4 

Produktbeschreibung

> Greifb acken zur Verwendung mit Grundzange GR04.131C
> Anpassung der Greifzange an wechselnde Anforderungen

Bestellhinweis

> Elastomeraufl age im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. 
Schließ-
kraft  [N]

Gewicht 
[g]

Backen-
gestaltung Anwendungsvorteil HNBR Elastomer

GR04.130C-1 * 87 Grundbacken Aluminium-Rohlinge: Eigene Formgebung möglich, z. B. Negati vform 
des Handhabungsguts

--

GR04.130C-2 60 36 Backen mit 
V-Kerbe

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder 
Mehrkomponentensystemen. Ermöglicht 3-Punkt Berührung beim 
Greifen konischer Angüsse 

--

GR04.130C-3 60 36 Backen mit 
V-Kerbe, Prisma

Sicheres Greifen bei weichen Angüssen oder 
Mehrkomponentensystemen. Axiales Greifen von Angüssen 

--

GR04.130C-4 60 35 Backen mit 
HNBR Aufl age

2x gummierte Greifb acken: Schonendes Greifen von empfi ndlichen 
Bauteilen, Folien uvm. Temperaturbereich bis ca. 140 °C

GR04.130C-4HNBR

* = Schließkraft  hängt von der Geometrie der Greifb acken ab

Abmessungen

22

50
12

20,5

30
12

3

GR04.130C-1 GR04.130C-2

20,5

30
12

3

22

24 30
12

GR04.130C-3 GR04.130C-4
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 Anwendungsbeispiel: Greifen von Kunststoffl  aschen 

 SENSORAUSLÖSUNG AB 1 MM ANGUSSDICKE, SELBSTZENTRIEREND AB WERK 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit sehr hoher Greifk raft 
> Eng schließend für fl ache Angüsse 
> Großfl ächige Sensorakti vierung, unabhängig von der Positi on des Angusses in der Greifzange     
> Einfacher Wechsel der Greifb acken ohne Sprengringe

Hinweis

> Die Selbstzentrierung kann bei Bedarf einfach ausgebaut werden

Bestellhinweis

Im Lieferumfang enthalten
> Sensor GR04.131-S1 bzw. GR04.131-S2, Kabellänge 0,2 m, 3-Pol M8 Stecker
> Verlängerungskabel 2 m, 3-Pol M8 Buchse, off enes Ende 

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip Medium
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.140A einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2 - 8 -- 380 395 --

GR04.140B einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2 - 8 PNP 380 405 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.131-S1 (S.378)

GR04.140B/NPN einfach Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

2 - 8 NPN 380 405 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.131-S2 (S.378)

Montagedarstellung der Greifb acken ohne Sprengringe

 Serie 140 - Kraft greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm 

 Serie 140 - Kraft greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm 
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 140 - Kraft greifzangen, Klemmdurchmesser 20 mm 

Großfl ächige Sensorbetäti gung

GR04.140B und GR04.140B/NPN 

Montagebeispiel mit seitlich monti erter Halterung

Abmessungen

# 45

13,5

30
45

16
0

Ø 20

20

G1/8 35

25

0

M5

30
45

16
0

20

25

35

M5

G1/8

Ø 20

# 45

0
13

GR04.140A GR04.140B  |  GR04.140B/NPN
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 840 - Kraft greifzangen mit Hub, Klemmdurchmesser 30 mm 

 Serie 840 - Kraft greifzangen mit Hub, Klemmdurchmesser 30 mm 

 SENSORAUSLÖSUNG 
AB 1 MM ANGUSSDICKE 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit sehr hoher Greifk raft , eng schließend für fl ache Angüsse
> Zustellhub (Zylinder 1) zum Heranfahren an das Bauteil zur Spritzgussentnahme
> Rückstellhub (Zylinder 2) zum vollständigen Herausfahren der Greifzange zur Ablage des Bauteils, z. B. auf einem Förderband  
> Greifzange selbstzentrierend
> Geeignet für hohe Beanspruchung durch geschlossene, coaxiale Zylinderführung
> Teilekontrolle durche großfl ächige Sensorakti vierung, unabhängig von der Positi on des Angusses in der Greifzange (GR04.140B, GR04.140B/NPN) 
> Hubabfrage über opti onale Zylindersensoren     
> Einfacher Wechsel der Greifb acken ohne Sprengringe

Hinweis

> Die Selbstzentrierung kann bei Bedarf einfach ausgebaut werden

Bestellhinweis

> Bei GR04.840B im Lieferumfang enthalten:
- Sensor GR04.131-S1 bzw. GR04.131-S2, Kabellänge 0,2 m, 3-Pol M8 Stecker, off enes Ende
- Verlängerungskabel 2 m, 3-Pol M8 Buchse, off enes Ende 

> Für Zylindersensoren siehe "Passende Sensoren"

Technische Daten

Art.-Nr. Medium
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Hub 1 
[mm]

Hub 2 
[mm]

Gewicht 
[g] Passende Sensoren

GR04.840A-10 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 -- 380 10 -- 1.040 GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840A-20 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 -- 380 20 -- 1.110 GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840A-30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 -- 380 30 -- 1.185 GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840A-20-10 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 -- 380 10 20 1.420 GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840A-20-20 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 -- 380 20 20 1.480 GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 840 - Kraft greifzangen mit Hub, Klemmdurchmesser 30 mm 

Technische Daten

Art.-Nr. Medium
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Hub 1 
[mm]

Hub 2 
[mm]

Gewicht 
[g] Passende Sensoren

GR04.840A-20-30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 -- 380 30 20 1.540 GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-10 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 PNP 380 10 -- 1.055 GR04.131-S1 (S.378)
GR04.280P (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-20 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 PNP 380 20 -- 1.130 GR04.131-S1 (S.378)
GR04.280P (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 PNP 380 30 -- 1.200 GR04.131-S1 (S.378)
GR04.280P (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-20-10 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 PNP 380 10 20 1.440 GR04.131-S1 (S.378)
GR04.280P (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-20-20 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 PNP 380 20 20 1.500 GR04.131-S1 (S.378)
GR04.280P (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-20-30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 PNP 380 30 20 1.560 GR04.131-S1 (S.378)
GR04.280P (S.374)
GR04.202P (S.374)

GR04.840B-10/NPN Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 NPN 380 10 -- 1.055 GR04.131-S2 (S.378)
GR04.202N (S.374)
GR04.280N (S.374)

GR04.840B-20/NPN Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 NPN 380 20 -- 1.130 GR04.131-S2 (S.378)
GR04.202N (S.374)
GR04.280N (S.374)

GR04.840B-30/NPN Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 NPN 380 30 -- 1.200 GR04.131-S2 (S.378)
GR04.202N (S.374)
GR04.280N (S.374)

GR04.840B-20-10/NPN Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 NPN 380 10 20 1.440 GR04.131-S2 (S.378)
GR04.202N (S.374)
GR04.280N (S.374)

GR04.840B-20-20/NPN Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 NPN 380 20 20 1.500 GR04.131-S2 (S.378)
GR04.202N (S.374)
GR04.280N (S.374)

GR04.840B-20-30/NPN Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

6 NPN 380 30 20 1.560 GR04.131-S2 (S.378)
GR04.202N (S.374)
GR04.280N (S.374)
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 Greifer  |  Greifzangen 
 Serie 840 - Kraft greifzangen mit Hub, Klemmdurchmesser 30 mm 

Abmessungen

Ø
 3

0

80

#
 6

0

* L

* L
10

 ±
 2

Ø
 3

0
Ø

 3
0

230
M5 M5 M5

23
M5 M5

23
M5 M5

23
M5 M5

* = Die Länge L bezieht sich auf den eingefahrenen Zustand. Gesamtlänge = L + Hub 1 bzw. Hub 2   
2 = Druckluft anschluss Zylinder ausfahren   2 = Druckluft anschluss Zylinder ausfahren   2 3 = Druckluft anschluss Zylinder einfahren   3 = Druckluft anschluss Zylinder einfahren   3 0 = Druckluft anschluss Greifzange

Art.-Nr. L [mm]
GR04.840A-10 288

GR04.840A-20 298

GR04.840A-30 308

GR04.840A-20-10 338

GR04.840A-20-20 348

GR04.840A-20-30 358

GR04.840B-10 288

GR04.840B-20 298

GR04.840B-30 308

GR04.840B-20-10 338

GR04.840B-20-20 348

GR04.840B-20-30 358

GR04.840B-10/NPN 288

GR04.840B-20/NPN 298

GR04.840B-30/NPN 308

GR04.840B-20-10/NPN 338

GR04.840B-20-20/NPN 348

GR04.840B-20-30/NPN 358
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 Greifer  |  Greifzangen für Direktmontage 
 Serie 110 - Greifzangen, mit indirekter Abfrage, einfachwirkend 

 Serie 110 - Greifzangen, mit indirekter Abfrage, einfachwirkend 

 Anwendungsbeispiel mit Halter GR04.196A 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit großer Greifk raft  und breiten Backen
> Backen mit grober Verzahnung für schwer entf ormbare Spritzgussteile
> Teilekontrolle durch indirekte Sensorabfrage, Sensorauslösung bei geschlossenen Backen, da kein Teil gegriff en wurde

Bestellhinweis

> Sensor mit 3-Pol M8 Stecker und 0,3 m Kabel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N] Gewicht [g] Zubehör

GR04.111A einfach 2 - 8 PNP* 95 135 Halter GR04.196A (S.163)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.111A-Sensor

GR04.111A/NPN einfach 2 - 8 NPN* 95 135 Halter GR04.196A (S.163)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Sensor GR04.111A-Sensor-NPN

Abmessungen Schaltbilder Sensoren

19

42

1926

M5

23

76

M5

20

1

BU

BK

BN

Power

+

-

RL

Ha
up

ts
ch

al
tk

re
is +

Power

-
BU

BK

BN

RL

NPN

PNP

BN = Braun, BK = Schwarz, BU = Blau

Ha
up

ts
ch

al
tk

re
is

1 = Druckluft anschluss    * = Sensorabfrage funkti oniert bei Teilen mit einem Durchmesser ab 2 mm
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 Greifer  |  Greifzangen für Direktmontage 
 Serie 110 - Greifzangen, einfachwirkend 

 Serie 110 - Greifzangen, einfachwirkend 

 SENSORAUSLÖSUNG AB 1 MM ANGUSSDICKE 

Produktbeschreibung

> Greifzangen mit großer Greifk raft  und breiter Backenöff nung für große Angüsse
> Spaltf rei schließend für fl ache Angüsse 
> Großfl ächige Sensorakti vierung, unabhängig von der Positi on des Angusses in der Greifzange

Hinweis

> GR04.110B: Modell ohne Sensor

Bestellhinweis

> GR04.110A und GR04.110A/NPN: 0,2 Meter Kabel mit 3-Pol M8 Stecker im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip
Betriebsdruck 
[bar] Sensor

Schließkraft  an 
der Backenspitze 
[N]

Minimale 
Angussdicke 
[mm]

Ge-
wicht 
[g] Zubehör

GR04.110A einfach 2 - 8 PNP 95 1 130 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Halter GR04.197B (S.162)
Sensor GR04.131-S1 (S.378)

GR04.110A/NPN einfach 2 - 8 NPN 95 1 130 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Halter GR04.197B (S.162)
Sensor GR04.131-S2 (S.378)

GR04.110B einfach 2 - 8 -- 95 1 130 Halter GR04.197B (S.162)
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 Greifer  |  Greifzangen für Direktmontage 
 Serie 110 - Greifzangen, einfachwirkend 

Abmessungen

30

I

45

25
87

,5

28,5

M5

12

M5 M5

18

M
5

37
,5

*

** **** M5

**

45

25
87

,5

28,5

M5

12

30 M55

18

M
5

37
,5

GR04.110A  |  GR04.110A/NPN GR04.110B

* = Druckluft anschluss    ** = Befesti gungsbohrungen

Anwendungsbeispiel mit Halter GR04.197B

> Abmessungen Greifzangen und Halter GR04.197B > Montagebeispiel Greifzange und Halter GR04.197B

93
80

Ø 20 80

*

12

* = Rastermarken im Abstand 10 mm
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 Greifer  |  Greifzangen für Direktmontage 
 Serie 110 - Greifzangen, doppeltwirkend 

 Serie 110 - Greifzangen, doppeltwirkend 

 Greifzange mit Halter GR04.197A für Montage 
gerade oder im Winkel 90° 

 FÜR ANWENDUNGEN MIT KURZEN TAKTZEITEN 

Produktbeschreibung

> Greifzangen ohne Schaft  mit extra langen Backen und breiter Backenöff nung
> Selbstzentrierend
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten, Öff nen und Schließen getrennt ansteuerbar 
> Sensornut für opti onale Überwachung der Kolbenstellung (Zange geöff net / geschlossen) 

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip
Betriebs-
druck [bar] Sensor

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

Max. Betriebsfre-
quenz [1/min]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.110 doppelt 2 - 8 opti onal 23 120 23 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Halter GR04.197A (S.162)
Sensor GR04.199 (S.374)
Sensor GR04.199/NPN (S.374)

Abmessungen

39

84

30

5

M5

M
5

1

28,5

45

M5

25

12

44

1

4 = Sensoreinschub   4 = Sensoreinschub   4 1 = Druckluft anschluss 
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 Greifer  |  Greifzangen für Direktmontage 
 Halter für Greifzange GR04.110 

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR04.197A 47

GR04.197B 47

 Halter für Greifzange GR04.110 

Abmessungen

80

55

Ø 14

5

45 30

30

Ø 5,5

5

Ø 20

86

10
1

22
39 30

5

5
5

Ø 5,5

GR04.197A GR04.197B

Anwendungsbeispiele

> Montagebeispiele für Greifzange GR04.110 an Halter GR04.197A  > Montagebeispiel für Greifzange GR04.110 an Halter GR04.197A
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 Halter für Greifzange GR04.111A 

 Halter für Greifzange GR04.111A 

 Montagebeispiel    

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR04.196A 27

Abmessungen

14

19
42

55
1926

4,5

 www.fi pa.com 163



 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Greiffi  nger Winkelhub 95° 

 Greiffi  nger Winkelhub 95° 

 Greiffi  nger mit HNBR Pad und HNBR Anschlagelement 
für schonendes Greifen 

Produktbeschreibung

> Greiffi  nger in schmaler Bauform zum Hintergreifen von Teilen, z. B. bei der Spritzgussentnahme
> Einfachwirkend, Druckluft anschluss zum Ausklappen, Einklappen über Rückstellfeder 
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung 
> Opti onale Überwachung der Kolbenstellung (Finger ein- bzw. ausgeklappt)

Hinweis

> Greiffl  äche enthält Zentralbohrung für die Aufnahme eines HNBR Elastomer-Pads für schonendes Greifen

Bestellhinweis

> Konfekti onierte Greiffi  nger mit HNBR Pad und HNBR Anschlagelement: 
- GR04.034-SE-HNBR
- GR04.040-SE-HNBR
- GR04.044-SE-HNBR

> Elastomer-Pads als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip
Klemm-Ø 
[mm]

Winkelhub 
[°] Sensornut

Schließkraft  
[N] Gewicht [g] Zubehör

GR04.034 einfach 14 95 -- 24 25 Anschlagelement GR04.036 (S.170)
Anschlagelement GR04.034-H (S.170)
HNBR Elastomer GR04.034-HNBR
Zentrierelement GR04.037 (S.169)
Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)

GR04.040 einfach 20 95 ja 70 82 Anschlagelement GR04.046 (S.170)
Anschlagelement GR04.044-H (S.170)
HNBR Elastomer GR04.044-HNBR
Zentrierelement GR04.047 (S.169)
Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.044 einfach 20 95 -- 70 60 Anschlagelement GR04.046 (S.170)
Anschlagelement GR04.044-H (S.170)
HNBR Elastomer GR04.044-HNBR
Zentrierelement GR04.047 (S.169)
Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Greiffi  nger Winkelhub 95° 

Anwendungsbeispiel mit Sensor

Abmessungen

72

14

95°

Ø
 1

4

M
12

x1

14

5,5

M5

Ø 3,
5

1 20

Ø
 2

0

133

M
17

x1

20

8,5

Ø 5
 M5

1

GR04.034 GR04.040

100

20

Ø
 2

0

20

8,5

Ø 5

95°

M5

M
17

x1

1

GR04.044

1 = Druckluft anschluss 
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Greiffi  nger Winkelhub 35° 

 Greiffi  nger Winkelhub 35° 

Produktbeschreibung

> Greiffi  nger in schmaler Bauform zum Hintergreifen von Teilen, z. B. bei der Spritzgussentnahme
> Einfachwirkend, Druckluft anschluss zum Ausklappen, Einklappen über Rückstellfeder
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung 
> Opti onale Überwachung der Kolbenstellung (Finger ein- bzw. ausgeklappt)

Technische Daten

Art.-Nr. Wirkprinzip
Klemm-Ø 
[mm]

Winkelhub 
[°] Sensornut

Schließkraft  
[N]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.035 einfach 14 35 -- 23 25 Anschlagelement GR04.036 (S.170)
Anschlagelement GR04.034-H (S.170)
Zentrierelement GR04.037 (S.169)
Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)

GR04.041 einfach 20 35 ja 65 86 Anschlagelement GR04.046 (S.170)
Anschlagelement GR04.044-H (S.170)
Zentrierelement GR04.047 (S.169)
Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.045 einfach 20 35 -- 65 65 Anschlagelement GR04.046 (S.170)
Anschlagelement GR04.044-H (S.170)
Zentrierelement GR04.047 (S.169)
Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)

Abmessungen

74

16

Ø
 1

4

M5

35
°

14

M
12

x11

136

23 Ø
 2

0

M
17

x1

20

35°

M51

GR04.035 GR04.041

4 = Sensoreinschub   4 = Sensoreinschub   4 1 = Druckluft anschluss 
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Greiffi  nger Winkelhub 35° 

Abmessungen

103

23

Ø
 2

0

35° M
17

x1

20

M
5

1

GR04.045

4 = Sensoreinschub   4 = Sensoreinschub   4 1 = Druckluft anschluss 
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Sensorhalter für Greiffi  nger - Klemmdurchmesser 14 mm 

 Sensorhalter für Greiffi  nger - Klemmdurchmesser 14 mm 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Halter für Sensoren zur Erfassung der Kolbenstellung (Greiffi  nger ausgefahren / eingefahren)

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Greiffi  nger Gewicht [g] Passende Sensoren
GR04.038S GR04.034, GR04.035 6 GR04.198 (S.374)

GR04.198/NPN (S.374)

Abmessungen

24
,5

Ø 18

Ø 14
25

5 10
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Zentrierelemente für Greiffi  nger 

 Zentrierelemente für Greiffi  nger 

Produktbeschreibung

> Schonendes Zentrieren der Greiffi  nger am Werkstück
> Kann in Kombinati on mit Anschlagelement verwendet werden
> Material: POM

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Greiffi  nger
GR04.037 12 GR04.034 (S.164)

GR04.035 (S.166)
GR04.047 19 GR04.040 (S.164)

GR04.041 (S.166)
GR04.044 (S.164)
GR04.045 (S.166)

Abmessungen

Ø A

B

C

D

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
GR04.037 14 25 24 45

GR04.047 20 32 31 50
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Anschlagelemente für Greiffi  nger 

 Anschlagelemente für Greiffi  nger 

 GR04.034-H und GR04.044-H mit HNBR  GR04.036 und GR04.046 ohne HNBR 

 FÜR GREIFFINGER MIT KLEMMDURCHMESSER 14 UND 20 MM 

Produktbeschreibung

> Höhenverstellbare Anschlagelemente aus Kunststoff  POM
> Auch in Kombinati on mit Zentrierelementen verwendbar
> HNBR-Aufl age für schonende Werkstückberührung

Bestellhinweis

> GR04.034-H und GR04.044-H: Elastomeraufl age im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Klemm-Ø [mm] Gewicht [g] HNBR Elastomer
GR04.036 GR04.034, GR04.035 14 11 --

GR04.046 GR04.040, GR04.041, GR04.044, GR04.045 20 16 --

GR04.034-H GR04.034, GR04.035 14 6 GR04.034-HNBR

GR04.044-H GR04.040, GR04.041, GR04.044, GR04.045 20 13 GR04.044-HNBR

Abmessungen

Ø A

B

C

D

Ø A

B

C

D

GR04.036  |  GR04.046 GR04.034-H  |  GR04.044-H

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
GR04.036 14 18 34 16,5

GR04.046 20 24 45 14,5

GR04.034-H 14 18 33 15

GR04.044-H 20 24 44,5 13
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 Greifer  |  Greiffi  nger 
 Anschlagelemente für Greiffi  nger 

Anwendungsbeispiele

> Greiffi  nger mit Anschlagelement ohne HNBR > Greiffi  nger mit Anschlagelement mit HNBR
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 2-Finger Parallelgreifer - kompakt 

 2-Finger Parallelgreifer - kompakt 

 Greifer (GR04.116) mit zwei Sensoren (GR04.193P) 
zur Abfrage der Kolbenstellung 

 Greifer (GR04.114) mit Halter (GR04.189) 

Produktbeschreibung

> Greifer in kleiner Bauform mit sehr hoher Greifk raft 
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung 
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.114 GR04.115 GR04.116
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt

Medium Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft Gefi lterte und geölte / ungeölte Luft 

Betriebsdruck [bar] 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Kolbendurchmesser [mm] 25 32 40

Hub pro Greifb acke [mm] 3 4 6

Schließkraft  bei 6 bar [N] 94 120 146

Öff nungskraft  bei 6 bar [N] 104 134 160

Max. Backenöff nung [mm] 25 32 40

Gewicht [g] 43 86 170

Zubehör Halter GR04.189 (S.174)
Sensor GR04.193N (S.378)
Sensor GR04.193P (S.378)

Halter GR04.190 (S.174)
Sensor GR04.193N (S.378)
Sensor GR04.193P (S.378)

Halter GR04.191 (S.174)
Sensor GR04.193N (S.378)
Sensor GR04.193P (S.378)

Maximale Kräft e und Belastungen

F

My

Mx

Mz

GR04.114

50

2

2

2

0,5

2

2

2

GR04.115 GR04.116

F s [N]

Mx s [Nm]

My s [Nm]

Mz s [Nm]

F d [N]

Mx d [Nm]

My d [Nm]

Mz d [Nm]

m 0,2 s [g]

m 0,5 s [g]

m 0,02 s [g]

m 0,01 s [g]

50

20

15

10

70

4

4

4

0,7

4

4

4

70

30

20

--

120

6

6

6

1,2

6

6

6

120

40

--

--

> F s, Mx s, My s und Mz s: Maximal zulässige Belastung unter sta�schen Bedingungen, d.h. bei s�llstehenden Grei�acken
> F d, Mx d, My d und Mz d: Maximal zulässige Belastung unter dynamischen Bedingungen, d.h. bei sich in Bewegung befindlichen Grei�acken
> m: Maximal zulässige Massen [m] in Abhängigkeit der Öffnungs- und Schließzeit
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 2-Finger Parallelgreifer - kompakt 

Anwendungsbeispiel

Abmessungen

E

D
F

K

J

N

N

H

GI

A

C

L
B

M

4

4

2

3

4 = Sensoreinschub für Ø 4 mm Sensor (GR04.193 P/N)   4 = Sensoreinschub für Ø 4 mm Sensor (GR04.193 P/N)   4 2 = Druckluft anschluss öff nen   2 = Druckluft anschluss öff nen   2 3 = Druckluft anschluss schließen3 = Druckluft anschluss schließen3

Art.-Nr. GR04.114 GR04.115 GR04.116
A [mm] 26 32 40

B [mm] 17,8 21,8 25,8

C [mm] 37 46 56

D [mm] 34 43 51

E [mm] 8 10 12

F [mm] 10 12 16

G [mm] 17 22 28

H [mm] 3 4 6

I [mm] 4 5 6

J [mm] 4 5 6

K [mm] 3 4 4

L [mm] 20 25 32

M M3 M4 M4

N M3 M5 M5
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 Halter für Parallelgreifer - kompakt 

 Halter für Parallelgreifer - kompakt 

 Anwendungsbeispiel Parallelgreifer GR04.116 an Halter GR04.191  

Produktbeschreibung

> Geeignet für Parallelgreifer GR04.114 bis GR04.116

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Verlängerungsrohre
GR04.189 10 GR06.021A (S.91)

GR04.190 13 GR06.021A (S.91)

GR04.191 21 GR06.022 (S.91)

Abmessungen

D

H

C

B

A

F

Ø E 

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C D [mm] Ø E [mm] F [mm] H [mm]
GR04.189 26 18 M12x1 20 3,5 20 15

GR04.190 32 22 M12x1 20 4,5 25 15

GR04.191 40 26 M17x1 20 4,5 32 15
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 2-Finger Parallelgreifer 

 2-Finger Parallelgreifer 

 GR04.122-20 mit Sensor GR04.202P (Kabelwinkel 90°) 

Produktbeschreibung

> Greifer mit hoher Greifk raft 
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Einfachwirkend: Unbetäti gt geöff net (NO), Schließen durch Druckluft , Öff nen über Rückstellfeder 
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung
> Grundbacken für die Adapti erung von kundenspezifi schen Greifb acken verfügbar
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Bestellhinweis

> Anschlusskabel für Sensoren:
- 20.503: 3-Pol M8, Kabel gerade, Länge 2.500 mm, off enes Ende
- 20.507: 3-Pol M8, Kabel 90°, Länge 2.000 mm, off enes Ende 
- 20.570: 3-Pol M8, Länge 1.500 mm, Ende mit Stecker 3-Pol M8

> PNP und NPN Sensoren: 
- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P, GR04.280N 
- T-Nut (gerade): GR04.203P, GR04.203N

Technische Daten
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GR04.122-10 doppelt Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 10 2 16 11 180 -10 - 60 120

Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
Sensor GR04.203N (S.374)
Sensor GR04.203P (S.374)
Halter GR06.050 (S.204)

GR04.122-10S einfach Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 10 2 16 11 180 -10 - 60 120

GR04.122-16 doppelt Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 16 3 44 33 180 -10 - 60 160 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.203N (S.374)
Sensor GR04.203P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Halter GR06.051 (S.204)

GR04.122-16S einfach Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 16 3 44 33 180 -10 - 60 160
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Technische Daten
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GR04.122-20 doppelt Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 20 5 65 40 180 -10 - 60 300 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.203N (S.374)
Sensor GR04.203P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Halter GR06.052 (S.204)

GR04.122-20S einfach Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 20 5 65 40 180 -10 - 60 300

GR04.122-25 doppelt Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 25 7 105 66 180 -10 - 60 365 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.203N (S.374)
Sensor GR04.203P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Halter GR06.053 (S.204)

GR04.122-25S einfach Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 25 7 105 66 180 -10 - 60 365

GR04.122-32 doppelt Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 32 11 225 156 60 -10 - 60 860 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.203N (S.374)
Sensor GR04.203P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Halter GR06.054 (S.204)

GR04.122-32S einfach Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 32 11 225 156 60 -10 - 60 860

GR04.122-40 doppelt Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 40 15 320 255 60 -10 - 60 950 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.203N (S.374)
Sensor GR04.203P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Halter GR06.055 (S.204)

GR04.122-40S einfach Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte Luft 

3 - 7 40 15 320 255 60 -10 - 60 950

Abstand Greifpunkt (* siehe Diagramme)

*
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Abmessungen

A

C
N B

M G

H

I

E

D

F

J

K

L

Q

O

5

6

a

b

5

6

5 = Sensoreinschub für GR04.202 und GR04.280   5 = Sensoreinschub für GR04.202 und GR04.280   5 6 = Sensoreinschub für GR04.203   6 = Sensoreinschub für GR04.203   6 a = Druckluft anschluss öff nen   
b = Druckluft anschluss schließen

Art.-Nr. 
A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

K
[mm] L

M
[mm]

N
[mm] O Q

GR04.122-10 23 16,4 29 57 12 5 15 2 4 3 5,7 M2,5 18 12 M4 M3

GR04.122-10S 23 16,4 29 57 12,5 5 15 2 4 3 5,7 M2,5 18 12 M8 M3

GR04.122-16 31 23,6 38 67,5 15 8 21 3 5 4 7 M3 22 15 M4 M5

GR04.122-16S 31 23,6 38 67,5 15 8 21 3 5 4 7 M3 22 15 M4 M5

GR04.122-20 42 27,6 50 85 20 10 26,3 5 8 5 9 M4 32 18 M4 M5

GR04.122-20S 42 27,6 50 85 20 10 26,3 5 8 5 9 M4 32 18 M4 M5

GR04.122-25 52 33,6 63 102,7 25 12 33,3 7 10 6 12 M5 40 22 M6 M6

GR04.122-25S 52 33,6 63 102,7 25 12 33,3 7 10 6 12 M5 40 22 M6 M6

GR04.122-32 60 40 97 113 29 15 48 11 12 7 14 M6 46 31,4 M6 M6

GR04.122-32S 60 40 97 113 29 15 48 11 12 7 14 M6 46 31,4 M6 M6

GR04.122-40 72 48 119 139 36 18 60 15 14 9 17 M8 56 32 M8 M8

GR04.122-40S 72 48 119 139 36 18 60 15 14 9 17 M8 56 32 M8 M8

Diagramme

> Öff nungskraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Schließkraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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Diagramme

> Öff nungskraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Schließkraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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> Öff nungskraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Schließkraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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GR04.122-20 | GR04.122-20S GR04.122-20 | GR04.122-20S

> Öff nungskraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Schließkraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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Diagramme

> Öff nungskraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Schließkraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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> Öff nungskraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Schließkraft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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 Grundbacken für Parallelgreifer 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Grundbacken aus Aluminium für eigene Formgebung, wie z. B. Negati vform des Handhabungsguts
> HNBR Aufl agen ermöglichen schonendes Greifen

Hinweis

> Grundbacken mit Index -4 werden mit HNBR Elastomer ausgeliefert

Bestellhinweis

> Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Parallelgreifer Gewicht [g] HNBR Elastomer
GR04.122-10-1 GR04.122-10, GR04.122-10S 20 --

GR04.122-16-1 GR04.122-16, GR04.122-16S 24 --

GR04.122-20-1 GR04.122-20, GR04.122-20S 37 --

GR04.122-25-1 GR04.122-25, GR04.122-25S 53 --

GR04.122-32-1 GR04.122-32, GR04.122-32S 106 --

GR04.122-40-1 GR04.122-40, GR04.122-40S 156 --

GR04.122-10-4 GR04.122-10, GR04.122-10S 29 GR04.103-4HNBR

GR04.122-16-4 GR04.122-16, GR04.122-16S 49 GR04.103-4HNBR

GR04.122-20-4 GR04.122-20, GR04.122-20S 61 GR04.130C-4HNBR

GR04.122-25-4 GR04.122-25, GR04.122-25S 85 GR04.103-4HNBR

GR04.122-32-4 GR04.122-32, GR04.122-32S 136 GR04.103-4HNBR

GR04.122-40-4 GR04.122-40, GR04.122-40S 230 GR04.130C-4HNBR
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Abmessungen

A

B

C

A

B

C

GR04.122-10-1  |  GR04.122-16-1   |  GR04.122-20-1  |  
GR04.122-25-1  |  GR04.122-32-1  |  GR04.122-40-1

GR04.122-10-4  |  GR04.122-16-4  |  GR04.122-20-4

A

B

C

GR04.122-25-4  |  GR04.122-32-4  |  GR04.122-40-4

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
GR04.122-10-1 15 25 10

GR04.122-16-1 17,9 28 13

GR04.122-20-1 21,5 33 15

GR04.122-25-1 25 38 17,4

GR04.122-32-1 36,4 42 20

GR04.122-40-1 40,4 49 23

GR04.122-10-4 7,5 57 10

GR04.122-16-4 9,5 57 12

GR04.122-20-4 10,5 57 15

GR04.122-25-4 12,5 57 17,4

GR04.122-32-4 15,2 57 20

GR04.122-40-4 17,3 64 24
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 2-Finger Parallelgreifer - hohe Greifk raft  

 2-Finger Parallelgreifer - hohe Greifk raft  

Produktbeschreibung

> Greifer mit hoher Greifk raft  auch bei gleichzeiti g hohen Biegemomenten
> Kompakte, fl ache Bauform
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung
> Adapti erung von kundenspezifi schen Greifb acken
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Hinweis

> Kraft angaben gelten für Haltepositi on von L = 25 mm, gemessen von der Greiferoberseite 

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren:
- T-Nut (gerade): GR04.203P, GR04.203N

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.600-12 GR04.600-16 GR04.600-20 GR04.600-26 GR04.600-32
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Betriebsdruck [bar] 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7

Kolbendurch-
messer [mm]

12 16 20 26 32

Hub pro Greifb acke 
[mm]

6 8 10 13 16

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

240 320 550 750 1.200

Öff nungskraft  
bei 6 bar [N]

280 370 600 830 1.300

Max. Betriebs-
frequenz [1/min]

180 180 180 180 180

Betriebs-
temperatur [°C]

-5 - 60 -5 - 60 -5 - 60 -5 - 60 -5 - 60

Gewicht [g] 280 450 760 1.400 2.500

Medium Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Passende Sensoren GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)
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Abmessungen

 

Ø 
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 ±
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J Ø 

F

K 
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0,
1

G
B

E

M

R R

H

C

Ø P

Art.-Nr. GR04.600-12 GR04.600-16 GR04.600-20 GR04.600-26 GR04.600-32
A [mm] 64 80 100 125 160

B [mm] 36 42 50 60 72

C [mm] 42 51 59 68 82

D [mm] 42 52 66 82 100

E [mm] 27 32 38 45 56

F Ø4,2; Ø7,5x26U Ø4,2; Ø7,5x34U Ø5,0; Ø9,1x45U Ø6,8; Ø11x41U Ø6,8; Ø11x56U

G [mm] 42 52 66 82 100

H [mm] 22 23 20 36 34

J Ø4,5; Ø8x9U Ø5,1; Ø9x10U Ø8,0; Ø11x11U Ø9,0; Ø15x14U Ø9,0; Ø15x15U

K [mm] 13 16 20 24 32

L 28 (min) 38 (min) 46 (min) 60 (min) 78 (min)

M M4x8 M5x10 M6x10 M6x12 M8x49

N [mm] 42 52 66 82 100

P M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8

Ø Q [mm]Ø Q [mm]Ø Q 4 4 5 6 6

R M5 M5 M6 M8 M8
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Diagramme

> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 12 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 16 mm
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 20 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 26 mm
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 32 mm > Darstellung Abstand L
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 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 10 - 20 mm 

 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 10 - 20 mm 

Produktbeschreibung

> Greifer für große Hübe für die Handhabung großer Teile
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung
> Adapti erung von kundenspezifi schen Greifb acken
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren:
- T-Nut (gerade): GR04.199, GR04.199/NPN

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.510 GR04.510-1 GR04.510-2 GR04.516 GR04.516-1 GR04.516-2 GR04.520 GR04.520-1 GR04.520-2
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Betriebsdruck [bar] 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Kolbendurch-
messer [mm]

10 10 10 16 16 16 20 20 20

Hub pro Greifb acke 
[mm]

10 20 30 15 30 40 20 40 50

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

22 22 22 60 60 60 100 100 100

Medium Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Gefi lterte 
und geölte / 
ungeölte 
Luft 

Betriebs-
temperatur [°C]

-5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70

Gewicht [g] 280 350 430 600 800 950 1.000 1.500 1.700

Passende Sensoren GR04.199 (S.374), GR04.199/NPN (S.374)
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 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 10 - 20 mm 

Abmessungen

D A
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P2 P1b a
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H

F

3

LX *

* = LX: Abstand Greifer zum Handhabungsgut   a = Druckluft anschluss öff nen   b = Druckluft anschluss schließen

Art.-Nr. GR04.510 GR04.510-1 GR04.510-2 GR04.516 GR04.516-1 GR04.516-2 GR04.520 GR04.520-1 GR04.520-2
A [mm] 44 44 44 55 55 55 65 65 65

b off en [mm] 96 138 176 124 196 236 156 256 296

C M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6

D [mm] 34 34 34 42 42 42 52 52 52

Ø E [mm] 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6

F [mm] 9 9 9 10 10 10 11 11 11

H [mm] 9 9 9 10 10 10 11 11 11

L [mm] 7 7 7 9 9 9 12,5 12,5 12,5

M [mm] 3 3 3 4 4 4 4,5 4,5 4,5

N [mm] 15 15 15 19 19 19 24 24 24

O [mm] 45,5 45,5 45,5 58 58 58 69 69 69

P [mm] 34 34 34 44 44 44 54 54 54

P1 [mm] 12 19,5 28,5 14,4 29,4 39,4 16,9 34,4 44,4

P2 [mm] 12 19,5 28,5 14,4 29,4 39,4 16,9 34,4 44,4

S [mm] 7 7 7 8 8 8 10 10 10

T [mm] 20 20 20 25 25 25 30 30 30

V [mm] 26 42 60 28 58 78 38 80 100

W off en [mm] 90 132 170 116 188 228 147 247 287

W geschlossen
[mm]

70 92 110 86 128 148 107 167 187

X [mm] 51 67 85 60 90 110 71 113 133

Y [mm] 36 52 70 45 75 95 58 100 120

Z [mm] 38 54 72 40 70 90 54 96 116
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 10 - 20 mm 

Diagramme

> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 10 mm - Standardausführung > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 10 mm - Ausführungen 1 & 2 
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 16 mm - Standardausführung > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 16 mm - Ausführungen 1 & 2
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 20 mm - Standardausführung > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 20 mm - Ausführungen 1 & 2 
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 25 - 32 mm 

 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 25 - 32 mm 

Produktbeschreibung

> Greifer für große Hübe für die Handabung großer Teile
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung
> Adapti erung von kundenspezifi schen Greifb acken
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren:
- T-Nut (gerade): GR04.199, GR04.199/NPN

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.525 GR04.525-1 GR04.525-2 GR04.532 GR04.532-1 GR04.532-2
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Medium Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

Gefi lterte und 
geölte / ungeölte 
Luft 

Betriebsdruck [bar] 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Kolbendurch-
messer [mm]

25 25 25 32 32 32

Hub pro Greifb acke 
[mm]

25 50 60 35 60 80

Schließkraft  
bei 6 bar [N]

160 160 160 300 300 300

Betriebs-
temperatur [°C]

-5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70

Gewicht [g] 1.700 2.500 2.800 2.900 3.800 4.700

Passende Sensoren GR04.199 (S.374), GR04.199/NPN (S.374)
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 25 - 32 mm 

Abmessungen

D A

Z

Y
X

C

Ø E

T
P

SC

V

L
W

M

N

O

b

C

1

P2 P1b a
M5x0,8 M5x0,8

H

F

3

LX *

* = LX: Abstand Greifer zum Handhabungsgut   a = Druckluft anschluss öff nen   b = Druckluft anschluss schließen

Art.-Nr. GR04.525 GR04.525-1 GR04.525-2 GR04.532 GR04.532-1 GR04.532-2
A [mm] 76 76 76 82 82 82

b off en [mm] 194 326 364 268 366 450

C M8 M8 M8 M8 M8 M8

D [mm] 62 62 62 64 64 64

Ø E [mm] 9 9 9 -- -- --

F [mm] 20,5 20,5 20,5 16 16 16

H [mm] 12,5 12,5 12,5 22 22 22

L [mm] 14 14 14 15 15 15

M [mm] 8 8 8 9 9 9

N [mm] 29 29 29 32 32 32

O [mm] 80 80 80 100 100 100

P [mm] 64 64 64 70 70 70

P1 [mm] 23 50 59 28,8 52 74

P2 [mm] 23 23 24 28,8 52 74

S [mm] 12 12 12 15 15 15

T [mm] 40 40 40 50 50 50

V [mm] 48 102 120 60 108 152

W off en [mm] 178 310 348 250 348 432

W geschlossen
[mm]

128 210 228 180 228 272

X [mm] 88 142 160 110 158 202

Y [mm] 70 124 142 86 134 178

Z [mm] 66 120 138 -- -- --
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 Parallelgreifer für große Hübe - Kolbendurchmesser 25 - 32 mm 

Diagramme

> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 25 mm - Standardausführung > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 25 mm - Ausführungen 1 & 2 
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 32 mm - Standardausführung > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 32 mm - Ausführungen 1 & 2 
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 Greifer  |  Parallelgreifer 

Produktbeschreibung

> Greifer mit hoher Greifk raft  
> Kompakte, fl ache Bauform
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Adapti erung von kundenspezifi schen Greifb acken
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung 
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Hinweis

Berechnung des greifb aren Innendurchmessers:
> Min: Abmessung W geschlossen x 2
> Max: Abmessung W geöff net x 2 

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren:
- T-Nut (gerade): GR04.199, GR04.199/NPN

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.125-16 GR04.125-25 GR04.125-32 GR04.125-40 GR04.125-50 GR04.125-60 GR04.125-80
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Medium Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

Betriebsdruck [bar] 2 - 6 2 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Kolbendurch-
messer [mm]

16 25 32 40 50 63 80

Hub pro Greifb acke 
[mm]

2 3 4 5 6 8 10

Schließkraft  
bei 5 bar [N]

14 42 74 118 187 335 500

Öff nungskraft  
bei 5 bar [N]

16 47 82 130 204 359 525

Betriebsfrequenz 
[Hz]

120 120 60 60 60 60 30

Betriebs-
temperatur [°C]

-5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70

Gewicht [g] 62 139 240 354 542 1.000 1.850

Passende Sensoren GR04.280N 
GR04.280P 
(S.374)

GR04.280N 
GR04.280P 
(S.374)

GR04.199 
GR04.199/NPN 
(S.374)

GR04.199 
GR04.199/NPN 
(S.374)

GR04.199 
GR04.199/NPN 
(S.374)

GR04.199 
GR04.199/NPN 
(S.374)

GR04.199 
GR04.199/NPN 
(S.374)

Passende Halter GR06.125-16 
(S.205)

GR06.125-25 
(S.205)

GR06.125-32 
(S.205)

GR06.125-40 
(S.205)

GR06.125-50 
(S.205)

GR06.125-60 
(S.205)

GR06.125-80 
(S.205)

 3-Finger Greifer 

 3-Finger Greifer 
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 3-Finger Greifer 

Abmessungen

22,5°

Ø GA (H9) 

H

BD

B

BB

BA

BA

BG

S

NA
NB

AB

AC

Ø
 A

LX *

Ø EB 

N2*** N1**

W

* = LX: Abstand zwischen Greifb acke und Greifer (siehe Greifk raft diagramme)   ** = Druckluft anschluss öff nen   *** = Druckluft anschluss schließen

Art.-Nr. GR04.125-16 GR04.125-25 GR04.125-32 GR04.125-40 GR04.125-50 GR04.125-60 GR04.125-80
Ø A [mm] 30 42 52 62 70 86 106

AB [mm] 32 37 41 44 52 62 77

AC [mm] 35 40 44 47 55 66 82

B [mm] 8 12 14 16 18 24 28

BA [mm] 5 6 8 8 10 12 14

BB [mm] 6 8 11 12 14 17 20

BD geöff net [mm] 17 24 32 35 41 51 63,5

BD geschlossen [mm] 15 21 28 31 35 43 53,5

BF [mm] 10 14 20 21 24 28 32

BG geöff net [mm] 9 13 16,5 19,5 22 28,5 37,5

BG geschlossen [mm] 7 10 12,5 14,5 16 20,5 27,5

Ø EB [mm] 25 34 44 53 62 76 95

Ø GA 2x2 3x3 3x3 4x4 4x4 5x5 6x6

H M3x0,5x4 M4x0,5x7 M4x0,7x6 M5x0,8x7,5 M5x0,8x10 M6x1x9 M6x1x12

N1/N2 M3x0,5x11 M5x0,8x15 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 G1/8

NA [mm] 11 15 16 17 20 22 27

NB [mm] 7 7 8 9 9 12 13,5

S M3x0,5x5 M3x0,5x5 M4x0,7x8 M4x0,7x8 M5x0,8x10 M5x0,8x10 M6x1x12

W geöff net [mm] 17,5 24 32 35 41 51 63,5

W geschlossen [mm] 15 21 28 31 35 43 53,5
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 Greifer  |  Parallelgreifer 

Diagramme

> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 16 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 20 mm
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 25 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 32 mm
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 40 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 50 mm
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 3-Finger Greifer für große Hübe 

 3-Finger Greifer für große Hübe 

Produktbeschreibung

> Greifer mit mehr als dem zweifachen Hub gegenüber GR04.125 bei gleich hoher Greifk raft 
> Kompakte, fl ache Bauform
> Doppeltwirkend für Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Adapti erung von kundenspezifi schen Greifb acken
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Hinweis

Berechnung des greifb aren Innendurchmessers:
> Min: Abmessung W geschlossen x 2
> Max: Abmessung W geöff net x 2 

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren: 
- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P, GR04.280N

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.125-16L GR04.125-25L GR04.125-32L GR04.125-40L GR04.125-50L
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Medium Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Betriebsdruck [bar] 2 - 6 2 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Kolbendurch-
messer [mm]

16 25 32 40 50

Hub pro Greifb acke 
[mm]

5 6 8 10 14

Schließkraft  
bei 5 bar [N]

14 42 74 118 187

Öff nungskraft  
bei 5 bar [N]

16 47 82 130 204

Betriebsfrequenz 
[Hz]

120 120 60 60 60

Betriebs-
temperatur [°C]

-10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60

Gewicht [g] 100 190 373 600 930

Passende Sensoren GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S. 374)

GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR04.199 (S.374)
GR04.199/NPN (S.374)

GR04.199 (S.374)
GR04.199/NPN (S.374)

Passende Halter GR06.125-16 (S.205) GR06.125-25 (S.205) GR06.125-32 (S.205) GR06.125-40 (S.205) GR06.125-50 (S.205)
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 3-Finger Greifer für große Hübe 

Abmessungen

Ø EB

H

22,5°

Ø GA (H9)

BB

BG

BF

BD S

B BA

A C

AB

Ø
 A

NA NB

6

5

6,4

Ø 4

3

*

N1**

N2***

W

* = LX: Abstand zwischen Greifb acke und Greifer (siehe Greifk raft diagramme)   ** = Druckluft anschluss öff nen   *** = Druckluft anschluss schließen

Art.-Nr. GR04.125-16L GR04.125-25L GR04.125-32L GR04.125-40L GR04.125-50L
Ø A [mm] 30 42 52 62 70

AB [mm] 40,5 46 55 61 74,5

AC [mm] 43,5 49 58 64 77,5

B [mm] 12 19 24 30 32

BA [mm] 8 13 16 18 20

BB [mm] 6 8 11 12 14

BD geöff net [mm] 23,5 30 42 47,5 60

BD geschlossen [mm] 18,5 24 34 37,5 46

BF [mm] 11 14,5 19,5 23,5 28

BG geöff net [mm] 15,5 19 26,5 31 41

BG geschlossen [mm] 10,5 13 18,5 21 27

Ø EB [mm] 25 34 44 53 62

Ø GA 2x2 3x3 3x3 4x4 4x4

H M3x0,5x1,5 M4x0,7x1,5 M4x0,7x6 M5x0,8x10 M5x0,8x10

N1/N2 M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 G1/8

NA [mm] 14 16,5 20 22 29

NB [mm] 7 7 8 9 9

S M3x0,5x5 M3x0,5x6 M4x0,7x8 M4x0,7x8 M5x0,8x10

W geöff net [mm] 23,5 30 42 47,5 60

W geschlossen [mm] 18,5 24 34 37,5 46
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 Greifer  |  Parallelgreifer 
 3-Finger Greifer für große Hübe 

Diagramme

> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 16 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 25 mm
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 32 mm > Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 40 mm
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> Haltekraft  bei Kolbendurchmesser 50 mm
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 2-Finger Winkelgreifer 40° 

 2-Finger Winkelgreifer 40° 

Produktbeschreibung

> Greifer für Hinterschneidungen, Spannen, Monti eren und Pick & Place Anwendungen 
> Doppeltwirkend: Innen- und Außengreifen sowie kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss für Öff nen und Schließen
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung
> Adapti erung von kundenspezischen Greifb acken
> Opti onale Erfassung der Kolbenstellung

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren: 
- T-Nut (gerade): GR04.203P, GR04.203N

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.123-10 GR04.123-16 GR04.123-20 GR04.123-25 GR04.123-32
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Medium Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Druckbereich [bar] 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7

Kolbendurch-
messer [mm]

10 16 20 25 32

Winkelhub off en [°] -10 -10 -10 -10 -10

Winkelhub 
geschlossen [°]

30 30 30 30 30

Max. Schließ-
moment bei 6 bar 
[Ncm]

11 47 100 199 358

Max. Öff nungs-
moment bei 6 bar 
[Ncm]

15 65 135 252 476

Max. Betriebsfre-
quenz [1/min]

180 180 180 180 180

Betriebs-
temperatur [°C]

0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60

Gewicht [g] 100 120 200 330 560

Passende 
Anschlusskabel

20.503 (S.380) 20.503 (S.380) 20.503 (S.380) 20.503 (S.380) 20.503 (S.380)

Passende 
Sensoren

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

GR04.203N (S.374)
GR04.203P (S.374)

Passende
Halter

GR06.050 (S.204) GR06.051 (S.204) GR06.052 (S.204) GR06.053 (S.204) GR06.054 (S.204)

Passende
Grundbacken

GR04.123-10-1 (S.200) GR04.123-16-1 (S.200) GR04.123-20-1 (S.200) GR04.123-25-1 (S.200) GR04.123-32-1 (S.200)
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 2-Finger Winkelgreifer 40° 

Abstand Greifpunkt vom Drehpunkt (* siehe Diagramme)

*

Abmessungen

F

10°

30°

E

G
H D

C

K B

J

A

L

M

I

5

2

3

5

N

O

5 = Sensoreinschub für GR04.203   5 = Sensoreinschub für GR04.203   5 2 = Druckluft anschluss öff nen   2 = Druckluft anschluss öff nen   2 3 = Druckluft anschluss schließen3 = Druckluft anschluss schließen3

Art.-Nr. GR04.123-10 GR04.123-16 GR04.123-20 GR04.123-25 GR04.123-32
A [mm] 23 34 45 52 60

B [mm] 16 22 26 32 40

C [mm] 52 63 75 87 98

D [mm] 15,7 17,5 22 26 30

E [mm] 7 9 12 14 18

F [mm] 4 6 7 9 10

G [mm] 3 3 4 5 6

H [mm] 6 8 10 12 14

I M3 M3 M4 M5 M5

J [mm] 17 26 35 40 46

K [mm] 10 14 16 20 26

L M3 M4 M5 M6 M6

M M3 M5 M5 M5 M5

N M3 M4 M5 M6 M6

O [mm] 18 24 30 36 44
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 2-Finger Winkelgreifer 40° 

Diagramme
> Greifk raft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Greifk raft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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> Greifk raft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck > Greifk raft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck

80

0

40

20

10

50

Gr
ei

�
ra

� 
[N
]

Abstand Greifpunkt vom Drehpunkt [mm]
20 40

2

3

4

6

5

Steuerdruck [bar]

30

60

70

10 30 50 60 0

80

40

20

100

Gr
ei

�
ra

� 
[N
]

Abstand Greifpunkt vom Drehpunkt [mm]
40

2

3

4

6

5

Steuerdruck [bar]

60

120

140

20 603010 50 70 80

GR04.123-20 GR04.123-25

> Greifk raft  in Abhängigkeit von Greifpunkt und Steuerdruck
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 Grundbacken für Winkelgreifer 

 Grundbacken für Winkelgreifer 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Grundbacken aus Aluminium für eigene Formgebung, wie z. B. Negati vform des Handhabungsguts

Bestellhinweis

> Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Winkelgreifer Gewicht [g]
GR04.123-10-1 GR04.123-10 18

GR04.123-16-1 GR04.123-16 30

GR04.123-20-1 GR04.123-20 38

GR04.123-25-1 GR04.123-25 56

GR04.123-32-1 GR04.123-32 150

Abmessungen

A

B

C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
GR04.123-10-1 14,7 29,7 12

GR04.123-16-1 20,5 31,5 14

GR04.123-20-1 24 36 17

GR04.123-25-1 29,8 40 19

GR04.123-32-1 33 44 23
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 2-Finger Winkelgreifer 180° - selbstzentrierend 

 2-Finger Winkelgreifer 180° - selbstzentrierend 

Produktbeschreibung

> Hohe Greifk raft  mit hoher Greifpräzision
> Greifen von Bauteilen hinter großen Hinterschneidungen; Spannen und Monti eren von Bauteilen
> Hohe Staubtoleranz durch integrierte Schutzabdeckungen
> Kurze Taktzeiten aufgrund doppeltwirkender Funkti on, je ein Druckluft anschluss zum Öff nen und Schließen
> Gehäuse und Backen aus hochfester Aluminiumlegierung 
> Vielseiti ger Einsatz durch kundenspezifi sche Greifb acken 
> Opti onale Teileüberwachung durch Erfassen der Kolbenstellung 

Bestellhinweis

Verlängerungskabel für Sensoren:
> 20.503: 3-Pol M8, Länge 2.500 mm, off enes Ende
> 20.570: 3-Pol M8, Länge 1.500 mm, Ende mit Buchse 3-Pol M8
> PNP und NPN Sensoren: 

- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.121-10 GR04.121-16 GR04.121-20 GR04.121-25
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt

Medium Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

Druckbereich [bar] 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Eff ekti ver 
Greifmoment [Nm]

0,16 0,54 1,1 2,28

Kolbendurch-
messer [mm]

10 16 20 25

Winkelhub off en [°] 180 - 182 180 - 182 180 - 182 180 - 182

Winkelhub 
geschlossen [°]

-3 -3 -3 -3

Wiederholgenauig-
keit [mm]

+/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

Max. Betriebsfre-
quenz [1/min]

60 60 60 60

Betriebs-
temperatur [°C]

-10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60

Gewicht [g] 80 150 320 600

Zubehör Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)

Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)

Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)

Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 2-Finger Winkelgreifer 180° - selbstzentrierend 

Abmessungen

L

D

C

B

BB

P

X

Q

G

W

Y

T
SR

M
O

H
J

AI

G2

M5

M5 

3

2

*

Ø Z

G1

G1

K

G3

* = Toleranz: -0,005 mm bis -0,025 mm   2 = Druckluft anschluss öff nen   2 = Druckluft anschluss öff nen   2 3 = Druckluft anschluss schließen3 = Druckluft anschluss schließen3

Art.-Nr. GR04.121-10 GR04.121-16 GR04.121-20 GR04.121-25
G1 2-M3 x 6 ti ef 2-M4 x 8 ti ef 2-M5 x 10 ti ef 2-M6 x 12 ti ef

G2 4-M3 4-M3 4-M4 4-M5

G3 2-M3 x 4 ti ef 2-M4 x 5 ti ef 2-M5 x 8 ti ef 2-M6 x 10 ti ef

A [mm] 30 38 48 58

B [mm] 58 69 86 107

BB [mm] 71 84 106 131

D [mm] 35 41 50 60

F [mm] 2 2,5 3 3

G [mm] 9 12 16 18

H [mm] 24 30 36 42

I [mm] 24 30 38 46

J [mm] 3 8 12 14

K [mm] 13 18 20 24

L [mm] 13 18 20 24

M [mm] 22 28 36 45

O [mm] 23,5 28,5 37 45

P [mm] 4 5 8 10

Q [mm]Q [mm]Q 6 8 10 12
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 2-Finger Winkelgreifer 180° - selbstzentrierend 

Art.-Nr. GR04.121-10 GR04.121-16 GR04.121-20 GR04.121-25
R [mm] 12 14 18 22,5

S [mm] 6 7 9 12

T [mm] 3 4 5 6

W [mm] 15 20 26 30

X [mm] 30 33 42 50

Y [mm] 9 12 14 16

Ø Z [mm] 3,4 4,5 5,5 6,6

Anwendungsbeispiele

> Spannen > Monti eren
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 Greifer  |  Winkelgreifer 
 Halter für Parallel- und Winkelgreifer 

 Halter für Parallel- und Winkelgreifer 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Befesti gung von Parallel- oder Winkelgreifern an Profi len
> Durch Langlöcher sowohl für FIPA Greifer als auch für Greifer anderer Hersteller geeignet

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g]
GR06.050 GR04.122-10, GR04.123-10 14

GR06.051 GR04.122-16, GR04.123-16 16

GR06.052 GR04.122-20, GR04.123-20 52

GR06.053 GR04.122-25, GR04.123-25 56

GR06.054 GR04.122-32, GR04.123-32 110

GR06.055 GR04.122-32 152

Abmessungen

Ø
 A

L B

Ø
 E

C 
m

in
.

C 
m

ax
.

D

F

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C min. [mm] C max. [mm] D [mm] Ø E [mm] F [mm] L [mm]
GR06.050 10 6 16 25,7 3,5 33 14 60

GR06.051 14 6 22 32,5 4,5 39 18 60

GR06.052 20 8 30 40 5,5 49 24 90

GR06.053 20 8 32 50 6,5 59 24 90

GR06.054 30 8 44 53 6,5 64 32 120

GR06.055 30 10 56 65 8,5 79 40 120
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 Greifer  |  Winkelgreifer 

Produktbeschreibung

> Elemente zur Anbindung von 3-Finger Greifern an Profi le

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g]
GR06.125-16 GR04.125-16L 18

GR06.125-20 GR04.125-20L 24

GR06.125-25 GR04.125-25L 34

GR06.125-32 GR04.125-32L 74

GR06.125-40 GR04.125-40L 102

GR06.125-50 GR04.125-50L 232

GR06.125-60 GR04.125-60L 216

GR06.125-80 GR04.125-80L 388

Abmessungen

Ø
 A

L B

Ø
 E

Ø CØ D

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] Ø C [mm] Ø D [mm] Ø E [mm] L [mm]
GR06.125-16 10 6 25 3,2 30 60

GR06.125-20 14 6 29 3,2 36 60

GR06.125-25 14 6 34 4,2 42 90

GR06.125-32 20 8 44 4,2 52 90

GR06.125-40 20 8 53 5,3 62 120

GR06.125-50 30 8 62 5,3 70 150

GR06.125-60 30 8 76 6,3 86 150

GR06.125-80 30 10 95 6,3 106 150

 Halter für 3-Finger Greifer 

 Halter für 3-Finger Greifer 
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Innengreifer für Durchmesser 3 bis 10 mm 

 Innengreifer für Durchmesser 3 bis 10 mm 

 GREIFEN INNERHALB KLEINER AUSNEHMUNGEN, 
GREIFKÖPFE LEBENSMITTELGEEIGNET 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Einfachwirkender Dehnungsgreifer für kleine oder leichte Bauteile 
> Sehr geringes Gewicht, kompakte Bauform
> Greifk öpfe aus lebensmitt elgeeignetem Polyamid
> Gehäuse aus hochfestem, eloxierten Aluminium
> Greifk öpfe bei Bedarf einfach austauschbar
> Opti onaler Sensorhalter für Abfrage der Kolbenstellung

Hinweis

> Innengreifer Baureihe GR04.F02 haben einen O-Ring für verbesserte Haltekraft 

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren: 
- C-Nut (gerade): GR04.198, GR04.198NPN

Technische Daten

Art.-Nr. 

Für Teile mit 
Innen-Ø von / bis 
[mm]

Opti maler 
Betriebsdruck 
[bar] Klemm-Ø [mm] Gewicht [g] Zubehör

GR04.F01-35 3,5 - 3,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F01-40 4 - 4,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F01-45 4,5 - 4,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-50 5 - 5,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-55 5,5 - 5,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-60 6 - 6,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-65 6,5 - 6,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Innengreifer für Durchmesser 3 bis 10 mm 

Technische Daten

Art.-Nr. 

Für Teile mit 
Innen-Ø von / bis 
[mm]

Opti maler 
Betriebsdruck 
[bar] Klemm-Ø [mm] Gewicht [g] Zubehör

GR04.F02-70 7 - 7,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-75 7,5 - 7,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-80 8 - 7,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-85 8,5 - 8,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-90 9 - 9,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-95 9,5 - 9,9 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

GR04.F02-100 10 - 10,4 6 14 21 Verlängerungsrohr GR06.021A (S.91)
Sensorhalter GR04.038S (S.168)
Sensor GR04.198 (S.374)
Sensor GR04.198/NPN (S.374)

Abmessungen

41 ± 1

M
12

x1

Ø
 1

4

SW 12  

M5

Ø
 1

5

SW
 1

3

11,5

12,5

Ø
 X

Y

*

* = O-Ring bei Innengreifer Baureihe GR04.F02

Art.-Nr. X [mm] X mit O-Ring [mm] Y [mm]
GR04.F01-35 3 -- 2,5

GR04.F01-40 3,5 -- 3,5

GR04.F01-45 4 -- 5

GR04.F02-50 4,5 -- 5

GR04.F02-55 5 -- 5

GR04.F02-60 5,5 -- 5

GR04.F02-65 6 6,5 5,5

GR04.F02-70 6,5 7 12,5

GR04.F02-75 7 7,5 12,5

GR04.F02-80 7,5 8 12,5

GR04.F02-85 8 8,5 12,5

GR04.F02-90 8,5 9 12,5

GR04.F02-95 9 9,5 12,5

GR04.F02-100 9,5 10 12,5
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Innengreifer für Durchmesser 8 bis 85 mm 

 Innengreifer für Durchmesser 8 bis 85 mm 

 Links: Ausgangssituati on | Rechts: Balg expandiert    Darstellung Innengreifer mit Silikonbalg 

 KOLBENBEWEGUNG AN LAGE DES GREIFOBJEKTS 
ANPASSBAR, BALG WIRD NICHT AUFGEBLASEN, 

DADURCH KEINE GEFAHR DES BERSTENS 
 NEU 

Produktbeschreibung

> Einfachwirkende Dehnungsgreifer mit hoher Haltekraft  
> Greifb alg wird über druckluft betäti gten Kolben expandiert, dadurch wird Werkstück an der Innenkontur geklemmt
> Rückstellkraft  bei Entlüft ung des Greifers bringt Kolben und Balg in Ausgangslage, Werkstück wird abgelegt
> Kolbenbewegung an Lage des Greifobjekts anpassbar
> Regelung der Greifk raft  über den Betriebsdruck
> Robustes Gehäuse aus einer hochfesten, eloxierten Aluminiumlegierung 
> Elastomerbalg aus EPDM oder Silikon
> Einfacher und zerstörungsfreier Balgwechsel  

Hinweis

Abwärtsbewegung des Kolbens (Werkstück wird gedrückt):
> Klemmung der Innengreifer an oberen (schwarzen) Gehäuseteil, an opti onalem Verlängerungsrohr sowie bei Befesti gung über Gewinde 
Aufwärtsbewegung des Kolbens (Werkstück wird gezogen):
> Klemmung am unteren (roten) Gehäuseteil

Technische Daten

Art.-Nr. 
Für Teile mit Innen-Ø 
von / bis [mm]

Opti maler 
Betriebsdruck [bar]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR04.F208 8 - 11 8 25 Verlängerungsrohr GR06.034 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.208-1, Silikon Elastomer GR04.208-2, 
Halter GR02.280 (S.212), Halter GR02.227 (S.213)

GR04.F210 10,5 - 14 8 26 Verlängerungsrohr GR06.034 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.210-1, Silikon Elastomer GR04.210-2, 
Halter GR02.280 (S.212), Halter GR02.227 (S.213)

GR04.F212 13 - 17 8 28 Verlängerungsrohr GR06.034 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.212-1, Silikon Elastomer GR04.212-2, 
Halter GR02.280 (S.212), Halter GR02.227 (S.213)

GR04.F214 15 - 19,5 8 31 Verlängerungsrohr GR06.034 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.214-1, Silikon Elastomer GR04.214-2, 
Halter GR02.280 (S.212), Halter GR02.227 (S.213)

GR04.F218 19,5 - 25 8 53 Verlängerungsrohr GR06.034 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.218-1, Silikon Elastomer GR04.218-2, 
Halter GR02.281 (S.212), Halter GR02.227 (S.213)

GR04.F222 24 - 31,5 8 83 Verlängerungsrohr GR06.035 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.222-1, Silikon Elastomer GR04.218-2, 
Halter GR02.282 (S.212), Halter GR02.228 (S.213)

GR04.F227 28 - 37 8 117 Verlängerungsrohr GR06.035 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.227-1, Silikon Elastomer GR04.227-2, 
Halter GR02.283 (S.212), Halter GR02.228 (S.213)

GR04.F233 34 - 45 8 182 Verlängerungsrohr GR06.036 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.233-1, Silikon Elastomer GR04.233-2, 
Halter GR02.284 (S.212), Halter GR02.229 (S.213)

GR04.F241 42 - 54 8 364 Verlängerungsrohr GR06.036 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.241-1, Silikon Elastomer GR04.241-2, 
Halter GR02.285 (S.212), Halter GR02.229 (S.213)

GR04.F251 54 - 68 8 611 Verlängerungsrohr GR06.037 (S.211), 
EPDM Elastomer GR04.251-1, Silikon Elastomer GR04.251-2, 
Halter GR02.286 (S.212), Halter GR02.232 (S.79)

GR04.F263 66 - 85 8 1.051 EPDM Elastomer GR04.263-1, Silikon Elastomer GR04.263-2, 
Halter GR02.287 (S.212), Halter GR02.233 (S.213)
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Innengreifer für Durchmesser 8 bis 85 mm 

Ersatz-Elastomere

EPDM [Im Lieferumfang enthalten] Silikon

> Abdruckarm
> Hitzebeständig bis 130 °C

> Sehr hohe Standzeit
> Hitzebeständig bis 200 °C

Schwarz Rot

Anwendungsbeispiel

Abmessungen

Ø A Ø B

C

Ø D

E

F

G
G1

I
J

K

Art.-Nr. G G1 Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] F [mm] I [mm] J [mm] K [mm]
GR04.F208 M5 M12x1,5 8 11 67 16 7 3,5 11 23 15

GR04.F210 M5 M12x1,5 10,5 14 69 16 8,5 4,5 11 23 15

GR04.F212 M5 M12x1,5 13 17 71 16 10,5 5 11 23 15

GR04.F214 M5 M12x1,5 15 19,5 73 16 13 6 11 23 15

GR04.F218 M5 M12x1,5 19,5 25 78 20 16,5 9 20 23,5 15

GR04.F222 M5 M14x1,5 24 31,5 93 23 21 9 20 32 17

GR04.F227 M5 M14x1,5 28 37 98 25 26 14 20 32 17

GR04.F233 G1/8 M16x1,5 34 45 113 30 32,5 24 20 37,5 19

GR04.F241 G1/8 M16x1,5 42 54 138 40 39,5 14 20 54,5 19

GR04.F251 G1/8 M20x1,5 54 68 148 50 48 30 30 42 19

GR04.F263 G1/8 M24x1,5 66 85 176 60 61 36 30 56 19
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Innengreifer für Durchmesser 8 bis 85 mm 

Montagebeispiele

> Montage am oberen Gehäuseteil für abwärtsbewegten Kolben 
(GR02.280 - GR02.287)

> Montage am unteren Gehäuseteil für aufwärtsbewegten Kolben 
(GR02.280 - GR02.287)

> Montage an Verlängerungsrohren für abwärtsbewegten Kolben 
(GR06.034 - GR06.037)

> Montage an Winkelverschraubungen für abwärtsbewegten Kolben 
(GR02.227 - 229 und GR02.232 - GR02.233)
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Verlängerungsrohre für Innengreifer mit Greifb alg 

 Verlängerungsrohre für Innengreifer mit Greifb alg 

 PASSEND FÜR INNENGREIFER GR04 INDEX F 

Produktbeschreibung

> Verlängerungselemente mit rückseiti gem Druckluft anschluss und Durchgangsbohrung
> Anbindung der Innengreifer an Winkelklemmstücke

Hinweis

> Nicht passend für Innengreifer GR04 Index N

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g]
GR06.034 GR04.F208 - GR04.F218 56

GR06.035 GR04.F222 - GR04.F227 54

GR06.036 GR04.F233 - GR04.F241 45

GR06.037 GR04.F251 118

Abmessungen

L

G1 Ø
 DG2

Art.-Nr. G1 G2 Ø D [mm] L [mm]
GR06.034 M12x1,5 M5 20 75

GR06.035 M14x1,5 M5 20 75

GR06.036 M16x1,5 G1/8 20 75

GR06.037 M20x1,5 G1/8 30 75
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Halter für Innengreifer mit Greifb alg 

 Halter für Innengreifer mit Greifb alg 

 PASSEND FÜR INNENGREIFER GR04 INDEX F 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Halteelemente zur winkelvariablen Befesti gung der Innengreifer an Profi len

Hinweis

> Klemmung der Innengreifer am schwarzen Gehäuseteil ermöglicht Aufwärtsbewegung, Werkstück wird gezogen
> Klemmung der Innengreifer am roten Gehäuseteil oder an Verlängerungsrohr ermöglicht Abwärtsbewegung, Werkstück wird gedrückt

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Innengreifer Gewicht [g]
GR02.280 GR04.F208, GR04.F212, GR04.F214 18

GR02.281 GR04.F218 36

GR02.282 GR04.F222 40

GR02.283 GR04.F227 50

GR02.284 GR04.F233 57

GR02.285 GR04.F241 68

GR02.286 GR04.F251 145

GR02.287 GR04.F263 172

Abmessungen

Ø
 A

BL Ø C

D
E

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] Ø C [mm] D [mm] E [mm] L [mm]
GR02.280 10 11 16 20 10 30

GR02.281 14 13 20 24 20 40

GR02.282 14 14,5 23 27 20 40

GR02.283 20 15,5 25 29 20 50

GR02.284 20 18 30 34 20 50

GR02.285 20 23 40 44 20 50

GR02.286 30 27 50 54 30 60

GR02.287 30 32 60 64 30 60
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Winkelverschraubungen für Innengreifer 

 Winkelverschraubungen für Innengreifer 

 PASSEND FÜR 
INNENGREIFER GR04 INDEX F 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Befesti gung der Innengreifer über Gewinde an Profi len

Hinweis

> Halteelement mit Verschraubung ermöglicht Abwärtsbewegung des Kolbens des Innengreifers, Werkstück wird gedrückt

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten Abmessungen
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[m

m
]

F 
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GR02.227 GR04.F208 - GR04.F218 50 M12x1,5 22 23 55 12 8,5 99

GR02.228 GR04.F222 - GR04.F227 53 M14x1,5 24 22 55 12 8,5 99

GR02.229 GR04.F233 - GR04.F241 57 M16x1,5 26 21 55 12 8,5 99

GR02.232 GR04.F251 63 M20x1,5 28 21 65 12 8,5 110

GR02.233 GR04.F263 70 M24x1,5 32 21 65 12 8,5 110

Abmessungen

G1

B

C D
L

E F
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 Greifer  |  Innengreifer 
 Sonder-Innengreifer 

 Sonder-Innengreifer 

 Vakuumgesteuerter Sonder-Innengreifer mit Einlegeteil  Druckluft gesteuerter Sonder-Innengreifer mit Einlegeteil 

 SPEZIALGREIFER FÜR INSERTS 

Produktbeschreibung

> Innengreifer z. B. zum Einlegen kundenspezifi scher Gewindebuchsen
> Greifwerkzeug exakt auf Geometrie des Werkstücks abgesti mmt
> Pneumati scher Antrieb:

- Klemmen des Werkstücks an der Innenkontur
- Einfachwirkend oder doppeltwirkend für kurze Taktzeiten

> Vakuum gesteuerter Antrieb:
-  Zum Greifen an der Sti rnseite, wenn Berührung der Innenseite nicht zulässig ist

> Leichte und kompakte Gehäuse, z. B. aus Aluminium oder Messing

Hinweis

> Diese Sonder-Greifer werden jeweils individuell auf die Anwendung zugeschnitt en und sind nicht als Standard lieferbar
> Gerne bieten wir auch für Ihren Anwendungsfall eine passende Lösung an

Abmessungen

Ø
 1

6

63

Ø
 4

Ø
 1

0

M5  b M5  a

Ø
 1

6

20

G
1/

8 
 a

Ø
 1

2

GR09.xx2 GR09.xx3

a = Druckluft anschluss Ausfahren des Kolbens   b = Druckluft anschluss Einfahren des Kolbens   a = Vakuumanschluss
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 Greifer  |  Spezialgreifer im Überblick 

FIPA Spezialgreifer

Magnetgreifer 
> Handhabung von Blechen bzw. ferromagnetischen Werkstücken mit und ohne Aussparungen
> Baureihe MG
> Kombination Elektro-/ Permanentmagnet
> Hohe Taktzeiten auch bei dünnen und/oder legierten Blechen infolge des vernachlässigbaren 

Restmagnetismus nach Abschalten der Magnetkraft
> Haltekraft bis 700 N
> Keine Verschlauchung erforderlich
> Sehr energieeffizient, da nur zum Ablegen ein kurzer Stromimpuls benötigt wird

> Siehe Seite 219

Bernoulli-Sauger - SX-B und SX-B-PK
> Berührungsarmer und verwindungssteifer Transport von empfindlichen Produkten
> Betrieb ohne Ejektor, nur durch Druckluft
> Perfekte Eignung für poröse Produkte durch hohen Volumenstrom
> Baureihe für direkten Lebensmittelkontakt (Zulassung nach FDA/EG1935/2004) 

und gute Reinigung

> Siehe Seite 220

Saugpinzetten
> Druckluft- oder vakuumbetriebenes Spezialwerkzeug für die Montage von Kleinteilen
> Lieferung inkl. Set an Miniatursaugern

> Siehe Seite 224
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 Greifer  |  Spezialgreifer im Überblick 

FIPA Spezialgreifer

Modulgreifer
> Individuell zugeschnitte Greifwerkzeuge
> Einfache Adaptierung an Roboter 
> Integrierte Mediendurchführung für Reduzierung des Verschlauchungsaufwands
> Alle Komponenten mit FDA-Zulassung für direkten Lebensmittelkontakt

> Siehe Seite 225

Nadelgreifer - schmale Bauform
> Innenliegende Hubführung ermöglicht schmale Bauform 
> Sensornut für optionale Teilekontrolle durch Erfassen der Kolbenstellung 

(Nadeln ein- bzw. ausgefahren)

> Siehe Seite 226

Nadelgreifer
> Für nicht formstabile oder schwer anzusaugende Materialien
> Anpassung an Stoffdicke durch verstellbaren Hub
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten

> Siehe Seite 228

Befestigungselemente für Nadelgreifer
> Anbindung an Profilsysteme SLine und MLine oder gefederte Saugfinger 

> Siehe Seite 236
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Notizen:
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 Greifer  |  Magnetgreifer 
 Magnetgreifer - elektrisch gesteuert 

Produktbeschreibung

> Sichere Handhabung unterschiedlichster Bleche bzw. ferromagneti scher Werkstücke mit und ohne Bohrungen bzw. Ausschnitt e 
> Sehr hohe Haltekraft  durch leistungsstarken Elektro-/Permanentmagnet
> Kurze Taktzeiten auch bei dünnen und / oder legierten Blechen infolge des vernachlässigbaren Restmagneti smus nach Abschalten 

der Magnetkraft 
> Keine Verschlauchung erforderlich
> Sehr energieeffi  zient, da nur zum Ablegen ein kurzer Stromimpuls benöti gt wird
> Robuster Aufb au 
> Einfache Integrati on in Greifersysteme über metrische Gewinde oder Federstößel

Technische Daten
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MG35 elektrisch 4,6 160 < 1 24 25 % ED bei < 2 min. IP65 0 - 70 200 270.448

MG55 elektrisch 9 420 < 1 24 25 % ED bei < 2 min. IP65 0 - 70 500 270.449

MG70 elektrisch 13,3 720 < 1 24 25 % ED bei < 2 min. IP65 0 - 70 900 270.450

Abmessungen

Ø A
B

G1

C

*

* = Haft fl äche

Art.-Nr. G1 Ø A [mm] B [mm] C [mm]
MG35 M4 35 30 5

MG55 M5 55 36 6

MG70 M8 70 45 8

 Magnetgreifer - elektrisch gesteuert 

Hinweis

> Angegebene Haft kräft e nur bei direkter Aufl age, ohne Luft spalt, auf der planen Haft fl äche
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 Greifer  |  Bernoulli-Sauger 
 Bernoulli-Sauger SX-B 

 Bernoulli-Sauger SX-B 

 Baureihe aus eloxiertem Aluminium 

Produktbeschreibung
> Betrieb ohne Ejektor, nur durch Druckluft  nach Bernoulli-Prinzip
> Berührungsarmer und verwindungssteifer Transport von empfi ndlichen Produkten
> Perfekte Eignung für poröse Produkte durch hohen Volumenstrom bei geringem Vakuumgrad
> Einfache Installati on, System fl exibel erweiterbar durch seitliche Druckluft zuführungen
> Lange Lebensdauer durch wartungsfreien Betrieb

Hinweis
> Betrieb nur mit ungeölter, trockener Druckluft 

Bestellhinweis

> Bei 65.530 und 65.540 können die Pads für berührungslose Anwendung entf ernt werden
> Silikon-Pads (Pads SI) sind im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Typ
Betriebsdruck 
[bar]

Haltekraft  
bei 5 bar [N]

Luft verbrauch 
bei 5 bar [Nl/min]

Umgebungs-
temperatur [°C] Gewicht [g] Zubehör

65.510 SX-B-20 1 - 7 0,9 100 5 - 60 50 Pads NBR 78.509
Pads SI 78.510

65.520 SX-B-30 1 - 7 1,3 100 5 - 60 70 Pads NBR 78.509
Pads SI 78.510

65.530 SX-B-40 1 - 7 2 110 5 - 60 120 Pads NBR 78.511
Pads SI 78.512

65.540 SX-B-60 1 - 7 6 210 5 - 60 260 Pads NBR 78.511
Pads SI 78.512

Abmessungen

c b

26

14 (1)

M5 (12,1) 3xM3

M5

Ø 10

15

120°

120°

Ø
 7

Ø
 
2
0

a c

65.510

a = Pads   b = Tiefe 5 mm   c = Druckluft anschluss 
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 Greifer  |  Bernoulli-Sauger 
 Bernoulli-Sauger SX-B 

Abmessungen

17

6,5 (1)

Ø
 7

Ø
 3

0

2xM5

22

45º 45º

4xM4 M5

a

c b c

65.520

3x Ø 6

33,4

120º

120º

17
6,5 (1)

Ø
 4

0

2xM5 4xM4

45º 45º

32

M5

a

c b c

65.530

3x Ø 6
45º

12
0º

120º

53,4

17
7 (1)

2xM5

45º 45º

45

M54xM4

a

c b c

Ø 60

65.540

a = Pads   b = Tiefe 5 mm   c = Druckluft anschluss 

Diagramme

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luft verbrauch in Abhänigkeit vom Betriebsdruck
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 Greifer  |  Bernoulli-Sauger 
 Bernoulli-Sauger SX-B-PK 

 Bernoulli-Sauger SX-B-PK 

 Gehäuse und Blindschrauben aus Polyetheretherketon (PEEK), 
Düse aus Edelstahl 

 LEBENSMITTELGEEIGNET 

Produktbeschreibung

> Integrierte Vakuumerzeugung nach Bernoulli-Prinzip
> Betrieb ohne Ejektor, nur durch Druckluft 
> Berührungsarmer und verwindungssteifer Transport von empfi ndlichen Produkten
> Für den direkten Lebensmitt elkontakt geeignet (Zulassung nach FDA/EG1935/2004)
> Perfekte Eignung für poröse Produkte durch hohen Volumenstrom bei geringem Vakuumgrad
> Einfache Installati on, System fl exibel erweiterbar durch seitliche Druckluft zuführungen
> Lange Lebensdauer durch wartungsfreien Betrieb

Hinweis

> Betrieb nur mit ungeölter, trockener Druckluft 

Technische Daten
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65.510-PK SX-B-PK-20 1 - 7 2,5 150 40 Druckluft 5 - 60 10 78.510

65.520-PK SX-B-PK-30 1 - 7 3 150 40 Druckluft 5 - 60 20 78.510

65.530-PK SX-B-PK-40 1 - 7 5,5 150 40 Druckluft 5 - 60 30 78.512

65.540-PK SX-B-PK-60 1 - 7 12 220 40 Druckluft 5 - 60 70 78.512

Technische Eigenschaft en
> Hochresistent gegenüber zahlreichen chemischen Reinigungsmitt eln aus der Lebensmitt elindustrie
> Geeignet für alle konventi onellen CIP- (Cleaning-In-Place) und SIP- (Sterilizati on-In-Place) Prozesse
> Hygienisches Produktdesign ermöglicht schnelle und einfache Reinigung
> Werkstoff e:

- Gehäuse: Polyetheretherketon
- Pad: Silikonkautschuk
- Düse: Edelstahl
- Dichtungen: Fluorkautschuk
- Blindschrauben: Polyetheretherketon
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 Greifer  |  Bernoulli-Sauger 
 Bernoulli-Sauger SX-B-PK 

Abmessungen

d
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65.510-PK 65.520-PK  |  65.530-PK  |  65.540-PK

a = Pads Silikonkautschuk    b = Düse   c = Druckluft anschluss    d = alternati ver Druckluft anschluss

Art.-Nr. A [mm] Ø B [mm] Ø D [mm]
65.510-PK -- 15 20

65.520-PK 31 22 30

65.530-PK 41 32 40

65.540-PK 61 45 60

Diagramme

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luft verbrauch in Abhänigkeit vom Betriebsdruck
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 Greifer  |  Saugpinzett en 
 Saugpinzett en 

 Saugpinzett en 

Produktbeschreibung

> Druckluft - oder vakuumbetriebene Spezialwerkzeuge für die Montage von Kleinteilen
> VTA-Set: 

Saugpinzett e mit eingebautem Ejektor, ohne Venti l, mit Luft öff nung. Zum Ansaugen des Objektes die Luft öff nung mit der Fingerspitze verschlie-
ßen, zum Absetzen freigeben.

> VTB-Set: 
Saugpinzett e mit eingebautem Ejektor, Druckluft venti l und eingebautem Schalldämpfer - daher sehr geräuscharm. Durch das eingebaute 
Druckluft venti l wird das Vakuum nur bei Bedarf eingeschaltet.

> VTA-Set-1: 
Saugpinzett e ohne Ejektor, mit Luft öff nung. Zum Ansaugen des Objektes die Luft öff nung mit der Fingerspitze verschließen, zum Absetzen 
freigeben.

Bestellhinweis

Im Set enthalten:
> Saugpinzett e, Spiralschlauch, je ein Sauger (Silikon) Ø 2, 4, 6, 8 mm 
> Adapter gebogen für Sauger Ø 2 und 4 mm 
> Adapter gebogen für Sauger Ø 6 und 8 mm

Technische Daten
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VTA-Set druckluft betrieben 1,5 - 7 5 90 0 - 60 22 Adapter gerade für Sauger Ø 2 und 4 mm VPZ-2-S
Adapter gerade für Sauger Ø 6 und 8 mm VPZ-6-S
Ersatzsauger aus NBR Ø 2, 4, 6, 8 mm VT-NBR-Set
Halter EIL.05-HO

VTB-Set druckluft betrieben 1,5 - 7 5 90 0 - 60 16 Adapter gebogen für Sauger Ø 2 und 4 mm VPZ-2
Adapter gebogen für Sauger Ø 6 und 8 mm VPZ-6
Ersatzsauger aus NBR Ø 2, 4, 6, 8 mm VT-NBR-Set
Halter EIL.05-HO

VTA-Set-1 * vakuumbetrieben -- -- -- 0 - 60 22 Adapter gebogen für Sauger Ø 2 und 4 mm VPZ-2
Adapter gebogen für Sauger Ø 6 und 8 mm VPZ-6
Ersatzsauger aus NBR Ø 2, 4, 6, 8 mm VT-NBR-Set
Halter EIL.05-HO

*= Werte abhängig vom Vakuumerzeuger
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 Greifer  |  Kundenspezifi sche Greifer 
 Modul-Greifer 

 Modul-Greifer 

 Kundenspezifi sches Ausführungsbeispiel 

 LEBENSMITTELGEEIGNET 

Produktbeschreibung

> Handling u. a. von Lebensmitt eln - hier: Schokoriegel
> Greifer wurde exakt auf Werkstück abgesti mmt
> Anbindung an Delta-Roboter, wie z. B. FlexPicker
> Doppeltwirkend
> Alle Komponenten mit FDA-Zulassung
> Material: Polyamidbasierter Hochleistungskunststoff 

Bestellhinweis

> Bei dem dargestellten Greifer handelt es sich um ein kundenspezifi sches Ausführungsbeispiel
> Gerne entwickeln wir auch für Sie den passenden Modul-Greifer

Abmessungen

14
6

31 66

70

M5

Anwendungsbeispiele

> Modul-Greifer für Konservendosen - Greifer bildet Konturen des 
Handhabungsguts ab und ermöglicht so hohe Beschleunigungen

> Modul-Greifer mit integriertem Ejektor EMM und Balgensauger aus 
Variofl ex® zur Kompensati on von Unebenheiten 
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Nadelgreifer GR04.740B 

 Nadelgreifer GR04.740B 

 SCHMALE BAUFORM DURCH INNENLIEGENDE HUBFÜHRUNG  NEU 

Produktbeschreibung

> Greifer für nicht formstabile oder schwer anzusaugende Materialien
> Anpassung an Stoff dicke durch verstellbaren Hub
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten, je ein Druckluft anschluss zum Ein- und Ausfahren der Nadeln
> Innenliegende Hubführung ermöglicht schmale Bauform 
> Sensornut für Teilekontrolle durch Erfassen der Kolbenstellung (Nadeln ein- bzw. ausgefahren)

Hinweis

> Hub entspricht der maximalen Einsti chti efe der Nadeln

Bestellhinweis

> Sensoren sowie Ersatznadel-Sets mit je 10 Nadeln als Zubehör erhältlich
> PNP und NPN Sensoren: 

- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (Kabel gerade, kurze Bauform): GR04.280P, GR04.280N

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.740B
Wirkprinzip doppelt

Hub [mm] 0 - 3

Nadelanzahl [Stk.] 4

Nadeldurchmesser [mm] 2

Einstechwinkel [°] 45

Betriebsdruck [bar] 2 - 8

Betriebstemperatur [°C] -10 - 60

Gewicht [g] 226

Zubehör Ersatznadel-Set GR04.740-30N
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Nadelgreifer GR04.740B 

Abmessungen
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2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Nadelgreifer GR04.700 und GR04.730 

 Nadelgreifer GR04.700 und GR04.730 

 GR04.730  GR04.700 

 KLEINER NADELDURCHMESSER FÜR GERINGE EINSTICHTIEFE, 
ABBLASVORRICHTUNG FÜR SCHNELLES ABLEGEN 

Produktbeschreibung

> Greifer für die Handhabung nicht formstabiler oder schwer anzusaugender Materialien
> Flacher Einstechwinkel für dünne oder fl ache Bauteile
> Rändelschraube zur Hubanpassung an die Stoff dicke
> GR04.700: Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten: je ein Druckluft anschluss zum Ein- und Ausfahren der Nadeln, zusätzlicher Druckluft anschluss (A) 

für schnelles Ablegen
> GR04.730: einfachwirkend, Druckluft anschluss zum Ausfahren, Rückstellung über Feder

Hinweis

> Hub entspricht der maximalen Einsti chti efe der Nadeln

Bestellhinweis

> Ersatznadelplatt en als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.700-20 GR04.700-25 GR04.730-20
Wirkprinzip doppelt doppelt einfach

Hub [mm] 0 - 2 0 - 2,5 0 - 2

Nadelanzahl [Stk.] 32 32 32

Nadeldurchmesser [mm] 0,7 0,7 0,7

Einstechwinkel [°] 45 45 45

Betriebsdruck [bar] 4 - 7 4 - 7 7

Betriebstemperatur [°C] -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60

Gewicht [g] 114 114 250

Zubehör Ersatznadel-Set GR04.700-20N
Befesti gung GR07.040 (S.236)

Ersatznadel-Set GR04.700-25N
Befesti gung GR07.040 (S.236)

Ersatznadel-Set GR04.730-20N
Befesti gung GR07.041 (S.236)
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 Nadelgreifer GR04.700 und GR04.730 

Abmessungen
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GR04.700-20  |  GR04.700-25 GR04.730-20

* = Hubeinstellung über Rändelschraube   2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3

Art.-Nr. GR04.700-20 GR04.700-25 GR04.730-20
Ø d1 [mm] 2 2,5 0 - 2
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Nadelgreifer GR04.710 und GR04.720 

 Nadelgreifer GR04.710 und GR04.720 

 GR04.720 mit Federhub  GR04.710 

 BREITES HUBSPEKTRUM FÜR 
UNTERSCHIEDLICHE STOFFDICKEN 

Produktbeschreibung

> Greifer für die Handhabung nicht formstabiler oder schwer anzusaugender Materialien
> Mitt elbohrung (Ø A) zum Eintauchen in Magazinstangen bei Abnahme oder Ablage
> Hubbegrenzung zur Anpassung an die Stoff dicke
> Überkreuzung der Nadeln in der Mitt e für sicheren Halt 
> GR04.720 mit Federhub 
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten: je ein Druckluft anschluss zum Ein- und Ausfahren der Nadeln

Hinweis

> Nadeln einzeln austauschbar

Bestellhinweis

> Ersatznadel-Sets mit je 10 Stück als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.710-25 GR04.710-50 GR04.710-75 GR04.710-100 GR04.720-25 GR04.720-50
Wirkprinzip doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt doppelt

Hub [mm] 0 - 2,5 0 - 5 0 - 7,5 0 - 10 0 - 2,5 0 - 5

Nadelanzahl [Stk.] 10 10 10 10 10 10

Nadeldurchmesser [mm] 2 2 2 2 2 2

Einstechwinkel [°] 45 45 45 45 45 45

Betriebsdruck [bar] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Max. Betriebstemperatur 
[°C]

-10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60

Gewicht [g] 240 255 301 311 492 512

Zubehör Ersatznadel-Set 
GR04.710-50N
Befesti gung 
GR07.040 (S.236)

Ersatznadel-Set 
GR04.710-50N
Befesti gung 
GR07.040 (S.236)

Ersatznadel-Set 
GR04.710-75AN
Ersatznadel-Set 
GR04.710-75N
Befesti gung 
GR07.040 (S.236)

Ersatznadel-Set 
GR04.710-75AN
Ersatznadel-Set 
GR04.710-75N
Befesti gung 
GR07.040 (S.236)

Ersatznadel-Set 
GR04.720-25N

Ersatznadel-Set 
GR04.720-25N
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 Nadelgreifer GR04.710 und GR04.720 

Abmessungen
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GR04.710-25  |  GR04.710-50  |  GR04.710-75  |  GR04.710-100 GR04.720-25  |  GR04.720-50

2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3

Art.-Nr. GR04.710-25 GR04.710-50 GR04.710-75 GR04.710-100 GR04.720-25 GR04.720-50
A [mm] 108 - 116,5 120 - 138 128 - 154 138,5 - 173 123 - 131,5 131,5 - 149

d1 [mm] 0 - 2,5 0 - 5 0 - 7,5 0 - 10 0 - 2,5 0 - 5
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Nadelgreifer GR04.715 

 Nadelgreifer GR04.715 

 AUSFAHREN DER NADELN FÜR JEDE SEITE 
GETRENNT MÖGLICH 

Produktbeschreibung

> Greifer für nicht formstabile oder schwer anzusaugende Materialien
> Schmale Bauform 
> Anpassung des Nadelhubs an die Stoff dicke
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten: je ein Druckluft anschluss zum Ein- und Ausfahren sti rnseiti g, alternati v je ein Anschluss für getrenntes 

Ausfahren pro Seite und ein Anschluss für zentrales Einfahren 

Hinweis

> Nadeln einzeln austauschbar

Bestellhinweis

> Ersatznadel-Sets mit je 10 Stück als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.715-70
Wirkprinzip doppelt

Hub [mm] 0 - 7

Nadelanzahl [Stk.] 6

Nadeldurchmesser [mm] 2

Einstechwinkel [°] 45

Betriebsdruck [bar] 2 - 8

Betriebstemperatur [°C] -10 - 60

Gewicht [g] 195

Zubehör Befesti gung GR07.042 (S.237)
Ersatznadel-Set GR04.715-70N
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 Nadelgreifer GR04.715 

Abmessungen
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*

* = M3 Bohrungen für getrenntes Ausfahren der Nadeln pro Seite   ** = M3 Bohrung für zentrales Einfahren der Nadeln
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Nadelgreifer GR04.725 

 Nadelgreifer GR04.725 

 BESONDERS GEEIGNET FÜR SCHWERE BAUTEILE 

Produktbeschreibung

> Greifer für nicht formstabile oder schwer anzusaugende Materialien
> Anpassung des Nadelhubs an die Stoff dicke
> Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten: je ein Druckluft anschluss zum Ein- und Ausfahren

Bestellhinweis

> Ersatznadel-Platt en als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.725-60 GR04.725-90
Wirkprinzip doppelt doppelt

Hub [mm] 6 9

Nadelanzahl [Stk.] 32 32

Nadeldurchmesser [mm] 2 2

Einstechwinkel [°] 45 45

Max. Haltekraft  [N] 360 360

Betriebsdruck [bar] 2 - 8 2 - 8

Betriebstemperatur [°C] -10 - 60 -10 - 60

Gewicht [g] 450 480

Zubehör Befesti gung GR07.041 (S.236)
Ersatznadel-Set GR04.725-60N

Befesti gung GR07.041 (S.236)
Ersatznadel-Set GR04.725-90N
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 Nadelgreifer GR04.725 

Abmessungen

A

229
B

M5x9

d1
35 3822

22

L

M5x9

2
3

2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 = Druckluft anschluss M5 Nadeln ausfahren   2 3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3 = Druckluft anschluss M5 Nadeln einfahren3

Art.-Nr. GR04.725-60 GR04.725-90
A [mm] 135 150

B [mm] 70 77

d1 [mm] 0 - 6 0 - 9

L [mm] 150 164
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 Greifer  |  Nadelgreifer 
 Befesti gungsplatt en für Nadelgreifer  

 Befesti gungsplatt en für Nadelgreifer  

 Montagebeispiele für Nadelgreifer an 
gefederten Saugfi nger oder Profi lsystem SLine  

Produktbeschreibung

> Befesti gt Nadelgreifer an Profi lsystemen SLine und MLine oder an gefederten Saugfi ngern 

Hinweis

> 2 Bohrungen für M5, Befesti gung an Profi l

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g] Passende Saugfi nger
GR07.040 GR04.700, GR04.710 21 GR03.090A (S.104)

GR03.091A (S.104)
GR03.130A
GR03.131A

GR07.041 GR04.725, GR04.730 27 GR03.090A (S.104)
GR03.091A (S.104)
GR03.130A
GR03.131A

Abmessungen

FE

E

G

B

DA

C

Ø H

Ø J

Ø H

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] Ø H [mm] Ø J [mm]
GR07.040 60 35 8 50 20 12 24 5,5 10

GR07.041 60 45 8 50 22 14 32 5,5 10
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 Befesti gungswinkel für Nadelgreifer GR04.715 

 Befesti gungswinkel für Nadelgreifer GR04.715 

 Montagebeispiele für Nadelgreifer GR04.715 an 
gefedertem Saugfi nger oder Profi lsystem SLine 

Produktbeschreibung

> Befesti gt Nadelgreifer an Profi lsystemen SLine und MLine oder an gefederten Saugfi ngern 

Hinweis

> 2 Bohrungen für DIN 912-M5, Befesti gung an Profi l mit Nutenstein

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Passende Saugfi nger
GR07.042 11 GR03.090A (S.104)

GR03.091A (S.104)
GR03.130A
GR03.131A

Abmessungen

A E

B

C

D

G

F

Ø J

Ø K

H

L

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] Ø J [mm] Ø K [mm] L
GR07.042 35 20 25 3 25 20 10,5 19 5,5 10 M5
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 Flächengreifsysteme  |  Flächen- und Sackgebinde-Greifer im Überblick 

FIPA Flächen- und Sackgebinde-Greifer

Flächengreifer mit Schließventilen - TC
> Sehr große Strömungsquerschnitte für hohe Standzeit und hohe Prozess-Sicherheit 

auch bei Staubbelastung 
> Integrierte Ventile schließen unbelegte Saugöffnungen ohne Greifkraftverlust
> Keine Mindestabdeckung zu beachten
> Kipp- und Schwenkbewegungen bis < 90° möglich

> Siehe Seite 240

Flächengreifer mit Leckagereduzierung - TL
> Wirtschaftliche Greiferlösung für staubarme Handhabungsprozesse 
> Empfohlene Mindestabdeckung 80 %
> Kipp- und Schwenkbewegungen bis 360° möglich

> Siehe Seite 244

Saugerplatten mit Leckagereduzierung - SPLT
> Prozess-sicheres Ansaugen variabler Produktgeometrien 
> Aufrechterhaltung eines akzeptablen Vakuumniveaus durch Reduzierung der Fehlluft mittels 

integrierter Strömungswiderstände bei Saugern ohne Produktkontakt

> Siehe Seite 247

Sackgebinde-Greifer - TG
> Handhabung formlabiler Gebinde und Schrumpffolienverpackungen
> Auch geeignet für andere Gebinde mit vollständiger Abdeckung der Saugzelle
> Kipp- und Schwenkbewegungen bis 360° möglich
> Außen-Design ähnlich der TL-Ausführung

> Siehe Seite 248

> Handling von Einzelprodukten oder Lagen ohne Greiferwechsel 
und unabhängig von der Werkstückpositionierung 

> Vakuumerzeugung integriert oder über externen Verdichter bei 
besonders luftdurchlässigen Werkstücken 
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 Flächengreifsysteme  |  Flächen- und Sackgebinde-Greifer im Überblick 

FIPA Flächen- und Sackgebinde-Greifer: Zubehör

Zubehör
Saugmatten für Flächengreifer
> Sehr gute Vakuumabdichtung und Oberflächenschonung an der Schnittstelle zum Werkstück
> Einfache Anbringung und schneller Austausch ohne Rückstände
> Breites Standardprogramm 
> Schnelle Realisierung von kundenindividuellen Größen und Bohrungsrastern passend für alle 

marktgängigen Flächengreifer

> Siehe Seite 250

Aufnahme- und Ablagesystem
> Für Flächengreifer TC ab Größe 400 x 600 mm und externer Vakuumversorgung
> Minimiert den Energieverbrauch und maximiert die Systemlebensdauer
> Kombination aus Greifer-Box und Verdichter-Box
> Die Auslegung hängt von der Anzahl der verwendeten Flächengreifer ab

> Siehe Seite 252

Anbindungselemente Greifer - Roboter 
> Anwendung z. B. für vertikale oder 3-achsige Bewegungen oder die Anbindung mehrerer 

oder langer Greifersysteme
> Auslegung abhängig von Greifersystem und eingesetztem Roboter

> Siehe Seite 254
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 Flächengreifsysteme  |  Flächengreifer 
 Flächengreifer mit Schließventi len 

Produktbeschreibung
> Automati siertes Handling einzelner Produkte oder Produktlagen ohne Greiferwechsel
> Geeignet für eigenstabile Produkte mit ebener oder unebener Oberfl äche
> Integrierte Venti le schließen unbelegte Saugöff nungen ohne Greifk raft verlust
> Große Venti löff nungen minimieren Schmutzanfälligkeit und sorgen für hohe Saugleistung
> Schnelle und gleichmäßige Vakuumverteilung für kurze Taktzeiten und hohe Beschleunigungen
> Separater Druckluft anschluss für Abblasfunkti on, um Werkstücke besonders schnell abzulegen
> Saugmatt e für schonende Produktberührung und opti male Vakuumabdichtung - bei Bedarf ohne Werkzeug schnell und rückstandsfrei 

austauschbar

Hinweis
> Geeignet für die Handhabung mit Schwenk- und Kippbewegungen < 90°
> Keine Mindestabdeckung erforderlich
> TC200x400: 

- Zonen-Teilung der Greiffl  äche zur fl exiblen Produktaufnahme bzw. -abgabe  
- Auf Anfrage bei allen Flächengreifer-Modellen möglich

> Bei Flächengreifern ab TC400x600 mit externer Vakuumversorgung sorgt das Aufnahme- und Ablagesystem 36.900 / 36.901 für minimalen 
Stromverbrauch des Verdichters und eine überlegene Systemlebensdauer (siehe Kapitel Zubehör)   

Bestellhinweis
> Bestellbeispiel Vakuumerzeugung

- TC120x230-P20: integriert über Ejektoren
- TC120x230-P20-OV: vorbereitet für externe Vakuumerzeugung, z. B. über Seitenkanalverdichter oder Pumpe

> Saugmatt e aus EPDM, Dicke 24 mm, und Vakuummeter im Lieferumfang enthalten
> Siehe Kapitel Zubehör für weitere Informati onen über:

- Unterschiedliche Saugmatt en für breites Anwendungsspektrum
- Anbindungselemente Greifer - Roboter

Technische Daten
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TC120x230-P20 105 360 50 85 -- -- 2,3 PPF120.230-P20 (S.250)

TC120x230-P40 105 198 15 85 -- -- 2,3 PPF120.230-P40 (S.250)

TC120x400-P20 210 396 95 85 -- -- 3,55 PPF120.400-P20 (S.250)

TC120x400-P40 105 198 30 85 -- -- 3,55 PPF120.400-P40 (S.250)

TC200x400-P20 420 1.440 171 85 -- -- 6,15 PPF200.400-P20 (S.250)

TC200x400-P40 210 720 50 85 -- -- 6,15 PPF200.400-P40 (S.250)

TC600x400-P20-OV* -- -- 551 -- 35 90 - 140 12 PPF-600x400-20 (S.250)

TC600x400-P28-OV* -- -- 260 -- 40 90 - 140 12 PPF-600x400-28 (S.250)

TC600x400-P40-OV* -- -- 126 -- 55 50 - 90 12 PPF-600x400-40 (S.250)

 Flächengreifer mit Schließventi len 
 Hohe Haltekraft , unabhängig von der Greiferbelegung 

 MAXIMALE STANDZEIT, MINIMALE WARTUNG 

 TC200x400 mit Zonen-Teilung 
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 Flächengreifsysteme  |  Flächengreifer 
 Flächengreifer mit Schließventi len 

Technische Daten
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TC1300x260-P20-OV* -- -- 768 -- 35 140 - 300 17 PPF-1300x260-20 (S.250)

TC1300x260-P28-OV* -- -- 360 -- 40 90 - 140 17 PPF-1300x260-28 (S.250)

TC1300x260-P40-OV* -- -- 192 -- 55 50 - 90 17 PPF-1300x260-40 (S.250)

TC1300x500-P20-OV* -- -- 1.536 -- 35 140 - 300 32 PPF-1300x500-20 (S.250)

TC1300x500-P28-OV* -- -- 765 -- 40 140 - 300 32 PPF-1300x500-28 (S.250)

TC1300x500-P40-OV* -- -- 384 -- 55 140 - 300 32 PPF-1300x500-40 (S.250)

* = Abhängig von externer Vakuumversorgung

Große Venti löff nungen minimieren Schmutzanfälligkeit und sorgen für hohe Saugleistung

Schneller und zerstörungsfreier Austausch der Saugmatt e

Opti onale Greifer-Box 36.900 für kurze Greifzeiten

> Bereits während des Anfahrens zum Werkstück wird das Vakuum im Vakuumschlauch aufgebaut, dadurch reduziert sich die Greifzeit
> Spezialventi le mit sehr hoher Saugleistung für schnelle Evakuierung bzw. gute Belüft ung
> Sehr hohe Schmutztoleranz für maximale Standzeit und hohe Prozess-Sicherheit 
> Ab Greifergröße TC600x400
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 Flächengreifsysteme  |  Flächengreifer 
 Flächengreifer mit Schließventi len 

Abmessungen
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40

40

c

ba
e

P20 P40

75

20

65

400 120

20

Ø 
10

Ø 
20

10
0

93

f

TC120x400-P20  |  TC120x400-P40
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TC200x400-P20  |  TC200x400-P40
a = Befesti gung mit Schrauben M6   b = Druckluft anschluss G1/8-IG mit 10 mm Quick-Fitti  ng   c = 24 mm Schaumgummimatt e   
d = Alternati ver Druckluft anschluss G1/8-IG (neben Manometer)   e = Alternati ver Druckluft anschluss G1/8-IG (an Oberseite)   
f = Druckluft anschluss G1/8-IG zum Abblasen (an Oberseite)
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 Flächengreifsysteme  |  Flächengreifer 
 Flächengreifer mit Schließventi len 

Diagramme

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5
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> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5
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 Flächengreifsysteme  |  Flächengreifer 
 Flächengreifer mit Leckagereduzierung 

Produktbeschreibung

> Automati siertes Handling einzelner Produkte oder Produktlagen ohne Greiferwechsel
> Geeignet für eigenstabile Produkte mit ebener oder unebener Oberfl äche
> Schnelle und gleichmäßige Vakuumverteilung für kurze Taktzeiten und hohe Beschleunigungen
> Separater Druckluft anschluss für Abblasfunkti on, um Werkstücke besonders schnell abzulegen
> Saugmatt e für schonende Produktberührung und opti male Vakuumabdichtung - bei Bedarf schnell und rückstandsfrei ohne 

Werkzeug austauschbar

Hinweis

> Mindestabdeckung von 80 % empfohlen
> Geeignet für die Handhabung mit Schwenk- und Kippbewegungen > 360°

Bestellhinweis

> Breites Greifer-Standardprogramm sowie schnelle Realisierung kundenspezifi scher Greifergrößen
> Bestellbeispiel Vakuumerzeugung

- TL150x300: integriert über Ejektoren
- TL150x300-OV: vorbereitet für externe Vakuumerzeugung, z. B. über Seitenkanalverdichter oder Pumpe

> Saugmatt e aus EPDM, Dicke 24 mm (Index x24), im Lieferumfang enthalten
> Opti onal: Matt e EPDM, Dicke 12 mm (Index x12)
> Zonen-Teilung der Greiffl  äche zur fl exiblen Produktaufnahme bzw. -abgabe auf Anfrage 
> Siehe Kapitel Zubehör für weitere Informati onen über:

- Unterschiedliche Saugmatt en für breites Anwendungsspektrum
- Elemente zur Anbindung der Greifer an Roboter

Technische Daten

Art.-Nr. 
Luft verbrauch 
bei 6 bar [Nl/min]

Saugleistung gegen 
Atmosphäre [Nl/min] Endvakuum [%] Gewicht [kg] Passende Saugmatt en

TL100x250 105 198 85 1,55 PPF-TL-100x250x12 (S.250)
PPF-TL-100x250x24 (S.250)

TL150x300 210 396 85 3,2 PPF-TL-150x300x12 (S.250)
PPF-TL-150x300x24 (S.250)

TL200x350 210 396 85 4,2 PPF-TL-200x350x12 (S.250)
PPF-TL-200x350x24 (S.250)

TL250x400 210 396 85 4,65 PPF-TL-250x400x12 (S.250)
PPF-TL-250x400x24 (S.250)

 WIRTSCHAFTLICHE GREIFERLÖSUNG FÜR 
STAUBARME  HANDHABUNGSPROZESSE 

 NEU 

 Flächengreifer mit Leckagereduzierung 
 Haltekraft  steigt mit Greiferbelegung 
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 Flächengreifsysteme  |  Flächengreifer 
 Flächengreifer mit Leckagereduzierung 

Abmessungen

D

A

BC

Ø d1
E

F

TL100x250

B

A

C

D

F

E

TL150x300  |  TL200x350  |  TL250x400

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] d1 [mm] E [mm] F [mm]
TL100x250 250 100 70 200 7 78 24

TL150x300 300 150 70 200 7 80 24

TL200x350 350 200 70 200 7 80 24

TL250x400 400 250 70 200 7 69 24
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 Flächengreifer mit Leckagereduzierung 

Diagramme

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5
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> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5

> Haltekraft  in Abhängigkeit vom Vakuum für unterschiedliche 
Materialien bei 100 % Abdeckung und Sicherheitsfaktor 1,5
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 Flächengreifsysteme  |  Saugerplatt en 
 Saugerplatt en mit Leckagereduzierung - SPLT 

 Saugerplatt en mit Leckagereduzierung - SPLT 

 Saugerplatt e 67.010 

 NEU 

Produktbeschreibung
> Verbund aus 4x4 bzw. 6x6 Balgensaugern mit 2,5 Falten aus ölbeständigem NBR
> Aufh ängung der Saugerplatt e mitt els Federstößel mit innenliegender Vakuumdurchführung (Hub 25 mm) 
> Exzentrischer Vakuumanschluss möglich
> Prozess-sicheres Ansaugen variabler Produktgeometrien in Anlagen mit mehreren Vakuumsaugern

Technische Daten

Art.-Nr. Ty
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67.010 SPLT-4x4-25 16 25 9,5 190 24 M20x1,5-AG G1/8-IG Ersatzsauger 20.018.125.1
Stecknuss für Saugermontage 90.008

67.011 SPLT-6x6-25 36 25 9,5 426 54 M30x1,5-AG G3/8-IG Ersatzsauger 20.018.125.1
Stecknuss für Saugermontage 90.008

* = theoreti scher Wert bei 60 % Vakuum und trockener, glatt er Produktoberfl äche. Angabe ohne Sicherheitsfaktor      ** = bei 60 % Vakuum 

Anwendung:
> Handhabung variabler Produktgeometrien oder Produkte mit Ausnehmungen, bei denen beim Ansaugen nicht alle Sauger Kontakt mit der 

Produktoberfl äche haben (z. B. Bleche in Laserschneidanlagen)
> Integrierte Strömungsbegrenzungen reduzieren die dabei auft retende Leckage, halten für die restlichen Sauger mit Produktbelegung ein 

ausreichendes Vakuumniveau aufrecht und verhindern so ein Fallenlassen der Produkte

Abmessungen

6

75

M20x1,5

40
25

5

13
1

G1/8

13

115
M30x1,5

52
25

10
,5

15
0

G3/8

67.010 67.011

Hinweis
> Durch einen Strömungsquerschnitt  von 0,4 mm je Sauger sind diese Saugerplatt en nicht für Anlagen mit sehr kurzen Taktzeiten geeignet
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 Flächengreifsysteme  |  Sackgebinde-Greifer 
 Sackgebinde-Greifer 

 Sackgebinde-Greifer 

 Sicht auf die Saugkammer 

 Handhabung formlabiler Gebinde 
 MAXIMALE STANDZEIT, MINIMALE WARTUNG 

Produktbeschreibung

> Handling formlabiler, sackarti ger Gebinde und Schrumpff olienverpackungen
> Auch geeignet für andere Gebinde mit vollständiger Abdeckung der Saugzelle
> Integrierte Vakuumerzeugung mitt els Hochleistungsejektoren für opti male Saugleistung
> Verschmutzungsfreier Aufb au
> Leicht zu wechselnde Dichtmanschett e, die sich opti mal der Produktoberfl äche anpasst
> Opti onale Vakuumversorgung durch Seitenkanalverdichter für die Handhabung sehr poröser Güter

Hinweis

Auf Wunsch: 
> Splitt ung der Saugkammern für Multi positi onsabgabe oder Anpassung an unterschiedliche Handhabungsgüter 
> Anpassung der Kammerti efe zur opti malen Produktaufnahme (Standard ist 40 mm) 

Bestellhinweis

Bestellbeispiel Vakuumerzeugung
> TG150x300: integriert über Ejektoren
> TG150x300-OV: vorbereitet für externe Vakuumerzeugung, z. B. über Seitenkanalverdichter oder Pumpe

Technische Daten

Art.-Nr. 

Luft verbrauch 
bei 6 bar 
[Nl/min]

Saugleistung 
gegen 
Atmosphäre 
[Nl/min]

Max. Haltekraft   bezogen auf 60 % Vakuum (-600 mbar) 
Sicherheitsfaktor 1,5 [N]

Gewicht 
[kg]

Passende 
Saugmatt en

Produktoberfl äche 
dicht (z. B. Stahl)

Produktoberfl äche 
halbporös (z .B. 
Sperrholz)

Produktoberfl äche 
porös (z. B. 
Kartonagen)

TG100x250 105 198 280 170 70 1,5 PPF100x250

TG150x300 210 396 500 300 125 2,5 PPF150x300

TG200x350 210 396 770 470 190 3,5 PPF200x350

TG250x400 210 396 1.100 670 270 4,7 PPF250x400

TG300x500 210 396 1.670 1.000 400 6,7 PPF300x500

TG400x600 210 396 2.670 1.600 625 14,7 PPF400x600
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 Sackgebinde-Greifer 

Dichtmanschett en (Saugmatt en)

Leicht wechselbare Dichtmanschett en (Saugmatt en)

Abmessungen
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 A 
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C 

*

* = Befesti gungsbohrungen für Anbindung an Greifersystem

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
TG100x250 100 250 62

TG150x300 150 300 62

TG200x350 200 350 62

TG250x400 250 400 93

TG300x500 300 500 93

TG400x600 400 600 93
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 Flächengreifsysteme  |  Zubehör 
 Saugmatt en für Flächengreifer 

 Saugmatt en für Flächengreifer 

 Austausch der Saugmatt e ohne Werkzeug 

 Passend für alle marktgängigen Flächengreifer 

 EINFACHE ANBRINGUNG - SCHNELLER,  
RÜCKSTANDSFREIER AUSTAUSCH! 

Produktbeschreibung

> Fester Halt an der Greiferunterseite
> Schneller, rückstandsfreier Austausch ohne Vorbehandlung oder Werkzeug
> Unterschiedliche Schäume für breites Anwendungsspektrum  

Hinweis

> Für Informati onen zu den jeweiligen Bohrungsrastern siehe Kapitel Flächengreifer

Bestellhinweis

> Kundenspezifi sche Größen und Bohrungsraster einfach und schnell realisierbar
> Aufgeführte Art.-Nr. beziehen sich auf den Saugmatt en-Typ Universal

Technische Daten

Art.-Nr. Saugfl äche [mm] Dicke [mm] Material
PPF120.230-P20 120x230 24 EPDM

PPF120.230-P40 120x230 24 EPDM

PPF120.400-P20 120x400 24 EPDM

PPF120.400-P40 120x400 24 EPDM

PPF200.400-P20 200x400 24 EPDM

PPF200.400-P40 200x400 24 EPDM

PPF160.600-P20 160x600 24 EPDM

PPF160.600-P40 160x600 24 EPDM

PPF-TL-100x250x12 100x250 12 EPDM

PPF-TL-150x300x12 150x300 12 EPDM

PPF-TL-200x350x12 200x350 12 EPDM

PPF-TL-250x400x12 250x400 12 EPDM

PPF-TL-100x250x24 100x250 24 EPDM

PPF-TL-150x300x24 150x300 24 EPDM

PPF-TL-200x350x24 200x350 24 EPDM

PPF-TL-250x400x24 250x400 24 EPDM

PPF-600x400-20 600x400 24 EPDM

PPF-600x400-28 600x400 24 EPDM

PPF-600x400-40 600x400 24 EPDM

PPF-1300x260-20 1.300x260 24 EPDM

PPF-1300x260-28 1.300x260 24 EPDM

PPF-1300x260-40 1.300x260 24 EPDM

PPF-1300x500-20 1.300x500 24 EPDM

PPF-1300x500-28 1.300x500 24 EPDM

PPF-1300x500-40 1.300x500 24 EPDM
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 Saugmatt en für Flächengreifer 

Verfügbare Saugmatt en und ihre Eigenschaft en

Saugma�en-Typ Material Eigenscha
en Anwendungsbeispiele

Universal EPDM > Sehr weiche Struktur
> Sehr kurze Rückstellzeit

Poröse Werkstücke, wie z. B. Kartonagen
oder unbehandelte Holzpla�en
Dichte Werkstücke, wie z. B. lackierte 
Holzpla�en
Geeignet für kurze Taktzeiten

Ven�lschaum EPDM > Sehr weiche Struktur
> Sehr kurze Rückstellzeit

Nach oben offene Gläser
(in Kombina�on mit Flächengreifer TL)
Geeignet für kurze Taktzeiten

NR grün Naturkautschuk > Festere Struktur 
> Schni�est
> Kurze Rückstellzeit

Baustoffe, Keramik 
Unbehandelte Holzpla�en 
Feuchte Pale�en 
Schar�an�ge oder abrasive Produkte

>

>

>

>

>

>
>
>
>

Auf Anfrage ist die Anfer�gung von Verbundma�en möglich, um z. B. kurze Rückstellzeit und Schni�es�gkeit zu kombinieren.
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 Aufnahme- und Ablagesystem 

 Aufnahme- und Ablagesystem 

 Verdichter-Box 36.901 (Darstellung mit Seitenkanalverdichter)  Greifer-Box 36.900 

 Für Flächengreifer TC ab Größe 400x600 mm und externer Vakuumversorgung mit Seitenkanalverdichter 

 MINIMIERT DEN ENERGIEVERBRAUCH UND 
MAXIMIERT DIE SYSTEMLEBENSDAUER 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Kombinati on aus Greifer-Box, monti ert auf Flächengreifer, und Verdichter-Box
> Je ein pneumati sch vorgesteuerter Pneumati kzylinder sorgt für großen Nenndurchfl uss und vorausschauende Vakuumsteuerung
> Dies ermöglicht eine kurze Greifzeit und minimiert den Stromverbrauch des Verdichters
> Die automati sche Belüft ung nach dem Ablegen reduziert ebenfalls den Stromverbrauch, sorgt aber vor allem für eine hohe Lebensdauer, da der 

Verdichter nicht dauerhaft  unter Vakuum steht und dadurch geschont wird

Hinweis

> Die Systemauslegung erfolgt in Anhängigkeit vom eingesetzten Greifersystem

Bestellhinweis

Im Lieferumfang enthalten:
> Je 1 x Aluminiumgehäuse, 5/2-Wege Pilot-Elektromagnetventi l, pneumati sch vorgesteuerter Pneumati kzylinder 
> Steuerkabel mit Stecker, 24 VDC, 1,28 W, IP65, 2-polig, Länge 5 Meter, off enes Ende

Technische Daten

Art.-Nr. Betriebsdruck [bar] Durchmesser Vakuumanschluss [mm] Betriebstemperatur [°C]
36.900 3 - 8 60 -5 - 50

36.901 3 - 8 60 -5 - 50

Schaltbild 5/2-Wege Elektromagnetventi l zur Steuerung der Pneumati kzylinder

1214

e a c

d b Belegung
a  Drucklu�eingang
b  Arbeitsanschluss (Zylinder offen)
d Arbeitsanschluss (Zylinder geschlossen)
c, e Entlü�ung
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 Aufnahme- und Ablagesystem 

Darstellung Aufnahme- und Ablagesystem

Beispiel-Diagramm mit Aufnahme- und Ablagesystem für zwei Flächengreifer TC

0

1

1

0

Ablegen

1 - 3 sec.

Vakuumau�au
Heranfahren
2 - 3 sec.

Ansaugen

0,5 - 1,5 sec.

Ablegen

1 - 3 sec.
Verdichter-Box

Greifer-Box

Zeit

Flächengreifer TC

Transportzyklus

1 - 3 sec.

Prozessbeschreibung
Vakuumaufb au / Heranfahren:
> Im Vakuumschlauch wird das nöti ge Vakuum aufgebaut, die Verbindung Greifer - Vakuumschlauch ist unterbrochen

Ansaugen:
> Verbindung Greifer - Vakuumschlauch wird hergestellt  
> Das Vakuum wird am Greifer wirksam und dadurch das Werkstück angesaugt
> Durch den vorherigen Vakuumaufb au reduziert sich so die Greifzeit und der Stromverbrauch des Verdichters

Transportzyklus:
> Das Werkstück wird sicher am Greifer gehalten

Ablegen:
> Die Verbindung Greifer - Vakuumschlauch wird unterbrochen, dadurch wird der atmosphärische Druck am Greifer wirksam und das Werkstück 

kann schnell abgelegt werden
> Der Verdichter wird belüft et, dadurch sinkt der Stromverbrauch, der Verdichter wird geschont und die Lebensdauer signifi kant erhöht
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 Anbindungselemente Greifer - Roboter 

 Anbindungselemente Greifer - Roboter 
 Anwendungsspezifi sche Schnitt stelle zum Roboter 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Beispiel A: Montage des Greifers am Roboter ohne Demontage der Platt e
> Beispiel B: Für verti kale Bewegungen zwischen Roboter und Greifer
> Beispiel C: Für 3-achsige Bewegungen zwischen Roboter und Greifer
> Beispiel D: Für die Anbindung mehrerer oder langer Greifersysteme, 3-achsige Bewegung

Bestellhinweis

> Auslegung abhängig von Greifersystem und eingesetztem Roboter
> Gerne passen wir die Schnitt stelle an Ihre Anwendung an

Anwendungsbeispiele

> Beispiel A: Roboter-Greifer-Schnitt stelle, erhaben > Beispiel B: Roboter-Greifer-Schnitt stelle, Typ 1

> Beispiel C: Roboter-Greifer-Schnitt stelle, Typ 2 > Beispiel D: Roboter-Greifer-Schnitt stelle, Typ 3
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 Schneidtechnik  |  Im Überblick 

FIPA Schneidzangen

Schneidzangen für Handbetrieb und Automation
> Schneidzangen für Installation am Roboter oder an Schneidvorrichtungen
> Zum Abtrennen von Kunststoffangüssen sowie zum Schneiden von Metalldraht
> Gehäuse rund oder quadratisch

> Siehe Seite 262

Stationäre Schneidzangen mit / ohne Hub
> Für Schneidstationen und Automaten
> Einstellbarer Hub für flächenbündigen Schnitt am Werkstück

> Siehe Seite 278

Schneidscheren für Handbetrieb und Automation
> Schneiden von Spezialkunststoffen und Textilien
> Doppeltwirkende Ausführung für kurze Taktzeiten

> Siehe Seite 292

Schneideinsätze für Kunststoff und Metall
> Schneideinsätze für unterschiedlichste Angussvarianten
> Auf Wunsch Anfertigung von Sonderschneideinsätzen

> Schneidzangen und Schneidscheren für 
Kunststoffe und Metall

> Schneideinsätze für unterschiedlichste 
Angussvarianten

> Sonderschneideinsätze auf Wunsch
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 Schneidtechnik  |  Auswahlhilfe Schneideinsätze 

Schneideinsätze für Kunststoff  - Schneidzangen Handbetrieb und Automati k

Art.-Nr. Seite Schnitt stärke [mm] Schneidzangen
PP/PE ABS GT-N [manuell] GT-NR [rund] GT-NS [quadrati sch]

Gerade Schneidkante Standard-Typ
N3AJ

266

2 -- x x x
N10LAB2 4 2,6 x x x
N20AJ 7 5 x x x
N20AB39 7 5 x -- x
N30AJ 10 6,5 x x x

Lange Schneide bei räumlicher Distanz zwischen Anguss und Schneidzange
N20AJL

266
7 5 x x x

N30AJL 10 6,5 x x x
N50AJL 15 8 x x x

Gewinkelte Schneidkante Flacher Winkel
N3AP

268

2 -- x x x
N5AP 2 -- x x x
N7AP 3 2 x x x
N10AP 4 2,6 x -- --
N10LAB152 4 2,6 x -- x
N10LAP 4 2,6 -- x x
N12AP 4,5 4 x -- --
N20AA239 6 4 x -- x
N20AA27 6,5 4,5 x -- x
N20AB360 7 5 -- -- x
N30AA114 10 6,5 x x x
N30AP 10 6,5 x x x
N50AB 15 8 -- x x
N50ABH41 18 8 -- x x

Steiler Winkel
N7PF

268

3 2 x x x
N10LPF 4 2,6 -- x x
N20PF 7 5 x x x
N30PF 10 6,5 x x x

Seitliche Schneidkante Standard-Typ
N20AML

270

10x1,5 8x1 x x x
N20AMR 10x1,5 8x1 x x x
N30AML 15x2 10x1,5 x x x
N30AMR 15x2 10x1,5 x x x

Lange Schneide                    90o abgewinkelt (L-Form)
N20AL

271
7 5 x x x

N30AL525 10 6,5 x x x
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Schneideinsätze für Metall - Schneidzangen Handbetrieb und Automati k

Art.-Nr. Seite Schnitt stärke [mm] Schneidzangen
Kupferdraht Stahldraht Klavierdraht GT-N [manuell] GT-NR [rund] GT-NS [quadrati sch]

Gerade Schneidkante Eine Schneidkante abgeschrägt (Amboss-Prinzip)
N3BJ

274
1 0,5 -- x x x

N5BJ 1 0,5 -- x x x
N7BJ 1,6 1 -- x x x

Mit Karbidspitze für dickeren Draht oder dünnere Rohre
N20BFB

274
2,6 2 1,2 x x x

N50AS 5,5 4,5 -- x x --

Gewinkelte Schneidkante Eine Schneidkante abgeschrägt (Amboss-Prinzip / HS = HSS-Stahl)
N3AS

276

1 0,5 -- x x x
N3HS 1 0,5 0,2 x x x
N5AS 1 0,5 -- x x x
N5HS 1 0,5 0,3 x x x
N7AS 1,6 1 -- x x x
N7HS 1,6 1 0,5 x x x
N10AS 1,8 1,2 -- x -- --
N10HS 2,3 1,7 -- x -- --
N10LAS 1,8 1,2 -- -- x x
N12AS 2,3 1,7 -- x -- --
N12HS 1,3 2,7 -- x -- --
N20AS 2,6 2 -- x x x
N20HS 2,6 2 1 x x x
N30AS 3,3 2,8 -- x x x

Eine Schneidkante abgeschrägt (Amboss-Prinzip) mit Karbitspitze
N30BBB 276 3,3 2,8 1,2 x x x

Mit Karbitspitze
N50BBB 276 5,5 4,5 2 x x --

Schneideinsätze für Kunststoff  - Schneidzangen Handbetrieb und Automati k

Art.-Nr. Seite Schnitt stärke [mm] Schneidzangen
PP/PE ABS GT-N [manuell] GT-NR [rund] GT-NS [quadrati sch]

Gekröpft e Schneide            Überwindung von Hindernissen oder bei schmalen Angüssen
N20AH

272
7 5 x x x

N30AH 10 6,5 x x x

Kneifzange                            Geeignet für universellen Einsatz
N3AE

273

2 -- x x x
N5AE 2 -- x x x
N7AE 3 2 x x x
N10AE 4 2,6 x x x
N20AE 7 5 x x x
N30AE 10 6,5 x x x
N50AE 12 6,5 x x --
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Schneideinsätze für Kunststoff  - Stati onäre Schneidzangen

Art.-Nr. Seite Schnitt stärke [mm] Schneidzangen
PP/PE ABS GT-NF [ohne Hub] GT-NY [mit Hub]

Gerade Schneidkante Standard-Typ
NY05AJ

281

3 2 x x
NY10AJ 3,5 2,3 x x
NY15AJ 4 2,6 x x
NY20AJ 5 3,4 x x

Reversierte Schneidkante von Typ "AJ" für am Werkstück bündigen Schnitt 
NY05RAJ

281

3 2 x x
NY10RAJ 3,5 2,3 x x
NY15RAJ 4 2,6 x x
NY25RAJ 5 3,4 x x

Lange Schneide bei räumlicher Distanz zwischen Anguss und Schneidzangen
NY05AJL

281

3 2 x x
NY10AJL 3,5 2,3 x x
NY15AJL 4 2,6 x x
NY25AJL 5 3,4 x x

Schneide extra dünn
NY05AJT

281
3 2 x x

NY10AJT 3,5 2,3 x x
NY15AJT 4 2,6 x x

Karbidspitze für Hartplasti k oder Kunststoff e mit Glasfaseranteil
NY05AJB

281

3 2 x x
NY10AJB 3,5 2,3 x x
NY15AJB 4 2,6 x x
NY25AJB 5 3,4 x x

Gekröpft e Schneide             zur Überwindung von Hindernissen oder bei schmalen Angüssen
NY05AH

281

3 2 x x
NY10AH 3,5 2,3 x x
NY15AH 4 2,6 x x
NY25AH 5 3,4 x x

Reversierte Schneidkante von Typ "AJ" für am Werkstück bündigen Schnitt 
NY05RAH

281

3 2 x x
NY10RAH 3,5 2,3 x x
NY15RAH 4 2,6 x x
NY25RAH 5 3,4 x x

Schneideinsätze für Metall - Stati onäre Schneidzangen

Art.-Nr. Seite
Schnitt stärke [mm] Schneidzangen

Kupferdraht Stahldraht GT-NF [ohne Hub] GT-NY [mit Hub]

Gerade Schneidkante Eine Schneidkante abgeschrägt (Amboss-Prinzip)
NY05BJ

286
1,6 1 x x

NY05RBJ 1,6 1 x x
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Schneideinsätze für Kunststoff  - Schneidzangen stati onär, verti kal

Art.-Nr. Seite Schnitt stärke [mm] Schneidzangen
PP/PE ABS GT-NT

Gerade Schneidkante Standard-Typ
NT03AJ

289

1,5 1 x
NE05AJ 2,5 1,5 x
NT05AJ 2,5 1,5 x
NE10AJ 3,5 2,3 x
NT10AJ 3,5 2,3 x
NT20AJ 5 3,4 x

Lange Schneide bei räumlicher Distanz zwischen Anguss und Schneidzange
NT05AJL

289
2,5 1,5 x

NT10AJL 3,5 2,3 x
NT20AJL 5 3,4 x

Schneide extra dünn
NT03AJT

289
1,5 1 x

NT05AJT 2,5 1,5 x
NT10AJT 3,5 2,3 x

HSS-Spitze für Hartplasti k
NT05AJH

289
2,5 1,5 x

NT10AJH 3,5 2,3 x
NT20AJH 5 3,4 x

Karbidspitze für Hartplasti k oder Kunststoff e mit Glasfaseranteil
NT05AJB

289
2,5 1,5 x

NT10AJB 3,5 2,3 x
NT20AJB 5 3,4 x

Kneifzange für universellen Einsatz
NT05AE

291
2,5 1,5 x

NT10AE 3,5 2,3 x

Schneideinsätze für Schneidscheren

Art.-Nr. Seite
Schnitt stärke [mm] Schneidzangen

Kevlar Bandstahl GT-NWR [rund] GT-NWS [quadrati sch]

Schneideinsätze für pneumati sche Spezialscheren einfachwirkend - für Kevlar, Aramid, Glas- oder Kohlefaser
H30ME

293

1 -- x x
H30MEL 1 -- x x
H12ME30K 0,3 -- x --
H120SK -- 15 x 0,5 x --

Art.-Nr. Seite
Schnitt stärke [mm] Schneidzangen

Kupferdraht Stahldraht GT-HWR [rund] GT-HWS [quadrati sch]

Schneideinsätze für pneumati sche Spezialscheren doppelwirkend - für Kupfer- oder Stahldraht
HW1J

295
1 0,5 x x

HW10J 1,8 1,2 -- x
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 Schneidzangen für Handbetrieb 

 SCHNEIDZANGEN FÜR KUNSTSTOFF UND METALL 

Produktbeschreibung

> Handschneidzange mit Sicherheitshebel
> Rundes Gehäuse mit Rändelung für sicheren Griff 

Hinweis

> GT-N20, N30 und N50 sind mit Absperrhahn zur Unterbrechung der Druckluft versorgung ausgestatt et

Bestellhinweis

> Druckverstärker zur Erhöhung der Schneidkraft  opti onal als Zubehör erhältlich

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
ax
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GT-N3 294 4 - 5 7 G1/4 100 -- 23 112

GT-N5 392 4 - 5 7 G1/4 140 -- 30 103

GT-N7 490 4 - 5 9 G1/4 190 -- 34 123

GT-N10 588 4 - 6 9 G1/4 200 P-10L (S.265) 34 132

GT-N12 735 5 - 6 12 G1/4 220 P-10L (S.265) 36 132

GT-N20 1,372 5 - 6 12 G1/4 430 P-20 (S.265) 45 156

GT-N30 2,744 5 - 6 17 G1/4 685 P-30 (S.265) 56 193

GT-N50 4,704 5 - 6 25,2 G1/4 1,22 P-50 (S.265) 75 237

Abmessungen

L

Ø
 A

G1
/4

1

1 = Druckluft anschluss 
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 Schneidzangen - Automati k, rund / quadrati sch 

 Schneidzangen, quadrati sch  Schneidzangen, rund 

 SCHNEIDZANGEN FÜR KUNSTSTOFF UND METALL 

Produktbeschreibung

> Schneidzange für Entnahmearme an Robotern oder Schneidvorrichtungen
> Runde Gehäuse monti erbar in jeder Winkelpositi on
> Quadrati sche Gehäuse monti erbar über Befesti gungsbohrungen an fünf Flächen
> Anschluss am Gehäuseende um 180° drehbar

Hinweis

> GT-NS20H-1: Schneidzange mit verstellbarer Schneidenöff nung

Bestellhinweis

> Druckverstärker zur Erhöhung der Schneidkraft  opti onal als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. Gehäuse
Max. 
Schneidkraft  [N]

Betriebsdruck 
[bar]

Höhe Schneid-
einsatz [mm]

Anschluss 
[G] Zubehör

GT-NR3 Rund 294 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NR5 Rund 392 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NR7 Rund 490 4 - 5 9 G1/8 --

GT-NR10L Rund 588 4 - 6 12 G1/8 Halter GT-NR10H (S.296)
Halter GT-NR10GR (S.299)
Halter GT-NR10S (S.297)
Halter GT-NR10ST2 (S.298)
Druckverstärker P-10L (S.265)

GT-NR20 Rund 1,372 5 - 6 12 G1/8 Halter GT-NR20H (S.296)
Halter GT-NR20S (S.297)
Halter GT-NR20ST2 (S.298)
Druckverstärker P-20 (S.265)

GT-NR30 Rund 2,744 5 - 6 17 G1/8 Halter GT-NR30H (S.296)
Halter GT-NR30S (S.297)
Halter GT-NR30ST2 (S.298)
Druckverstärker P-30 (S.265)

GT-NR50 Rund 4,704 5 - 6 25,2 G1/4 Halter GT-NR50H (S.296)
Halter GT-NR50ST2 (S.298)
Druckverstärker P-50 (S.265)

GT-NS2 Quadrati sch 264 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NS3 Quadrati sch 294 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NS5 Quadrati sch 392 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NS7 Quadrati sch 490 4 - 5 9 G1/8 --

GT-NS10L Quadrati sch 588 4 - 6 12 G1/8 Druckverstärker P-10L (S.265)

GT-NS20 Quadrati sch 1,372 5 - 6 12 G1/8 Druckverstärker P-20 (S.265)

GT-NS20H-1 Quadrati sch 1,372 5 - 6 12 G1/8 Druckverstärker P-20 (S.265)

GT-NS30 Quadrati sch 2,744 5 - 6 17 G1/8 Druckverstärker P-30 (S.265)
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 Schneidzangen - Automati k, rund / quadrati sch 

Anwendungsbeispiel

Abmessungen

Ø
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B
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H

F 1

B

B

GT-NR3  |  GT-NR5  |  GT-NR7  |  GT-NR10L  |  GT-NR20  |  
GT-NR30  |  GT-NR50

GT-NS2  |  GT-NS3  |  GT-NS5  |  GT-NS7  |  GT-NS10L  |  GT-NS20  |  
GT-NS20H-1  |  GT-NS30

1 = Druckluft anschluss 

Art.-Nr. A [mm] B C [mm] D E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] K L [mm]
GT-NR3 23 G1/8 17 M3 -- -- -- -- -- 110

GT-NR5 30 G1/8 20 M4 -- -- -- -- -- 94

GT-NR7 34 G1/8 22 M4 -- -- -- -- -- 113

GT-NR10L 36 G1/8 24 M4 -- -- -- -- -- 113

GT-NR20 45 G1/8 30 M5 -- -- -- -- -- 129

GT-NR30 56 G1/8 40 M6 -- -- -- -- -- 165

GT-NR50 75 G1/4 50 M8 -- -- -- -- -- 222

GT-NS2 20 G1/8 -- -- 40 19 24 16 M3x4 109

GT-NS3 23 G1/8 17 M3x8 40 19 24 19 M3x3,5 110

GT-NS5 30 G1/8 20 M4x10 30 14 19 24 M3x5 94

GT-NS7 36 G1/8 24 M4x10 30 18 23 28 M4x5,5 113

GT-NS10L 36 G1/8 24 M4x10 30 18 23 28 M4x5,5 113

GT-NS20 45 G1/8 30 M5x12 40 19 24 36 M4x7 129

GT-NS20H-1 45 G1/8 30 M5x12 40 19 24 36 M4x7 129

GT-NS30 56 G1/8 40 M6x12 60 20 30 46 M5x10 170
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 Druckverstärker für Schneidzangen GT-N, GT-NR, GT-NS 

 Schneidzange GT-NS20 mit Druckverstärker 

Produktbeschreibung

> Druckverstärker zum Nachrüsten
> Erhöhung der Schneidkraft , wenn erforderliche Schneidkraft  nicht erzielt werden kann (z. B. aus Platzgründen oder wegen verfügbarer Druckluft )

Bestellhinweis

> Bestellbeispiel Zange GT-N20 inkl. Verstärker P-20: GT-NP20

Technische Daten

Art.-Nr. Schneidkraft  gesamt [N] Gewicht [g] Schneidzangen
P-10L 980 110 GT-N10 (S.262)

GT-NR10L (S.263)
GT-NS10L (S.263)
GT-N12 (S.262)

P-20 2.254 208 GT-N20 (S.262)
GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

P-30 4.410 315 GT-N30 (S.262)
GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)

P-50 7.742 776 GT-N50 (S.262)
GT-NR50 (S.263)

Abmessungen

L

Ø
 A

Art.-Nr. Ø A [mm] L [mm]
P-10L 36 71

P-20 45 87

P-30 56 92

P-50 75 133
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 Schneideinsätze für Kunststoff , gerade Form 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gerader Schneidkante für sauberen Kantenschnitt 

Hinweis

> AJ, LAB2 und AB39: Standardtyp
> AJL:  Schneide extra lang, bei räumlicher Distanz zwischen Anguss und Schneidzange

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
N3AJ Stahllegierung 2 -- 40 GT-N3 (S.262)

GT-NR3 (S.263)
GT-NS3 (S.263)

N10LAB2 Stahllegierung 4 2,6 120 GT-N10 (S.262)
GT-NR10L (S.263)
GT-NS10L (S.263)

N20AJ Stahllegierung 7 5 125 GT-N20 (S.262)
GT-NS20 (S.263)
GT-NR20 (S.263)

N20AB39 Stahllegierung 7 5 185 GT-N20 (S.262)
GT-NS20 (S.263)

N20AJL Stahllegierung 7 5 230 GT-N20 (S.262)
GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

N30AJ Stahllegierung 10 6,5 370 GT-N30 (S.262)
GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)

N30AJL Stahllegierung 10 6,5 470 GT-N30 (S.262)
GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)

N50AJL Stahllegierung 15 8 1.430 GT-N50 (S.262)
GT-NR50 (S.263)
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 Schneideinsätze für Kunststoff , gerade Form 

Abmessungen

D

A

B C

E

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
N3AJ 24 7 4 12 5,5

N10LAB2 61 12 7 36 10

N20AJ 35 12 8 18 11

N20AB39 61 12 7 36 14

N20AJL 65 12 7 20 16

N30AJ 52 17 8 28 11

N30AJL 75 17 8 25 19

N50AJL 110 25 15 35 26
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 Schneideinsätze für Kunststoff , gewinkelte Form 

 Modell PF 

Produktbeschreibung

>  Schneideinsätze mit gewinkelter Schneidkante

Hinweis

> PF: Schneide mit steilem Winkel
> Alle anderen: Schneide mit fl achem Winkel

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
N3AP Stahllegierung 2 -- 35 GT-N3 (S.262), GT-NR3 (S.263), 

GT-NS3 (S.263)
N5AP Stahllegierung 2 -- 40 GT-N5 (S.262), GT-NR5 (S.263), 

GT-NS5 (S.263)
N7AP Stahllegierung 3 2 80 GT-N7 (S.262), GT-NR7 (S.263), 

GT-NS7 (S.263)
N7PF Stahllegierung 3 2 80 GT-N7 (S.262), GT-NR7 (S.263), 

GT-NS7 (S.263)
N10AP Stahllegierung 4 2,6 85 GT-N10 (S.262)

N10LAB152 Stahllegierung 4 2,6 165 GT-N10 (S.262), GT-NR10L (S.263)

N10LAP Stahllegierung 4 2,6 120 GT-NR10L (S.263), GT-NS10L (S.263)

N10LPF Stahllegierung 4 2,6 120 GT-NR10L (S.263), GT-NS10L (S.263)

N12AP Stahllegierung 4,5 4 135 GT-N12 (S.262)

N20AA239 Stahllegierung 6 4 195 GT-N20 (S.262), GT-NS20 (S.263)

N20AA27 Stahllegierung 6,5 4,5 145 GT-N20 (S.262), GT-NS20 (S.263)

N20AB360 Stahllegierung 7 5 185 GT-NS20 (S.263)

N20AP Stahllegierung 7 5 125 GT-NS20 (S.263), GT-N20 (S.262), 
GT-NR20 (S.263)

N20PF Stahllegierung 7 5 130 GT-N20 (S.262), GT-NR20 (S.263), 
GT-NS20 (S.263)

N30AA114 Stahllegierung 10 6,5 385 GT-N30 (S.262), GT-NR30 (S.263), 
GT-NS30 (S.263)

N30AP Stahllegierung 10 6,5 380 GT-N30 (S.262), GT-NR30 (S.263), 
GT-NS30 (S.263)

N30PF Stahllegierung 10 6,5 390 GT-N30 (S.262), GT-NR30 (S.263), 
GT-NS30 (S.263)

N50AB HSS-Stahl 15 8 1.100 GT-N50 (S.262), GT-NR50 (S.263)

N50ABH41 HSS-Stahl 18 8 1.000 GT-N50 (S.262), GT-NR50 (S.263)
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Abmessungen

A

B C

D

15
°

E*

A

E
B C

D

N3AP  |  N5AP  |  N7AP  |  N10AP  |  
N10LAP  |  N12AP  |  N20AP  |  N30AP

N7PF  |  N10LPF  |  N20PF  |  N30PF

* = Öff nungsweite

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [°] D [mm] E [mm]
N3AP 24 7 15 11,5 4

N5AP 24 7 15 11,5 4

N7AP 27 9 30 11,5 4

N7PF 27 9 40 10,5 4

N10AP 27 9 30 11,5 5

N10LAB152 61 12 15 35 10

N10LAP 35 12 15 16 5

N10LPF 35 12 40 13,5 5

N12AP 35 12 15 16 5

N20AA239 52,3 12 40 27 14

N20AA27 45 12 23 25 12

N20AB360 61 12 15 35 16

N20AP 35 12 15 16 11

N20PF 35 12 40 13,5 11

N30AA114 76,3 17 30 50 20

N30AP 66 17 15 38 16

N30PF 58 17 30 25 15

N50AB 90 25 30 29 21

N50ABH41 119,6 25 30 40 29
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 Schneideinsätze für Kunststoff , seitliche Schneide 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze, 90° abgewinkelt für Angüsse bei engen Platzverhältnissen

Hinweis

> AML: Schneideinsatz mit Linksorienti erung
> AMR: Schneideinsatz mit Rechtsorienti erung

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
N20AML Stahllegierung 10x1,5 8x1 270 GT-N20 (S.262), GT-NR20 (S.263), GT-NS20 (S.263)

N20AMR Stahllegierung 10x1,5 8x1 270 GT-NR20 (S.263), GT-NS20 (S.263), GT-N20 (S.262)

N30AML Stahllegierung 15x2 10x1,5 520 GT-N30 (S.262), GT-NR30 (S.263), GT-NS30 (S.263)

N30AMR Stahllegierung 15x2 10x1,5 520 GT-N30 (S.262), GT-NR30 (S.263), GT-NS30 (S.263)

Abmessungen

A

D
C

BF

H

E

A
B

C
E

D

F

H

N20AML  |  N30AML N20AMR  |  N30AMR

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm]
N20AML 41 12 8 27 9,5 55 55

N20AMR 41 12 8 27 9,5 55 55

N30AML 39 17 10 36 13 68 55

N30AMR 39 17 10 36 13 68 55
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 Schneideinsätze für Kunststoff , L Form 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze, mit langer Schneide, 90° abgewinkelt für sauberen Kantenschnitt  

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
N20AL Stahllegierung 7 5 135 GT-N20 (S.262)

GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

N30AL525 Stahllegierung 10 6,5 395 GT-N30 (S.262)
GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)

Abmessungen

E

A

C

D
B

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
N20AL 45 12 32 18 12

N30AL525 60 26 62 36 16
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 Schneideinsätze für Kunststoff , Z Form 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gekröpft er Schneide zur Überwindung von Hindernissen oder bei schmalen Angüssen

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
N20AH Stahllegierung 7 5 240 GT-N20 (S.262)

GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

N30AH Stahllegierung 10 6,5 450 GT-N30 (S.262)
GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)

Abmessungen

C

B

D

A

E

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
N20AH 60 31 7 23 16

N30AH 80 65 8 34 22
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 Schneideinsätze für Kunststoff , Form Kneifzange 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze, Form Kneifzange für universellen Einsatz

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
N3AE Stahllegierung 2 -- 35 GT-N3 (S.262), GT-NR3 (S.263), GT-NS3 (S.263)

N5AE Stahllegierung 2 -- 40 GT-N5 (S.262), GT-NR5 (S.263), GT-NS5 (S.263)

N7AE Stahllegierung 3 2 85 GT-N7 (S.262), GT-NR7 (S.263), GT-NS7 (S.263)

N10AE Stahllegierung 4 2,6 120 GT-N10 (S.262), GT-NR10L (S.263), GT-NS10L (S.263)

N20AE Stahllegierung 7 5 135 GT-N20 (S.262), GT-NR20 (S.263), GT-NS20 (S.263)

N30AE Stahllegierung 10 6,5 395 GT-N30 (S.262), GT-NR30 (S.263), GT-NS30 (S.263)

N50AE Stahllegierung 12 6,5 1.000 GT-N50 (S.262), GT-NR50 (S.263)

Abmessungen

A

G

B
F E

Art.-Nr. A [mm] B [mm] F x G [mm] E [mm]
N3AE 20 7 6x11 3,5

N5AE 20 7 6x6,6 3,5

N7AE 26 9 8x14,8 4

N10AE 26 9 8x15,5 10

N20AE 28 12 10x15,5 8

N30AE 45 17 13x28 12

N50AE 128 25 70x10 30
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 Schneideinsätze für Metall, gerade Form 

 Modell BJ 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gerader Schneide, eine Schneidkante abgeschrägt (Amboss-Prinzip) 

Hinweis

> BJ: Schneideinsätze nach Amboss-Prinzip für dünnen Draht
> N20BFB und N50AS: Schneideinsätze in Bauform Seitenschneider mit Karbidspitze zum Schneiden von dickerem Draht oder 

dünnen Rohrleitungen

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenKupferdraht Stahldraht Klavierdraht
N3BJ Stahllegierung 1 0,5 -- 35 GT-N3 (S.262)

GT-NR3 (S.263)
GT-NS2 (S.263)
GT-NS3 (S.263)

N5BJ Stahllegierung 1 0,5 -- 40 GT-N5 (S.262)
GT-NR5 (S.263)
GT-NS5 (S.263)

N7BJ Stahllegierung 1,6 1 -- 75 GT-N7 (S.262)
GT-NR7 (S.263)
GT-NS7 (S.263)

N20BFB Hartmetall 2,6 2 1,2 150 GT-N20 (S.262)
GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

N50AS Stahllegierung 5,5 4,5 -- 950 GT-N50 (S.262)
GT-NR50 (S.263)
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Abmessungen

D

A

B
E

C

L

A

CB

D

L

E

N3BJ  |  N5BJ  |  N7BJ N20BFB  |  N50AS

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] L [mm]
N3BJ 24 7 5,8 13 5 64

N5BJ 24 7 5,8 13 4 64

N7BJ 27 9 7,5 13 5 81

N20BFB 35 12 5 17 8 95

N50AS 60 25 10 30 11 180
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Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit abgeschrägter Schneidkante (Amboss-Prinzip)

Hinweis

> N30BBB und N50BBB: Schneideinsätze mit Karbidspitze zum Schneiden von sehr hartem Draht, wie z. B. hochfestem Stahldraht oder Klavierdraht

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenKupferdraht Stahldraht Klavierdraht
N3AS Stahllegierung 1 0,5 -- 35 GT-N3 (S.262)

GT-NR3 (S.263)
GT-NS3 (S.263)

N3HS HSS-Stahl 1 0,5 0,2 35 GT-N3 (S.262)
GT-NR3 (S.263)
GT-NS3 (S.263)

N5AS Stahllegierung 1 0,5 -- 40 GT-N5 (S.262)
GT-NR5 (S.263)
GT-NS5 (S.263)

N5HS HSS-Stahl 1 0,5 0,3 40 GT-N5 (S.262)
GT-NR5 (S.263)
GT-NS5 (S.263)

N7AS Stahllegierung 1,6 1 -- 80 GT-N7 (S.262)
GT-NR7 (S.263)
GT-NS7 (S.263)

N7HS HSS-Stahl 1,6 1 0,5 80 GT-N7 (S.262)
GT-NR7 (S.263)
GT-NS7 (S.263)

N10AS Stahllegierung 1,8 1,2 -- 85 GT-N10 (S.262)

N10HS HSS-Stahl 2,3 1,7 -- 85 GT-N10 (S.262)

N10LAS Stahllegierung 1,8 1,2 -- 120 GT-NR10L (S.263)
GT-NS10L (S.263)

N12AS Stahllegierung 2,3 1,7 -- 135 GT-N12 (S.262)

N12HS HSS-Stahl 1,3 2,7 -- 95 GT-N12 (S.262)

N20AS Stahllegierung 2,6 2 -- 140 GT-N20 (S.262)
GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

N20HS HSS-Stahl 2,6 2 1 135 GT-N20 (S.262)
GT-NR20 (S.263)
GT-NS20 (S.263)

N30AS Stahllegierung 3,3 2,8 -- 370 GT-N30 (S.262)
GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)
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Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenKupferdraht Stahldraht Klavierdraht
N30BBB Hartmetall 3,3 2,8 1,2 365 GT-N30 (S.262)

GT-NR30 (S.263)
GT-NS30 (S.263)

N50BBB Hartmetall 5,5 4,5 2 955 GT-N50 (S.262)
GT-NR50 (S.263)

Abmessungen
E

A

D

B C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [°] D [mm] E [mm]
N3AS 24 7 25 12 4

N3HS 24 7 25 12 4

N5AS 24 7 25 12 4

N5HS 24 7 25 12 4

N7AS 27 9 30 13,5 4

N7HS 27 9 30 13,5 4

N10AS 27 9 30 13,5 5

N10HS 27 9 30 13,5 5

N10LAS 35 12 30 20 5

N12AS 35 12 30 20 5

N12HS 35 12 30 20 9

N20AS 35 12 30 20 9

N20HS 26 12 40 10 7

N30AS 43 17 30 25 9

N30BBB 36 17 40 18 7

N50BBB 46 25 35 19 9
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 Stati onäre Schneidzangen - horizontal, ohne Hub 

 SCHNEIDZANGEN FÜR KUNSTSTOFF UND METALL 

Produktbeschreibung
> Schneidzangen in leichter und kompakter Bauform für Aufstellung auf engem Raum 
> Geeignet für Schneidstati onen oder Automaten
> Montagebohrungen an drei Seiten

Hinweis
> Die Angaben für maximale Schneidenöff nung und Länge "K" gelten für Schneideinsätze mit Index "AJ" bzw. "RAJ"

Bestellhinweis
> Passende Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten. Bitt e separat bestellen.

Technische Daten

Art.-Nr. Max. Schneidkraft  [N] Betriebsdruck [bar] Max. Schneidenöff nung [mm] Schlauchanschluss [mm] Gewicht [g]
GT-NF05 343 4 - 5 4 4 101

GT-NF10 490 4 - 5 6 4 143

GT-NF15 784 4 - 5 8 4 219

Abmessungen

M

J

F
A

I

E

D

C

B

G

H

H

1

L

K

1 = Druckluft anschluss 4 mm x 2,5 mm

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H I [mm] J [mm] K [mm] L [mm] M [mm]
GT-NF05 59,9 23 39,5 8,6 25,9 17 26 M3 21,9 17 22 61,5 18

GT-NF10 65,1 28 43,5 8,8 27,1 20 30 M3,5 23,1 20 24 67,5 22

GT-NF15 73 33 48,5 10,2 29 25 34 M4 25 25 27 75,5 26
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 Stati onäre Schneidzangen - horizontal, mit Hub 

 Stati onäre Schneidzangen - horizontal, mit Hub 

Produktbeschreibung

> Schneidzangen in leichter und kompakter Bauform für Aufstellung auf engem Raum 
> Geeignet für Schneidstati onen oder Automaten
> Zangenhub einfachwirkend, mit Federrückstellung
> Horizontale, verstellbare Hubbewegung ermöglicht Schnitt  fl ächig am Werkstück
> Anschluss über Schlauchnippel oder Schnell-Steckanschluss für Druckluft 

Hinweis

> Version (-R): Zug
> Alle anderen: Schub
> Maximale Schneidenöff nung und Zangenhöhe "L" gilt für Schneideinsätze mit Index "AJ" bzw. "RAJ"

Bestellhinweis

> Passende Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten. Bitt e separat bestellen.

Technische Daten

Art.-Nr. 
Max. Schneidkraft  
[N]

Max. Hub 
[mm]

Betriebsdruck 
[bar]

Schlauchanschluss 
mit Schlauchnippel 
[mm]

Schlauchanschluss 
mit Schnellsteck-
anschluss [mm]

Gewicht 
[g]

GT-NY05 343 3 4 - 5 2,5 -- 155

GT-NY05R 343 3 4 - 5 2,5 -- 155

GT-NY05-4 343 3 4 - 5 -- 4x2,5 155

GT-NY05R-4 343 3 4 - 5 -- 4x2,5 155

GT-NY10 490 3 4 - 5 2,5 -- 210

GT-NY10R 490 3 4 - 5 2,5 -- 210

GT-NY10-4 490 3 4 - 5 -- 4x2,5 210

GT-NY10R-4 490 3 4 - 5 -- 4x2,5 210

GT-NY15 784 3 4 - 5 2,5 -- 319

GT-NY15R 784 3 4 - 5 2,5 -- 319

GT-NY15-4 784 3 4 - 5 -- 4x2,5 319

GT-NY15R-4 784 3 4 - 5 -- -- 319

GT-NY25 980 5 5 - 6 4 -- 580

GT-NY25R 980 5 5 - 6 4 -- 580

GT-NY25-6 980 5 5 - 6 -- 6x4 580

GT-NY25R-6 980 5 5 - 6 -- 6x4 580
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 Stati onäre Schneidzangen - horizontal, mit Hub 

Abmessungen

E F

A

D

C

H

G

B

2

3

a

b

K**
*

2 = Druckluft anschluss für Schnitt    2 = Druckluft anschluss für Schnitt    2 3 = Druckluft anschluss für Hub   3 = Druckluft anschluss für Hub   3 * = Schub   ** = Zug (Version -R)   a = Hubeinstellung   
b = Modelle NY: A = Länge Zangenanfang bis Schneidepositi on / Modelle NY-R: A = Länge Zangenanfang bis Startpositi on

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H K [mm]
GT-NY05 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY05R 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY05-4 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY05R-4 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY10 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY10R 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY10-4 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY10R-4 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY15 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY15R 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY15-4 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY15R-4 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY25 109 42 69 13 55 40 30 M5 31

GT-NY25R 109 42 69 13 55 40 30 M5 31

GT-NY25-6 109 42 69 13 55 40 30 M5 31

GT-NY25R-6 109 42 69 13 55 40 30 M5 31
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 Schneideinsätze für Kunststoff , gerade Form 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gerader Schneidkante für sauberen Schnitt  
> Schneiden für unterschiedliche Anwendungsfälle

Hinweis

> AJ: Standardtyp
> RAJ: Reversierte Schneidkante, wenn einbaubedingt fl ächenbündiger Schnitt  am Werkstück mit Schneideinsatz "AJ" nicht möglich
> AJT: Schneide extra dünn
> AJL: Schneide extra lang, bei räumlicher Distanz zwischen Anguss und Schneidzange
> AJB: 

- Gelötete Karbidspitzen zum Schneiden von Hartplasti k oder Kunststoff en mit Glasfaseranteil
- Höhere Lebensdauer bei höherer Belastung gegenüber Einsätzen ohne Karbidspitze

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
NY05AJ Stahllegierung 3 2 22 GT-NF05 (S.278)

GT-NY05 (S.279)
GT-NY05-4 (S.279)

NY05AJB Stahllegierung 3 2 22 GT-NF05 (S.278)
GT-NY05 (S.279)
GT-NY05-4 (S.279)

NY05AJL Stahllegierung 3 2 29 GT-NF05 (S.278)
GT-NY05 (S.279)
GT-NY05-4 (S.279)

NY05AJT Stahllegierung 3 2 21 GT-NF05 (S.278)
GT-NY05 (S.279)
GT-NY05-4 (S.279)

NY05RAJ Stahllegierung 3 2 22 GT-NF05 (S.278)
GT-NY05-4 (S.279)
GT-NY05R (S.279)
GT-NY05R-4 (S.279)

NY10AJ Stahllegierung 3,5 2,3 28 GT-NF10 (S.278)
GT-NY10 (S.279)
GT-NY10-4 (S.279)

NY10AJB Hartmetall 3,5 2,3 28 GT-NF10 (S.278)
GT-NY10-4 (S.279)
GT-NY10R (S.279)

NY10AJL Stahllegierung 3,5 2,3 37 GT-NF10 (S.278)
GT-NY10 (S.279)
GT-NY10-4 (S.279)

NY10AJT Stahllegierung 3,5 2,3 26 GT-NF10 (S.278)
GT-NY10 (S.279)
GT-NY10-4 (S.279)
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 Schneideinsätze für Kunststoff , gerade Form 

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
NY10RAJ Stahllegierung 3,5 2,3 28 GT-NF10 (S.278)

GT-NY10R (S.279)
GT-NY10R-4 (S.279)

NY15AJ Stahllegierung 4 2,6 41 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15 (S.279)
GT-NY15-4 (S.279)

NY15AJB Hartmetall 4 2,6 41 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15-4 (S.279)
GT-NY15R (S.279)

NY15AJL Stahllegierung 4 2,6 50 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15 (S.279)
GT-NY15-4 (S.279)

NY15RAJ Stahllegierung 4 2,6 41 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15R (S.279)
GT-NY15R-4 (S.279)

NY15AJT Stahllegierung 4 2,6 38 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15 (S.279)
GT-NY15R-4 (S.279)

NY25AJ Stahllegierung 5 3,4 77 GT-NY25 (S.279)
GT-NY25-6 (S.279)

NY25RAJ Stahllegierung 5 3,4 77 GT-NY25 (S.279)
GT-NY25R-6 (S.279)

NY25AJB Hartmetall 5 3,4 77 GT-NY25 (S.279)
GT-NY25R-6 (S.279)

NY25AJL Stahllegierung 5 3,4 88 GT-NY25 (S.279)
GT-NY25-6 (S.279)

Abmessungen

D

A

B
E

C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY05AJ 22 7 5 10,5 4

NY05AJB 22 7 5 10,5 4

NY05AJL 31 7 5 10,5 5,5

NY05AJT 22 7 3 10,5 4

NY05RAJ 22 7 5 10,5 4

NY10AJ 24 7,2 5 12 6

NY10AJB 24 7,2 5 12 6

NY10AJL 33 7,2 5 12 8
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Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY10AJT 24 7,2 3 12 6

NY10RAJ 24 7,2 5 12 6

NY15AJ 27 8,2 5,5 13 8

NY15AJB 27 8,2 5,5 13 8

NY15AJL 38 8,2 5,5 13 11

NY15RAJ 27 8,2 5,5 13 8

NY15AJT 27 8,2 3,5 13 8

NY25AJ 31 10 6 16 9

NY25RAJ 31 10 6 16 9

NY25AJB 31 10 6 16 9

NY25AJL 46 10 6 16 13
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 Schneideinsätze für Kunststoff , Z Form 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gekröpft er Schneide zur Überwindung von Hindernissen oder bei schmalen Angüssen

Hinweis

> AH: Standardtyp
> RAH: Reversierte Schneidkante, wenn einbaubedingt fl ächenbündiger Schnitt  am Werkstück mit Schneideinsatz "AH" nicht möglich 

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
NY05AH Stahllegierung 3 2 37 GT-NF05 (S.278)

GT-NY05-4 (S.279)
GT-NY05 (S.279)

NY05RAH Stahllegierung 3 2 31 GT-NF05 (S.278)
GT-NY05R-4 (S.279)
GT-NY05R (S.279)

NY10AH Stahllegierung 3,5 2,3 43 GT-NF10 (S.278)
GT-NY10-4 (S.279)
GT-NY10 (S.279)

NY10RAH Stahllegierung 3,5 2,3 40 GT-NF10 (S.278)
GT-NY10R (S.279)
GT-NY10R-4 (S.279)

NY15AH Stahllegierung 4 2,6 76 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15-4 (S.279)
GT-NY15 (S.279)

NY15RAH Stahllegierung 4 2,6 52 GT-NF15 (S.278)
GT-NY15R-4 (S.279)
GT-NY15R (S.279)

NY25AH Stahllegierung 5 3,4 110 GT-NY25 (S.279)
GT-NY25-6 (S.279)

NY25RAH Stahllegierung 5 3,4 89 GT-NY25 (S.279)
GT-NY25R (S.279)
GT-NY25R-6 (S.279)

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 284



 Schneidtechnik  |  Schneidzangen - stati onär 
 Schneideinsätze für Kunststoff , Z Form 

Abmessungen

A

B

D

E
C

A

B
C

D

E

NY05AH  |  NY10AH  |  NY15AH  |  NY25AH NY05RAH  |  NY10RAH  |  NY15RAH  |  NY25RAH

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY05AH 31 14 5 13 5,5

NY05RAH 30 7 5 12 5

NY10AH 33 15 5 15 8

NY10RAH 32 7 5 15 7

NY15AH 38 16 5,5 16 11

NY15RAH 35 7,7 5,5 15 9

NY25AH 46 18 6 19 13

NY25RAH 42 10 5 18 12
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 Schneideinsätze für Metall, gerade Form 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gerader Schneidkante für sauberen Schnitt  

Hinweis

> Abgeschrägte Schneidkante (Amboss-Prinzip) zum Schneiden von Metalldraht
> BJ: Standardtyp
> RBJ: Reversierte Schneidkante, wenn einbaubedingt fl ächenbündiger Schnitt  am Werkstück mit Schneideinsatz "BJ" nicht möglich

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenKupferdraht Stahldraht
NY05BJ Stahllegierung 1,6 1 22 GT-NF05 (S.278)

GT-NY05-4 (S.279)
GT-NY05 (S.279)

NY05RBJ Stahllegierung 1,6 1 22 GT-NF05 (S.278)
GT-NY05R (S.279)
GT-NY05R-4 (S.279)

Abmessungen

D

A

B
E

C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY05BJ 22 7 5 9 3,5

NY05RBJ 22 7 5 10,5 4
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 Schneidzangen für Kunststoff  - verti kal, mit Hub 

 EINSTELLBARE SCHNEIDENÖFFNUNG UND 
WENDBARE SCHNEIDEINSÄTZE 

Produktbeschreibung

> Schneidzangen in leichter und kompakter Bauform für Aufstellung auf engem Raum 
> Geeignet für Schneidstati onen und Automaten
> Hub und maximale Schneidenöff nung separat einstellbar
> Schneideinsätze wendbar, um stets am Werkstück bündigen Schnitt  zu gewährleisten

Hinweis

> Maximale Schneidenöff nung "I" gilt für Schneideinsätze mit Index "AJ"

Bestellhinweis

> Passende Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten. Bitt e separat bestellen.

Technische Daten

Art.-Nr. M
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GT-NT03 147 1,5 - 3 0 - 3 Zug 4 - 5 2,5 -- 178

GT-NT03R 147 1,5 - 3 0 - 3 Schub 4 - 5 2,5 -- 178

GT-NT03-4 147 1,5 - 3 0 - 3 Zug 4 - 5 -- 4x2,5 178

GT-NT03R-4 147 1,5 - 3 0 - 3 Schub 4 - 5 -- 4x2,5 178

GT-NT05 196 3 - 6 0 - 3 Zug 4 - 5 2,5 -- 325

GT-NT05R 196 3 - 6 0 - 3 Schub 4 - 5 2,5 -- 325

GT-NT05-4 196 3 - 6 0 - 3 Zug 4 - 5 -- 4x2,5 325

GT-NT05R-4 196 3 - 6 0 - 3 Schub 4 - 5 -- 4x2,5 325

GT-NT10 441 4 - 7 0 - 3 Zug 4 - 5 2,5 -- 515

GT-NT10R 441 4 - 7 0 - 3 Schub 4 - 5 2,5 -- 515

GT-NT10-6 441 4 - 7 0 - 3 Zug 4 - 5 -- 6x4 515

GT-NT10R-6 441 4 - 7 0 - 3 Schub 4 - 5 -- 6x4 515

GT-NT20 931 4,5 - 9 0 - 8 Zug 5 - 6 4 -- 930

GT-NT20R 931 4,5 - 9 0 - 8 Schub 5 - 6 4 -- 930

GT-NT20-6 931 4,5 - 9 0 - 8 Zug 5 - 6 -- 6x4 930

GT-NT20R-6 931 4,5 - 9 0 - 8 Schub 5 - 6 -- 6x4 930
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 Schneidzangen für Kunststoff  - verti kal, mit Hub 

Abmessungen

A B

D

E F

G

H

C

a

b

*
**

I c

d

e

f

* = Schub   ** = Zug (Version -R)   a = Justi erung der Schneidöff nung   b = Verriegelung   c = Maximale Schneidöff nung   
d = Anschluss Schneidzange   e = Anschluss Hubbewegung   f = Hubeinstellung

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H I [mm]
GT-NT03 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT03R 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT03-4 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT03R-4 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT05 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT05R 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT05-4 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT05R-4 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT10 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT10R 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT10-6 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT10R-6 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT20 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9

GT-NT20R 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9

GT-NT20-6 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9

GT-NT20R-6 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9
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 Schneideinsätze für Kunststoff  für verti kale Schneidzangen, gerade 

 Schneideinsätze für Kunststoff  für verti kale Schneidzangen, gerade 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze mit gerader Schneidkante für sauberen Schnitt  
> Schneiden für unterschiedliche Anwendungsfälle

Hinweis

> AJ: Standardtyp
> AJT: Schneide extra dünn
> AJL: Schneide extra lang, bei räumlicher Distanz zwischen Anguss und Schneidzange
> AJB: Hartgelötete Karbidspitzen zum Schneiden von Hartplasti k oder Kunststoff en mit Glasfaseranteil, dadurch höhere Lebensdauer
> AJH: Gelötete Spitze aus HSS-Stahl zum Schneiden von Hartplasti k 

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
NT03AJ Stahllegierung 1,5 1 20 GT-NT03 (S.287)

NT03AJT Stahllegierung 1,5 1 19 GT-NT03 (S.287)

NE05AJ Stahllegierung 2,5 1,5 35 GT-NT05 (S.287)

NT05AJ Stahllegierung 2,5 1,5 30 GT-NT05 (S.287)

NT05AJB Hartmetall 2,5 1,5 30 GT-NT05 (S.287)

NT05AJH HSS-Stahl 2,5 1,5 30 GT-NT05 (S.287)

NT05AJL Stahllegierung 2,5 1,5 39 GT-NT05 (S.287)

NT05AJT Stahllegierung 2,5 1,5 29 GT-NT05 (S.287)

NE10AJ Stahllegierung 3,5 2,3 70 GT-NT10 (S.287)

NT10AJ Stahllegierung 3,5 2,3 62 GT-NT10 (S.287)

NT10AJB Hartmetall 3,5 2,3 76 GT-NT10 (S.287)

NT10AJH HSS-Stahl 3,5 2,3 76 GT-NT10 (S.287)

NT10AJL Stahllegierung 3,5 2,3 62 GT-NT10 (S.287)

NT10AJT Stahllegierung 3,5 2,3 65 GT-NT10 (S.287)

NT20AJ Stahllegierung 5 3,4 120 GT-NT20 (S.287)

NT20AJB Stahllegierung 5 3,4 120 GT-NT20 (S.287)

NT20AJH HSS-Stahl 5 3,4 120 GT-NT20 (S.287)

NT20AJL Stahllegierung 5 3,4 114 GT-NT20 (S.287)
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 Schneideinsätze für Kunststoff  für verti kale Schneidzangen, gerade 

Abmessungen

D

A

B
E

C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NT03AJ 24 7 4 11 3

NT03AJT 24 7 2,3 11 3

NE05AJ 24 7 3,5 12 6

NT05AJ 29 7 5 15 6

NT05AJB 29 7 5 15 6

NT05AJH 29 7 5 15 6

NT05AJL 36 7 5 15 7

NT05AJT 29 7 3 15 6

NE10AJ 27 9 4,5 12 7

NT10AJ 35 9 6 17 7

NT10AJB 35 9 6 17 7

NT10AJH 35 9 6 17 7

NT10AJL 47 9 6 17 9

NT10AJT 35 9 4 17 7

NT20AJ 40 12 6 20 9

NT20AJB 40 12 6 20 9

NT20AJH 40 12 6 20 9

NT20AJL 57 12 6 20 12
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 Schneideinsätze für Kunststoff , für verti kale Schneidzangen, Form Kneifzange 

 Schneideinsätze für Kunststoff , für verti kale Schneidzangen, Form Kneifzange 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze, Form Kneifzange für universellen Einsatz

Technische Daten

Art.-Nr. Material

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenPP / PE ABS
NT05AE Stahllegierung 2,5 1,5 36 GT-NT05 (S.287)

NT10AE Stahllegierung 3,5 2,3 75 GT-NT10 (S.287)

Abmessungen

A

G

B
F E

Art.-Nr. A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
NT05AE 29 7 6 6 18

NT10AE 35 9 7 8 21,5
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 Spezialscheren - rund / quadrati sch, einfachwirkend 

 Spezialscheren - rund / quadrati sch, einfachwirkend 

Produktbeschreibung

> Schneidscheren für den Einsatz an Robotern, Schneidautomaten oder Handbetrieb
> Für sicheren Präzisionsschnitt  bei Kevlar, Aramid, Glas- oder Kohlefaser

Hinweis

> GT-H30, GT-HS30, GT-H12K: Entwickelt zum Schneiden von syntheti schen Stoff en. Nicht geeigent für dicken Karton, Zinnblech, Draht, Holz u.ä.

Bestellhinweis

> Passende Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten. Bitt e separat bestellen.

Technische Daten

Art.-Nr. Gehäuse
Betriebs-
druck [bar]

Funkti ons-
prinzip

Gesamtlänge 
mit Schneide 
[mm] Anschluss [G]

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g]Kevlar Bandstahl
GT-H12K Rund 2 Manuell 186 R1/8 0,3 -- 290

GT-H120K Rund 5 - 6 Manuell 211 R1/8 -- 15x0,5 340

GT-H30 Rund 3 Manuell 280 R1/8 1 -- 1.030

GT-HS30 Quadrati sch 3 Automati sch 260 R1/8 1 -- 970

Abmessungen

17

186

45 36

30°
b

210

36

c

66

15

109

GT-H12K GT-H120K

280

56

a

105

26

90

#
 5

6

a

105

26

155

50

60 30 20

46

 *

GT-H30 GT-HS30
a = Abgebildeter Schneideinsatz: H30ME   b = Abgebildeter Schneideinsatz: H12ME30K   
c = Abgebildeter Schneideinsatz: H120SK   * = 4 x 4 Bohrungen M5
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 Schneideinsätze für einfachwirkende Spezialscheren 

 Schneideinsätze für einfachwirkende Spezialscheren 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze zum Schneiden von syntheti schen Stoff en, wie z. B. Kevlar, Aramid, Glas- oder Kohlefaser

Hinweis

> Mit Ausnahme von H120SK nicht geeigent für dicken Karton, Zinnblech, Draht, Holz

Technische Daten

Art.-Nr. 
Max. Schneiden-
öff nung [mm]

Wirksame 
Schneidenlänge 
[mm]

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenKevlar Bandstahl
H30ME 26 50 1 -- 280 GT-H30 (S.292)

GT-HS30 (S.292)
H12ME30K 17 28 0,3 -- 56 GT-H12K (S.292)

H120SK 15 38 -- 15x0,5 115 GT-H120K (S.292)

Abmessungen

280

56

105

26

a

17

186

45 36
30°

b

H30ME H12ME30K

210

36

66

15

109

c

H120SK

a = Abgebildete Spezialschere: GT-H30   b = Abgebildete Spezialschere: GT-H12K   c = Abgebildete Spezialschere: GT-H120K
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 Schneidscheren - rund / quadrati sch, doppeltwirkend 

 Schneidscheren - rund / quadrati sch, doppeltwirkend 

 FÜR SCHNELLE TAKTZEITEN 

Produktbeschreibung

> Schneidscheren für den Einsatz an Robotern, Schneidautomaten oder Handbetrieb
> Für Papier, Folien, Stahl- oder Kupferdraht, usw.
> Separate Druckluft anschlüsse für Öff nen und Schließen für kurze Taktzeiten
> Konti nuierlicher Schneidprozess, da keine Schneiden-Rückstellfeder erforderlich ist

Bestellhinweis

> Passende Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten. Bitt e separat bestellen.

Technische Daten

Art.-Nr. Gehäuse Max. Schneidkraft  [N] Betriebsdruck [bar] Schlauchanschluss [mm] Gewicht [g]
GT-HWS1 Quadrati sch 294 4 - 5 4 116

GT-HWR1 Rund 294 4 - 5 4 84

GT-HWS10 Quadrati sch 588 4 - 5 6 356

GT-HWR10 Rund 588 4 - 5 6 295

Abmessungen

E

C

A

HG

B

F

I

D

F

L

1

1 = Druckluft anschluss 

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F G [mm] H [mm] I [mm] L [mm]
GT-HWS1 20 23 -- -- -- M3 24 40 16 95

GT-HWR1 20 -- -- -- -- -- -- -- -- 95

GT-HWS10 36 36 45,5 30 28 M4 41 30 28 146

GT-HWR10 36 -- -- -- -- -- -- -- -- 146
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 Schneideinsätze für doppeltwirkende Schneidscheren 

 Schneideinsätze für doppeltwirkende Schneidscheren 

Produktbeschreibung

> Schneideinsätze für doppeltwirkende Schneidscheren
> Geeignet für Kupfer- oder Stahldraht

Technische Daten

Art.-Nr. 

Max. 
Schneidenöff nung 
[mm]

Wirksame 
Schneidenlänge 
[mm]

Max. Schnitt stärke [mm]

Gewicht [g] SchneidzangenKupferdraht Stahldraht
HW1J 3 17 1 0,5 116 GT-HWR1 (S.294)

GT-HWS1 (S.294)
HW10J 5 28 1,8 1,2 84 GT-HWR10 (S.294)

GT-HWS10 (S.294)

Abmessungen

A B

Art.-Nr. A [mm] B [mm]
HW1J 25 30

HW10J 40 55
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 Schneidzangenhalter für Klemmelemente 

 Schneidzangenhalter für Klemmelemente 

Produktbeschreibung

> Halteelemente für die Befesti gung von Schneidzangen an Winkelarmen

Technische Daten

Art.-Nr. Klemm-Ø [mm] Gewicht [g] Schneidzangen
GT-NR10H 14 38 GT-NR10L (S.263)

GT-NR20H 20 71 GT-NR20 (S.263)

GT-NR30H 20 79 GT-NR30 (S.263)

GT-NR50H 20 149 GT-NR50 (S.263)

Abmessungen

E
B

L

Ø A

D

Ø C

F

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] Ø C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] L [mm]
GT-NR10H 14 22 36 40 51 15 52

GT-NR20H 20 30 45 50 65 20 52

GT-NR30H 20 35 56 60 75 20 52

GT-NR50H 20 45 75 85 95 20 52
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 Klemmschellen für Schneidzangen 

 Klemmschellen für Schneidzangen 

 Schneidzange GT-NR20 mit Klemmschelle 

Produktbeschreibung

> Platz sparende Montage von Schneidzangen an Profi len und Sondermaschinen

Hinweis

> Die Klemmschellen sind Bestandteil der Schneidzangenhalter GT-NR10ST2 bis GT-NR30ST2

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Schneidzangen
GT-NR10S 36 GT-NR10L (S.263)

GT-NR20S 39 GT-NR20 (S.263)

GT-NR30S 46 GT-NR30 (S.263)

Abmessungen

Ø A

 G

 B

 C

 D

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] G
GT-NR10S 36 54 15 20 M5

GT-NR20S 45 62,5 15 20 M5

GT-NR30S 56 73,5 15 20 M5
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 Winkelhalter mit Klemmschelle - für Direktmontage 

 Winkelhalter mit Klemmschelle - für Direktmontage 

 Schneidzange GT-NR20 monti ert an Profi l SLine a = Klemmschelle für Schneidzange   b = Winkelhalter

 Montage von Schneidzangen an Greifern oder Sondermaschinen 

Produktbeschreibung

> Halter für die Montage an Greifern oder Sondermaschinen
> Einfache Positi onierung der Schneidzange durch 2x 90° schwenkbare Ausführung
> Vielseiti g durch wahlweise Montage mitt els Nutensteinen oder Gewindeaufnahmen

Bestellhinweis

> Winkelhalter (Pos. 2) auf Anfrage auch einzeln erhältlich
> Nutensteine und Befesti gungsschrauben für Montage an FIPA SLine und MLine Profi le im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Schneidzangen
GT-NR10ST2 116 GT-NR10L (S.263)

GT-NR20ST2 119 GT-NR20 (S.263)

GT-NR30ST2 125 GT-NR30 (S.263)

GT-NR50ST2 165 GT-NR50 (S.263)

Abmessungen

Ø A

 B  C

 D

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
GT-NR10ST2 36 35 30 81

GT-NR20ST2 45 35 30 87,5

GT-NR30ST2 56 35 30 90,5

GT-NR50ST2 75 35 30 109,5
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 Greifzangenhalter 

 Greifzangenhalter 

 Halten des Angusses während des Schneidvorgangs 

Produktbeschreibung

> Einfache Montage von Greifzangen an Schneidzangen zum Halten des Angusses beim Schnitt vorgang
> Opti male Justi ermöglichkeit durch Verwendung schwenkbarer Winkelarme

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Schneidzangen
GT-NR10GR 57 GT-NR10L (S.263)

GT-NR20GR 60 GT-NR20 (S.263)

GT-NR30GR 66 GT-NR30 (S.263)

Abmessungen

Ø A

Ø B

 D  E

 C

Art.-Nr. Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
GT-NR10GR 36 10 30,25 54 15

GT-NR20GR 45 10 34,75 62,5 15

GT-NR30GR 56 10 40,25 73,5 15
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 Lineartechnik  |  Im Überblick 

FIPA Lineartechnik

Hubzylinder - vakuum- oder druckluftbetrieben
> Verdrehgesicherte Kolbenstange für schnelles Auf- und Abstapeln von flachen Gegenständen, 

wie z. B. Karten, Schilder und Furniere
> Werkstückfixierung in Schneidstationen
> Modell 55.005 mit integrierter Abblasfunktion für besonders kurze Taktzeiten

> Siehe Seite 304

Kurzhubzylinder
> Platz sparende, leichte Bauform
> Sensornuten für optionale Überwachung der Kolbenstellung
> In Kombination mit Druckplatten GR07.196 - GR07.199 auch als Greif- oder 

Haltewerkzeug geeignet

> Siehe Seite 308

Doppelkolbenzylinder
> Zustellen von Greif- und Schneidwerkzeugen
> Verdrehgesichertes 2-Kolben-Design sowie präzise Gleitlagerführung für hohe Beanspruchung
> Sensornuten für optionale Überwachung der Kolbenstellung

> Siehe Seite 311

Führungsschlitten
> Zustellen von Greif- und Schneidwerkzeugen
> Extra schmale Baureihe GR07.506 und folgende für besonders Platz sparenden Einsatz 
> Sensornuten für optionale Überwachung der Kolbenstellung

> Siehe Seite 317

> Doppeltwirkende Lineareinheiten zum präzisen Zustellen 
von Greifelementen an die zu entnehmenden Bauteile 

> Einfachwirkende Hubzylinder für Vakuumsauger zum 
Ausgleich von Niveauunterschieden sowie schnelles 
Auf- und Abstapeln
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 Lineartechnik  |  Hubzylinder 
 Hubzylinder - druckluft betrieben 

 Hubzylinder - druckluft betrieben 
 Mit Abblasfunkti on, verdrehgesichert 

Produktbeschreibung

> Lagerichti ges Auf- und Abstapeln von fl achen, empfi ndlichen Gegenständen, wie z. B. Schilder, Karten, Eti kett en und Furniere, durch 
verdrehgesicherte Kolbenstange 

> Vakuumerzeugung integriert
> Sehr kurze Taktzeiten durch integrierten Druckluft impuls während des Ablegens
> Sehr kompakte Bauform in robustem Aluminiumgehäuse 
> Lange Lebensdauer von rund 25 Mio. Zyklen durch Hartcoat® beschichtete Lauffl  ächen
> Opti onale Teilekontrolle durch Abfrage der Kolbenstellung

Hinweis

> Für ein lagegenaues Ablegen des Werkstücks ist die Druckluft leitung mitt els eines 3/2-Wege Venti ls zu verschließen und zu entlüft en. Ansonsten 
fährt der Kolben zur Ablage nicht mehr aus und lässt das Produkt einfach fallen.

Technische Daten

Art.-Nr. 
Hub 
[mm]

Hubkraft  bei 
6 bar [N]

Betriebsdruck 
[bar]

Volumenstrom bei 
6 bar [Nl/min]

Betriebs-
temperatur [°C]

Gewicht 
[g] Zubehör

55.005 25 8 5 - 8 48 5 - 80 220 Schalldämpfer 72.028 (S.368)
Magnetf eldsensor 55.099

Schaltbild

64321 5

 

Abheben       Ablegen

Stapelniveau variabel Stapelniveau variabel

Bewegungsablauf:
1. Grundstellung: Druckluft  aus, Kolben eingefahren, Magnetf eldsensor betäti gt
2. Druckluft  eingeschaltet, Kolben fährt aus, Werkstück wird angesaugt, Kolben kehrt mit angesaugtem Werkstück in Ausgangslage zurück
3. Werkstück angesaugt und angehoben, Druckluft  an, Magnetf eldsensor betäti gt
4. Transportbewegung mit angesaugtem Werkstück
5. Druckluft  ausschalten, Kolben fährt mit Werkstück aus, legt Werkstück ab und kehrt ohne Werkstück in Ausgangslage zurück
6. Grundstellung: Druckluft  aus, Kolben eingefahren, Magnetf eldsensor betäti gt
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 Hubzylinder - druckluft betrieben 

Abmessungen

20 3

14
32

 M4

41

6
73

46

63

Ø15
G1/8

 M5 M5

95

Diagramme

> Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse, Druck 6 bar > Doppelhub-Ablegezeit in Abhängigkeit von der Masse, Druck 6 bar

Ze
it 
[m

s]

0

240

200

160

120

Gewicht [g]
500 1000

Hub 25 mm

Ze
it 
[m

s]

0

270

230

190

150

Gewicht [g]
500 1000

Hub 25 mm
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 Hubzylinder - vakuumbetrieben 

 Hubzylinder - vakuumbetrieben 

 55.002  55.000 | 55.001 | 55.004 

 Verdrehgesichert 

Produktbeschreibung

> Auf- und Abstapeln von fl achen und empfi ndlichen Gegenständen, wie z. B. Schilder, Karten, Papier, Furniere
> Geeignet für kurze Taktzeiten
> Anwendung z. B. zur Werkstückfi xierung in Schneidstati onen
> Robustes Aluminiumgehäuse, Hartcoat® beschichtet
> Verdrehgesicherte Kolbenstange
> Besonders geräuscharme Ausführung

Hinweis

> 55.002: Abstapeln und Heben von Blechen und schweren Teilen 
> Nicht geeignet für luft durchlässige Werkstücke 

Bestellhinweis

> Sondergrößen auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr. 
Hub 
[mm]

Volumenstrom bei 
80 % Vakuum [Nl/min]

Hubkraft  bei 80 % 
Vakuum [N]

Taktzeit (Ausfahren-
Ansaugen-Heben) [s]

Betriebstemperatur 
[°C]

Gewicht 
[g]

55.000 17 15 3 0,3 5 - 80 55

55.001 25 30 10 0,4 5 - 80 145

55.002 30 35 50 0,7 5 - 80 310

55.004 40 30 10 0,7 5 - 80 185

Abmessungen

 G3
Ø B

 G1

 G4

 C
 D

 A

SW

 G2

 G3
Ø B

 G1
 d2

 C
 D

 A

 G2

55.000  |  55.001  |  55.004 55.002
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 Hubzylinder - vakuumbetrieben 

Art.-Nr. G1 G2 G3 G4 A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] d2 [mm] SW
55.000 M5 M5 M6 M16x1,5 55,5 24 4 16 -- 24

55.001 G1/8 M5 M8 M22x1,5 78 35 6 22 -- 32

55.002 G1/4 G1/8 M10 -- 92 59 9 18 44 --

55.004 G1/8 G1/8 M8 M22x1,5 98 35 9 24 -- 32

Diagramme

> Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse

Ze
it 
[m

s]

Gewicht [g]
0

0
300200100

400

300

200

100

Hub 17 mm

Hub 8 mm
Ze

it 
[m

s]

Gewicht [g]
0

0
700400200

500

400

300

200

100

Hub 25 mm

Hub 12 mm

55.000 55.001

> Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse

Ze
it 
[m

s]

Gewicht [g]
0

0
5000400020001000 3000

1500

1200

900

600

300

180
100

Hub 30 mm

Hub 15 mm

Ze
it 
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s]

Gewicht [g]
0

0
700400200

1000

800

600

400

200

Hub 40 mm

Hub 20 mm

55.002 55.004
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 Lineartechnik  |  Kurzhubzylinder 
 Kurzhubzylinder - doppeltwirkend 

 Kurzhubzylinder - doppeltwirkend 

Produktbeschreibung

> Elemente zum präzisen Zustellen von Greiferkomponenten, wie z. B. Vakuumsaugern, an das Werkstück
> Doppeltwirkend, je ein Druckluft anschluss zum Aus- und Einfahren
> Sensornuten für opti onale Abfrage der Kolbenstellung (ausgefahren / eingefahren)

Hinweis

> In Kombinati on mit Druckplatt en GR07.196 - GR07.199 auch als Greif- oder Haltewerkzeug geeignet

Bestellhinweis

> Befesti gungsschrauben und Sicherungsscheiben im Lieferumfang enthalten
> Weitere Hubversionen auf Anfrage
> PNP und NPN Sensoren: 

- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P, GR04.280N 

Technische Daten

Art.-Nr. 
Druckluft -
anschluss

Betriebs-
druck [bar]

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm] Medium

Betriebs-
temperatur 
[°C]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR07.012-5 M5 0,5 - 9,9 12 5 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 8 Halter GR07.002 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.012-10 M5 0,5 - 9,9 12 10 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 9 Halter GR07.002 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.016-5 M5 0,5 - 9,9 16 5 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 16 Halter GR07.002 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.016-10 M5 0,5 - 9,9 16 10 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 18 Halter GR07.002 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.016-20 M5 0,5 - 9,9 16 20 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 22 Halter GR07.002 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.016-30 M5 0,5 - 9,9 16 30 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 26 Halter GR07.002 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
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 Lineartechnik  |  Kurzhubzylinder 
 Kurzhubzylinder - doppeltwirkend 

Technische Daten

Art.-Nr. 
Druckluft -
anschluss

Betriebs-
druck [bar]

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm] Medium

Betriebs-
temperatur 
[°C]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR07.020-5 M5 0,5 - 9,9 20 5 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 28 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.020-10 M5 0,5 - 9,9 20 10 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 31 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.020-20 M5 0,5 - 9,9 20 20 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 37 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.020-30 M5 0,5 - 9,9 20 30 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 44 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.020-50 M5 0,5 - 9,9 20 50 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 56 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.025-5 M5 0,5 - 9,9 25 5 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 44 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.025-10 M5 0,5 - 9,9 25 10 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 48 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.025-20 M5 0,5 - 9,9 25 20 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 57 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.025-30 M5 0,5 - 9,9 25 30 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 66 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.025-50 M5 0,5 - 9,9 25 50 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 84 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.032-5 G1/8 0,5 - 9,9 32 5 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 78 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.032-10 G1/8 0,5 - 9,9 32 10 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 86 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.032-20 G1/8 0,5 - 9,9 32 20 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 105 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
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 Lineartechnik  |  Kurzhubzylinder 
 Kurzhubzylinder - doppeltwirkend 

Technische Daten

Art.-Nr. 
Druckluft -
anschluss

Betriebs-
druck [bar]

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm] Medium

Betriebs-
temperatur 
[°C]

Gewicht 
[g] Zubehör

GR07.032-30 G1/8 0,5 - 9,9 32 30 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 117 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

GR07.032-50 G1/8 0,5 - 9,9 32 50 Gefi lterte und 
geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 125 Halter GR07.001 (S.321)
Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)

Abmessungen
M E

M
E

J

JJ

2-P

Ø
D

B  

A  

Ø
22

 h
9

* G

* = Innengewinde G mit Tiefe C

Art.-Nr. G P A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] J [mm] JJ [mm] M [mm]
GR07.012-5 M3x0,5 M5 x 0,8 30,5 27 6 6 25 -- -- 15,5

GR07.012-10 M3x0,5 M5 x 0,8 35,5 32 6 6 25 -- -- 15,5

GR07.016-5 M4x0,7 M5 x 0,8 30,5 27 8 8 29 -- -- 20

GR07.016-10 M4x0,7 M5 x 0,8 35,5 32 8 8 29 -- -- 20

GR07.016-20 M4x0,7 M5 x 0,8 45,5 42 8 8 29 -- -- 20

GR07.016-30 M4x0,7 M5 x 0,8 55,5 52 8 8 29 -- -- 20

GR07.020-5 M5x0,8 M5 x 0,8 39 34,5 7 10 36 -- -- 25,5

GR07.020-10 M5x0,8 M5 x 0,8 44 39,5 7 10 36 -- -- 25,5

GR07.020-20 M5x0,8 M5 x 0,8 54 49,5 7 10 36 -- -- 25,5

GR07.020-30 M5x0,8 M5 x 0,8 64 59,5 7 10 36 -- -- 25,5

GR07.020-50 M5x0,8 M5 x 0,8 84 79,5 7 10 36 -- -- 25,5

GR07.025-5 M6x1 M5 x 0,8 42,5 37,5 12 12 40 -- -- 28

GR07.025-10 M6x1 M5 x 0,8 47,5 42,5 12 12 40 -- -- 28

GR07.025-20 M6x1 M5 x 0,8 57,5 52,5 12 12 40 -- -- 28

GR07.025-30 M6x1 M5 x 0,8 67,5 62,5 12 12 40 -- -- 28

GR07.025-50 M6x1 M5 x 0,8 87,5 82,5 12 12 40 -- -- 28

GR07.032-5 M8x1,25 G1/8 45 38 13 16 45 4,5 49,5 34

GR07.032-10 M8x1,25 G1/8 50 43 13 16 45 4,5 49,5 34

GR07.032-20 M8x1,25 G1/8 60 53 13 16 45 4,5 49,5 34

GR07.032-30 M8x1,25 G1/8 70 63 13 16 45 4,5 49,5 34

GR07.032-50 M8x1,25 G1/8 90 83 13 16 45 4,5 49,5 34
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 Lineartechnik  |  Doppelkolbenzylinder 
 Doppelkolbenzylinder - doppeltwirkend 

 Doppelkolbenzylinder - doppeltwirkend 

 Kombinati on aus Doppelkolbenzylinder und Führungsschlitt en 

 HOCHPRÄZISE ZYLINDERFÜHRUNG, VERDREHGESICHERT 

Produktbeschreibung
> Einheiten zum hochpräzisen Heranfahren von Greiferkomponenten, wie z. B. Vakuumsaugern, an das Werkstück
> Doppeltwirkend, je ein Druckluft anschluss zum Aus- und Einfahren
> Sensornuten für opti onale Abfrage der Kolbenstellung (ausgefahren / eingefahren)

Bestellhinweis

> PNP und NPN Sensoren: 
- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P

Technische Daten

Art.-Nr. 
Druckluft -
anschluss

Betriebs-
druck [bar]

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm] Medium

Betriebstem-
peratur [°C]

Gewicht 
[g] Passende Sensoren

GR07.112-25 M5 1 - 7 12 25 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 180 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.112-50 M5 1 - 7 12 50 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 230 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.112-75 M5 1 - 7 12 75 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 280 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.116-25 M5 1 - 7 16 25 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 290 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.116-50 M5 1 - 7 16 50 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 360 --

GR07.116-75 M5 1 - 7 16 75 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 435 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.116-100 M5 1 - 7 16 100 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 70 510 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
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 Lineartechnik  |  Doppelkolbenzylinder 
 Doppelkolbenzylinder - doppeltwirkend 

Theoreti sche Zylinderkraft  in Abhängigkeit des Arbeitsdrucks

Betriebsdruck [bar]

1

1,5

2

3

4

5

6

7

Ausfahrt

16

23,5

31,5

47

63

78,5

94

110

Einfahrt

10

15

20

30

40

50

60

70

Ausfahrt

35,5

53

70,5

106

141

176,5

212

247

Einfahrt

25

38

50,5

75,5

101

126

151

176,5

GR07.112-xx
Zylinderkra� [N]

[lbs]

GR07.116-xx

Abmessungen

A  

BD E

D Z

8

M5 x 4,5

DB

AB

AE A

B

BF

D ZBG

DE

BF

G

5,
2

6,
6

3 ,3

DC

M5 x 4,5
a a

a = Druckluft anschluss M5

Art.-Nr. BG DB G
A
[mm]

AB
[mm]

AE
[mm]

B
[mm]

BD
[mm]

BF
[mm]

D
[mm]

DC
[mm]

DE
[mm]

E
[mm]

Z
[mm]

GR07.112-25 M3x0,5x5 M3x0,5x4,5 M4x0,7 80 46 17 97 8 35 20 6,5x3,3 3,4 30 30

GR07.112-50 M3x0,5x5 M3x0,5x4,5 M4x0,7 105 46 17 122 8 35 20 6,5x3,3 3,4 30 40

GR07.112-75 M3x0,5x5 M3x0,5x4,5 M4x0,7 130 46 17 147 8 35 20 6,5x3,3 3,4 30 50

GR07.116-25 M4x0,7x6 M4x0,7x5 M4x0,8 85 58 20 104 10 45 30 8x4,4 4,3 38,5 25

GR07.116-50 M4x0,7x6 M4x0,7x5 M4x0,8 110 58 20 129 10 45 30 8x4,4 4,3 38,5 35

GR07.116-75 M4x0,7x6 M4x0,7x5 M4x0,8 135 58 20 154 10 45 30 8x4,4 4,3 38,5 45

GR07.116-100 M4x0,7x6 M4x0,7x5 M4x0,8 160 58 20 179 10 45 30 8x4,4 4,3 38,5 55
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 Lineartechnik  |  Führungsschlitt en 
 Führungsschlitt en - doppeltwirkend  

 Führungsschlitt en - doppeltwirkend  

 Kombinati on aus Führungsschlitt en und Doppelkolbenzylinder 

 HOCHPRÄZISE KOMBINATION AUS ZYLINDER 
UND LINEARFÜHRUNG 

Produktbeschreibung

> Einheiten zum präzisen Zustellen von Greif- oder Schneidwerkzeugen an das Werkstück
> Doppeltwirkend, je ein Druckluft anschluss zum Aus- und Einfahren
> Sensornuten für opti onale Abfrage der Kolbenstellung (ausgefahren / eingefahren)

Hinweis

> Führungsschlitt en können auch zur Verdichtung des Packbilds verwendet werden: 
Produkte werden näher zusammengerückt, um sie z. B. für die Aufnahme durch Vakuum-Flächengreifer zur Ablage in Kartons vorzubereiten

Bestellhinweis

> Hubbegrenzungen auf Anfrage lieferbar
> PNP und NPN Sensoren: 

- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P, GR04.280N 

Technische Daten

Art.-Nr. D
ru

ck
lu

ft 
an

sc
hl

us
s

Be
tr

ie
bs

dr
uc

k 
[b

ar
]

Ko
lb

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

Hu
b 

[m
m

]

M
ed

iu
m

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

G
ew

ic
ht

 [g
]

Pa
ss

en
de

 S
en

so
re

n

GR07.208-30 2xM5 1,5 - 7 8 30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 190 GR04.202P (S.374)
GR04.202N (S.374)
GR04.280P (S.374)
GR04.280N (S.374)

GR07.208-50 2xM5 1,5 - 7 8 50 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 285 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.208-75 2xM5 1,5 - 7 8 75 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 410 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.216-30 2xM5 1,5 - 7 16 30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 602 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.216-50 2xM5 1,5 - 7 16 50 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 762 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)
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 Lineartechnik  |  Führungsschlitt en 
 Führungsschlitt en - doppeltwirkend  

Technische Daten

Art.-Nr. D
ru

ck
lu

ft 
an

sc
hl

us
s

Be
tr

ie
bs

dr
uc

k 
[b

ar
]

Ko
lb

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

Hu
b 

[m
m

]

M
ed

iu
m

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

G
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ht

 [g
]

Pa
ss

en
de

 S
en

so
re

n

GR07.216-75 2xM5 1,5 - 7 16 75 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 1.095 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.216-100 2xM5 1,5 - 7 16 100 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 1.410 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.220-30 2xG1/8 1,5 - 7 20 30 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 1.010 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.220-50 2xG1/8 1,5 - 7 20 50 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 1.250 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.220-75 2xG1/8 1,5 - 7 20 75 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 1.630 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.220-100 2xG1/8 1,5 - 7 20 100 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 2.150 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.220-125 2xG1/8 1,5 - 7 20 125 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 2.670 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

GR07.220-150 2xG1/8 1,5 - 7 20 150 Gefi lterte und geölte / 
ungeölte Luft 

-5 - 60 3.190 GR04.202N (S.374)
GR04.202P (S.374)
GR04.280N (S.374)
GR04.280P (S.374)

Theoreti sche Zylinderkraft  in Abhängigkeit des Betriebsdrucks

Betriebsdruck [bar] Ausfahrt Einfahrt Ausfahrt Einfahrt

GR07.208-xx
Zylinderkra� [N]

[lbs]

GR07.216-xx

2

3

4

5

6

7

20

30

40

51

61

71

15

23

30

38

45

53

80

121

161

201

241

281

60

91

121

151

181

211

Effek�ve Kolben- 
fläche [mm2]

101 75 402 302

Ausfahrt Einfahrt

[lbs]

GR07.220-xx

126

188

251

314

377

400

94

141

188

236

283

330

628 471
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 Lineartechnik  |  Führungsschlitt en 
 Führungsschlitt en - doppeltwirkend  

Abmessungen

A

24

M
5

M
5

F M x G 

M4 x 8 
 

30

40

12

M4 x 6
 

15 3,
5

6,
5M

3 x
 4

 

5

12N x J  

23

M3 x 5 

GR07.208-30  |  GR07.208-50  |  GR07.208-75

A

M
5 M
5

40

F M x G  

M
6 x

 12 

62

48

20

M6 x 10
  

35

21N x J  
M5 x 6

 
 

6
12

26

M5 x 7 

5

GR07.216-30  |  GR07.216-50  |  GR07.216-75  |  GR07.216-100
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 Lineartechnik  |  Führungsschlitt en 
 Führungsschlitt en - doppeltwirkend  

Abmessungen

50

A

58

25

M6 x 13

60 6
18

M5 x 8 

F M x G  

M
6 x

 12
 

 

46

27N x J 
M5 x 10 

G1/
8

76

G1
/8

GR07.220-30  |  GR07.220-50  |  GR07.220-75  |  GR07.220-100  |  GR07.220-125  |  GR07.220-150

Art.-Nr. A [mm] F [mm] G [mm] J [mm] M [mm] N [mm]
GR07.208-30 72 13 20 40 3 4

GR07.208-50 108 20 23 38 4 6

GR07.208-75 158 27 28 50 5 6

GR07.216-30 87 16 40 35 2 4

GR07.216-50 112 21 30 30 3 6

GR07.216-75 162 26 35 55 4 6

GR07.216-100 210 39 35 65 5 6

GR07.220-30 97 15 45 50 2 4

GR07.220-50 122 15 35 50 3 6

GR07.220-75 161 19 35 60 4 6

GR07.220-100 214 37 35 70 5 6

GR07.220-125 268 41 38 70 6 8

GR07.220-150 320 19 44 80 7 8
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 Lineartechnik  |  Führungsschlitt en 
 Führungsschlitt en, extra schmale Bauform - doppeltwirkend 

 Führungsschlitt en, extra schmale Bauform - doppeltwirkend 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Einheiten zum präzisen Zustellen von Greif- oder Schneidwerkzeugen an das Werkstück
> Extra schmale Bauform für Platz sparende Montage
> Opti onale Positi onsüberwachung durch Erfassung der Kolbenstellung

Bestellhinweis

> Verlängerungskabel für Sensoren: 
- 20.503: 3-Pol M8, gerade, Länge 2.500 mm, off enes Ende
- 20.507: 3-Pol M8, 90° gewinkelt, Länge 2.000 mm, off enes Ende
- 20.570: 3-Pol M8, Länge 1.500 mm, Ende mit Buchse 3-Pol M8

> PNP und NPN Sensoren: 
- C-Nut (Winkel 90°): GR04.202P, GR04.202N 
- C-Nut (gerade, kurze Bauform): GR04.280P

> Andere Hübe auf Anfrage lieferbar

Technische Daten

Art.-Nr. W
irk
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]
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]

H
ub

 [m
m

]
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[°
C]

G
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ht

 [g
]

Zu
be

hö
r

GR07.506-10 doppelt 1,2 - 7 6 10 50 - 500 -5 - 60 70

Sensor GR04.202N (S.374)
Sensor GR04.202P (S.374)
Sensor GR04.280N (S.374)
Sensor GR04.280P (S.374)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
Anschlusskabel 20.570 (S.380)

GR07.506-20 doppelt 1,2 - 7 6 20 50 - 500 -5 - 60 80

GR07.506-30 doppelt 1,2 - 7 6 30 50 - 500 -5 - 60 100

GR07.510-10 doppelt 1,2 - 7 10 10 50 - 500 -5 - 60 125

GR07.510-20 doppelt 1,2 - 7 10 20 50 - 500 -5 - 60 150

GR07.510-30 doppelt 1,2 - 7 10 30 50 - 500 -5 - 60 170

GR07.516-10 doppelt 1,2 - 7 16 10 50 - 500 -5 - 60 230

GR07.516-20 doppelt 1,2 - 7 16 20 50 - 500 -5 - 60 260

GR07.516-30 doppelt 1,2 - 7 16 30 50 - 500 -5 - 60 290
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 Führungsschlitt en, extra schmale Bauform - doppeltwirkend 

Abmessungen

A

39

16
10,5

5
19

M3 x 4,8

9

(1
7)

15
7

M3 x 5,5
 

8 4 x L

M
3 x 6,5

15

9

B

8,5 4 C

5
19

10 D

10

M3 x 4
,8

Ø 6 x 3,3
 

M4

10

*

31
,7

18

*

*

*

GR07.506-10  |  GR07.506-20  |  GR07.506-30

A

47

20
13

5
23

M4 x 6

11

(2
1,

5)
18

7,
5

M4 x 7,5
 

11 4 x L  

M
4 x 8 
  

19

11

B

5 C

5
23

12 D

13

M4 x 6

Ø 7,5 x 4,5
 

M5

12,5

*

38

20

*

*

*

GR07.510-10  |  GR07.510-20  |  GR07.510-30

* = M5 x 4 ti ef
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 Führungsschlitt en, extra schmale Bauform - doppeltwirkend 

Abmessungen

A
53

,5

17
25

27

16

(2
2)

26
6

M4 x 7,5
 

14 4 x L

M
4 x 9

24

16

B

14 5 C

5,
5

27

12 D

17

Ø 7,5 x 4,5  
M5

12,5

*

25

M4 x 6 

5,
5

M4 x 6 

*
*

*

GR07.516-10  |  GR07.516-20  |  GR07.516-30

* = M5 x 4 ti ef

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] L [mm]
GR07.506-10 49,5 42 14 15 10

GR07.506-20 59,5 52 24 25 20

GR07.506-30 69,5 62 30 35 30

GR07.510-10 56,5 49 14 15 10

GR07.510-20 66,5 59 24 25 20

GR07.510-30 76,5 69 30 35 30

GR07.516-10 66 58 20 10 10

GR07.516-20 76 68 30 20 20

GR07.516-30 86 78 40 30 30
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 Lineartechnik  |  Zubehör 
 Druckplatt en 

 Druckplatt en 

Produktbeschreibung

> Druckplatt en mit Gewinde, z. B. zum Einschrauben in Hubzylinder als Greif- oder Haltewerkzeug
> GR07.196-198 mit geriff elter Naturgummiaufl age
> GR07.199 mit Stahlaufl age

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR07.196 12

GR07.197 12

GR07.198 7

GR07.199 2

Abmessungen

SW

C

D

G

Art.-Nr. SW C [mm] D [mm] G
GR07.196 22 13 18,5 M5

GR07.197 22 13 18,6 M4

GR07.198 22 7 11,7 M3

GR07.199 12 9 12,3 M3
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 Halter für Kompaktzylinder 

 Halter für Kompaktzylinder 

Produktbeschreibung

> Integrati on von Kompaktzylindern in Greifersystemen
> Passend für alle gängigen Kompaktzylinder gemäß Norm ISO 21287

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR07.001 125

GR07.002 52

Abmessungen

Ø A

 B

#
  C

# D
# E

 G

Art.-Nr. Ø A [mm] B [mm] □ C [mm] □ D [mm] □ E [mm] G
GR07.001 20 105 52 25,5 40 M6

GR07.002 14 105 29 15,5 20 M4
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 Winkelanschlüsse AG - SZ-WAA 

Technische Daten

Art.-Nr. Material
GR07.010 Stahl vernickelt

GR07.011 Stahl vernickelt

GR07.012 Stahl vernickelt

GR07.013 Stahl vernickelt

Art.-Nr. G1 (IG) G2 (AG) H [mm] h1 [mm] □ A [mm]
GR07.010 G1/8 M5 20 6 16

GR07.011 G1/4 M6 33 10 25

GR07.012 G1/4 M8 33 10 25

GR07.013 G1/4 G1/8 25 10 20

 Winkelanschlüsse AG - SZ-WAA 
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 Winkelarm für Kompaktzylinder - schwenkbar 

 Winkelarm für Kompaktzylinder - schwenkbar 

Produktbeschreibung

> Variable Befesti gung von Greifzangen an Kompaktzylindern oder Profi lsystemen
> Passend für alle gängigen Kompaktzylinder (verdrehgesichert) gemäß Norm ISO 21287

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR07.030 73

Abmessungen

Ø A  C

 B

 L

 D
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 Lineartechnik  |  Zubehör 
 Befesti gungsplatt en für Führungsschlitt en 

 Befesti gungsplatt en für Führungsschlitt en 

 Montage an FIPA Profi lsystem MLine 

Produktbeschreibung

> Befesti gt Führungsschlitt en an Profi lsystemen

Hinweis

> GR07.022: geeignet für GR07.208 an Profi lsystemen SLine und MLine
> GR07.024: geeignet für GR07.220 an Profi lsystemen XLine

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
GR07.022 71

GR07.024 266

Abmessungen

8
60

70

55

50

6,
5

36

M5

M4

40 ... 56

10
10

5

110

90

9036

M5

70 ... 90

M6

8,
4

GR07.022 GR07.024
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 Lineartechnik  |  Zubehör 
 Befesti gungsring für Linearkomponenten 

 Befesti gungsring für Linearkomponenten 

 Anwendungsbeispiel Führungsschlitt en mit Befesti gungsring und 
Befesti gungsplatt e 

Produktbeschreibung

> Befesti gung von Linearkomponenten an Profi lsystemen über Verlängerungsrohre mit Klemm-Ø 20 mm
> Geeignet insbesondere für Führungsschlitt en und Doppelkolbenzylinder

Bestellhinweis

> Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g] Zubehör
GR07.021 96 Befesti gung GR07.022 (S.324)

Befesti gung GR07.024 (S.324)
Befesti gung GR07.026 (S.326)
Befesti gung GR07.028 (S.326)
Verlängerungsrohr GR06.022 (S.91)
Kreuzklemmstück GR02.022 (S.74)
Winkelklemmstück GR02.013A (S.70)

Abmessungen

36

20
  H

7
 

22
,5

M5

6,
9

Ø 5,5

Ø 4,9
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 Befesti gungsplatt en für Doppelkolbenzylinder 

 Befesti gungsplatt en für Doppelkolbenzylinder 

 Montage an FIPA Profi lsystem MLine  

Produktbeschreibung

> Befesti gt Doppelkolbenzylinder an Profi lsystemen SLine und MLine

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g]
GR07.026 GR07.110 102

GR07.028 GR07.115 182

Abmessungen

70

70 60

55

36

M5

30 40 50

304050

8

12
,4

M4

85

85 72

72

36

M5

10

25 35 45 55

25354555

M5

15
,4

GR07.026 GR07.028
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 Regelungstechnik und Systemüberwachung  |  Im Überblick 

FIPA Regelungstechnik und Systemüberwachung

Inline-Druckregler
> Begrenzung der Haltekraft von Greifzangen
> Senkung des Betriebsdrucks für Vakuum-Ejektoren
> Modelle mit integriertem Manometer (32.582 - 32.586)

> Siehe Seite 330

Vakuumregler
> Aufrechterhaltung des Systemvakuums unabhängig von der Luftdurchlässigkeit 

des Werkstücks sowie von Schwankungen in der Vakuumversorgung

> Siehe Seite 332

Vakuumfilter
> Zurückhalten von Verunreinigungen und Flüssigkeiten, die z. B. über Vakuumsauger 

angesaugt werden können
> Schützt Komponenten, wie z. B. Vakuum-Ejektoren oder Pumpen, vor Beschädigung 

bzw. übermäßigem Verschleiß

> Siehe Seite 333

Strömungsventile
> Verschließen nicht belegter Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Handhabung dichter oder poröser Werkstücke

> Siehe Seite 335
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FIPA Vakuumerzeugung

Druckluftventile
> Steuerung von Druckluftkreisen
> Aufbau von Ventilinseln möglich

> Siehe Seite 336

Vakuumventile
> 2/2- und 3/2-Wege Ventile mit kurzen Schaltzeiten und hoher Leistung für 

schnellen Vakuumaufbau
> Aufbau von Ventilinseln möglich

> Siehe Seite 332

Druck- und Vakuumschalter
> Überwachung von Systemkreisen zur Optimierung von Zykluszeiten bzw. zur 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Greifersystemen

Miniaturschalter 20.040/20.041
> PNP bzw. NPN Ausgang
> Fester Regelbereich
> LED-Diode

Vakuumschalter 20.021/20.022
> 2 x PNP Ausgang
> 7-Segment LED-Anzeige
> Kompakte, runde Form (20.022)

> Siehe Seite 345

Befestigungselemente für Vakuum- und Druckschalter
> Adapter- und Haltewinkel für Flanschmontage, Schalttafeleinbau oder Befestigung an Profilen

> Siehe Seite 349

Weitere Produkte fi nden Sie 

im Vakuumtechnik-Katalog.

 Unser Technischer Vertrieb berät Sie gern per E-Mail 

(info@fipa.com) oder telefonisch unter +49 (0) 89/96 24 89-0.
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 "Inline"-Druckregler, mit Manometer 

Produktbeschreibung

> Defi nierte Senkung des Betriebsdrucks für Ejektoren, Begrenzung der Haltekraft  von Greifzangen
> Montagefreundlich durch verti kale und horizontale Querbohrungen
> Druckeinstellung mitt els Rändelschraube, Drucküberwachung mitt els Manometer (Anzeige in MPa)
> Integrierte Überdruckabsicherung

Hinweis

> Nur für Druckluft  geeignet

Technische Daten

Art.-Nr. Betriebsdruck [bar] Regelbereich [bar] Genauigkeit (±) [%] Betriebstemperatur [°C] Gewicht [g]
32.582 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 48

32.583 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 48

32.584 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 48

32.585 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 73

32.586 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 73

Abmessungen

 d3

 A

 D

 d
1

 d
2

 E

 F

 B

 C

Art.-Nr. d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
32.582 4 4 3,2 55 15 63 25 30 17

32.583 6 4 3,2 55,5 15 63 25 30 17

32.584 6 6 3,2 56 15 63 25 30 17

32.585 8 6 3,2 69 19 67,5 29 39 21

32.586 8 8 3,2 69 19 67,5 29 39 21

 "Inline"-Druckregler, mit Manometer 
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 "Inline"-Druckregler  

 "Inline"-Druckregler  

Produktbeschreibung

> Defi nierte Senkung des Betriebsdrucks für Ejektoren, Begrenzung der Haltekraft  von Greifzangen
> Druckeinstellung mitt els Rändelschraube
> Integrierte Überdruckabsicherung 

Hinweis

> Nur für Druckluft  geeignet

Technische Daten

Art.-Nr. Betriebsdruck [bar] Regelbereich [bar] Genauigkeit (±) [%] Betriebstemperatur [°C] Gewicht [g]
32.577 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 36

32.578 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 36

32.579 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 36

32.580 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 60

32.581 0 - 9 1 - 8 5 0 - 60 60

Abmessungen

 A

 B

 C

 D

 E

 F
 d

1

 d
2 d3

Art.-Nr. d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
32.577 4 4 3,2 44 15 63 25 30 17

32.578 6 4 3,2 44,5 15 63 25 30 17

32.579 6 6 3,2 45 15 63 25 30 17

32.580 8 6 3,2 57 19 68 29 39 21

32.581 8 8 3,2 57 19 68 29 39 21
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 Vakuumregler 

 Vakuumregler 

 Vakuumregler 33.105 mit Vakuummeter 

Produktbeschreibung

> Aufrechterhaltung des Systemvakuums unabhängig von Luft durchlässigkeit des Werkstücks sowie von Schwankungen in der Vakuumversorgung
> Einbau eines Vakuummeters empfohlen
> Abblasen ohne Vakuummeter möglich
> Einbaulage beliebig

Technische Daten

Art.-Nr. Maximaler Durchfl uss [m3/h] Regelbereich [mbar] Betriebstemperatur [°C] Gewicht [kg] Passende Vakuummeter
33.105 10 -200 - -999 -10 - 80 0,6 91.001

33.120 80 -200 - -999 -10 - 80 2,1 91.003

Abmessungen

 A

 G1

 G1

 D

 10 10

 E
 F

 E

 d1

 G2

 B

# 
20

 C

a

b

c

a = Unterseite muss frei sein   b = Einstellschraube   c = Vakuummeter (opti onal)

Art.-Nr. G1 G2 A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] d1 [mm] E [mm] F [mm]
33.105 G3/8 G1/8 89 40 60 20 6,5 10 40

33.120 G1 G1/4 118 60 120 30 8,5 15 90

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 332



 Regelungstechnik und Systemüberwachung  |  Vakuumfi lter 
 Einsteckfi lter 

 Einsteckfi lter 

 71.070 und 71.071: Steckröhrchen (Ø d1) passt in Ø 4 mm / 6 mm 
Schlauchanschlüsse 

Produktbeschreibung

> Zurückhalten von Verunreinigungen und Flüssigkeiten, die über Vakuumsauger oder andere Systeme angesaugt werden können
> Schützt Vakuumkomponenten (z. B. Ejektoren) vor Beschädigungen bzw. übermäßigem Verschleiß
> 71.000 bis 71.004: Wirtschaft licher Einsatz durch auswechselbare Filterpatrone

Technische Daten

Art.-Nr. Filterfl äche [cm2] Filterfeinheit [µm] Gewicht [g] Zubehör
71.000 7,5 10 16 Halter VFUH2

Ersatzkartusche 71.005-Kartusche
71.001 7,5 10 17 Halter VFUH2

Ersatzkartusche 71.005-Kartusche
71.002 12,5 10 25 Halter VFUH3

Ersatzkartusche 71.006-Kartusche
71.003 12,5 10 27 Halter VFUH3

Ersatzkartusche 71.006-Kartusche
71.004 12,5 10 33 Halter VFUH3

Ersatzkartusche 71.006-Kartusche
71.070 0,8 10 1,5 --

71.071 1,1 10 2,5 --

Abmessungen

 E

 A

 Ø
 d

1

Ø
 d

1

 C

 Ø d3

 D

 B

 Ø
 d

2

A

H

Ø
 d

2

L

Ø
 d

1

Ø
 d

1

71.000  |  71.001  |  71.002  |  71.003  |  71.004 71.070  |  71.071

Art.-Nr. Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] H [mm] L [mm]
71.000 4 18,5 4,5 55 18 29 33 10 -- --

71.001 6 18,5 4,5 58 18 29 33 10 -- --

71.002 6 22,5 4,5 66 20 35 39,5 14 -- --

71.003 8 22,5 4,5 67,5 20 35 39,5 14 -- --

71.004 10 22,5 4,5 75 20 35 39,5 14 -- --

71.070 4 8 -- 38,6 -- 11 -- -- 11 21,5

71.071 6 10,5 -- 41 -- 11,6 -- -- 11,6 21,8
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 Filter / Kondensatabscheider 

 Filter / Kondensatabscheider 
 Abscheiden von kondensierbaren Dämpfen 

Produktbeschreibung

> Effi  ziente und zuverlässige Abscheidung von Wassertröpfchen aus Vakuumsystemen durch einfachen Einbau nach Vakuumpumpen und Ejektoren
> Gehäuse aus durchsichti gem Kunststoff  zur Filtrati onskontrolle
> Drainageventi l am Boden zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit

Hinweis

> Vor Drainage ist der Filter zu entlüft en

Technische Daten

Art.-Nr. 

Max. 
Volumenstrom 
[m3/h]

Max. 
Füllmenge 
[cm3]

Filterfeinheit 
[µm] Filtermaterial

Eingangsdruck 
max. [bar]

Max. Betriebs-
temperatur [°C]

Gewicht 
[kg]

Passende 
Ersatzkartuschen

71.035 10,6 30 100 Edelstahlnetz 7,3 122 0,6 71.035-Kartusche

71.036 17,7 25 50 Polyäthylen - gesintert 7,3 122 0,8 71.036-Kartusche

71.037 21,2 40 30 Syntheti scher Filz 7,3 122 1,7 71.037-Kartusche

71.038 35,3 50 30 Syntheti scher Filz 7,3 122 5 71.038-Kartusche

71.039 58,9 100 30 Syntheti scher Filz 7,3 122 9,3 71.039-Kartusche

Abmessungen
 A

 C

Ø B

 G
1

 G
1

a

b

a = Entlüft ungsschraube   b = Ablass-Schraube

Art.-Nr. G1 A [mm] Ø B [mm] C [mm]
71.035 G3/8 80 75 135

71.036 G1/2 87 60 196

71.037 G3/4 125 100 255

71.038 G1 175 150 370

71.039 G1 1/2 220 190 450
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 Strömungsventi le mit Strömungssti ft  

 Strömungsventi le mit Strömungssti ft  
 Für die Handhabung poröser Produkte 

Produktbeschreibung

> Verschließen von nicht belegten Saugöff nungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Geringe Leckage verhindert frühzeiti ges Auslösen bei porösen Werkstücken 
> Sehr kurze Bauform
> Opti male Einbaulage verti kal

Technische Daten

Art.-Nr. 

Saugleistung 
für 30 % Vakuum 
[Nl/min]

Saugleistung 
für 60 % Vakuum 
[Nl/min]

Max. Durchfl uss beim 
Abblasen mit 5 bar 
[Nl/min]

Strömungssti ft  
Bohrungsdurchmesser 
[mm] Leckverlust [m3/h] Gewicht [g]

63.036 5 5 370 0,8 0,46 8

63.037 11 11 620 1,2 1,04 8

63.038 17 18 480 1,5 1,62 8

63.055 3 3 320 0,6 0,21 8

Abmessungen

 G1

 G1

 A

 B
 B SW

*

* = Strömungsrichtung

Art.-Nr. G1 A [mm] B [mm] SW
63.036 G1/4 23 9 17

63.037 G1/4 23 9 17

63.038 G1/4 23 9 17

63.055 G1/8 16 5 17
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 Elektromagnetventi le für Druckluft  

 Elektromagnetventi le für Druckluft  

 36.061  36.060 

 Indirekt gesteuert, mit Federrückstellung 

Produktbeschreibung

> Geeignet für Druckluft 
> 36.060: Einsatz z. B. zur Taktzeiterhöhung bei Ejektoren ohne Venti ltechnik

Beispiel: Vakuum- und Abblassteuerung für Mehrkammer-Ejektoren, wie z. B. 65.410
- 1x Druckluft  Vakuumerzeugung
- 1x Druckluft  Abblasen

> 36.061: Einsatz z. B. als Steuerventi l zum Abblasen für 3/2-Wege Vakuumventi le
> Robustes und gleichzeiti g leichtes Gehäuse

Bestellhinweis

> Im Lieferumfang enthalten: 24 VDC Spule und DIN Stecker 10.006, IP65
> Auf Anfrage Ersatzteilsets erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. N
en

nw
ei

te
 [m

m
]

N
en

nd
ur

ch
fl u

ss
 

be
i 6

 b
ar

 [m
3 /h

]

St
eu

er
dr

uc
k 

[b
ar

]

Au
sf

üh
ru

ng

Ve
rs

or
gu

ng
ss

pa
nn

un
g 

[V
D

C]

Ei
ns

ch
al

td
au

er
 [%

]

M
ax

. 
Le

is
tu

ng
sa

uf
na

hm
e 

[W
]

Sc
hu

tz
kl

as
se

M
at

er
ia

l

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
C]

G
ew

ic
ht

 [g
]

36.060 6 37,2 2,5 - 10 5/2 24 100 3,8 IP65 Hochresistentes, glasfaserver-
stärktes Polyarylamid (IXEF®)

-5 - 50 180

36.061 6 37,2 2,5 - 10 3/2 24 100 3,8 IP65 Hochresistentes, glasfaserver-
stärktes Polyarylamid (IXEF®)

-5 - 50 260

Schaltbilder

1214

e a c

d b

1012

36.06136.060

ac

b

Belegung
a Drucklu�eingang
b Arbeitsanschluss
c  Entlü�ung (z. B. 72.016): Verbindung zu atmosphärischem 
      Druck, ermöglicht Abgabe des Produkts auch bei Drucklu�ausfall

Belegung
a  Drucklu�eingang
b, d Arbeitsanschluss
c, e Entlü�ung
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 Elektromagnetventi le für Druckluft  

Einsatzbeispiel: 36.061 als Steuerventi l zum Abblasen bei Vakuumventi len (hier 3/2-Wege Vakuumventi l 36.520)

a

b

c12

a

b

c

Belegung
a Vakuumversorgung
b Verbraucherseite
c  Belü�ung

Belegung
a Drucklu�leitung
b Ausgangsdrucklu�
c  Anschluss Schalldämpfer, z. B. 72.016: Verbindung zu atmosphärischem Druck, 
     ermöglicht Abgabe des Produkts auch bei Drucklu�ausfall

36.520

36.061

Abmessungen

A B

F

C

D
EH

a*a*

c*

b*

d*

e*

Ø d1

G2

G1

G2

a*b*

A B

F

H

C

D

E

G2

G1
Ø d1

G2

c*

36.060 36.061

* = Belegung siehe Schaltbilder

Art.-Nr. G1 G2 A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø d1 [mm] E [mm] F [mm] H [mm]
36.060 G1/8 M4 35 25 153 100 4,25 18 16 38

36.061 G1/8 M4 35 25 136 83 4,25 18 16 20
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 2/2-Wege Elektromagnetventi le, direkt gesteuert 

 2/2-Wege Elektromagnetventi le, direkt gesteuert 

Produktbeschreibung

> Sehr hoher Durchsatz bei kleiner Baugröße für kurze Evakuierungszeiten und schnellen Vakuumaufb au
> Kurze Schaltzeiten
> Robustes Messinggehäuse in kompakter Bauform für hohe Beanspruchung
> Auch geeignet für Druckluft 
> Inklusive Energiespar-Spule für minimierten Stromverbrauch und geringere Wärmeentwicklung

Bestellhinweis

> Standardversionen inkl. Energiespar-Spule 24 VDC oder 230 VAC und DIN Stecker IP65
> Weitere verfügbare Spannungen:

- VAC: 115, 48, 24 
- VDC: 12  

Technische Daten

Art.-Nr. 36.004-24VDC 36.004-230VAC
Nennweite [mm] 7 7

Nenndurchfl uss 
[m3/h]

4,8 4,8

Druckbereich [bar] -1 - 4 -1 - 4

Funkti onsweise NC NC

Schaltzeit [ms] 20 20

Einschaltdauer [ED] 100 % 100 %

Max. Leistungsauf-
nahme [W]

12 9

Schutzklasse IP65 IP65

Betriebstempera-
tur [°C]

-10 - 60 -10 - 60

Gewicht [g] 520 520

Zubehör Stecker 10.007
Spule 10.0050/24VDC

Stecker 10.007
Spule 10.0050/230VAC

Schaltbild

P   Vakuumversorgung

A   Verbraucherseite
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 2/2-Wege Elektromagnetventi le, direkt gesteuert 

Abmessungen

22,5 30

40 M5 x 8 DEEP 

25

15
61

,4

G3
/8

G3
/8

Az

A = Verbraucherseite   z = Vakuumversorgung
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 3/2-Wege Elektromagnetventi l für Vakuum, direkt gesteuert 

 3/2-Wege Elektromagnetventi l für Vakuum, direkt gesteuert 

 BESTÄNDIG GEGENÜBER GERINGEN OZONKONZENTRATIONEN 

Produktbeschreibung

> Sehr hoher Durchsatz bei kleiner Baugröße für kurze Evakuierungszeiten und schnellen Vakuumaufb au
> Klein, kompakt und leicht
> Funkti onen: Saugen Ein/Aus, Abblasen, Belüft en
> Flexible Aufstellung im Produkti onsumfeld durch HNBR-Membran für Beständigkeit gegenüber geringen Ozonkonzentrati onen
> Kurze Schaltzeiten
> Funkti on werkseiti g NC - kundenseiti g auf NO umstellbar
> Einbaulage beliebig

Bestellhinweis

> Im Lieferumfang enthalten: Spule 24 VDC und DIN Stecker
> Andere Spannungen auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Art.-Nr. 36.003
Anschluss G 1/4

Nennweite [mm] 4,5

Nenndurchfl uss [m3/h] 2,1

Druckbereich [bar] -1 - 0

Max. Schaltf requenz [Hz] 10

Reakti onszeit [ms] 20

Schutzklasse IP65

Funkti onsweise NC/NO

Einschaltdauer [%] 75

Betriebsspannung [VDC] 24

Leistungsaufnahme [W] 4

DIN Stecker ja

Betriebstemperatur [°C] -10 - 50

Gewicht [g] 155
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 3/2-Wege Elektromagnetventi l für Vakuum, direkt gesteuert 

Schaltbild

Vakuumpumpe Vakuumsauger

Abmessungen

22
,6

G1
/4

29,5

78 56
,2

G1
/4

G1
/4

33,2

a
c

b

a = Vakuumversorgung   b = Druckluft , Abblasen   c = Verbraucherseite
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 3/2-Wege Vakuumventi l, Druckluft  unterstützt mit Federrückstellung 

 3/2-Wege Vakuumventi l, Druckluft  unterstützt mit Federrückstellung 

 36.515 bis 36.525   36.210 | 36.211 

Produktbeschreibung

> Funkti onen: Saugen Ein/Aus, Belüft en oder Abblasen
> Hoher Durchsatz bei kleiner Bauform für kurze Evakuierungszeiten und schnellen Vakuumaufb au 
> Druckluft unterstützung für sehr kurze Schaltzeiten
> Funkti on NC/NO: Anschlüsse für Vakuumversorgung und Abblasen/Entlüft en können getauscht werden
> Halten des Werkstücks bei Stromausfall (NO) 
> Robustes und gleichzeiti g leichtes Gehäuse

Bestellhinweis

> 36.210 und 36.211: Spule 24 VDC und DIN-Stecker im Lieferumfang enthalten
> 36.515 bis 36.525: Lieferung erfolgt ohne Spule und Stecker; bitt e dazubestellen: Leistungsaufnahme 24 VDC: 5 W, 230 VAC: 5 VA

Technische Daten
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36.210 10 10 -0,99 - 0 NC 2,5 22 Aluminium eloxiert -5 - 50 360 --

36.211 10 10 -0,99 - 0 NO 2,5 22 Aluminium eloxiert -5 - 50 360 --

36.515 15 20 -0,99 - 0 NO/NC 2,5 90 Hochresistentes, 
glasfaserverstärktes 
Polyarylamid (IXEF®)

-5 - 50 390 Magnetspule 10.0058/230VAC
Magnetspule 10.0052/24VDC
Stecker 10.006

36.520 20 40 -0,99 - 0 NO/NC 2,5 90 Hochresistentes, 
glasfaserverstärktes 
Polyarylamid (IXEF®)

-5 - 50 370 Magnetspule 10.0058/230VAC
Magnetspule 10.0052/24VDC
Stecker 10.006

36.525 25 90 -0,99 - 0 NO/NC 2,5 90 Hochresistentes, 
glasfaserverstärktes 
Polyarylamid (IXEF®)

-5 - 50 500 Magnetspule 10.0058/230VAC
Magnetspule 10.0052/24VDC
Stecker 10.006

Schaltbilder

1012

ac

b

NO: Grundstellung geöffnet

Belegung:
a = P (Belü�ung)
b = A (Verbraucherseite)
c = R (Vakuumversorgung)

Belegung:
a = P (Vakuumversorgung)
b = A (Verbraucherseite)
c = R (Belü�ung)

1012

ac

b

NC: Grundstellung geschlossen  
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 3/2-Wege Vakuumventi l, Druckluft  unterstützt mit Federrückstellung 

Pilotventi l

> Handbetrieb für Funkti onstest: Stellschraube in Nullstellung
> Automati kbetrieb: Stellschraube auf Positi on "1"

Schaltbild: Verbindung Vakuumventi l und pneumati sches Steuerventi l zur Steuerung der Druckluft  beim Abblasen

a

b

c12

a

b

c

Belegung
a Vakuumversorgung
b Verbraucherseite
c  Belü�ung

Belegung
a Drucklu�leitung
b Ausgangsdrucklu�
c  Anschluss Schalldämpfer, z. B. 72.016: Verbindung zu atmosphärischem Druck, 
     ermöglicht Abgabe des Produkts auch bei Drucklu�ausfall

Vakuumven�l 36.520

Steuerven�l 36.061

Beispiel: 3/2-Wege Vakuumventi l 36.520 mit Steuerventi l 36.061
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 3/2-Wege Vakuumventi l, Druckluft  unterstützt mit Federrückstellung 

Abmessungen

 A
 I

 C

 B

 H

 d1

 G1

 G2

 G3

 G4

 D

 F

 K

 E

b a

c

36.210  |  36.211

Ø A

 G4

E

F

 d1

C

B

 G
1

 G
2

 G3

a
b

c

d

D

36.515  |  36.520  |  36.525

a = Vakuumversorgung / Belüft ung   b = Verbraucherseite   c = Belüft ung / Vakuumversorgung   d = Anschluss Steuerdruck

Art.-Nr. G1 G2 G3 G4 Ø A [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] d1 [mm] E [mm] F [mm] H [mm] I [mm] K [mm]
36.210 G3/8 G3/8 G3/8 G1/8 -- 50 83 137 40 4,5 33 32,8 22,5 35 44

36.211 G3/8 G3/8 G3/8 G1/8 -- 50 83 137 40 4,5 33 32,8 22,5 35 44

36.515 G1/2 G1/2 G1/2 G1/8 75 -- 101 155 63 6,5 22,5 55 -- -- --

36.520 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 75 -- 101 155 63 6,5 22,5 55 -- -- --

36.525 G1 G1 G1 G1/8 92 -- 114,5 168,5 63 6,9 22 58 -- -- --
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 Vakuumschalter elektronisch mit Analogausgang 

Produktbeschreibung

> Analogausgang ermöglicht Überwachung des konti nuierlichen Vakuumverlaufs 
> Kompakte und leichte Bauform für Einbau direkt am Vakuumsauger 
> LED-Anzeige im Steckeranschluss

Hinweis

> Opti onal: Befesti gungsschiene 20.008-H inkl. Nutensteine zur Fixierung des Vakuumschalters, z. B. an FIPA SLine Profi len

Technische Daten

Art.-Nr. 20.007
Einstellbereich [mbar] -999 - 0

Hysterese 0 - 30 %

Analoger Ausgang [VDC] 1 - 5

Schaltlogik Öff ner (NC)

Ansprechzeit [ms] < 5

Temperatureinfl uss ± 3 % vom Messbereich

Überdrucksicherheit [bar] 3

Versorgungsspannung [VDC] 18 - 30

Stromaufnahme [mA] < 20

Schutzklasse IP50

Zulässige Medien Trockene, ölfreie Luft  und nicht aggressive Gase

Betriebstemperatur [°C] 0 - 50

Gewicht [g] 85

Elektrischer Anschluss Stecker M8x1, 4-polig

Zubehör Befesti gungsschiene 20.008-H
Anschlusskabel 20.501 (S.380)
Anschlusskabel 20.502 (S.380)

Abmessungen

1 5

25

6 1 ,4

47

G
1/

8

8

15
,4

 Vakuumschalter elektronisch mit Analogausgang 
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 Mini-Vakuumschalter elektronisch mit Digitalausgang 

 Mini-Vakuumschalter elektronisch mit Digitalausgang 

 Beispiel: Mini-Vakuumschalter 20.040 
an Ejektor EBA.08H.2-A und Flachsauger Ø 40 mm 

Produktbeschreibung
> Schalter gibt digitales Signal bei Erreichen des eingestellten Vakuumgrades
> Einstellung des Vakuumwertes über Potenziometerschraube
> Hysterese fest eingestellt
> Rote LED zeigt an, dass eingestellter Vakuumwert erreicht wurde
> Platz sparende Montage an Ejektoren durch sehr kleine Bauform

Bestellhinweis
> Im Lieferumfang enthalten: Kabel 1,5 Meter, 3-polig, off enes Ende

Technische Daten
Art.-Nr. 20.040 20.041
Einstellbereich [mbar] -990 - 0 -990 - 0

Hysterese 3 % vom Einstellwert 3 % vom Einstellwert

Digitale Schaltausgänge PNP NPN

Ansprechzeit [ms] ~ 1 ~ 1

Wiederholgenauigkeit [%] ≤ ± 1 % vom Messbereich ≤ ± 1 % vom Messbereich

Überdrucksicherheit [bar] 2 2

Versorgungsspannung [VDC] 10,8 - 30 10,8 - 30

Max. Stromaufnahme [mA] 10 10

Vakuumanschluss M5 M5

Schutzklasse IP40 IP40

Zulässige Medien Gefi lterte, geölte oder ungeölte Druckluft  
und neutrale Gase

Gefi lterte, geölte oder ungeölte Druckluft  
und neutrale Gase

Betriebstemperatur [°C] 0 - 60 0 - 60

Gewicht [g] 20 20

Abmessungen Schaltbilder

26

10
22

,5

8 mm

M5*0,8

Braun

Schwarz

Blau

Haupt-
schalt-
kreis

NPN

Rot

DC(+)

RL
DC10.8 
~ 30VAUS

DC(-)

PNP

Haupt-
schalt-
kreis

Rot

Braun

Schwarz

Blau

DC(+)

RL

AUS

DC(-)

DC10.8 
~ 30V
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 Vakuumschalter - elektronisch mit zwei Digitalausgängen und Display 

 Vakuumschalter - elektronisch mit zwei Digitalausgängen und Display 

 20.022  20.021 

Produktbeschreibung
> Überwachung von Vakuumkreisen
> Opti mierung von Zykluszeiten, Verbesserung der Wirtschaft lichkeit von Vakuum-Systemen
> Zwei Digitalausgänge für oberen und unteren Grenzwert
> Schaltpunkte und Hysterese frei programmierbar
> 7-Segment LED-Anzeige
> Schutzklasse IP65 (kein Entlüft ungsschlauch notwendig)
> Integrierter Verpolungsschutz
> Kompakte, leichte und robuste Bauform
> Flexibler Einbau: 20.021 nach Einbau 360° drehbar

Hinweis
> Störaussendung: EN 61000-6-4:2007; EN 61326-2-3:2006
> Störfesti gkeit: EN 61000-6-2:2005; EN 61326-2-3:2006
> Kundenseiti ge Darstellung der Vakuumwerte in folgenden Einheiten: MPa, bar, inHg, mmHg

Technische Daten
Art.-Nr. 20.021 20.022
Messbereich [bar] -1 - 0 -1 - 0

Digitale Schaltausgänge 2x PNP (NO oder NC) 2x PNP (NO oder NC)

Wiederholgenauigkeit [%] ± 0,2 % vom Messbereich ± 0,2 % vom Messbereich

Überdrucksicherheit [bar] 6 6

Versorgungsspannung [VDC] 11 - 30 11 - 30

Stromaufnahme [mA] < 55 < 55

Maximaler Schaltstrom [mA] 125 125

Elektrischer Anschluss Stecker M8x1, 4-polig Stecker M8x1, 4-polig

Schutzklasse IP65 IP65

Zulässige Medien Gefi lterte, geölte oder ungeölte Druckluft  
und neutrale Gase

Gefi lterte, geölte oder ungeölte Druckluft  
und neutrale Gase

Betriebstemperatur [°C] 0 - 50 0 - 50

Gewicht [g] 25 45

Zubehör Anschlusskabel 20.501 (S.380), 
Anschlusskabel 20.502 (S.380), 
Adapter 20.522 (S.349), Adapter 20.523 (S.349), 
Adapter 20.511 (S.349), Wandclip 20.520 (S.351)

Anschlusskabel 20.501 (S.380), 
Anschlusskabel 20.502 (S.380), 
Befesti gungselement 20.514 (S.350), 
Befesti gungselement 20.515 (S.350)

Abmessungen

8
75,3

 M
8x

1

G1
/8

SW16

 M
5

q  G
1/

8

30

M8x1

 3
7,

5

33

q

20.021 20.022

q = Vakuumanschluss
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 Druckschalter - elektronisch mit zwei Digitalausgängen 

 Druckschalter - elektronisch mit zwei Digitalausgängen 

 Darstellung mit Montageset 20.515 für Schaltt afeleinbau 

Produktbeschreibung

> Intelligenter Sensor zur Drucküberwachung
> Visuell einstellbar mit Teach-Funkti on
> Schaltpunkt und Hysterese frei programmierbar
> Einfache Bedienung durch Tastenfunkti on und LCD-Anzeige
> Klein und robust

Hinweis

> Störaussendung: EN 61000-6-4:2007; EN 61326-2-3:2006
> Störfesti gkeit: EN 61000-6-2:2005; EN 61326-2-3:2006
> Kundenseiti ge Darstellung der Vakuumwerte in folgenden Einheiten: MPa, bar, psi

Technische Daten

Art.-Nr. 20.023
Messbereich [bar] 0 - 10

Digitale Schaltausgänge 2x PN (NO/NC)

Wiederholgenauigkeit [%] ± 0,2 % vom Messbereich

Überdrucksicherheit [bar] 0,2

Versorgungsspannung [V] 11 - 30

Stromaufnahme [mA] < 55

Maximaler Schaltstrom [mA] 125

Elektrischer Anschluss Stecker M8x1, 4-polig

Schutzklasse IP65

Zulässige Medien Gefi lterte, geölte oder ungeölte Druckluft  und neutrale Gase

Betriebstemperatur [°C] 0 - 50

Gewicht [g] 40

Zubehör Anschlusskabel 20.501 (S.380), Anschlusskabel 20.502 (S.380), 
Befesti gungselement 20.514 (S.350), Befesti gungselement 20.515 (S.350)

Abmessungen

 M8x1

 G
1/

8

Ø
 3

0

 33

 3
7,

5z

z = Druckluft anschluss 
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 Adapter und Haltewinkel für Vakuum- und Druckschalter 

Bestellhinweis

> Befesti gungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Vakuum-/Druckschalter
20.511 Push-In Fitti  ng G1/8, Schlauch-Ø 6 mm mit Montagewinkel 20.020, 20.021, 20.026, 20.027

20.522 Adapter mit Haltewinkel für Flanschmontage 20.020, 20.021, 20.026, 20.027

20.523 Adapter für Flanschmontage 20.020, 20.021, 20.026, 20.027

Abmessungen

7,4
Ø 4,5

38
,5

5,
5

4437
7

7,
2

16

31

27
3,2

*

8

4

4

7
5

10

M3

19

18

5,
5

19

8,
5

28
M4

16

7,4

3,2

33
31

Ø 4,5

44

19

20.511 20.522  |  20.523

* = Push-In Fitti  ng G1/8, Schlauch-Ø 6 mm nicht dargestellt

 20.511  20.522 | 20.523 

 Adapter und Haltewinkel für Vakuum- und Druckschalter 
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 Einbaurahmen und Haltewinkel für Frontt afelmontage 

Bestellhinweis

> Befesti gungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Vakuum-/Druckschalter
20.514 Haltewinkel 20.022, 20.023, 91.012

20.515 Einbaurahmen mit Haltewinkel 20.022, 20.023, 91.012

Abmessungen

42,5
37

22,5

17

54,5

27,5

R1,6

5

4,
5

7,
5 15

22
,5

1,5

32
,5

Ø
 3

,5
17

,5

1,
5

4,
5

R2

20.514

Ø 30

Ø 3

37

*

20.515

* = Bohrmaße Einbaurahmen

 Anwendungsbeispiel: Manometer 20.023 mit Montageset 20.515 

 NEU 

 Einbaurahmen und Haltewinkel für Frontt afelmontage 
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 Clip 16 mm für Wandbefesti gung 

Hinweis

> Befesti gung über Durchgangsbohrung Ø 5 mm mitti  g an der Unterseite

Technische Daten

Art.-Nr. Passend für Vakuum-/Druckschalter
20.520 20.020, 20.021

 NEU 

 Clip 16 mm für Wandbefesti gung 
 Geeignet für Vakuumschalter 20.020 und 20.021 

 www.fi pa.com 351



 Regelungstechnik und Systemüberwachung  |  Noti zen 

Notizen:
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 Vakuumerzeugung  |  Im Überblick 

FIPA Vakuumerzeugung

Inline-Ejektoren EIL
> Einfache Montage nahe am Vakuumsauger
> Klein und leicht 

> Siehe Seite 357

Basis-Ejektoren mit integrierter Abblasfunktion
> Einfache Montage direkt am Vakuumsauger
> Klein und leicht
> Ideal geeignet für Robotik-Anwendungen mit sehr kurzen Taktzyklen, 

wie z. B. Delta-Roboter o.ä. 

> Siehe Seite 360

Heavy-Duty-Ejektoren
> Kompensation von Druckluftschwankungen zwischen 3 und 6 bar
> Zusatzeingang zum Abblasen für besonders kurzes Ablegen oder Anschluss Vakuumschalter 

zur Prozessüberwachung (65.111, 65.130)
> Rechteckige Bauform ermöglicht Blockbauweise

> Siehe Seite 362

Kompakt-Ejektoren
> Elektronische Vakuum- und Abblassteuerung
> Integrierte Luftsparfunktion senkt Betriebskosten um bis > 90 %
> Kompakte Bauform, Installation nahe am Vakuumsauger 

> Siehe Seite 364

> FIPA bietet ein breites Programm an druckluft- 
oder motorgetriebenen Vakuumerzeugern 

> Hohe Saugleistung für kurze Greifzeit
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FIPA Vakuumerzeugung

Drehschieber-Vakuumpumpen - ölfrei 
> Handhabung dichter Werkstücke im Trockenbereich
> Geeignet für Lastwechsel und Dauerbetrieb
> Ein- und Dreiphasen-Ausführungen erhältlich
> Einbaulage beliebig
> Sehr wartungsarm

Kolbenpumpen
> Kleine Förderleistungen bei kompakter Bauform
> Geeignet für den Trocken- und Feuchtbereich
> Langlebig und wartungsfrei durch dauergeschmierte Kolbendichtungen
> Ölfreier Betrieb
> Auch als Kompressor geeignet

Drehschieber-Vakuumpumpen - ölgeschmiert
> Handhabung luftdurchlässiger Werkstücke
> Teilweise für Feuchtbereich geeignet
> Geeignet für Dauerbetrieb in produktabhängigem Vakuumbereich
> Ein- und Dreiphasen-Ausführungen erhältlich
> Einbaulage waagerecht

Vakuumzentralen
> Versorgung mehrerer Baugruppen über eine Zentralstation
> Bestehend aus 1 bis 3 ölgeschmierten Vakuumpumpen
> Inkl. Vakuumtank und elektronischer Steuerung

Seitenkanalverdichter - einstufig und zweistufig 
> Handhabung luftdurchlässiger Werkstücke, wie z. B. Kartonagen oder unbehandelte Holzplatten
> Zweistufige Ausführung bietet höhere Saugleistung bei gleichem Vakuumgrad für effektive 

Leckage-Kompensation
> Einsatz im Trocken- und Feuchtbereich
> Geeignet für Dauerbetrieb
> Einbaulage waagerecht und senkrecht
> Praktisch wartungsfrei

Zubehör
Vakuumtanks
> Als Speicher für Druckluft, Vakuum sowie nicht agressive Flüssigkeiten
> Effiziente Druckluft-/Vakuumnutzung (Energie sparend, Schonung des Aggregates)
> Für Druckluft -/Vakuumnetze mit stark schwankendem Verbrauch

>
>
>Auf Anfrage

Effiziente Druckluft-/Vakuumnutzung (Energie sparend, Schonung des Aggregates)
Für Druckluft -/Vakuumnetze mit stark schwankendem Verbrauch

Weitere Produkti nformati onen fi nden Sie 

im Vakuumtechnik-Katalog.

 Unser Technischer Vertrieb berät Sie gern per E-Mail 

(info@fipa.com) oder telefonisch unter +49 (0) 89/96 24 89-0.
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Notizen:
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 Vakuumerzeugung  |  Ejektoren 
 Inline-Ejektoren EIL 

 Inline-Ejektoren EIL 

 Baureihe 2  Baureihe 1 
q = Vakuumanschluss   z = Druckluft anschluss    s = Abluft auslass

 Druckluft - und Vakuumanschluss über Push-In Fitti  ng für Schlauchanschluss, Auslass seitlich 

Produktbeschreibung

> Einfache Montage direkt in der Schlauchleitung, nahe am Vakuumsauger 
> Hohe Saugleistung für kurze Greifzeit 

Bestellhinweis

> Index H: Ejektoren für saugdichte Produkte (max. Vakuumgrad 85 % / 90 %)
> Index L: Ejektoren für luft durchlässige Produkte bzw. bei höherer Leckage (höhere Saugleistung, max. Vakuumgrad 60 % / 68 %)
> Index P: Ejektoren ausgelegt für niedrigeren Betriebsdruck (max. Vakuumgrad 90 %)

Technische Daten
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EIL.05H.1 1 0,5 5 8 14 85 13 -- 13 Einsteckfi lter 71.071 (S.333)

EIL.05H.2 1 0,5 5 8 14 85 13 -- 15 --

EIL.05H.4 2 0,5 5 7 11,5 90 10 -- 18,5 Einsteckfi lter 71.070 (S.333)
Halter EIL.05-HO

EIL.05L.1 1 0,5 5 14 14 60 -- 4 13 Einsteckfi lter 71.071 (S.333)

EIL.05L.2 1 0,5 5 14 14 60 -- 4 15 --

EIL.05L.4 2 0,5 5 12 11,5 68 -- 3,2 18,5 Einsteckfi lter 71.070 (S.333)
Halter EIL.05-HO

EIL.07H.1 1 0,7 5 13 28 85 7,5 -- 13 Einsteckfi lter 71.071 (S.333)

EIL.07H.2 1 0,7 5 13 28 85 7,5 -- 15 --

EIL.07H.4 2 0,7 5 13 23 90 6 -- 20 Einsteckfi lter 71.070 (S.333)
Halter EIL.07-HO

EIL.07L.1 1 0,7 5 28 28 60 -- 2 13 Einsteckfi lter 71.071 (S.333)

EIL.07L.2 1 0,7 5 28 28 60 -- 2 15 --

EIL.07L.4 2 0,7 5 20 23 68 -- 1,6 20 Einsteckfi lter 71.070 (S.333)
Halter EIL.07-HO

EIL.07P.4 2 0,7 3,5 10 17 90 12 -- 20,5 Einsteckfi lter 71.070 (S.333)
Halter EIL.07-HO

EIL.07P.1 2 0,7 3,5 10 17 90 12 -- 19 Einsteckfi lter 71.071 (S.333)
Halter EIL.07-HO
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 Inline-Ejektoren EIL 

Abmessungen

 A
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 d
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 d
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EIL.05H.1  |  EIL.05L.1  |  EIL.07H.1  |  EIL.07L.1 EIL.05H.2  |  EIL.05L.2  |  EIL.07H.2  |  EIL.07L.2

Ø
 1

3

Ø
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1

A

C C

Ø
 d

1

Ø
 1

2
EIL.05H.4  |  EIL.05L.4  |  EIL.07H.4  |  EIL.07L.4  |  EIL.07P.4  |  EIL.07P.1

q = Vakuumanschluss   z = Druckluft anschluss 

Art.-Nr. G1 d1 [mm] A [mm] C [mm]
EIL.05H.1 -- 6 61 --

EIL.05H.2 G1/8 -- 78 8

EIL.05H.4 -- 4 49 11

EIL.05L.1 -- 6 61 --

EIL.05L.2 G1/8 -- 78 8

EIL.05L.4 -- 4 49 11

EIL.07H.1 -- 6 61 --

EIL.07H.2 G1/8 -- 78 8

EIL.07H.4 -- 4 55,5 11

EIL.07L.1 -- 6 61 --

EIL.07L.2 G1/8 -- 78 8

EIL.07L.4 -- 4 55,5 11

EIL.07P.4 -- 4 55,5 11

EIL.07P.1 -- 6 57 11,5

Diagramme
> Baureihe 1: Saugleistung und Luft verbrauch in Abhängigkeit vom 

Betriebsdruck
> Baureihe 1: Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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 Inline-Ejektoren EIL 

Diagramme
> Baureihe 2: Saugleistung und Luft verbrauch in Abhängigkeit vom 

Betriebsdruck
> Baureihe 2: Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Baureihe 2: Saugleistung und Luft verbrauch in Abhängigkeit vom 
Betriebsdruck

> Baureihe 2: Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Saugleistung [Nl/min] bei Vakuumgrad
Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
EIL.05H.1 8 5,3 4,2 3,9 3,3 2,5 1,3 0,4 0,1

EIL.05H.2 8 5,3 4,8 3,9 3,3 2,5 1,3 0,4 0,1

EIL.05H.4 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7

EIL.05L.1 14 11,9 9 6,8 4,3 2,2 0,1 -- --

EIL.05L.2 14 11,9 9 6,8 4,3 2,2 0,1 -- --

EIL.05L.4 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- --

EIL.07H.1 13 10,8 9,2 8,1 7 5,2 4,1 2,7 1,1

EIL.07H.2 13 10,8 9,2 8,1 7 5,2 4,1 2,7 1,1

EIL.07H.4 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5

EIL.07L.1 28 26 22,1 17,6 10,8 5,4 1,9 -- --

EIL.07L.2 28 26 22,1 17,6 10,8 5,4 1,9 -- --

EIL.07L.4 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- --

EIL.07P.4 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1

EIL.07P.1 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1
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 Vakuumerzeugung  |  Ejektoren 
 Basis-Ejektoren mit abschwellendem Abblasen 

 Basis-Ejektoren mit abschwellendem Abblasen 

 Beispiel: EBA.08H.2-A mit digitalem Mini-Vakuumschalter 20.040, 
geschlossenem Diff usor-Schalldämpfer 72.000 und Flachsauger Ø 40 mm 

 SEHR KURZE TAKTZEIT, SICHERES UND SANFTES ABLEGEN   NEU 

Produktbeschreibung
> Klein und sehr leicht für Montage direkt am Vakuumsauger, für schnellen Vakuumaufb au und kurze Greifzeit 
> Abblasimpuls durch schnell schaltendes Mikroventi l ermöglicht sehr kurze Taktzeiten 
> Abschwellendes Abblasen mit Abblas-Boost-Eff ekt: Am Anfang wird das Abblasen durch Umgebungsluft  unterstützt, für schnelles und gleichzeiti g 

sanft es Ablegen 
> Robustes Design und hohe Lebensdauer von > 100 Mio. Schaltzyklen 
> M5 Anschluss für digitalen Mini-Vakuumschalter zur sicheren Prozessüberwachung 
> Ideal geeignet für Roboti k-Anwendungen mit sehr kurzen Taktzyklen, wie z. B. Delta-Roboter (FlexPicker o. ä.) 

Bestellhinweis
> Im Lieferumfang enthalten: Steuerkabel 20.550, Länge 1,5 Meter, 2-adrig, off enes Kabelende

Technische Daten
Art.-Nr. EBA.08H.2-A
Düsendurchmesser [mm] 0,8

Opti maler Betriebsdruck [bar] 5

Max. Betriebsdruck [bar] 8

Endvakuum [%] 85

Saugleistung bei 5 bar [Nl/min] 25

Luft verbrauch bei 5 bar [Nl/min] 30

Durchfl uss Magnetventi l [Nl/min] 15

Abblas-Volumenstrom [Nl/min] 110 - 45

Einschaltdauer Magnetventi l (ED) [%] 100

Ein-/Ausschaltzeit Magnetventi l [ms] 5

Leistungsaufnahme Magnetventi l [W] 0,9

Schutzklasse IP40

Betriebstemperatur [°C] -10 - 50

Gewicht [g] 35

Zubehör Anschlusskabel 20.550 (S.380), Vakuumschalter 20.040 (S.346), Vakuumschalter 20.041 (S.346), 
Schalldämpfer 72.000 (S.369), Schalldämpfer 72.028 (S.368)

Steuerkabel 20.550

> Kabelbelegung: Rot (+), Schwarz (-)
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 Basis-Ejektoren mit abschwellendem Abblasen 

Abschwellendes Abblasen mit Boost-Eff ekt

80 % Vakuum

Umgebungslu�, die über 
den Auslass angesaugt wird

Magnetven	ldurchfluss 
15 Nl/min

Ejektor 
Durchfluss 
30 Nl/min

Lu�strom Abblasen

0 % Vakuum = 
atmosphärischer Druck

Vakuum im 
Sauger

Bo
os

t-E
ffe

kt

Evakuierungs-/Abblaszeit 

Evakuierungs-/Abblaszeit
1 Liter Volumen bis % Vakuum / atmosphärischer Druck [sec.] 

0 → 50 % / 50 % → 0 0 → 60 % / 60 % → 0 0 → 70 % / 70 % → 0 

1,8 / 0,5 2,5 / 0,56 3,9 / 0,61

Evakuierungs-/Abblaszeit: Beispiel mit Flachsauger Ø 30 mm 
Volumen 1,7 cm³ bis % Vakuum / atmosphärischer Druck [ms]

0 → 50 % / 50 % → 0 0 → 60 % / 60 % → 0 0 → 70 % / 70 % → 0 

3 / < 1 4 / < 1 7 / 1

Abmessungen

*

A

B

C

5013

42

Ø 3,3

18,5

2,
8

9,
9

A = Druckluft anschluss G1/8-IG    B = Vakuumanschluss G1/8-IG   C = Abluft auslass G1/8-IG   * = M5 Anschluss für Vakuumschalter
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 Heavy-Duty-Ejektoren 

 Heavy-Duty-Ejektoren 
 Vakuumerzeugung bei rauen Einsatzbedingungen 

Produktbeschreibung

> Robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse 
> Kompensati on von Druckluft schwankungen zwischen 3 und 6 bar
> Zusatzeingang zum Abblasen für besonders kurzes Ablegen oder Anschluss Vakuumschalter zur Prozessüberwachung (65.111, 65.130)
> Rechteckige Bauform ermöglicht Blockbauweise für zentrale oder dezentrale Vakuumsteuerung

Technische Daten
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65.102A 4 6 85 30 50 3,5 48 Schalldämpfer 72.001 (S.369)
Schalldämpfer 72.029 (S.368)

65.111 4 6 85 33 60 3 120 Schalldämpfer 72.002 (S.369)
Schalldämpfer 72.030 (S.368)

65.120 4 6 85 85 130 1,5 125 Schalldämpfer 72.031 (S.368)

65.130 4 6 85 130 240 0,7 225 --

Abmessungen

 G2

 D E

 F
 G

1

 B

 C

 G
3

 d1

 A

q

z s

 E
 A

 F

 D C

 G5

 G
1 B  G
3

 G2

 G4

sz

q

r

65.102A 65.111  |  65.120  |  65.130

z = Druckluft anschluss    q = Vakuumanschluss   s = Abluft    r = Abblasen (65.111 und 65.130)

Art.-Nr. G1 G2 G3 G4 G5 A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] d1 [mm] E [mm] F [mm]
65.102A G1/8 G1/4 G1/4 -- -- 50 25 17 28 5,5 11 6

65.111 G1/4 G1/2 G3/8 G1/8 6,5 50 25 40 25 -- 34 8

65.120 G1/4 G1/2 G1/2 G1/8 M6 50 25 40 25 -- 34 10

65.130 G1/4 G1/2 G1 G1/8 M6 60 40 40 25 -- 34 --
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 Heavy-Duty-Ejektoren 

Diagramme

> Saugleistung in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luft verbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Saugleistung [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
65.102A 25 23 19 15 13 8 4 1

65.111 25 23 20 17 13 8 4 1

65.120 76 66 55 41 34 22 12 3

65.130 182 160 135 69 52 33 17 6
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 Ejektoren mit Luft sparfunkti on EMA 

Produktbeschreibung

> Elektronische Luft sparautomati k senkt bei dichten Werkstücken die Betriebskosten um bis zu  90 %
> Druckregel-Energiesparfunkti on auf konstant 3,5 bar senkt bei porösen Werkstücken die Betriebskosten um bis zu 50 % 

- Energiespareff ekt steigt mit Diff erenz zwischen Versorgungsdruck und Arbeitsdruck 
> Elektronische Vakuum- und Abblassteuerung für kurze Taktzeiten 
> Manuelle Anpassung des Abblasstroms an das Werkstück durch Justi erschraube
> Sehr kompakte Bauform mit integriertem, off enen Schalldämpfer
> Verschmutzungsresistenter Aufb au, kein zusätzlicher Filter erforderlich

Hinweis

> Bei Stromausfall des Ejektors wird das Werkstück durch das Vakuum zwischen Rückschlagventi l und Produktoberfl äche gehalten 
> Steuerung von Vakuum und Abblasen erfolgt über ein einziges Signal

Technische Daten

Art.-Nr. EMA.90x14
Düsendurchmesser [mm] 1,4

Betriebsdruck [bar] 4 - 8

Interner Arbeitsdruck [bar] 3,5

Endvakuum [%] 90

Saugleistung [Nl/min] 70

Luft verbrauch [Nl/min] 90

Schutzklasse IP65

Funkti onsweise NC

Steuerspannung 24 VDC (eingestellt) ± 10 % 

Stromverbrauch bei Vakuum und Abblasfunkti on [mA] 30 (0,7 W)

Betriebstemperatur [°C] 10 - 60

Gewicht [g] 130

Passende Anschlusskabel 20.502 (S.380)
20.501 (S.380)

 HOHE ENERGIEERSPARNIS BIS > 90 % 

 Ejektoren mit Luft sparfunkti on EMA 
 Doppelt Energie sparend durch integrierte Druckregelung und elektronische Luft sparautomati k 
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 Ejektoren mit Luft sparfunkti on EMA 

Schemati sche Darstellung

NC NO

Magnetven�l NC Magnetven�l NO

Funkti onsweise der Reihe EMA

4/8 bar

a

b

c
d

e

f

g

q
s

h

i

°

1. Greifen des Objektes
Das Vakuum-Magnetven�l b startet den Zyklus. Venturi-Düse c wird mit Drucklu� versorgt und erzeugt das Vakuum für das schnelle Greifen des 
Objektes durch den Vakuumsauger → kurzzei�ger Energieverbrauch.

2. Funk�on der elektronischen Lu�sparautoma�k
Das Vakuumniveau wird ständig vom Vakuumschalter f überwacht. Bei Erreichen des Vakuumgrenzwertes V1 (65 %) wird das Signal "Objekt 
angesaugt" ausgelöst. Dies gibt grünes Licht für die vorgesehenen Arbeitsgänge (Übertragung, Verarbeitung etc.). Erreicht das Vakuum den 
Grenzwert V2 (75 %), wird die Drucklu�versorgung zur Venturi-Düse über das Magnetven�l b unterbrochen. Der Energieverbrauch fällt auf Null. 
Das Objekt bleibt angesaugt, und zwar durch das Vakuum, das wegen des geschlossenen Rückschlagven�ls e erhalten blieb. Winzige Leckagen 
führen o� zum langsamen Abfall des Vakuums. Fällt das Vakuum auf den Grenzwert von 65 % ab, wird kurz erneut Vakuum bis zum Erreichen des 
Grenzwertes V2 (75 %) erzeugt. 

3. Ablegen des Werkstücks
Am Ende der Vorgänge wird das Abblasen angesteuert. Das Abblasven�l h erzeugt einen Lu�strahl, der das Absperrven�l ° schließt. Dabei wird 
über den Lu�druckregler i das Objekt abgeblasen, damit es schneller abgesetzt werden kann.

P=4/8 barOUT  IN  

 Lu�sparautoma	k

%V
Vmax=90 %
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V1=65 %
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 Ejektoren mit Luft sparfunkti on EMA 

Düsendurchmesser und Energieeinsparung

Ohne Lu�sparautoma�k Mit Lu�sparautoma�k

Düsendurchmesser 
[mm]

Saugleistung 
[Nl/min]

Lu�verbrauch 
[Nl/min]

Lu�verbrauch 
[Nl/min]

Ansaugdauer 
(65 % Vakuum) [sec.]

Ansaugdauer 
(75 % Vakuum) [sec.]

1

1,2

1,4

29

45

70

44

65

90

2,38

1,53

0,99

3,33

2,15

1,38

2,2

2,2

2,2

> Bei ak�ver Lu�sparautoma�k erlaubt ein großer Düsendurchmesser ein schnelleres Greifen ohne Mehrverbrauch

Phase Dauer
Lu�verbrauch

ohne "LSA" mit "LSA"
Erzielte
Einsparung

Greifen 0,28 s 0s 0s 0,4 Nl 0l 0l 0,4 Nl

1,20 s 1s 1,8 Nl 0l 0l 0

Ablegen 0n 0n 0,14 s 0s 0s 0,2 Nl 0l 0l 0,2 Nl

2,4 Nl 0,6 Nl 75 %

Phase Dauer
Lu�verbrauch

ohne "LSA" mit "LSA"

Erzielte
Einsparung

Spannen 0n 0n 0,55 s 0s 0s 0,8 Nl 0l 0l 0,8 Nl

60 s 90 Nl 0

Absetzen 0n 0n 0,14 s 0s 0s 0,2 Nl 0l 0l 0,2 Nl

91 Nl 1,0 Nl 97 %

Spannen + Arbeitsgänge (Düse Ø 1,4 mm, Entleeren von 0,4 l)

Erzielte Einsparungen

Aus den Beispielen ist zu erkennen, wie die Lu�sparautoma�k einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung leistet:
> 75 % Energie für die Übertragung der Objekte. 
> 97 % Energie für das Greifen von Objekten bei Arbeitsgängen, die 1 Minute andauern.
Die Inves��on zahlt sich o� schon in wenigen Monaten aus.

ArbeitsgängeTransfer

Die Lu�sparautoma�k in der Praxis

Zyklus 1: 
Ein dichtes Werkstück wird gehandhabt, die Lu�sparfunk�on ist ak�v und läu� op�mal.

Zyklus 2: 
Bei einem porösen Werkstück versucht die Vakuumsteuerung zuerst, die Lu�sparfunk�on aufrecht zu halten. Dadurch kommt es zu Ausschlägen, um den 
Vakuumwert zu erhöhen. Gelingt die Aufrechterhaltung infolge zu hoher Porosität nicht, wird die Lu�sparfunk�on automa�sch deak�viert und der Ejektor läu� 
normal weiter. Da der Arbeitsdruck im Ejektor bei Einzelmodulen automa�sch auf 3,5 bar reduziert wird, wird bei einem Leitungsdruck > 3,5 bar noch immer 
Energie gespart (gilt nicht für Blockmontage). 

Zyklus 3: 
Sobald wieder ein dichtes Werkstück vorliegt bzw. die Lecks eliminiert wurden, kehrt der Ejektor automa�sch zur Lu�sparfunk�on LSA zurück. Das Vakuum 
wird aufrecht erhalten.

Der Kompakt-Ejektor EMA ermöglicht eine maximale Energieeinsparung ohne Unterbrechung der Produk�on.

LSA

Zyklus 3Zyklus 2

ohne LSA
„LSA aus“

Zyklus 1

Lu�sparautoma�k 
(LSA)

%V
Vmax=90 %

V2=75 %
V1=65 %

Greifen + Transfer (Düse Ø 1,4 mm, Entleeren von 0,2 l) 
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 Vakuumerzeugung  |  Ejektoren 
 Ejektoren mit Luft sparfunkti on EMA 

Anschlussdiagramm

 

 

Regelbarer Nebenausgang
Signal ohne LSA
+5 V Öffner (NO)

ODER (Einstellung)

Signal „Vakuumniveau“ 
analog 1 bis 5 VDC

Signal „Objekt angesaugt“ 
24 VDC Schaltausgang Öffner (NO)

OUT IN

24 V DC
permanent
Stromversorgung

0 V

24 VDC
Vakuum

24 VDC
Abblasen

Selbst verzögertes Abblasen
1 einziges Steuersignal: Das Stoppen 
des Vakuums löst das Abblasen mit 
einer Verzögerung aus, die von 
0 bis 3 Sekunden eingestellt werden 
kann.

ODER (Einstellung, nur bei 
geschlossenem NC-Modul)

0 V

Kontrolliertes Abblasen 
über spezifisches Signal
2 Steuersignale: „Vakuum“ 
und „Abblasen“

24 VDC
Vakuum

0 V

 

Verkabelung 
des Steckers 1: braun

2: weiß
3: blau
4: schwarz

> Ausgangssignal „Objekt angesaugt“ 24 VDC, Schaltausgang NO, Schaltstrom 125 mA, PNP
> Regelbarer Nebenausgang:
   1. Signal ohne Lu�sparautoma�k, +5 V Schaltausgang NO: z. B. als Störungsmeldung 
   2. Signal „Vakuumniveau“, analog, 1 bis 5 VDC des Messbereichs

Abmessungen und Befesti gungsmöglichkeiten
> Seitliche Befesti gung > Befesti gung von vorne

13,5

32
,5

64
,5

64

25

18,5

Ø6

Ø8

z

q

a

b

c

66
75 85

25

15

z

d

> Insel-Befesti gung auf DIN-Schiene > EMA.FIX-B Endstücke für komplett e Insel, mit Verbindungsschraube 
und Schließbolzen für Sammelleitung

76

29
,9

6,
7

64
,5

71
,2

25 25

35

z
e

z = Druckluft anschluss    q = Vakuumanschluss   a = 2 Bohrungen für 4 mm Schrauben   b = M8 Stecker   c = 2 durchgehende Schrauben   
d = Befesti gungsplatt e mit 4 Schrauben (Art-Nr. EMM.FIX-V)   
e = Befesti gungsplatt e für DIN-Schiene mit 4 Befesti gungsschrauben (Art.-Nr. EMM.FIX-D) - eine Platt e pro EMM-Modul

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %
EMA.90x14 0,73 0,85 0,99 1,16 1,38 1,7
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 Vakuumerzeugung  |  Schalldämpfer für Ejektoren 
 Off ene Schalldämpfer für Ejektoren 

 Off ene Schalldämpfer für Ejektoren 

Produktbeschreibung

> Passend z. B. für Heavy-Duty-Ejektoren
> Off ene Bauform speziell für staubige, Parti kel belastete Umgebungen (z. B. Holzindustrie)

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

G Ø
 D

 [m
m

]

Ø
 D

i [
m

m
]

L 
[m

m
]

L1
 [m

m
]

L2
 [m

m
]

72.028 3 G1/8 14 7 46 41 5

72.029 20 G1/4 20 11 73 65 8

72.030 25 G3/8 24 11 72 64 8

72.031 35 G1/2 30 17 128 121 7

72.032 55 G3/4 40 17 126 119 7

72.033 175 G1 49 26 126 119 7

Abmessungen

L

L2 L1

G

Ø
 D

i

Ø
 D
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 Geschlossene Schalldämpfer für Ejektoren 

 Geschlossene Schalldämpfer für Ejektoren 

Produktbeschreibung

> Geschlossener Diff usor-Schalldämpfer speziell für staubfreie Umgebungen
> Passend z. B. für Heavy-Duty Ejektoren

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew

ic
ht

 [g
]

G1 Ø
 D

 [m
m

]

A 
[m

m
]

Ø
 B

 [m
m

]

C 
[m

m
]

Ø
 P

 [m
m

]

72.045 5 M5 -- 36 18 5,1 --

72.000 2 G1/8 -- 28 15,5 6 15,5

72.001 3,5 G1/4 -- 38 17,5 8 17,5

72.002 12 G3/8 -- 58 26 10 26,5

72.003 15 G1/2 -- 66 29 12 29

72.007 5,5 -- 4 30 -- 11 10,5

72.008 3 -- 6 34,5 -- 11,5 15,5

72.009 6,5 -- 8 48,5 -- 17,5 17,5

Abmessungen

 A

 C

 G
1

Ø
 BØ
 P

A
Ø

 P

Ø
 D

C

72.045  |  72.000  |  72.001  |  72.002  |  72.003 72.007  |  72.008  |  72.009
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 Schalldämpfer mit Filterfunkti on  

 Schalldämpfer mit Filterfunkti on  

 Baureihe 2: Aufb au aus Messing mit Sintermaterial  Baureihe 1: Aufb au aus Messing mit Edelstahl-Drahtgewebe 

Produktbeschreibung

> Kombinati on aus Schalldämpfer und Luft fi lter
> 72.015 - 72.021: Auch geeignet als Schutzfi lter für 3/2-Wege Venti le an der Entlüft ungsseite (bei verschmutzten Umgebungsbedingungen)
> 72.022 - 72.027: Direkt einschraubbar in Vakuumsauger oder Anschlussteil, temperaturbeständig bis 120 °C

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Ba
ur

ei
he

G
ew

ic
ht

 [g
]

G B 
[m

m
]

Ø
 D

 [m
m

]

L 
[m

m
]

L1
 [m

m
]

SW

72.015 1 2 M5 3,5 2,5 9,5 4 8

72.016 1 6 G1/8 4 6 14 6 13

72.017 1 10 G1/4 5 8,5 18,5 8 16

72.018 1 15 G3/8 6 11 19,5 8 19

72.019 1 25 G1/2 5 15 22,5 10 24

72.020 1 38 G3/4 6 20 25,5 10 30

72.021 1 56 G1 6,5 26 31 11,5 36

72.022 2 1 G1/8 -- 5,5 4,5 3,5 --

72.022-1* 2 1 G1/8 -- 5,5 5 3,5 --

72.023 2 3 G1/4 -- 7 6,8 4,5 --

72.024 2 6 G3/8 -- 9,5 6,8 5 --

72.025 2 12 G1/2 -- 12 9 7 --

72.026 2 16 G3/4 -- 18 9 6,5 --

72.027 2 29 G1 -- 23,5 10,5 7,5 --

Abmessungen

L

B

G

 Ø
 D

 L1

SW

Ø
 D G

L1

L

72.015  |  72.016  |  72.017  |  72.018  |  72.019  |  72.020  |  72.021 72.022  |  72.022-1*  |  72.023  |  72.024  |  72.025  |  72.026  |  72.027

* = Spezialausführung: Grobfi lter mit Maschenweite 0,4 mm
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 Elektronik und Sensoren  |  Im Überblick 

FIPA Elektronik und Sensoren

Magnetfeld- und Näherungssensoren
> Sensoren für aktive Greifelemente, Linearführungen oder Kompaktzylinder
> PNP oder NPN schaltend
> Mit Kontroll-LED

> Siehe Seite 374

Anschlusskabel und Adapterstecker
> Steuerkabel zum Anschluss von Vakuumschaltern, Sensoren oder Ejektoren
> Witterungsbeständig und abriebfest
> Stecker / Buchse M8 oder M12, 3-, 4- oder 5-adrig

> Siehe Seite 380

Reflexionslichttaster und passende Halter
> Optische Teileerkennung
> Hell oder dunkel schaltend mit LED-Zustandsanzeige
> Einbaulage beliebig

> Siehe Seite 382

Signalverteiler und Schaltboxen
> Bündelung von Sensorsignalen
> Wahlweise mit oder ohne Verknüpfung (logisch UND / ODER)
> 2 - 12 Eingänge

> Siehe Seite 388
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 Elektronik und Sensoren  |  Sensoren 
 Magnetf eldsensoren 

 Magnetf eldsensoren 

Produktbeschreibung

> C- und T-Nut Sensoren für akti ve Greifelemente, Linearführungen oder Kompaktzylinder
> PNP oder NPN schaltend
> Mit Kontroll-LED

Hinweis

> PNP-Sensor schaltet Verbindung zwischen Versorgungsspannung +Vs (meist 24 V) und dem digitalen Eingang
> NPN-Sensor schaltet Verbindung zwischen digitalem Eingang und der Signalmasse 0 V

Bestellhinweis

> Kabel mit 3-Pol M8 Stecker im Lieferumfang enthalten
> Anschlusskabel für Sensoren:

- 20.503: 3-Pol M8, Kabel gerade, Länge 2.500 mm, off enes Ende
- 20.507: 3-Pol M8, Kabel 90° gewinkelt, Länge 2.000 mm, off enes Ende
- 20.570: 3-Pol M8, Länge 1.500 mm, Ende mit Stecker 3-Pol M8 

Technische Daten

Art.-Nr. N
ut

-T
yp

El
ek

tr
is

ch
er

 
An

sc
hl

us
s

Ba
ua

rt

Be
tr

ie
bs

sp
an

nu
ng

 
[V

D
C]

M
ax

im
al

er
 

Sc
ha

lts
tr

om
 [m

A]

M
ax

. 
Le

is
tu

ng
sa

uf
na

hm
e 

[W
]

Sc
hu

tz
kl

as
se

Ka
be

llä
ng

e 
[m

m
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
C]

G
ew

ic
ht

 [g
]

Pa
ss

en
de

 
An

sc
hl

us
sk

ab
el

GR04.198 C PNP gerade 6 - 30 200 6 IP67 300 -10 - 70 18 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.198/NPN C NPN gerade 6 - 30 200 6 IP67 300 -10 - 70 18 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.202P C PNP 90° 
gewinkelt

5 - 30 50 1,5 IP67 150 -10 - 70 25 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.202N C NPN 90° 
gewinkelt

5 - 30 50 1,5 IP67 150 -10 - 70 25 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.280P C PNP gerade, kurz 4,5 - 28 50 1,5 IP67 150 -10 - 70 21 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)
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 Magnetf eldsensoren 

Technische Daten

Art.-Nr. N
ut

-T
yp

El
ek

tr
is

ch
er

 
An

sc
hl

us
s

Ba
ua

rt

Be
tr

ie
bs

sp
an

nu
ng

 
[V

D
C]

M
ax

im
al

er
 

Sc
ha

lts
tr

om
 [m

A]

M
ax

. 
Le

is
tu

ng
sa

uf
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hm
e 

[W
]

Sc
hu
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kl
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se
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llä
ng

e 
[m

m
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
C]

G
ew

ic
ht

 [g
]

Pa
ss

en
de

 
An

sc
hl

us
sk

ab
el

GR04.280N C NPN gerade, kurz 4,5 - 28 50 1,5 IP67 150 -10 - 70 21 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.199 T PNP gerade 10 - 30 100 3 IP67 150 -10 - 70 25 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.199/NPN T NPN gerade 10 - 30 100 3 IP67 150 -10 - 70 25 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.203P T PNP gerade 5 - 30 200 6 IP67 150 -10 - 70 27 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

GR04.203N T NPN gerade 5 - 30 200 6 IP67 150 -10 - 70 27 20.503 (S.380)
20.507 (S.380)
20.570 (S.380)

Schaltbilder

BU

BK

BN

Power

+

-

RL

Ha
up

ts
ch

al
tk

re
is +

Power

-
BU

BK

BN

RL

NPNPNP

BN = Braun, BK = Schwarz, BU = Blau

Ha
up

ts
ch

al
tk

re
is

Steckerbelegung

Braun (+)

Schwarz (OUT)

Blau (-)
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 Magnetf eldsensoren 

Anwendungsbeispiel

Abmessungen

300 ± 1022

6
4,6

*

3,7 165 ± 10

*4

2,8 4,1

6

18

GR04.198  |  GR04.198/NPN GR04.202P  |  GR04.202N

4

165 ± 1014,2

6
4,6

*

2,8 300 ± 2029

3

8

4,3

6,2

5

*

GR04.280P  |  GR04.280N GR04.199  |  GR04.199/NPN

* = Sensorfl äche
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 Magnetf eldsensoren 

Abmessungen

4

150 ± 1025,5

7,5

4

*

GR04.203P  |  GR04.203N

* = Sensorfl äche

Geeignete Nut-Abmessungen

> GR04.198 > GR04.202 | GR04.280

3,05 ± 0,1

2,1 ± 0,1

Ø 3,8 ± 0,1

3,05 ± 0,1

2,55 ± 0,1

Ø 4,25 ± 0,1

> GR04.203 > GR04.199

3,05 ± 0,1

4,2 ± 0,1

4,2 ± 0,1

5,0 ± 0,1
+0,5

5,6 ± 0,1

3,5 ± 0,1

6,7 ± 0,1

4,5 0
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 Elektronik und Sensoren  |  Sensoren 
 Indukti vsensoren 

 Indukti vsensoren 

 GR04.131-S1 / S2 

Produktbeschreibung

> Sensoren für Greifzangen oder Parallelgreifer
> PNP oder NPN schaltend
> Integrierte Kontroll-LED

Hinweis

> GR04.193P/N: Sensoren für Parallelgreifer GR04.114-116, Abfrage der Kolbenstellung, off en, geschlossen
> GR04.131-S1/S2: Sensoren für Greifzange GR04.131D/E und Greifzangen GR04.131D/E, GR04.140A/B, direkte Teilekontrolle

Bestellhinweis

Im Lieferumfang enthalten:
> GR04.193P/N: 0,2 m Kabel 3-Pol, off enes Ende (passende Steckverbinder für Verlängerungskabel siehe Zubehör)
> GR04.131-S1 / GR04.131-S2: 0,2 m Kabel mit 3-Pol M8 Stecker

Technische Daten

Art.-Nr. El
ek

tr
is

ch
er

 
An

sc
hl

us
s

Be
tr

ie
bs

sp
an

nu
ng
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C]

M
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al
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lts
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 [m

A]
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e 
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m
]
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m
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[°
C]

G
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ht

 [g
]

Zu
be

hö
r

GR04.193P PNP 10 - 30 200 IP67 200 -20 - 70 25 Steckverbinder 20.527 (S.381)
Steckverbinder 20.528 (S.381)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)

GR04.193N NPN 10 - 30 200 IP67 200 -20 - 70 25 Steckverbinder 20.527 (S.381)
Steckverbinder 20.528 (S.381)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)

GR04.131-S1 PNP 10 - 30 100 IP67 200 -20 - 70 38 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)

GR04.131-S2 NPN 10 - 30 100 IP67 200 -20 - 70 38 Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)
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 Indukti vsensoren 

Abmessungen

26

20

Ø 4

LED

7 15

Ø 3
6

Ø 5

200

8
6

GR04.193P  |  GR04.193N GR04.131-S1  |  GR04.131-S2

Anwendungsbeispiele

> Sensor GR04.131-S1 mit Greifzange GR04.131E für direkte 
Teilekontrolle

> Greifer GR04.116 mit zwei Sensoren GR04.193P zur Abfrage der 
Kolbenstellung
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 Elektronik und Sensoren  |  Kabel und Stecker 
 Anschlusskabel M8, M12, 2- bis 5-polig, Material PUR  

 Anschlusskabel M8, M12, 2- bis 5-polig, Material PUR  

Produktbeschreibung

> Elektrischer Anschluss z. B. von Vakuumschaltern, Sensoren oder Ejektoren
> Witt erungsbeständig und abriebfest

Technische Daten

Art.-Nr. Kontaktausführung Bauart Kabellänge [mm] Geeignet für 
20.503 Buchse M8, 3-polig, off enes Kabelende gerade 2.500 Anschluss z. B. für Sensoren und 

Sensorgreifzangen
20.504 Stecker M8, 3-polig 90°, Buchse M8, 3-polig 90° gewinkelt 300 Anschluss z. B. für Sensoren und 

Sensorgreifzangen
20.507 Buchse M8, 3-polig, off enes Kabelende 90° gewinkelt 2.000 Anschluss z. B. für Sensoren und 

Sensorgreifzangen
20.570 Stecker M8, 3-polig, Buchse M8, 3-polig gerade 1.500 Anschluss z. B. für Sensoren und 

Sensorgreifzangen
20.501 Buchse M8, 4-polig, off enes Kabelende gerade 5.000 Anschluss von Vakuumschaltern oder 

Kompakt-Ejektoren
20.502 Stecker M8, 4-polig, off enes Kabelende 90° gewinkelt 5.000 Anschluss von Vakuumschaltern oder 

Kompakt-Ejektoren
20.518 Buchse M12, 4-polig, off enes Kabelende gerade 2.000 Anschluss von Vakuumschaltern oder 

Kompakt-Ejektoren
20.519 Buchse M12, 4-polig, off enes Kabelende 90° gewinkelt 2.000 Anschluss von Vakuumschaltern oder 

Kompakt-Ejektoren
20.508 Buchse M12, 5-polig, off enes Kabelende gerade 2.000 Anschluss von Kompakt-Ejektoren

20.509 Buchse M12, 5-polig, off enes Kabelende 90° gewinkelt 2.000 Anschluss von Kompakt-Ejektoren

20.550 Spezialstecker 2-polig, off enes Kabelende gerade 1.500 Anschluss von Basis-Ejektor mit 
Abblasimpuls EBA.08H.2-A
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 Elektronik und Sensoren  |  Kabel und Stecker 
 Steckverbinder M8/3-polig 

 Steckverbinder M8/3-polig 

Technische Daten

Art.-Nr. Elektrischer Anschluss Gewicht [g]
20.527 Stecker 5

20.528 Buchse 5

 Adapterstecker 

Produktbeschreibung

> Adapterstecker M8/3-polig Buchse auf M8/4-polig Stecker
> Adapterstecker M8/4-polig Buchse auf M8/3-polig Stecker

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht [g]
M8B3 / M8S4 10

M8B4 / M8S3 10
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 Elektronik und Sensoren  |  Refl exionslichtt aster 
 Refl exionslichtt aster M18 

 Refl exionslichtt aster M18 

 LT18OHT (Lichtt aster mit Hintergrundausblendung, 
Darstellung ohne Befesti gungsmutt ern) 

 LT19 

 LT19 ERKENNT AUCH DURCHSICHTIGE KUNSTSTOFFTEILE 

Produktbeschreibung

> Sensor zur opti schen Teilekontrolle der zu greifenden Spritzgussteile
> Hell oder dunkel schaltend mit LED-Zustandsanzeige
> Mit oder ohne Hintergrundausblendung
> Empfi ndlichkeit einstellbar
> Robustes Aluminiumgehäuse
> Einbaulage beliebig

Bestellhinweis

> Zwei Befesti gungsmutt ern (max. Anzugsmoment 20 Nm) im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. LT19 LT19/NPN LT18OHT LT18OHT/NPN
Einstellbereich [mm] 70 - 400 70 - 400 70 - 400 70 - 400

Betriebsspannung [V] 6 - 30 6 - 30 10 - 36 10 - 36

Stromaufnahme [mA] < 30 < 30 < 25 < 25

Maximaler Schaltstrom [mA] 100 100 200 200

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67

Schaltf unkti on Hell / Dunkel Hell / Dunkel Hell Hell

Hintergrundausblendung nein nein ja ja

Umgebungstemperatur [°C] -25 - 55 -25 - 55 -25 - 55 -25 - 55

Gewicht [g] 39 39 45 45

Passende Halter GR06.051 (S.204)
GR06.051S-M18 (S.386)

GR06.051 (S.204)
GR06.051S-M18 (S.386)

GR06.051 (S.204)
GR06.051S-M18 (S.386)

GR06.051 (S.204)
GR06.051S-M18 (S.386)

Anwendungsbeispiel

GR06.051S-M18

LT19

GR06.051

Lichtt aster mit Halter
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 Refl exionslichtt aster M18 

Abmessungen
M

18
x1

4,5 30

54,5

M
12

*

M
12

x1

42

63,5

M
18

x1

LT19  |  LT19/NPN LT18OHT  |  LT18OHT/NPN

* = Befesti gungsmutt ern nicht dargestellt
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 Refl exionslichtt aster - kompakt 

 Refl exionslichtt aster - kompakt 

 Montagebeispiel an Winkelarm und schwenkbarem Halter GR06.045S 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Sensor zur opti schen Teileerkennung der zu greifenden Spritzgussteile
> Hohe Tastweite bei kleiner Bauform
> Empfi ndlichkeit einstellbar
> LED-Schaltzustandsanzeige
> Leichtes Kunststoff gehäuse
> Einbaulage beliebig

Bestellhinweis

> Sensorhalter GR06.045S zur winkelvariablen Anbindung an Profi le opti onal erhältlich
> Anschlusskabel für Sensoren:

- 20.503: 3-Pol M8, Länge 2.500 mm, off enes Ende
- 20.507: 3-Pol M8, Länge 2.000 mm, Ende mit Buchse 3-Pol M8 

Technische Daten

Art.-Nr. LT10 LT10/NPN
Einstellbereich [mm] 0 - 600 0 - 600

Sensor PNP NPN

Betriebsspannung [V] 10 - 30 10 - 30

Stromaufnahme [mA] < 25 < 25

Maximaler Schaltstrom [mA] 100 100

Schutzklasse IP67 IP67

Hintergrundausblendung nein nein

Umgebungstemperatur [°C] -25 - 60 -25 - 60

Gewicht [g] 19 19

Zubehör Halter GR06.045S (S.387)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)

Halter GR06.045S (S.387)
Anschlusskabel 20.503 (S.380)
Anschlusskabel 20.507 (S.380)

Schaltbilder

BU

BK

BN

Power

+

-

RL

H
au

pt
sc

ha
lt

kr
ei

s +

Power

-
BU

BK

BN

RL

LT10/NPNLT10

BN = Braun, BK = Schwarz, BU = Blau

H
au

pt
sc

ha
lt

kr
ei

s
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 Refl exionslichtt aster - kompakt 

Abmessungen

14,6

38

1411,2

12

8

M
8 

x 
1

27

3

20 47

13
,8

Ø
 3

,5

* **

* = opt. Achse Sender   ** = opt. Achse Empfänger
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 Halter für Refl exionslichtt aster 

 Halter für Refl exionslichtt aster 

 Sensorhalter mit Halter GR06.050 und Lichtt aster M8 

 FÜR SENSOREN MIT M8, M12 ODER 
M18 AUSSENGEWINDE 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Halter für Lichtt aster zur Teilekontrolle 
> Befesti gung an Profi len über Halter mit Schaft  

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g] Passende Halter
GR06.050S-M8 Marktübliche Sensoren M8 9 GR06.050 (S.204)

GR06.050S-M12 Marktübliche Sensoren M12 9 GR06.050 (S.204)

GR06.051S-M18 LT18OHT, LT18OHT/NPN, LT19, LT19/NPN 23 GR06.051 (S.204)

Abmessungen

Ø 8,5

20

25,7

M3

Ø 12,5

20

25,7

M3

GR06.050S-M8 GR06.050S-M12

4 Ø 18

39

32,5

M4

GR06.051S-M18
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 Halter für Refl exionslichtt aster - kompakt 

 Halter für Refl exionslichtt aster - kompakt 

 Montagebeispiel mit Sensor LT10 und Winkelarm 

 PASSEND ZU VIELEN MARKTGÄNGIGEN 
KOMPAKTSENSOREN 

 NEU 

Produktbeschreibung

> Halter zur Befesti gung von Lichtt astern an Profi len
> Frei schwenkbar bei Kombinati on mit Winkelarmen oder Klemmstücken mit Klemmdurchmesser 10 mm

Bestellhinweis

> Eine Auswahl an passenden Klemmelementen fi nden Sie unter Zubehör

Technische Daten

Art.-Nr. Geeignet für Gewicht [g]
GR06.045S Refl exionslichtt aster LT10, LT10/NPN; 

Profi l - Schaft  - Adapter GR01.110; 
Winkelklemmstück GR02.010A; 
Kreuzklemmstück GR02.020; 
Winkelarm GR02.070A; 
Schnellwechselsysteme GR02.240

23

Abmessungen

54

16

Ø
 1

0

15

26,8

21

M3x8 
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 Signalverteiler M8 - ohne Verknüpfung 

 Signalverteiler M8 - ohne Verknüpfung 

 AUFSCHALTUNG UND ÜBERTRAGUNG VON SENSORSIGNALEN  

Produktbeschreibung

> Übertragung von bis zu 12 Sensorsignalen an die Robotersteuerung
> Anschluss von PNP oder NPN Sensoren sowie 2-poligen Aktuatoren  
> LED-Schaltzustandsanzeige 

Hinweis

> Eine Signalverknüpfung kann ggf. über die externe Robotersteuerung erfolgen
> Sammelausgang:

- 20.540: 8-poliger M12 Stecker, 1,9 m, off enes Ende 
- 20.541 und 20.542: 15-poliger D-Sub-Stecker, Kabellänge 2 m, off enes Ende

Technische Daten

Art.-Nr. Anzahl Steckplätze M8 Spannungsversorgung [V] Gewicht [g]
20.540 5 24 65

20.541 8 24 120

20.542 12 24 250

Kontaktbelegung: M8-Buchse entsprechend IEC 947-5-2
> Steckplatz 0-7 bzw. 0-11:

Signalleitung: Buchse 4
DC 24 V: Buchse 1
0 V: Buchse 3

Abmessungen

A

B

C

Ø D

EF

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] F [mm]
20.540 85 25 75 3,1 12,5 25,45

20.541 98 45 90 4,3 15,1 19,6

20.542 125,6 45 117,6 4,3 15,1 19,6
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 Sensor-Relais-Schaltbox 

 Sensor-Relais-Schaltbox 

Produktbeschreibung

> Reduzierung der notwendigen Eingänge an der Robotersteuerung durch Bündelung (Serienschaltung logisch UND) von mehreren Sensorsignalen
> Eingänge PNP, NPN oder potenzialfreier Kontakt (NO oder NC)
> Ausgänge PNP, NPN oder potenzialfreier Kontakt (NO)
> Eingangs-LEDs zur vereinfachten Fehlersuche
> Montage an SLine, MLine oder XLine Profi len
> Verbindung mehrerer Schaltboxen möglich

Bestellhinweis

> Nutensteine und Schrauben für SLine / MLine im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr. Anzahl max. Eingänge Anzahl max. Ausgänge Betriebsspannung [V] Schutzklasse Gewicht [g]
GR04.304 4 4 24 IP65 180

GR04.300 6 6 24 IP65 171

GR04.308 8 8 24 IP65 230

GR04.312 12 12 24 IP65 325

Abmessungen

F
D
A

EB

C

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GR04.304 94 65 57 79 50 25

GR04.300 94 94 57 79 79 25

GR04.308 130 94 57 115 79 25

GR04.312 180 94 57 165 79 25
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 T-Signalbündeler mit und/oder Logik 

 T-Signalbündeler mit und/oder Logik 

 20.526 

Produktbeschreibung

> T-Stück mit 2x M8 IG auf 1x M8-AG
> Verknüpfung von Sensorsignalen auf Greifersystemen

Hinweis

> Zu beachten bei 20.525 und 20.525/NPN: 
Bei Verknüfpung von mehr als fünf Sensoren wird anstelle von T-Bündlern die Verwendung von Signalboxen, wie z. B. GR04.300 und 
folgende, empfohlen

Technische Daten

Art.-Nr. Elektrischer Anschluss Betriebsspannung [VDC] Schutzklasse Logik Gewicht [g]
20.524 PNP / NPN 24 IP67 2x oder 15

20.525 PNP 24 IP67 2x und 15

20.525/NPN NPN 24 IP67 2x und 15

20.526 PNP 10 - 35 IP67 2x und/oder 25

Anwendungsbeispiel
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 T-Signalbündeler mit und/oder Logik 

Abmessungen

45 15

35

a

b

20.524  |  20.525  |  20.525/NPN

45 45

10
25

4,54,
5

8

Ø 4,2

a b

20.526

a = Stecker 3pol. M8x1   b = Buchse 3pol. M8x1

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]
20.524 45 35 15

20.525 45 35 15

20.525/NPN 45 35 15

20.526 45 25 10
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 Signalwandler M8 

 Signalwandler M8 

 WANDLUNG VON SENSORSIGNALEN UNABHÄNGIG 
VON DER ROBOTERSTEUERUNG 

Produktbeschreibung

> Signalwandler in zwei Bauarten:
- PNP Inverti erer 20.530 für Greifzangen mit indirekter Abfrage
- PNP-NPN Wandler 20.531 für die Einbindung von PNP Sensoren in NPN Schaltungen

> LED Status-und Schaltzustandsanzeige

Hinweis

> Durch Vorschaltung von 20.530 ist bei Greifzangen mit indirekter Abfrage eine Signalauslösung möglich, wenn ein Teil gegriff en wurde
> Einsatz z. B. sinnvoll bei den Greifzangen GR04.091, GR04.111A, GR04.130F

Technische Daten

Art.-Nr. 20.530 20.531
Eingangssignal PNP PNP

Ausgangssignal PNP NPN

Anschluss M8x1 M8x1

Strombelastbarkeit [mA] 200 200

Betriebsspannung [VDC] 10 - 35 10 - 35

Stromaufnahme [mA] < 20 < 20

Max. Schaltf requenz [Hz] 3.500 5.000

Mindesti mpulslänge [ms] > 0,1 > 0,1

Schutzklasse IP67 IP67

Umgebungstemperatur [°C] -25 - 70 -25 - 70

Gewicht [g] 17 17

Abmessungen Steckerbelegung

8

M
8x

1

37

Ø
 1

0

Ø
 1

2

51

M
8x

1
Ø

 1
0

5032 50
36

1010

10
,5

R20 a b

Kupplung
M8 Stecker

M8

1 BN (S) 
24 V

4 BK 
(Signal)

3 BU 0 V 
(Masse)

4 BK 
(Signal)

1 BN (S) 
24 V

3 BU 0 V 
(Masse)

a = LED Status   b = LED Schaltausgang
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 Schlauchtechnik  |  Schläuche im Überblick 

FIPA Schläuche

Flexible Vakuum-Druckschläuche aus PUR
> Sehr kleine Krümmungsradien
> Standard blau transparent oder intransparent 

61.090 - 61.096
> Hohe chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit
> Schläuche außentoleriert, dadurch geeignet für Steckverschraubungen
61.056 - 61.062
> Lieferbar in breitem Farbspektrum
> Schläuche außentoleriert, dadurch geeignet für Steckverschraubungen
61.020 - 61.030
> Geeignet für Einsatz in Schleppketten, Außenflächen gewellt
61.005S - 61.011S
> Selbstverlöschend, schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, Außenfläche gewellt

> Siehe Seite 396

Vakuum-Druckschläuche aus Fluororesin (PFA) transparent
> Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Temperatur- und Witterungseinflüssen
> Vorwiegend eingesetzt in der Chemischen Industrie, Nahrungsmittelindustrie und 

Medizintechnik

> Siehe Seite 398

Vakuum-Druckschläuche aus hochflexiblem PVC, verstärkt
> Sehr abriebfest
> Dank glatter Innenwände als Transportschlauch geeignet

61.160 - 61.169
> Außenfläche glatt

> Siehe Seite 399

> Verschlauchung von Vakuum- und Druckluftsystemen
> Steuerkabel für Ejektoren und Vakuumschalter
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FIPA Schläuche

Hochflexible Schläuche aus Weich-PVC für Druckanwendungen
> Geeignet für häufig auftretende Schwenkbewegungen und Schwingungen
> Nicht für Vakuum geeignet

> Siehe Seite 400

Spiralschläuche aus PUR schwarz für Vakuum- und Druckanwendungen
> Platz sparende Verschlauchung von bewegten Vakuum- oder Drucksystemen ohne 

Belastung der Anschlüsse
> Geeignet für Druckluft betriebene Werkzeuge

> Siehe Seite 403

Zubehör:
Schlauchnippel mit Außengewinde für M- und G-Gewinde

> Siehe Seite 405

Verstärkungshülsen, insbesondere für weiche Schläuche

> Siehe Seite 407

Schlauchschneider mit Maßband 

> Siehe Seite 407

 www.fi pa.com 395



 Schlauchtechnik  |  Schläuche 
 Flexible Vakuum- und Druckschläuche aus PUR blau transparent 

 Flexible Vakuum- und Druckschläuche aus PUR blau transparent 

 GEEIGNET FÜR EINBAU IN SCHLEPPKETTEN 

Produktbeschreibung

> Hohe Flexibilität ermöglicht kleine Krümmungsradien für kompakte Verschlauchungen 
> Geeignet für Luft  und Leitungswasser 
> Schneidmarkierungen in 500 mm Schritt en erleichtern die Installati on 
> Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
> Sehr gute Ölbeständigkeit

Hinweis

> Faustf ormel für Einbau in Schleppkett en: Krümmungsradius = 10 x Schlauch-Außendurchmesser

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungsradius 
[mm]

Druckbereich 
[bar]

Berstdruck bei 
20 °C [bar]

Einsatz-
temperatur 
[°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungs-
einheit [m]

61.090 3 2 8 -1 - 8 29 -15 - 60 7 20

61.091 4 2,5 10 -1 - 8 29 -15 - 60 9 20

61.092 6 4 15 -1 - 8 29 -15 - 60 19 20

61.093 8 5 15 -1 - 8 29 -15 - 60 36 20

61.094 10 6,5 20 -1 - 8 29 -15 - 60 54 20

61.095 12 8 30 -1 - 8 29 -15 - 60 74 20

61.096 12 9 30 -1 - 8 29 -15 - 60 68 20
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 Flexible Vakuum- und Druckschläuche aus PUR 

 Flexible Vakuum- und Druckschläuche aus PUR 

 GEEIGNET FÜR EINBAU IN SCHLEPPKETTEN 

Produktbeschreibung

> Hohe Flexibilität ermöglicht kleine Krümmungsradien für kompakte Verschlauchungen 
> Geeignet für Luft  und Leitungswasser 
> Schneidmarkierungen in 500 mm Schritt en erleichtern die Installati on

Hinweis

> Faustf ormel für Einbau in Schleppkett en: Krümmungsradius = 10 x Schlauch-Außendurchmesser

Bestellhinweis

> Standardlänge 20 Meter, Farbe Blau
> Lieferbar in verschiedenen Schlauchlängen und breitem Farbspektrum (Schwarz, Rot, Orange, Ocker, Gelb, Grün, Blau, Hellblau, Transparent, 

Milchweiß)  
> 61.062: Standardfarbe ist Schwarz
> Länge 50 Meter generell nur in Schwarz lieferbar

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungsradius 
[mm]

Druckbereich 
[bar]

Berstdruck bei 
20 °C [bar]

Einsatz-
temperatur 
[°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungs-
einheit [m]

61.056 3 2 8 -1 - 8 29 -15 - 60 7 20 / 50 / 100

61.057 4 2,5 10 -1 - 8 29 -15 - 60 9 20 / 50 / 100

61.058 6 4 15 -1 - 8 29 -15 - 60 19 20 / 50 / 100

61.059 8 5 15 -1 - 8 29 -15 - 60 36 20 / 50 / 100

61.060 10 6,5 20 -1 - 8 29 -15 - 60 54 20 / 50 / 100

61.061 12 8 30 -1 - 8 29 -15 - 60 74 20 / 50 / 100

61.062 16 11 60 -1 - 8 29 -15 - 60 128 20 / 50 / 100
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 Vakuum-Druckschläuche aus Fluororesin PFA transparent 

 Vakuum-Druckschläuche aus Fluororesin PFA transparent 

 FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE UND MEDIZINTECHNIK 

Produktbeschreibung

> Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Temperatur- und Witt erungseinfl üssen 
> Sehr glatt  verarbeitete, transparente Innenfl äche 
> Geeignet für Luft , Wasser und korrosive Flüssigkeiten

Hinweis

> 61.069 bis 61.073: geeignet für Reinraumanwendungen 

Bestellhinweis

> Verpackungseinheit: Standard 5 Meter

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungs-
radius [mm]

Druckbereich 
Luft  / Gas 
[bar]

Druckbereich 
Flüssigkeiten 
[bar]

Berstdruck 
bei 20 °C 
[bar]

Einsatz-
temperatur 
[°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungs-
einheit [m]

61.063 4 2,5 20 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 18 5 / 20

61.064 6 4 30 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 36 5 / 20

61.065 8 6 48 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 50 5 / 20

61.066 10 7,5 60 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 78 5 / 20

61.067 12 9 72 -0,99 - 9 3 59 -65 - 260 112 5 / 20

61.068 16 13 78 -0,99 - 9 3 34 -65 - 260 154 5 / 20

61.069 4 2,5 20 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 55 5

61.070 6 4 30 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 95 5

61.071 8 6 30 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 125 5

61.072 10 7,5 60 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 190 5

61.073 12 9 72 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 270 5
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 Vakuum-Druckschläuche aus hochfl exiblem PVC transparent, verstärkt mit Drahtspirale 

 Vakuum-Druckschläuche aus hochfl exiblem PVC transparent, verstärkt mit Drahtspirale 

Produktbeschreibung

> Vakuumniveaus bis 95 % 
> Sehr glatt e Innenfl äche für rückstandsfreien Materialtransport, z. B. von Granulat
> Geeignet für Dauerbewegung
> Sehr abriebfest 

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurchmesser 
[mm]

Minimaler 
Krümmungsradius 
[mm]

Druckbereich 
[bar]

Einsatztemperatur 
[°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungseinheit 
[m]

61.160 13 8 32 -0,9 - 16 -5 - 65 140 1

61.161 16 10 20 -0,95 - 8 -5 - 65 155 1

61.162 18 12 25 -0,95 - 8 -5 - 65 180 1

61.163 20 14 30 -0,95 - 8 -5 - 65 200 1

61.164 22 16 35 -0,95 - 8 -5 - 65 225 1

61.165 24 18 40 -0,95 - 7 -5 - 65 280 1

61.166 27 20 50 -0,95 - 7 -5 - 65 340 1

61.167 33 25 60 -0,95 - 7 -5 - 65 510 1

61.168 42 32 75 -0,95 - 7 -5 - 65 730 1

61.169 53 40 100 -0,95 - 7 -5 - 65 1.220 1
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 Hochfl exible Vakuum-Druckschläuche aus PUR, verstärkt mit PVC-Spirale 

 Hochfl exible Vakuum-Druckschläuche aus PUR, verstärkt mit PVC-Spirale 

 GEEIGNET FÜR EINBAU IN SCHLEPPKETTEN 

Produktbeschreibung

> Vakuumanwendungen bis 40 % Vakuum
> Sehr glatt e Innenfl äche für rückstandsfreien Materialtransport, z. B. von Granulat 
> Widerstandsfähig gegen Witt erungseinfl üsse und viele Chemikalien
> Außenfl ächen leicht gewellt  
> Farbe Transparent

Hinweis

> Faustf ormel für Einbau in Schleppkett en: Krümmungsradius = 10 x Schlauch-Außendurchmesser

Bestellhinweis

> Andere Größen auf Anfrage erhältlich 

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungsradius [mm]

Druckbereich 
[bar]

Einsatz-
temperatur [°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungs-
einheit [m]

61.020 25 20 20 -0,4 - 1 -10 - 70 100 20

61.021 30 25 25 -0,4 - 1 -10 - 70 150 20

61.022 36 30 30 -0,4 - 1 -10 - 70 190 20

61.023 38 32 32 -0,3 - 0,5 -10 - 70 200 20

61.024 41 35 35 -0,3 - 0,5 -10 - 70 230 20

61.025 44 38 38 -0,3 - 0,5 -10 - 70 230 20

61.026 46 40 40 -0,3 - 0 -10 - 70 250 20

61.027 51 45 45 -0,3 - 0 -10 - 70 280 20

61.028 57 50 50 -0,3 - 0 -10 - 70 310 20

61.029 62 55 55 -0,3 - 0 -10 - 70 350 20

61.030 67 60 60 -0,3 - 0 -10 - 70 390 20

61.031 70 63 63 -0,3 - 0 -10 - 70 410 20

61.033 78 70 70 -0,3 - 0 -10 - 70 500 20

61.034 84 76 76 -0,3 - 0 -10 - 70 555 20

61.035 89 80 80 -0,3 - 0 -10 - 70 610 20

61.036 99 90 90 -0,3 - 0 -10 - 70 715 20

61.037 112 102 102 -0,3 - 0 -10 - 70 835 20

61.038 120 110 110 -0,3 - 0 -10 - 70 890 20

61.039 131 120 120 -0,3 - 0 -10 - 70 950 20

61.040 138 127 127 -0,2 - 0 -10 - 70 1.015 20

61.043 164 152 152 -0,2 - 0 -10 - 70 1.380 20
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 Schlauchtechnik  |  Schläuche 
 Hochfl exible Vakuum-Druckschläuche aus PUR, verstärkt, selbstverlöschend 

 Hochfl exible Vakuum-Druckschläuche aus PUR, verstärkt, selbstverlöschend 

 GEEIGNET FÜR EINBAU IN SCHLEPPKETTEN 

Produktbeschreibung

> Hochfl exibler Polyurethanschlauch für Druck- und Vakuumanwendungen
> Selbstverlöschend, schwer entf lammbar nach DIN 4102 B 1
> Produktalternati ve bei Gefahr von Funkenfl ug, Schweißspritzern oder besonderen Brandschutzbesti mmungen
> Verstärkung durch PVC-ummantelte Federspirale
> Sehr abriebfest
> Innenfl äche glatt , Außenfl äche gewellt
> Farbe Transparent

Hinweis

> Ableitf ähig nach BGR 132 und TRBS 2153 (Zone 1 und 21) für nicht brennbare Stäube / Schütt güter mit niedriger Leitf ähigkeit zur Ableitung 
elektrostati scher Aufl adung bei beidseiti ger Erdung der Spirale

> Faustf ormel für Einbau in Schleppkett en: Krümmungsradius = 10 x Schlauch-Außendurchmesser

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungsradius [mm]

Druckbereich 
[bar]

Einsatz-
temperatur [°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungs-
einheit [m]

61.005S 18 13 13 -0,5 - 2 -40 - 90 82 10

61.006S 25 20 20 -0,45 - 1,8 -40 - 90 147 10

61.007S 30 25 25 -0,4 - 1,6 -40 - 90 183 10

61.008S 35 30 30 -0,35 - 1,5 -40 - 90 220 10

61.009S 45 40 40 -0,3 - 1,4 -40 - 90 380 10

61.010S 50 45 45 -0,28 - 1,5 -40 - 90 410 10

61.011S 56 50 50 -0,28 - 1,5 -40 - 90 460 10

 www.fi pa.com 401



 Schlauchtechnik  |  Schläuche 
 Hochfl exible Schläuche aus Weich-PVC für leichte Druckanwendungen 

 Hochfl exible Schläuche aus Weich-PVC für leichte Druckanwendungen 

 LEBENSMITTELGEEIGNET 

Produktbeschreibung

> Drucklose und leichte Druckanwendungen mit häufi g auft retenden Schwenkbewegungen und Schwingungen
> Hohe Flexibilität ermöglicht kleine Krümmungsradien für kompakte Verschlauchungen
> FDA-Zulassung für wässrige Lebensmitt el
> Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
> Farbe Transparent

Hinweis

> Nicht für Vakuum geeignet

Technische Daten

Art.-Nr. 
Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler Krüm-
mungsradius [mm]

Druckbereich 
[bar]

Einsatztemperatur 
[°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungseinheit 
[m]

61.211 4 2 5 0 - 1 -5 - 60 9 20

61.212 6 4 14 0 - 1 -5 - 60 17 20

61.213 8 6 25 0 - 0,5 -5 - 60 23 20

61.214 10 7 25 0 - 0,5 -5 - 60 36 20

61.215 12 9 35 0 - 0,5 -5 - 60 52 10
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 Spiralschläuche aus PUR schwarz für Vakuum- und Druckanwendungen 

 Spiralschläuche aus PUR schwarz für Vakuum- und Druckanwendungen 

Produktbeschreibung

> Platz sparende Verschlauchung von bewegten Vakuum- oder Drucksystemen ohne Belastung der Anschlüsse
> Geeignet für Druckluft  betriebene Werkzeuge

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
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ar
]
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0 
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[°
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 d
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Ø
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 [m
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L 
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61.100 -1 - 7 29 -15 - 60 70 3 16 210

61.101 -1 - 7 29 -15 - 60 150 3 16 450

61.102 -1 - 7 29 -15 - 60 230 3 16 700

61.103 -1 - 7 29 -15 - 60 390 3 16 1.200

61.104 -1 - 7 29 -15 - 60 120 4 24 360

61.105 -1 - 7 29 -15 - 60 180 4 24 540

61.106 -1 - 7 29 -15 - 60 350 4 24 1.100

61.107 -1 - 7 29 -15 - 60 480 4 24 1.500

61.108 -1 - 7 29 -15 - 60 700 4 24 2.100

61.109 -1 - 7 29 -15 - 60 1.040 4 24 3.200

61.110 -1 - 7 29 -15 - 60 1.450 4 24 4.400

61.135 -1 - 7 29 -15 - 60 90 6 30 270

61.111 -1 - 7 29 -15 - 60 160 6 30 500

61.112 -1 - 7 29 -15 - 60 230 6 30 700

61.113 -1 - 7 29 -15 - 60 430 6 30 1.300

61.114 -1 - 7 29 -15 - 60 620 6 30 1.900

61.115 -1 - 7 29 -15 - 60 910 6 30 2.800

61.116 -1 - 7 29 -15 - 60 1.300 6 30 3.900

61.117 -1 - 7 29 -15 - 60 1.850 6 30 5.600

61.118 -1 - 7 29 -15 - 60 250 8 42 750

61.119 -1 - 7 29 -15 - 60 390 8 42 1.200

61.120 -1 - 7 29 -15 - 60 540 8 42 1.700

61.121 -1 - 7 29 -15 - 60 770 8 42 2.400

61.122 -1 - 7 29 -15 - 60 1.045 8 42 3.200

61.123 -1 - 7 29 -15 - 60 1.550 8 42 4.700

 www.fi pa.com 403

 Fortsetzung siehe nächste Seite 



 Schlauchtechnik  |  Schläuche 
 Spiralschläuche aus PUR schwarz für Vakuum- und Druckanwendungen 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru
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61.124 -1 - 7 29 -15 - 60 330 10 58 1.000

61.125 -1 - 7 29 -15 - 60 470 10 58 1.400

61.126 -1 - 7 29 -15 - 60 680 10 58 2.100

61.127 -1 - 7 29 -15 - 60 970 10 58 3.000

61.128 -1 - 7 29 -15 - 60 1.380 10 58 4.200

61.129 -1 - 7 29 -15 - 60 310 12 72 1.000

61.130 -1 - 7 29 -15 - 60 450 12 72 1.400

61.131 -1 - 7 29 -15 - 60 660 12 72 2.000

61.132 -1 - 7 29 -15 - 60 920 12 72 2.800

61.133 -1 - 7 29 -15 - 60 1.320 12 72 4.000

Abmessungen

 Ø D
Ø d

10
0

A
10

0
10

0

L

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 404



 Schlauchtechnik  |  Zubehör für Schläuche 
 Schlauchnippel mit Außengewinde 

 Schlauchnippel mit Außengewinde 

Bestellhinweis

> Wählen Sie den Schlauchinnendurchmesser um 1 - 2 mm kleiner als den Schlauchnippel

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Für Schlauch-Innen-Ø [mm] Material G1 Ø D [mm] SW
62.019 9 Messing vernickelt G1/8 9 12

62.020 6 Messing vernickelt G1/8 6 12

62.021 8 Messing vernickelt G1/8 8 12

62.022 10 Messing vernickelt G1/8 10 12

62.023 6 Messing vernickelt G1/4 6 14

62.024 8 Messing vernickelt G1/4 8 14

62.025 10 Messing vernickelt G1/4 10 14

62.026 12 Messing vernickelt G1/4 12 14

62.027 16 Messing vernickelt G3/4 16 17

62.028 19 Messing vernickelt G3/4 19 32

62.029 25 Messing vernickelt G3/4 25 32

62.030 10 Messing vernickelt G1/2 10 22

62.031 12 Messing vernickelt G1/2 12 22

62.033 16 Messing vernickelt G1/2 16 22

62.034 18 Messing vernickelt G1/2 18 22

62.035 25 Edelstahl G1 25 37

62.036 32 Messing vernickelt G1 1/4 32 50

62.037 38 Messing vernickelt G1 1/2 38 55

62.038 32 Messing G1 1/2-AG 32 48

62.040 50 Messing G1 1/2-AG 50 52

62.041 50 Messing G2-AG 50 70

62.042 63 Messing G2 1/2-AG 63 80

62.045 6 Messing G3/8-AG 6 19

62.046 9 Messing G3/8-AG 9 19

62.047 12 Messing G3/8-AG 12 19

62.048 16 Messing vernickelt R3/8-AG 16 17

62.060 14 Messing vernickelt G1/2-AG 14 24

62.061 32 Messing G1-AG 32 36

62.062 4 Messing M5 4 7

62.063 6 Messing M5 6 7
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör für Schläuche 
 Schlauchschellen 

 Schlauchschellen 
 Material: Stahl, verzinkt 

Produktbeschreibung

> Korrosionsfest dank Einsatz von verzinktem Stahl

Technische Daten

Art.-Nr. Verstellbereich-Durchmesser [mm] Gewicht [g]
66.010 8 - 12 6

66.011 12 - 22 6

66.015 16 - 27 10

66.017 25 - 40 15

66.019 30 - 43 18

66.020 40 - 60 22
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör für Schläuche 
 Verstärkungshülsen 

 Verstärkungshülsen 
 Material: Edelstahl 

Produktbeschreibung

> Wir empfehlen den Einsatz von Verstärkungshülsen zur Verstärkung aller weichen Schläuchen und um den Schlauch vor direktem 
Kontakt zu schützen

> Verstärkungshülsen sind auch dann empfehlenswert, wenn Wasser durch die Schläuche geführt wird

Technische Daten

Art.-Nr. Schlauch-Außen-Ø [mm] Schlauch-Innen-Ø [mm]
WR 0425 4 2,5

WR 0640 6 4

WR 0850 8 5

WR 0860 8 6

WR 1065 10 6,5

WR 1075 10 7,5

WR 1280 12 8

WR 1290 12 9

WR 1613 16 13

 Schlauchschneider mit Maßband 

Technische Daten

Art.-Nr. Kompati bler Schlauch-Ø [mm]
61.083 3 - 16

 www.fi pa.com 407



 Schlauchtechnik  |  Verbindungselemente im Überblick 

FIPA Verbindungselemente

Vakuumverteiler und Verteilerstücke
> Aufbau von Vakuumsystemen durch einfache Montage von Verschraubungen, Steckanschlüssen 

oder Schnellkupplungen
> Eingänge einseitig oder beidseitig 
> Bis zu sechs Ein- bzw. Ausgänge, Außen- und Innengewinde von M5 - G1 1/4
> Ausführung: Aluminium oder Messing

> Siehe Seite 410

Standard-Typ

Schlauch-Außendurchmesser 6mm

Verschraubungen und Steckanschlüsse - Standard
> Geeignet für Vakuum und Druck (-1 bis 10 bar)
> M, G und R Außen- und Innengewinde, Ausführung gerade oder 90° 
> T und Y Verteiler, 2-fach und 3-fach Winkelschwenkverschraubungen 
> Stapelbare Steckverbinder (QC-3-3M - QC 8-8)
> Sperranschluss-Steckverschraubungen 30.761 - 20.765 (gerade); 30.774 - 30.778 (90°) Sperren 

von Druckluft oder Vakuum bei Schlauchdemontage, Freigabe bei Wiederanschluss
> Rotationsverschraubungen für die Montage bei schnell laufenden Maschinen

> Siehe Seite 414

Mini-Typ

Schlauch-Außendurchmesser 6mm

Verschraubungen und Steckanschlüsse - Mini
> Geeignet für Vakuum und Druck (-1 bis 10 bar)
> Ausführung 40 % kleiner als Standard-Version
> M, R und G Außen- und Innengewinde, Ausführung gerade, 45° oder 90°
> T-Verteiler
> Einfache Montage und Demontage durch elliptischen Mini-Lösering

> Siehe Seite 434
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 Schlauchtechnik  |  Verbindungselemente im Überblick 

FIPA Verbindungselemente

Verschraubungen und Steckanschlüsse - selbstverlöschend 
> Diese Funkenschutz-Schnellverschraubungen wurden speziell für den Einsatz bei Funkenflug 

und Schweißspritzern entwickelt
> Fehlfunktionen des Löserings, z. B. durch eingedrungenen Schmutz oder Zunder, 

sind ausgeschlossen
> Die Verschraubungen sind aus selbstverlöschendem Kunststoff (UL94 V-0) und Messing

> Siehe Seite 431

Schnellkupplungen mit Druck-/Vakuumsperre
> Sperren von Druckluft oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss
> Kupplung kann mit einer Hand bedient werden

> Siehe Seite 438

Zubehör
> Doppelnippel 
> Gewindeadapter 
> Gewindemuffen 
> Verschlussschrauben 
> Dichtringe

> Siehe Seite 440

Buchse (mit Drucksperre)

Metallkörper

O-Ringe Kupplungs-
kugeln

Kugelhalter

Ven�lführung

Feder Feder
Ven�l

Verschlussring

Schlauch

Verschluss-
halter

elas�sche 
Dichtung

Kunststoff-
körper

Stecker (mit freiem Durchgang)

Schlauch

Verankerung (Edelstahl)

Kunststo
örper (selbstverlöschend)

Schlauchende

Metallkörper aus
vernickeltem Messing Teflon beschichtet

elas�sche Dichtung
und O-Ring aus hitze-
beständigem NBRelas�sche Dichtung

und O-Ring aus hitze-
beständigem NBR

Kunststoffabdeckung 
(selbstverlöschend)
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 Schlauchtechnik  |  Vakuumverteiler 
 Verteilerleisten zur einfachen Montage von Vakuum-Verbrauchern 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. An
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79.000 2x 1/8 2x M5 77.000 (S.443), 77.009 (S.443) 20 15 15 45

79.001 2x 1/8 4x M5 77.000 (S.443), 77.009 (S.443) 20 15 15 75

79.002 2x 1/8 6x M5 77.000 (S.443), 77.009 (S.443) 20 15 15 105

79.003 2x 1/4 2x 1/8 77.008 (S.443), 77.009 (S.443) 30 15 30 60

79.004 2x 1/4 4x 1/8 77.008 (S.443), 77.009 (S.443) 30 15 30 120

79.005 2x 1/4 6x 1/8 77.008 (S.443), 77.009 (S.443) 30 15 30 180

79.006 2x 3/8 2x 1/4 77.008 (S.443), 77.010 (S.443) 40 18 36 72

79.007 2x 3/8 4x 1/4 77.008 (S.443), 77.010 (S.443) 30 18 36 144

79.008 2x 3/8 6x 1/4 77.008 (S.443), 77.010 (S.443) 30 18 36 216

79.009 2x 3/8 2x 1/8 77.009 (S.443), 77.010 (S.443) 40 18 30 66

79.010 2x 3/8 4x 1/8 77.009 (S.443), 77.010 (S.443) 30 18 30 126

79.011 2x 3/8 6x 1/8 77.009 (S.443), 77.010 (S.443) 30 18 30 186

79.012 2x 1/2 2x 1/4 77.007 (S.443), 77.008 (S.443) 40 22 36 80

79.013 2x 1/2 4x 1/4 77.007 (S.443), 77.008 (S.443) 40 22 36 152

79.014 2x 1/2 6x 1/4 77.008 (S.443), 77.007 (S.443) 40 22 36 224

Abmessungen

A

L

B C C C B

 Verteilerleisten zur einfachen Montage von Vakuum-Verbrauchern 
 Ausgänge einseiti g vorne 

Produktbeschreibung

> Aufb au von Vakuumsystemen durch einfache Montage von z. B. Verschraubungen oder Fitti  ngs 
> Material: Aluminium
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 Schlauchtechnik  |  Vakuumverteiler 
 Verteilerleisten zur einfachen Montage von Vakuum-Verbrauchern 

Technische Daten Abmessungen
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79.015 2x 1/8 2+2 x M5 77.000 (S.443)
77.009 (S.443)

20 15 15 45

79.016 2x 1/8 4+4 x M5 77.000 (S.443)
77.009 (S.443)

20 15 15 75

79.017 2x 1/4 2+2 x 1/8 77.008 (S.443)
77.009 (S.443)

30 15 30 60

79.018 2x 1/4 4+4 x 1/8 77.008 (S.443)
77.009 (S.443)

30 15 30 120

79.019 2x 3/8 2+2 x 1/4 77.008 (S.443)
77.010 (S.443)

40 18 36 72

79.020 2x 3/8 4+4 x 1/4 77.008 (S.443)
77.010 (S.443)

40 18 36 144

79.023 2x 1/2 2+2 x 1/4 77.007 (S.443)
77.008 (S.443)

40 22 36 80

79.024 2x 1/2 4+4 x 1/4 77.007 (S.443)
77.008 (S.443)

40 22 36 152

Abmessungen

A

L

B C C C B

 Verteilerleisten zur einfachen Montage von Vakuum-Verbrauchern 
 Ausgänge beidseiti g vorne und hinten 

Produktbeschreibung

> Aufb au von Vakuumsystemen durch einfache Montage von z. B. Verschraubungen oder Fitti  ngs
> Material: Aluminium
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 Schlauchtechnik  |  Vakuumverteiler 
 Verteilerstücke 

 Verteilerstücke 
 Mit zwei oder drei Ausgängen 

Produktbeschreibung

> Systemaufb au durch einfache Montage von z. B. Verschraubungen oder Fitti  ngs  
> Geeignet für Vakuum und Druckluft 

Technische Daten Abmessungen
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79.025 2x 3/4 2x 1/2 AG Messing blank 79.040, 79.041 114 50

79.026 2x 3/4 2x 1/2 IG Messing blank 79.040, 79.041 114 50

79.027 2x 1 2x 1/2 AG Messing blank 79.040, 79.042 114 50

79.028 2x 1 2x 1/2 IG Messing blank 79.040, 79.042 114 50

79.029 2x 1 1/4 2x 1/2 AG Messing blank 79.040, 79.043 137 60

79.030 2x 1 1/4 2x 1/2 IG Messing blank 79.040, 79.043 137 60

79.031 2x 3/4 3x 1/2 AG Messing blank 79.040, 79.041 164 50

79.032 2x 3/4 3x 1/2 IG Messing blank 79.040, 79.041 164 50

79.033 2x 1 3x 1/2 AG Messing blank 79.040, 79.042 164 50

79.034 2x 1 3x 1/2 IG Messing blank 79.040, 79.042 164 50

79.035 2x 1 1/4 3x 1/2 AG Messing blank 79.040, 79.043 197 60

79.036 2x 1 1/4 3x 1/2 IG Messing blank 79.040, 79.043 197 60

Abmessungen

A

B B B

A

a

b

a = Anschlussausgang (AG)   b = Anschlussausgang (IG)
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 Schlauchtechnik  |  Vakuumverteiler 
 Drehdurchführungen für Vakuum 

 Drehdurchführungen für Vakuum 
 Drehdurchführungen für drehbare Maschinenteile 

Produktbeschreibung

> Vakuumzuführung für drehbare Maschinenteile
> Geeignet für schnell laufende Maschinenelemente oder Greifersysteme

Hinweis

> Nur für Vakuum, nicht für Druckluft  geeignet
> Aufb au: Gehäuse Messing, vernickelt, Dichtungen NBR, Führungszapfen, Flanschschrauben und Sicherungsring: Stahl verzinkt

Technische Daten

Art.-Nr. Nennweite [mm]
Nenndurchfl uss 
[Nl/min] U max. [1/min]

Betriebstemperatur 
[°C] Gewicht [g]

30.816 5 425 500 -10 - 85 69

30.817 5 465 550 -10 - 85 58

30.818 8 1.350 300 -10 - 85 150

30.819 11 3.200 200 -10 - 85 549

Abmessungen

A

B

D

C

E G1

G1

G2

F

Art.-Nr. G1 G2 A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
30.816 G1/8 -- 32 30 16 22 8 16

30.817 G1/4 -- 32 30 16 22 8 16

30.818 G3/8 G1/8 39 40 25 26 12,5 20

30.819 G1/2 G3/8 55 65 40 35 20 30
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Standard 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
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30.000 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.001 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.002 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.003 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.004 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.005 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.006 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.007 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.008 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.009 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.010 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.011 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.012 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/8

30.013 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.014 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.015 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.016 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.017 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.018 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

30.019 -0,95 - 15 0 - 60 16 R3/8

30.020 -0,95 - 15 0 - 60 16 R1/2

30.002-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.003-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/4

30.006-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

30.007-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/4

30.008-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G3/8

30.011-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

30.012-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/8

30.013-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/4

30.014-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G3/8

30.015-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/2

30.016-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G1/4

30.017-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G3/8

30.018-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G1/2

30.019-G -0,95 - 15 -20 - 80 16 G3/8

30.020-G -0,95 - 15 -20 - 80 16 G1/2

30.021-G -0,95 - 15 -20 - 80 28 G1

 Gerade Einschraub-Verschraubungen 
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Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
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°C

]

Ø
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m

]

G

30.200 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.201 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.202 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.203 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.204 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.205 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.206 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.207 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.208 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.209 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.210 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.211 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.212 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.213 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.214 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Einschraubverschraubungen mit Innensechskant 

Technische Daten Abmessungen
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G

30.761 1,6 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.762 2 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.763 2,3 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.764 7,3 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.765 7,3 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

 Gerade Einschraub-Verschraubungen mit Sperrventi l 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss 
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Technische Daten Abmessungen
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G

30.050 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.051 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.052 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.053 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.054 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.055 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.056 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.057 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.058 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.059 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.060 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.062 -0,95 - 15 0 - 60 10 G1/2

30.063 -0,95 - 15 0 - 60 12 G1/2

30.056-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

30.057-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/4

30.058-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G3/8

30.059-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G1/4

30.060-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G3/8

 Gerade Aufschraub-Verschraubungen 

Technische Daten Abmessungen
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]
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30.223 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.224 -0,95 - 15 0 - 60 6

30.225 -0,95 - 15 0 - 60 8

30.226 -0,95 - 15 0 - 60 10

30.227 -0,95 - 15 0 - 60 12

30.228 -0,95 - 15 0 - 60 16

 Gerade Steckanschlüsse - beidseiti g gleicher Durchmesser 

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 416



 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Standard 

Technische Daten Abmessungen
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30.075 -0,95 - 15 0 - 60 6 4

30.076 -0,95 - 15 0 - 60 8 6

30.077 -0,95 - 15 0 - 60 10 8

30.078 -0,95 - 15 0 - 60 12 10

30.080 -0,95 - 15 0 - 60 16 12

 Gerade Steckanschlüsse - beidseiti g unterschiedlicher Durchmesser 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
ax

. 
U

m
dr

eh
un

ge
n 

[1
/m

in
.]

D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.800 500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.801 500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.802 500 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.803 500 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.804 500 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.805 500 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.806 400 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.807 400 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.808 400 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.809 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/8

30.810 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.811 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.812 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.813 250 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.814 250 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.815 250 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Gerade Rotati onsverschraubungen mit Kugellager 
 Kugellager ermöglicht Einsatz in Anwendungen, bei denen schnelle Dreh- und Schwenkbewegungen auft reten 
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Technische Daten Abmessungen
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G

30.846 1.500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.847 1.500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.848 1.500 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.849 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.850 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.851 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.852 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.853 900 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.854 900 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.855 900 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.856 900 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Gerade High-Speed-Rotati onsverschraubungen 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss 
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Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
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]

G

30.100 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.101 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.102 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.103 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.104 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.105 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.106 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.107 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.108 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.109 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.110 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.111 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.112 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/8

30.113 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.114 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.115 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.116 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.117 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.118 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

30.119 -0,95 - 15 0 - 60 16 R3/8

30.120 -0,95 - 15 0 - 60 16 R1/2

30.102-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.103-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/4

30.106-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

30.107-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/4

30.108-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G3/8

30.109-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/8

30.110-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/8

30.111-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

30.112-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/8

30.113-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/4

30.114-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G3/8

30.115-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/2

30.116-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G1/4

30.117-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G3/8

30.118-G -0,95 - 15 -20 - 80 12 G1/2

30.119-G -0,95 - 15 -20 - 80 16 G3/8

30.120-G -0,95 - 15 -20 - 80 16 G1/2

 90° Einschraub-Verschraubungen 
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Technische Daten Abmessungen
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]
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]

G

30.279 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.280 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.281 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.282 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.283 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.284 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.285 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.286 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.287 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.288 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.289 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.290 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.291 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.292 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Lange Winkeleinschraubverschraubungen 
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Technische Daten Abmessungen
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]

G

30.170 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.171 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.172 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.173 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.174 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.175 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.176 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.177 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.178 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.179 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.180 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.181 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.182 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.183 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.184 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.172-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.173-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/4

30.176-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

30.178-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G3/8

30.179-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/8

30.180-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/4

30.181-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

30.182-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G1/4

30.183-G -0,95 - 15 -20 - 80 10 G3/8

 90° Aufschraub-Verschraubungen 
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Technische Daten Abmessungen
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G

30.774 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.775 -0,95 - 15 0 - 60 4 G1/8

30.776 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.777 -0,95 - 15 0 - 60 6 G1/8

30.778 -0,95 - 15 0 - 60 6 G1/4

 Sperranschlüsse - Winkelausführung 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss 

Technische Daten Abmessungen
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30.270 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.271 -0,95 - 15 0 - 60 6

30.272 -0,95 - 15 0 - 60 8

30.273 -0,95 - 15 0 - 60 10

30.274 -0,95 - 15 0 - 60 12

30.275 -0,95 - 15 0 - 60 16

 90° Steckanschlüsse - beidseiti g gleicher Durchmesser 
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Technische Daten Abmessungen
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30.823 500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.824 500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.825 500 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.826 500 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.827 500 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.828 500 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.829 400 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.830 400 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.831 400 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.832 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/8

30.833 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.834 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.835 300 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.836 250 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.837 250 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.838 250 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 90° Rotati onsverschraubungen mit Kugellager 
 Kugellager ermöglicht Einsatz in Anwendungen, bei denen schnelle Dreh- und Schwenkbewegungen auft reten 

Technische Daten Abmessungen
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G

30.863 1.500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.864 1.500 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.865 1.500 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.866 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.867 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.868 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.869 1.200 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.870 900 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.871 900 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.872 900 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.873 900 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 90° High-Speed-Rotati onsverschraubungen 
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Technische Daten Abmessungen
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30.300 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.301 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.302 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.303 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.304 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.305 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.306 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.307 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.308 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.309 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.310 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.311 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.312 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

30.313 -0,95 - 15 0 - 60 16 R3/8

 Winkelschwenkverschraubungen 
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Technische Daten Abmessungen
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30.332 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.333 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.334 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.335 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.336 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.337 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.338 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.339 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.340 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.341 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.342 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.343 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.344 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.345 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.346 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.347 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.348 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.349 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

30.350 -0,95 - 15 0 - 60 16 R3/8

30.351 -0,95 - 15 0 - 60 16 R1/2

 T-Einschraub-Verschraubungen 

Technische Daten Abmessungen
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30.390 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.391 -0,95 - 15 0 - 60 6

30.392 -0,95 - 15 0 - 60 8

30.393 -0,95 - 15 0 - 60 10

30.394 -0,95 - 15 0 - 60 12

30.395 -0,95 - 15 0 - 60 16

 T-Steckanschlüsse 
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Technische Daten Abmessungen
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30.399 -0,95 - 15 0 - 60 6 4

30.400 -0,95 - 15 0 - 60 8 6

30.401 -0,95 - 15 0 - 60 10 8

30.402 -0,95 - 15 0 - 60 12 10

 T-Steckanschlüsse 

Technische Daten Abmessungen
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30.431 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.432 -0,95 - 15 0 - 60 6

30.433 -0,95 - 15 0 - 60 8

30.434 -0,95 - 15 0 - 60 10

30.435 -0,95 - 15 0 - 60 12

30.436 -0,95 - 15 0 - 60 16

 Y-Steckanschlüsse 

Technische Daten Abmessungen
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30.440 -0,95 - 15 0 - 60 6 4

30.441 -0,95 - 15 0 - 60 8 6

30.442 -0,95 - 15 0 - 60 10 8

30.443 -0,95 - 15 0 - 60 12 10

 Y-Steckanschlüsse 
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Technische Daten Abmessungen
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[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.403 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.404 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.405 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.406 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.407 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.408 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.409 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.410 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.411 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.412 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.413 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.414 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.415 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.416 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.417 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.418 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.419 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

30.420 -0,95 - 15 0 - 60 16 R3/8

30.421 -0,95 - 15 0 - 60 16 R1/2

 Y-Einschraubverschraubungen 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Standard 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.518 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.519 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.520 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.521 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.522 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.523 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.524 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.525 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.526 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.527 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.528 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.529 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.530 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

30.531 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

30.532 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

30.533 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

30.534 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

30.535 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Y-Winkeleinschraubverschraubungen 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 D

1 
[m

m
]

Ø
 D

2 
[m

m
]

QC3-3M -0,95 - 15 0 - 60 3 3

QC3-4M -0,95 - 15 0 - 60 3 4

QC3-6M -0,95 - 15 0 - 60 3 6

QC4-3M -0,95 - 15 0 - 60 4 3

QC4-4M -0,95 - 15 0 - 60 4 4

QC4-6M -0,95 - 15 0 - 60 4 6

QC6-3M -0,95 - 15 0 - 60 6 3

QC6-4M -0,95 - 15 0 - 60 6 4

QC6-6M -0,95 - 15 0 - 60 6 6

QC6-6 -0,95 - 15 0 - 60 6 6

QC6-8 -0,95 - 15 0 - 60 6 8

QC8-6 -0,95 - 15 0 - 60 8 6

QC8-8 -0,95 - 15 0 - 60 8 8

 Steckverbinder QC 
 Opti onal erhältlich: Verbindungsband für Parallelschaltung = QB-H, für Serienschaltung = QB-T 
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Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Dr
uc

k-
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.599 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8
30.600 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4
30.601 -0,95 - 15 0 - 60 4 R3/8
30.602 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8
30.603 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4
30.604 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8
30.605 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8
30.606 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4
30.607 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8
30.608 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/2
30.609 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4
30.610 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8
30.611 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2
30.612 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4
30.613 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8
30.614 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 2-fach Winkelschwenkverschraubungen 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Dr
uc

k-
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.649 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8
30.650 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4
30.651 -0,95 - 15 0 - 60 4 R3/8
30.652 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8
30.653 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4
30.654 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8
30.655 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8
30.656 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4
30.657 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8
30.658 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/2
30.659 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4
30.660 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8
30.661 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2
30.662 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4
30.663 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8
30.664 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Doppelte A-Winkelschwenkverschraubungen 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Standard 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Dr
uc

k-
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.674 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8
30.675 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4
30.676 -0,95 - 15 0 - 60 4 R3/8
30.677 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8
30.678 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4
30.679 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8
30.680 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8
30.681 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4
30.682 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8
30.683 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/2
30.684 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4
30.685 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8
30.686 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2
30.687 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4
30.688 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8
30.689 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 3-fach A-Winkelschwenkverschraubungen 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Dr
uc

k-
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.490 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5
30.491 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6
30.492 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8
30.493 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4
30.494 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5
30.495 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6
30.496 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8
30.497 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4
30.498 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8
30.499 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8
30.500 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4
30.501 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8
30.502 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4
30.503 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8
30.504 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2
30.505 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4
30.506 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8
30.507 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 3-fach Winkeleinschraubverschraubungen 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - selbstverlöschend 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

32.000 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

32.001 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

32.002 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

32.003 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

32.004 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

32.005 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

32.006 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

32.007 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

32.008 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

32.009 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

32.010 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/8

32.011 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

32.012 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

32.013 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

32.014 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

32.015 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

32.016 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Gerade Einschraubverschraubungen, selbstverlöschend 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

32.055 -0,95 - 15 0 - 60 4

32.056 -0,95 - 15 0 - 60 6

32.057 -0,95 - 15 0 - 60 8

32.058 -0,95 - 15 0 - 60 10

32.059 -0,95 - 15 0 - 60 12

 Gerade Steckanschlüsse, selbstverlöschend 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - selbstverlöschend 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

32.033 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

32.034 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

32.035 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

32.036 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

32.037 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

32.038 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

32.039 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

32.040 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

32.041 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

32.042 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

32.043 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/8

32.044 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

32.045 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

32.046 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

32.047 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

32.048 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

32.049 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 Winkeleinschraubverschraubungen, selbstverlöschend 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

32.050 -0,95 - 15 0 - 60 4

32.051 -0,95 - 15 0 - 60 6

32.052 -0,95 - 15 0 - 60 8

32.053 -0,95 - 15 0 - 60 10

32.054 -0,95 - 15 0 - 60 12

 Winkelsteckanschlüsse, selbstverlöschend 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - selbstverlöschend 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

32.017 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

32.018 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

32.019 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

32.020 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

32.021 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

32.022 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

32.023 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

32.024 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

32.025 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

32.026 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

32.027 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/4

32.028 -0,95 - 15 0 - 60 10 R3/8

32.029 -0,95 - 15 0 - 60 10 R1/2

32.030 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/4

32.031 -0,95 - 15 0 - 60 12 R3/8

32.032 -0,95 - 15 0 - 60 12 R1/2

 T-Einschraubverschraubungen, selbstverlöschend 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

32.060 -0,95 - 15 0 - 60 4

32.061 -0,95 - 15 0 - 60 6

32.062 -0,95 - 15 0 - 60 8

32.063 -0,95 - 15 0 - 60 10

32.064 -0,95 - 15 0 - 60 12

 T-Steckanschlüsse, selbstverlöschend 

 www.fi pa.com 433



 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Mini 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.900 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.901 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.902 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.903 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.904 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.905 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.906 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.907 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.908 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.906-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.910-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

 Gerade Einschraubverschraubungen 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.920 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.921 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.922 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.923 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.924 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.925 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.926 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.927 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.928 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

 Einschraubverschraubungen mit Innensechskant 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Mini 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.932 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.933 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.934 -0,95 - 15 0 - 60 4 M8

30.935 -0,95 - 15 0 - 60 6 M8

 Einschraubverschraubungen mit Innensechskant, kurzes Gewinde  

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.914 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.915 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.916 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.917 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

 Aufschraubanschlüsse 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.977 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.978 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.979 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.980 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.981 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.982 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

 45°-Winkeleinschraubverschraubungen 
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 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Mini 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

1 
[m

m
]

Ø
 D

2 
[m

m
]

31.025 -0,95 - 15 0 - 60 4 3

31.026 -0,95 - 15 0 - 60 6 4

 T-Steckanschlüsse, verschiedene Durchmesser 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.963 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.964 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.965 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.966 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.967 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.968 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.969 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.970 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

 Lange Winkeleinschraubverschraubungen 

 Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89-0 436



 Schlauchtechnik  |  Verschraubungen / Steckanschlüsse - Mini 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.949 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.950 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.951 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.952 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.953 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.954 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.955 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.956 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.957 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.958 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

 Winkeleinschraubverschraubungen 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

-
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

G

30.993 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.994 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.995 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.996 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.997 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.998 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.999 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

31.000 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

31.001 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

31.002 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

 T-Einschraubverschraubungen 
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 Schlauchtechnik  |  Schnellkupplungen mit Vakuum- / Drucksperre 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

G Ø
 P

 [m
m

]

CPS20-02W -0,95 - 13 0 - 60 R1/4 12

CPS20-03W -0,95 - 13 0 - 60 R3/8 12

CPS20-04W -0,95 - 13 0 - 60 R1/2 12

 Buchsen mit Gewindeanschluss 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss Kupplung: 
Buchse (Sperre) und Stecker (off en), Kupplung kann mit einer Hand bedient werden Buchse (Sperre) und Stecker (off en), Kupplung kann mit einer Hand bedient werden 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

Ø
 P

 [m
m

]

CPS20-6W -0,95 - 13 0 - 60 6 12

CPS20-8W -0,95 - 13 0 - 60 8 12

CPS20-10W -0,95 - 13 0 - 60 10 12

CPS20-12W -0,95 - 13 0 - 60 12 12

 Buchsen mit Steckanschluss 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss Kupplung: 
Buchse (Sperre) und Stecker (off en), Kupplung kann mit einer Hand bedient werden Buchse (Sperre) und Stecker (off en), Kupplung kann mit einer Hand bedient werden 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

Ø
 P

 [m
m

]

CPP20-6W -0,95 - 13 0 - 60 6 16

CPP20-8W -0,95 - 13 0 - 60 8 16

CPP20-10W -0,95 - 13 0 - 60 10 20

CPP20-12W -0,95 - 13 0 - 60 12 20

 Stecker 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss 
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 Schlauchtechnik  |  Schnellkupplungen mit Vakuum- / Drucksperre 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Be
tr

ie
bs

-
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

Ø
 D

 [m
m

]

Ø
 P

 [m
m

]

CPP20L-6W -0,95 - 13 0 - 60 6 14,5

CPP20L-8W -0,95 - 13 0 - 60 8 14,5

CPP20L-10W -0,95 - 13 0 - 60 10 21

CPP20L-12W -0,95 - 13 0 - 60 12 21

 Winkel-Stecker 
 Sperren von Druckluft  oder Vakuum bei Demontage, Freigabe bei Wiederanschluss 
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (A

G)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

h2
 [m

m
]

h3
 [m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

SW
1

270.420 Messing M5 13 5 5 3 2,5 7

270.059 Messing G1/8 18 7 7 4 5 14

270.120 Messing G1/4 25,5 10,5 10,5 -- -- 60

270.121 Messing vernickelt G3/8 23 9 9 5 11 19

270.122 Messing G1/2 35 14 14 -- -- 60

270.123 Messing G3/4 33,5 13,5 13,5 -- -- 60

270.124 Messing G1 36 14,5 14,5 -- -- 60

270.125 Messing G1 1/4 37 15 15 -- -- 60

270.126 Messing G1 1/2 40 16,5 16,5 -- -- 60

270.127 Messing G2 40 16,5 16,5 -- -- 60

 Doppelnippel gewindegleich - SZ-GA-MM 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (A

G)

G
2 

(A
G)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

h2
 [m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

SW
270.561 Aluminium G3/8 G1/4 25 15 10 6 6

270.562 Aluminium G3/8 M10 27 15 12 4 5

270.563 Aluminium G3/8 M14x1,5 27 15 12 6 6

270.564 Aluminium G1/4 G1/4 22 -- -- 4 5

270.565 Aluminium G1/4 M10 24 12 12 4 5

270.566 Aluminium G1/4 M14x1,5 24 13 11 4 5

 Gewindeadapter ohne Schlüsselfl äche - SZ-GA-MMI 
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (A

G)

G
2 

(A
G)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

h2
 [m

m
]

h3
 [m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

SW
1

270.280 Messing vernickelt G1/8 M5 15,5 4,8 6,5 4,2 2,4 14

270.279 Aluminium G1/8 M6 21 7 9 5 3 14

270.131 Messing G1/8 M8 18 6 7 5 4 14

270.107 Aluminium G1/8 M12 21 7,5 8,5 5 5,5 17

270.227 Messing G1/4 M5 19 5 9 5 2,5 17

270.320 Aluminium G1/4 M10x1,25 25 10 10 5 5,5 17

270.108 Aluminium G1/4 M12 21 8 8 5 5,5 17

270.181 Messing vernickelt G1/4 G1/8 22 8 9 5 4 17

270.297 Messing vernickelt G1/2 G1/4 25 9 10,5 5,5 8 24

270.323 Messing vernickelt G1/2 G3/8 25,5 9 10,5 6 11 24

270.148 Messing vernickelt G3/4 M14x1,5 30 12 12 6 20 36

270.138 Messing vernickelt G3/4 G1/2 30 12 12 6 15 32

 Doppelnippel reduzierend - SZ-GA-RMM 
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (A

G)

G
2 

(IG
)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

h2
 [m

m
]

Ø
 D

 [m
m

]

SW
1

270.423 Messing vernickelt M5 M5 11 7 4 2 8

270.079 Messing M5 G1/8 17 12 5 2,4 14

270.576 Stahl verzinkt M12 G1/4 22 12 10 6,5 17

270.577 Stahl verzinkt M16 G3/8 25 15 10 10 24

270.302 Messing vernickelt G1/8 M5 10 4 6 -- 14

270.303 Messing vernickelt G1/8 M6 13 5 8 -- 13

270.334 Messing vernickelt G1/8 G1/4 20 13,6 6,5 5,4 17

270.304 Aluminium G1/4 M6 15 5 10 -- 17

270.090 Messing G1/4 M10x1,25 11,5 5,8 5,7 17 19

270.088 Aluminium G1/4 M10 28 16 12 4 17

270.245 Messing G1/4 G1/8 13 4,5 8,5 -- 17

270.078 Messing G1/4 G1/4 28 19 9 7,5 17

270.567 Aluminium G1/4 G3/8 27 11 10 4 20

270.560 Aluminium G3/8 G1/4 16 11 16 -- 22

270.229 Messing G1/2 G1/4 18 6 12 -- 24

270.230 Messing G1/2 G3/8 18 6 12 -- 24

270.102 Messing G3/4 G3/8 18 6 12 -- 32

270.600 Messing G1 G1/2 21 6 15 -- 36

270.601 Messing G1 G3/4 21 6 15 -- 36

270.604 Messing G1 1/2 G1 24 8 16 -- 50

270.605 Messing G1 1/4 G1 23 7 16 -- 42

 Gewindeadapter AG / IG - SZ-GA-MF 
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (A

G)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

77.000 Messing vernickelt M5 6 2 8

77.009 Messing vernickelt G1/8 10 3 14

77.008 Messing vernickelt G1/4 11 3 17

77.010 Messing vernickelt G3/8 12,5 3,5 20

77.007 Messing vernickelt G1/2 14,5 4,5 26

 Verschluss-Schrauben mit O-Ring-Abdichtung - SZ-SCV 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (I

G)

H 
[m

m
]

SW
1

270.343 Messing vernickelt G1/8 17 14

270.182.O Aluminium G1/4 20 19

270.130.O Aluminium G1/2 32 30

270.579 Aluminium G3/8 23 22

 Gewindemuff en - SZ-GA-FF 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (I

G)

G
2 

(IG
)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

h2
 [m

m
]

SW
1

270.306 Aluminium G1/8 M5 14 9,5 4,5 13

270.307 Aluminium G1/8 M6 14 9,5 4,5 13

270.308 Aluminium G1/4 M6 17,5 11 6,5 17

270.089 Aluminium G1/4 M10 18 9 9 17

270.228 Messing vernickelt G3/8 G1/4 21,5 11,5 10 22

 Gewindemuff en reduzierend - SZ-GA-RFF 
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (I

G)

G
2 

(A
G)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

□ 
A 

[m
m

]

GR07.010 Stahl vernickelt G1/8 M5 20 6 16

GR07.011 Stahl vernickelt G1/4 M6 33 10 25

GR07.012 Stahl vernickelt G1/4 M8 33 10 25

 Winkelanschlüsse AG - SZ-WAA 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l

G1
 (I

G
+A

G)

G
2 

(IG
)

Ø
 d

1 
[m

m
]

L 
[m

m
]

B 
[m

m
]

l1
 [m

m
]

l2
 [m

m
]

270.395 Aluminium G1/8 G1/8 6,6 21 16 6 7

270.396 Aluminium G1/4 G1/8 8 26 18 10 10

270.397 Stahl verzinkt G1/2 G3/8 10 35 24 12 10

 Winkelanschlüsse IG - SZ-WAI 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. M
at

er
ia

l H
ül

se

M
at

er
ia

l M
utt

 e
rn

G1
 (I

G)

G
2 

(A
G)

H 
[m

m
]

h1
 [m

m
]

SW
1

270.518 Edelstahl Stahl verzinkt G1/8 M16x1 30 5 22

270.519 Edelstahl Stahl verzinkt G1/4 M20x1,5 30 5 24

 Schott verschraubungen - SZ-SVS 
 Ermöglicht Höhenjusti erung bei Saugereinbau 
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 Schlauchtechnik  |  Zubehör 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Fü
r A

uß
en

ge
w

in
de

M
at

er
ia

l

H 
[m

m
]

Ø
 d

1 
[m

m
]

Ø
 d

2 
[m

m
]

78.052 M5 Hart-PVC weiß 1 5,4 7,9

78.053 G1/8 Hart-PVC weiß 2 10,3 13,5

78.054 G1/4 Hart-PVC weiß 2 13,3 17,9

78.051 G3/8 Hart-PVC weiß 2 17,2 21,2

78.055 G1/2 Hart-PVC weiß 2 21,2 27,9

78.056 G3/4 Hart-PVC weiß 2 26,7 32,5

 Dichtringe - SZ-DR 

Bestellhinweis: 

1 Verpackungseinheit = 100 Stück
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 Allgemeine technische Hinweise 

Berechnung 
Die Kraft, mit der ein Vakuumsauger ein Werkstück hält bzw. anhebt, ist von vielen Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem 
die Beschleunigung, der Sicherheitsfaktor, Dreh- und Kippmomente, die Elastizität des Materials oder auch der Aufbau des Saugers. 

Unabhängig von solchen Einflussfaktoren lässt sich die Haltekraft eines Vakuumsaugers leicht mit der 
nachstehenden Formel ermitteln: 

Haltekraft in N  = 
aktive Saugfläche in cm² x verfügbares Vakuum in %

10

In Kurzform: 

F =
A x P

10

Es gilt: Die Haltekraft eines Vakuumsaugers verhält sich proportional zur aktiven Saugfläche. 

Zur Bestimmung des benötigten Saugerdurchmessers bzw. der benötigten aktiven Saugfläche hilft folgende 
Rechenformel weiter: 

Saugdurchmesser in mm = 113 x  Gewicht in kg x Sicherheitsfaktor
Unterdruck in % x Anzahl der Sauger

Wichtig: Der Sicherheitsfaktor (abhängig von der Heberichtung)

mind. 2-fach mind. 4-fach mind. 2-fach

Vakuumsauger: Haltekräfte
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 Allgemeine technische Hinweise 

Sauger Ø
[mm]

Wirksamer 
Durchmesser

ca. [mm]

Wirksame
Saugfläche

ca. [cm²]

Theoretische 
Haltekraft

20 % Vakuum
[N]

Theoretische 
Haltekraft

60 % Vakuum
[N]

Theoretische 
Haltekraft

80 % Vakuum
[N]

Volumen
Flach 

ca. [cm³] 

Volumen
Falten 

ca. [cm³]

Empfohlener
Schlauch-
Innen-Ø 
ca. [mm]

1 0,80 0,0050 0,01 0,03 0,04 0,001 0,05 2

2 1,60 0,0201 0,04 0,12 0,16 0,001 0,05 2

3 2,40 0,0452 0,09 0,27 0,36 0,002 0,05 2

4 3,20 0,0804 0,16 0,48 0,64 0,003 0,05 2

5 4,00 0,1257 0,25 0,75 1,01 0,005 0,1 2

6 5,17 0,2101 0,42 1,26 1,68 0,008 0,1 2

7 6,03 0,2860 0,57 1,72 2,29 0,015 0,1 2

8 6,90 0,3736 0,75 2,24 2,99 0,03 0,2 2

9 7,76 0,4728 0,95 2,84 3,78 0,05 0,2 2

10 8,62 0,5837 1,17 3,50 4,67 0,07 0,5 4

11 9,48 0,7063 1,41 4,24 5,65 0,1 0,5 4

12 10,34 0,8405 1,68 5,04 6,72 0,1 1 4

13 11,21 0,9864 1,97 5,92 7,89 0,2 1 4

14 12,07 1,1440 2,29 6,86 9,15 0,3 1 4

15 12,93 1,3133 2,63 7,88 10,51 0,4 3 4

16 13,79 1,4942 2,99 8,97 11,95 0,5 3 4

17 14,66 1,6868 3,37 10,12 13,49 0,5 3 4

18 15,52 1,8911 3,78 11,35 15,13 0,6 3 4

19 16,38 2,1071 4,21 12,64 16,86 0,7 5 4

20 17,24 2,3347 4,67 14,01 18,68 0,8 5 4

25 21,55 3,6480 7,30 21,89 29,18 1,3 5 4

30 25,86 5,2531 10,51 31,52 42,02 1,3 5 4

35 30,17 7,1501 14,30 42,90 57,20 2,7 10 4

40 34,48 9,3389 18,68 56,03 74,71 3,8 10 4

45 38,79 11,8195 23,64 70,92 94,56 5 20 4

50 43,10 14,5920 29,18 87,55 116,74 7 20 6

60 51,72 21,0124 42,02 126,07 168,10 10 30 6

70 60,34 28,6003 57,20 171,60 228,80 20 50 6

80 68,97 37,3554 74,71 224,13 298,84 25 60 6

90 77,59 47,2780 94,56 283,67 378,22 30 100 6

100 86,21 58,3679 116,74 350,21 466,94 40 200 9

125 107,76 91,1998 182,40 547,20 729,60 80 300 9

150 129,31 131,3277 262,66 787,97 1.050,62 180 500 9

175 150,86 178,7516 357,50 1.072,51 1.430,01 250 650 12

200 172,41 233,4715 466,94 1.400,83 1.867,77 430 800 12

250 215,52 364,7992 729,60 2.188,80 2.918,39 500 1.600 12

300 258,62 525,3109 1.050,62 3.151,87 4.202,49 600 2.000 12

350 301,72 715,0065 1.430,01 4.290,04 5.720,05 1.500 3.000 12

400 344,83 933,8860 1.867,77 5.603,32 7.471,09 2.000 5.000 12

500 431,03 1.459,1969 2.918,39 8.755,18 11.673,58 4.000 x 16

600 517,24 2.101,2436 4.202,49 12.607,46 16.809,95 6.500 x 16

O.g. Angaben sind durchschnittliche Werte bei glatter, trockener Produktoberfläche ohne Sicherheitsfaktor. 
Einsatzfall, Geometrie der Sauger und Produktbeschaffenheit (z. B. Oberflächenbeschaffenheit oder Luftdurchlässigkeit) können Abweichungen zur Folge haben.

Durchschnittliche Werte zu Vakuumsaugern in Standard-Anwendungen
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 Allgemeine technische Hinweise 

Schlauchinnendurchmesser
[mm]

Querschnittsfläche
[mm2]

Luftvolumen pro Meter
[cm3]

Luftvolumen pro Meter
[l]

2 3,14 3,1 0,003

3 7,07 7,1 0,007

4 12,56 12,6 0,013

6 28,26 28,3 0,028

7 38,47 38,5 0,038

8 50,24 50,2 0,050

9 63,59 63,6 0,064

10 78,50 78,5 0,079

11 94,99 95,0 0,095

12 113,04 113,0 0,113

14 153,86 153,9 0,154

16 200,96 201,0 0,201

18 253,34 254,3 0,254

20 314,00 314,0 0,314

25 490,63 490,6 0,491

32 803,84 803,8 0,804

35 961,63 961,6 0,962

38 1.133,54 1.133,5 1,134

40 1.256,00 1.256,0 1,256

Zu evakuierendes Luftvolumen pro Meter Schlauch in Abhängigkeit des Schlauchinnendurchmessers   

Anzahl Schläuche Berechnung [Durchmesser D x Faktor]

1 D x 1

2 D x 0,71 

4 D x 0,50 

8 D x 0,36

16 D x 0,25

32 D x 0,18

Berechnungsbeispiele
Soll eine Leitung mit Innendurchmesser 40 mm auf 4 Leitungen verzweigt werden, benötigt jede dieser Leitungen einen 
Innendurchmesser von 20 mm.
Soll eine Leitung mit Innendurchmesser 40 mm auf 16 Leitungen verzweigt werden, benötigt jede dieser Leitungen einen 
Innendurchmesser von 10 mm.

Erforderlicher Innendurchmesser D bei der Verzweigung von Schläuchen 
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 Allgemeine technische Hinweise 

Luftdurch-
 satz

[Liter/min.]

Leitungslänge
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
200 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
300 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
400 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
500 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
600 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
700 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
800 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
900 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13

1.000 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
1.100 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
1.200 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15
1.300 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15
1.400 8 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
1.500 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16
1.600 9 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16
1.700 9 10 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17
1.800 9 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17
1.900 9 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17
2.000 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18
2.100 10 11 12 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18
2.200 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
2.300 10 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18
2.400 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19
2.500 10 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19
2.600 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19
2.700 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20
2.800 11 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20
2.900 11 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20
3.000 11 13 14 15 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20
3.100 11 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21
3.200 11 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21
3.300 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21
3.400 12 13 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
3.500 12 14 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22
3.600 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22
3.700 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22
3.800 12 14 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22
3.900 12 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
4.000 12 14 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23
4.100 13 14 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23
4.200 13 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23
4.300 13 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23
4.400 13 15 16 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23
4.500 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24
4.600 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24
4.700 13 15 16 17 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24
4.800 13 15 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24
4.900 13 15 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24
5.000 14 16 17 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25
5.500 14 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26
6.000 14 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26
6.500 15 17 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27
7.000 15 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28
7.500 16 18 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29
8.000 16 18 20 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29
8.500 16 19 21 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30
9.000 17 19 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31
9.500 17 20 21 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31

10.000 17 20 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32

Erforderlicher Innendurchmesser für Druckluftleitungen

Werte bei 6 bar Betriebsdruck und einem Druckverlust von 0,5 bar
Auslegungsbeispiel: Bei einem benötigten Luftdurchsatz von 2.000 Liter pro Minute und einer Leitungslänge von 10 Metern, beträgt der erforderliche Innendurchmesser 15 mm.
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 Fragebogen F 350  |  FIPA Greiferbau 

Bitt e beantworten Sie folgenden Fragebogen sorgfälti g, damit wir das opti male Produkt für Sie auswählen können.

So helfen Sie uns, Ihnen den besten Service bieten zu können:
> Senden Sie uns bitt e 3D-CAD-Daten von Ihrem Werkstück, Werkzeug und Anguss (im STEP oder IGES-Format)
> Wenn möglich, senden Sie uns bitt e ein Foto oder ein Muster
> Schicken Sie uns bitt e Zeichnungen des Roboter-Adapters (2D, AutoCad oder PDF)
> Wenn Sie keine 3D-CAD-Daten vorliegen haben, schicken Sie uns bitt e 2D-Zeichnungen mit Maßangaben

Wir kontakti eren Sie, wenn wichti ge Informati onen fehlen. Bitt e beachten Sie, dass wir Ihre Anfrage nur dann opti mal bearbeiten 
können, wenn alle Informati onen vollständig vorliegen.

Greiferbau

Von:

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Fax

FIPA GmbH
Freisinger Str. 30
85737 Ismaning

Fax +49 (0)89 - 96 24 89 - 11
info@fi pa.com

An:

1. Roboter-Typ

 Linear

 Knickarm ________ Anzahl Achsen

 Modellbezeichnung _____________

2. Medienversorgung

Anzahl Vakuumkreise ____

Anzahl Druckluftkreise ____     ___ bar

Schlauchdurchmesser ____ mm

  Außentoleriert    Innentoleriert

Schlauchlänge ____ mm

Handling

3. Vakuumerzeugung

  Durch FIPA

  Kundenseitig

  Ejektor Anzahl ____ Typ ____

  Pumpe

  Seitenkanalverdichter

  Sonstige: ________________

Zugriff  von    Oben        Von der Seite

C-Achse (Ablageschwenk)   Ja   Nein

A-Achse   Ja         Nein

Nutzlastkapazität _________ kg

Bestehendes Schnellwechselsystem

  Ja         Nein

Hersteller / Typ: 

____________________________

5. Elektrische Greiferschnitt stelle (Fortsetzung nächste Seite)

Sensorbauart:      PNP      NPN 

Elektrische Verbindung am Roboter

 M8-Steckverbinder 3-polig (Buchse an Roboter)

 M12-Steckverbinder 4-polig (Buchse an Roboter)

 SUB-D Kontaktleiste 25-polig (Buchse an Roboter, bitte Belegungsplan beifügen!)

4. Feldbusanbindung:

 ASI

 Profibus

 andere: ________________
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1. Skizze Holmstärke:                              _______ mm

Holmabstand - waagerecht:  _______ mm

Holmabstand - senkrecht:      _______ mm

Art des Werkzeugs:      Heißkanalverteiler         Dreiplattenwerkzeug

      Vertikaler Kernzug        Selbsttrennender Anguss

       Andere - Beschreibung

  _______________________________________________

Auswurf:     Kernseite       Matrizenseite

Fallen oder sinken die Angussteile bei der Entnahme ab     Ja      Nein

Kann das Werkstück nur durch erhöhte Kräfte, Drehen, Heben, Biegen oder 

Spreizen entnommen werden?      Ja       Nein

Ist für die Teilablage Doppelhub notwendig?      Ja        Nein

Spritzgussmaschine

Ausstoßerseite Düsenseite

2. Roboter-Adapterplatt e

Größe ____________________ mm

Gefedert       Hub _________ mm

Typ: _________________________

Bezeichnung: __________________

_____________________________

Greiferbefesti gung
1. Skizze - Roboter-Adapterplatt e

4. Bemerkungen: ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3. Greifergrundplatt e

Größe ____________________ mm

Gefedert       Hub _________ mm

Typ: _________________________

Bezeichnung: __________________

_____________________________

Werkzeug
1. Werkzeugöff nungsmaß _________ mm 2. Roboterplatzbedarf in x-Richtung _____ mm

Roboterplatzbedarf in y-Richtung _____ mm

Roboterplatzbedarf in z-Richtung _____ mm

5. Elektrische Greiferschnitt stelle (Fortsetzung)

 Kontaktsatz am Schnellwechselsystem (Bitte Belegungsplan beifügen)

 Andere (bitte spezifizieren) _______________________________________________________________________________

Um die Verkabelung einfach zu halten und digitale Steuerungseingänge zu sparen, können Sensoren UND-verknüpft werden und 

dadurch ein gemeinsames Ausgangssignal liefern. Am digitalen Steuerungseingang liegt nur dann ein Signal an, wenn alle UND- 

verknüpften Sensoren ein Signal senden. Bitte geben Sie an, welche Sensoren verknüpft werden sollen (z. B. „alle 

Sensoren der Teileerkennung“): ___________________________________________________________________________

Beschreibung ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

 Fortsetzung siehe nächste Seite 
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4. Ablaufb eschreibung

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

2. Arti kelablage auf:
 Förderband
 Palette
 Behälter
 Tray
 Vorrichtung
 Sonstige

1. Arti kel-Insert

 Ausstoßerseite

 Düsenseite

Technische Daten vorhanden  ja    nein

Anwendung

1. Material
 Stoff
 Folie
 Metall
 Magnetisches Material
 Silikon
 Kunststoff _______ Bezeichnung
 Sonstige

4. Zuführung
 Rolle
 Magazin
 Bereitstellung
 Vibrationsförderer

Bauteil

2. Oberfl äche
 Abdruckarm
 Matt
 Glänzend
 Strukturiert
 Genarbt
 Sonstige

3. Folgende Arbeitsschritt e
 Schneidstation
 Sonstige

3. Zykluszeit:

Entnahmezeit _______ Sekunden

Einlegezeit _______ Sekunden

gesamte Taktzeit _______ Sekunden

5. Weitere Angaben

Produktbezeichnung / Teilenr.  __________________________________________

Temperatur des Teils bei Entnahme: __________ °C

Gesamtmaße Werkstücke und Anguss (zu greifende Teile): ____________________

____________________________________________________________________

Anzahl von Kavitäten: __________________________________________________
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Greiferausführung
1. Greiferelemente

  Vakuumsauger  ________ (Anzahl)      Starr       Gefedert       Hubzylinder

  Greiffinger      ________ (Anzahl)       Starr       Gefedert       Hubzylinder     Mit Überwachung   Ja      Nein

  Parallelgreifer  ________ (Anzahl)       Starr       Gefedert       Hubzylinder     Mit Überwachung   Ja      Nein

  Angusszangen ________ (Anzahl)       Starr       Gefedert       Hubzylinder     Mit Überwachung   Ja      Nein

  Magnetgreifer ________ (Anzahl)      Starr       Gefedert       Hubzylinder

  Schneidzangen ________ (Anzahl)      Starr       Gefedert       Hubzylinder

  Nadelgreifer     ________ (Anzahl)       Starr       Gefedert       Hubzylinder

2. Teilekontrolle

  Vakuum ________ (Anzahl)

  Optisch _________ (Anzahl)

4. Weitere Angaben

Greifermaße (LxBxH in mm) __________________________________________________________________________________

Abmaße der Einlegeteile (am besten Zeichnung und / oder Muster beilegen) ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

  Pflichten-/Lastenheft       Ja      Nein         Vom __________________ verwenden

  Gültige Werksnormen      Ja      Nein         Vom __________________ verwenden

5. Bemerkungen: _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

3. Angussentf ernungsvorrichtung

  Nicht notwendig

  Am Greifer montiert

  Separate Schneidstation

Online-Formular und 

Downloads: www.fi pa.com
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Firma

Name

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Fax

Bitt e beantworten Sie folgenden Fragebogen sorgfälti g, damit wir das opti male Produkt für Sie auswählen können. 

Individualgreifer

FIPA GmbH
Freisinger Str. 30
85737 Ismaning

Fax +49 (0)89/ 962489- 11
info@fi pa.com

An:

2.  Handling-Typ

       Linear 

       Drehachsen ________ Anzahl Achsen

       Delta-Roboter (3-Bein); FlexPicker 

     Modellbezeichnung: ________________

     _________________________________

       Andere ________________________

3.  Medienversorgung

     Anzahl Vakuumkreise    ____

     Anzahl Druckluftkreise  ____     ___ bar

     Schlauchdurchmesser   ____ mm

     Schlauchlänge                ____ mm

Roboter-Greifer-Schnitt stelle

4.  Vakuumerzeugung

       durch FIPA

       Kundenseitig

       Ejektor Anzahl _____________

     Modellbezeichnung: ___________

       Pumpe 

     Modellbezeichnung: ___________

       Seitenkanalverdichter

     Modellbezeichnung: ___________

       Sonstige: _________________

5.  Bemerkungen: ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

1.  Roboter - Typenbezeichnung:

Anwendung

1. Welches Produkt soll gehandhabt werden:

     Produktgewicht:      g

     Produktmaße (L x B x H):     mm

     CAD vorhanden:  ja   nein

3.  Arti kelablage auf:

       Förderband

       Palette

       Behälter

       Tray

       Vorrichtung

       Sonstige

2.  Arti kelaufnahmen von:

       Förderband

       Palette

       Behälter

       Tray

       Vorrichtung

       Sonstige

4.  Taktzeit:

    Aufnahme _______ Sekunden

     Ablage      _______ Sekunden

     Produktgewicht:      g

     Produktmaße (L x B x H):     mm
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Integrierte Vakuumerzeugung gewünscht:   ja   nein

Mediendurchführung gewünscht:   ja   nein

Störkonturen (z. B. Greifabstand zwischen Produkten): 

Beschrift ung:

Farbgebung:

Besondere Reinigungsvorschrift en:

Ablaufb eschreibung:

Greiferdesign

Störkonturen (z. B. Greifabstand zwischen Produkten): 

Bisherige Lösung:

Gewünschte Verbesserungen:

5.  Anwendungsbeschreibung: 

Online-Formular und 

Downloads: www.fi pa.com
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 Fragebogen F 300  |  Flächengreifer 

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Fax

Bitt e beantworten Sie folgende Fragen sorgfälti g, damit wir den opti malen Flächengreifer für Sie auswählen können.

Flächengreifer

FIPA GmbH
Freisinger Str. 30
85737 Ismaning

Fax +49 (0)89/ 962489- 11
info@fi pa.com

An:

1. Welche Teile transporti eren / handhaben Sie (Art des Produkts, Material)?

2. Die Teile sind: 4. Abmessungen / Gewicht:3. Material

rund

oval

quadrati sch

rechteckig

gewölbt

eigenstabil

verformbar

Länge                     mm

Breite                      mm

Höhe / Dicke

                                 mm

Ø                              mm

Gewicht                  g

glatt 

rau

strukturiert

wellig

ölig

nass

trocken

porös

luft dicht

7. Muss ein Volumen evakuiert werden?

6. Ist die Höhe des Produkts größer als die Breite? nein ja [mm / cm]: 

nein

5. Verfügbare Fläche zum Greifen

Länge  mm

Breite  mm

Ø  mm

8. Art der Verpackung (Stärke, Elasti zität etc.)?

9. Bemerkungen: 

ja [m3]: 

Allgemeine Angaben

nge                     mm

Breite                      mm

                                 mm

Ø                              mm

Gewicht                  g

nge  mm

Ø  mm
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1. Erfolgt die Handhabung einzeln oder in Lagen?

3. Maße der Lagen

Länge   mm

Breite  mm

Gewicht  g

6. Wie ist die maximale Verformung der einzelnen Lage?

5. Wie ist die minimale Überdeckung der einzelnen Lage? [%]:

nein ja

4. Anzahl der Produkte / Lagen

   Stück

8. Bemerkungen: 

Angaben zu Lagen

einzeln in Lagen

2. Anzahl der Zyklen?

Höhe / Dicke  mm

Ø   mm

7. Gibt es eine progressive Verformung?

1. Bitt e beschreiben Sie Ihre Applikati on:

8. Können Teile in den Greifer gelangen (z. B. Staub, Teile des Produkt, o.ä.)

7. Ist eine Einhausung gewünscht? nein ja

Angaben zur Anwendung

3. Max. verfügbare Zeit für die Aufnahme und das Ablegen des Produkts: 

2. Anzahl der Zyklen pro Minute:

4. Angaben zur Beschleunigung:

5. Max. Ladegewicht:

6. Auslastung [Betriebsstunden / Tag / Woche]:

nein ja

9. Bemerkungen: 

Länge   mm

Gewicht  g

Höhe / Dicke  mm

Ø   mm

Online-Formular und 

Downloads: www.fi pa.com
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1. Material

 Kupfer (evtl. Bezeichnung, z. B. CuZn) ___________________________________________________ geglüht

 Stahl (evtl. Bezeichnung, z. B. St 37) ____________________________________________________ gehärtet

 Andere (evtl. Bezeichnung) ________________________________________________________________

 Kunststoff  (evtl. Bezeichnung, z. B. PA, PP, POM) ________________________________________________

Glasfaserverstärkt ___________________________________________________ % 

Werkstücktemperatur bei Schneidvorgang ___________°C

2. Abmessungen

Durchmesser _____________ mm

Höhe x Breite x Tiefe _____________ x _____________ x _____________ mm

 Muster des Werkstücks liegt bei

Schneidversuche

Von:

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Fax

FIPA GmbH
Freisinger Str. 30
85737 Ismaning

Fax +49 (0)89 - 96 24 89 - 11
info@fi pa.com

An:

Online-Formular und 

Downloads: www.fi pa.com
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Firma

Name

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Fax

Vakuumanlagen

FIPA GmbH
Freisinger Str. 30
85737 Ismaning

Fax +49 (0)89/ 962489- 11
info@fi pa.com

An:

1. Bitt e nennen Sie uns Ihren Einsatzfall:

2. Welche Teile transporti eren / handhaben Sie?

3. Die Teile sind: 4. Abmessungen / Gewicht: 5. Heberichtung: 6. Oberfl äche: 7. Temperatur:

rund

oval

quadrati sch

rechteckig

gewölbt

nicht eigenstabil

Länge  mm

Breite   mm

Höhe / Dicke 

   mm

Ø  mm

Gewicht  g/kg

3a. Material:

glatt 

rau

strukturiert

wellig

ölig

gezundert

nass

trocken

porös

kurzzeiti g

  °C

Dauertemperatur bis 

+  °C

-  °C

8. Einsatzgebiet:

innen

außen

9. Vakuumerzeugung:

Vakuumpumpe Vakuumejektor vorhanden nicht vorhanden

10. Taktzeit

11. Verfahrweg

12. Ansaugzeit

13. Positi oniergenauigkeit

14. Beschleunigung

15. Umwelteinfl üsse

16. Vakuumsauger bereits im Einsatz?

nein ja, folgende(r) Typ(en)

17. Unser Bedarf an Vakuumsaugern pro Jahr ca.   Stück

Gerne führt FIPA kostenlose und índividuelle Handlingversuche für Sie durch, wenn Sie uns Muster der zu transporti erenden 
Teile zur Verfügung stellen. Sie können jedoch auch Produktmuster für Eigenversuche anfordern.

Leistungsdaten

Vakuumsauger

Bitt e beantworten Sie folgende Fragen sorgfälti g, damit wir die opti male Vakuumanlage für Sie auswählen können. 

nge  mm

Breite   mm

   mm

Ø  mm

Gewicht  g/kg

+  °C

 Unser Bedarf an Vakuumsaugern pro Jahr ca.   Stück

Online-Formular und 

Downloads: www.fi pa.com
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Firma

Name

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Fax

Vakuumpumpen

FIPA GmbH
Freisinger Str. 30
85737 Ismaning

Fax +49 (0)89/ 962489- 11
info@fi pa.com

An:

Bitt e beantworten Sie folgende Fragen sorgfälti g, damit wir die opti male Vakuumpumpe für Sie auswählen können. 

8. Rückdiff usion
    Muss das Entweichen des Mediums bei ausgeschalteter Pumpe
    verhindert werden? (Rückschlagventi l bei ölgeschmierter 
    Vakuumpumpe)               Ja               Nein    Vakuumpumpe)               Ja               Nein

9. Aufrechterhaltung des Vakuums
     Muss das Vakuum für eine besti mmte Zeit aufrechterhalten
     bleiben (z. B. zum Ablegen von Lasten bei Stromausfall)?
             Ja               Nein                            

1. In welchem Industriezweig möchten Sie die
    Vakuumpumpe einsetzen?
            Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas
            Metall / Bleche           Grafi kindustrie                Holz
            Kunststoff                     Marmor / Stein

            

            Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas              Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas            Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas            Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas              Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas
            Metall / Bleche           Grafi kindustrie                Holz
            Kunststoff                     Marmor / Stein
            Metall / Bleche           Grafi kindustrie                Holz
            Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas

            Kunststoff                     Marmor / Stein

            

            Verpackung                 Lebensmitt el                    Glas
            Metall / Bleche           Grafi kindustrie                Holz

2. Wo erfolgt der Einsatz der Vakuumpumpe?

            Handling                                        Entgasung Silikonmischung
            Vakuumspannen                          Entgasung syntheti sche Harze
            Entgasung Verbundmaterialien
            Evakuierung v. Behältern: Liter:   / Zeit:

            Vakuumspannen                          
            

            
            Vakuumspannen                          

Handling                                        Entgasung Silikonmischung

            Evakuierung v. Behältern: Liter:   / Zeit:

3. Einsatzort

            Innen                            Außen                               Mobil

            Temperaturbereich:  min.                   °C    max.                  °C

            Luft feuchti gkeit (z. B. in den Tropen)                %

                                  Außen                               Mobil

            

            

Temperaturbereich:  min.                   °C    max.                  °CTemperaturbereich:  min.                   °C    max.                  °C

)                                   

4. Angesaugtes Medium

            Trockene Luft                    Feuchte Luft                  Ölhalti ge Luft 

            Schleifschlamm                Wasser                         Wasserdampf

            Aggressive Gase (welche):

     Temperatur des Mediums:                                                              °C

            Trockene Luft                    Feuchte Luft                  

            Schleifschlamm                Wasser                         Wasserdampf      Schleifschlamm                Wasser                         WasserdampfSchleifschlamm                Wasser                         WasserdampfSchleifschlamm                Wasser                         Wasserdampf      Schleifschlamm                Wasser                         Wasserdampf

            

Schleifschlamm                Wasser                         Wasserdampf

     Temperatur des Mediums:                                                              °C

5. Saugleistung:                       m3/h  oder                         Nl/min/h  oder                         Nl/min 6. Vakuumgrad (im Dauerbetrieb):

                              mbar  oder                             % Vakuum                               mbar  oder                             % Vakuum                              mbar  oder                             % Vakuum

7. Betriebszyklus
     Dauerbetrieb:         8-10 h/Tag          16-18 h/Tag
     Intermitti  erend: In welchen Zeitabständen wird die Pumpe 
     ein- und ausgeschaltet?

     Dauerbetrieb:         8-10 h/Tag            8-10 h/Tag        

10. Vakuumtank
            vorhanden (                 Liter)              gewünscht (                  Liter)
            FIPA empfohlene Kapazität
            vorhanden (                 Liter)              gewünscht (                  Liter)
            

vorhanden (                 Liter)              gewünscht (                  Liter)vorhanden (                 Liter)              gewünscht (                  Liter)

11. Wartung   
     Ist die Pumpe für die Wartung zugänglich?                    Ja              Nein
     Ausreichende Kühlung d. Pumpe vorhanden?             Ja              Nein
     Fernkontrolle des Pumpenzustandes möglich? (z. B. Ölstand)
             Ja              Nein

     Ist die Pumpe für die Wartung zugänglich?                    Ja
     Ausreichende Kühlung d. Pumpe vorhanden?             Ja              

             Ja              

              

             Ja        

12. Projektübersicht:
           Einmalbedarf
           Bedarf an Pumpen pro Jahr:   Stück
           Gewünschte Lieferzeit:    
           Ersatzpumpe gewünscht

           
           
           
           

Bedarf an Pumpen pro Jahr:   Stück

13. Bei Ersatzbedarf bitt e ausfüllen
             Bisheriges Fabrikat / Typ                                                                            Saugleistung 
             Vakuumgrad                                                                                                 Stromversorgung 
             Bisheriges Fabrikat / Typ                                                                            Saugleistung 
             Vakuumgrad                                                                                                 Stromversorgung Vakuumgrad                                                                                                 Stromversorgung 

Bisheriges Fabrikat / Typ                                                                            Saugleistung 

Online-Formular und 

Downloads: www.fi pa.com
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Arti kelnummer ________________Seite

20.007  ______________________  345
20.016.145._* _________________  129
20.016.146._*  ________________  129
20.021  ______________________  347
20.021.147._*  _________________  129
20.022  ______________________  347
20.023  ______________________  348
20.026.148._*  ________________  129
20.037.149._*  _________________  129
20.037.150._*  _________________  129
20.040  ______________________  346
20.041  ______________________  346
20.053.151._*  ________________  129
20.053.152._*  ________________  129
20.053.153._*  ________________  129
20.077.154._*  _________________  129
20.077.155._*  _________________  129
20.088.123._*  ________________  122
20.088.124._*  ________________  122
20.501  ______________________  380
20.502  ______________________  380
20.503  ______________________  380
20.504  ______________________  380
20.507  ______________________  380
20.508  ______________________  380
20.509  ______________________  380
20.511 _______________________  349
20.514  _______________________  350
20.515  ______________________  350
20.518  ______________________  380
20.519  ______________________  380
20.520  _______________________ 351
20.522  ______________________  349
20.523  ______________________  349
20.524  ______________________  390
20.525  ______________________  390
20.525/NPN  __________________  390
20.526  ______________________  390
20.527  ______________________  381
20.528  ______________________  381
20.530  _______________________ 392 _______________________ 392 _______________________
20.531  _______________________ 392 _______________________ 392 _______________________
20.535  _______________________  38
20.536  _______________________  38
20.537  _______________________  38
20.538  _______________________  38
20.540  ______________________  388
20.541  ______________________  388
20.542  ______________________  388
20.550  ______________________  380
20.570  ______________________  380
21.004.083._*  ________________  122
21.005.057._* _____________  112, 122
21.005.146._*  ________________  127
21.006.087._*  ________________  122
21.006.093._*  ________________  122
21.007.089._*  ________________  112

Arti kelnummer ________________Seite

21.007.147._*  _________________  127
21.008.094._*  ________________  122
21.009.002._*  ____________  112, 122
21.009.148._*  ________________  127
21.010.119._*  _________________  122
21.012.135._*  ____________  112, 122
21.012.149._*  _________________  127
21.014.007._*  _________________  122
21.014.053._*  ________________  112
21.014.133._*  ________________  122
21.014.150._*  ________________  127
21.016.175._*  _________________  129
21.018.010._*  ____________  112, 122
21.018.151._*  ________________  127
21.020.016._*  ____________  112, 122
21.020.152._*  ________________  127
21.021.176._*  _________________  129
21.025.060._*  ________________  122
21.025.153._*  ________________  127
21.026.177._*  _________________  129
21.032.075._*  ____________  112, 122
21.032.154._*  ________________  127
21.037.177._*  _________________  129
21.042.155._*  ________________  127
21.043.049._*  ____________  112, 122
21.052.156._*  ________________  127
21.053.178._*  ________________  129
21.060.051._*  ________________  112
21.062.055._*  ________________  122
21.062.157._*  _________________  127
22.088.158._*  ________________  119
22.088.159._*  ________________  119
23.005.178._*  _________________ 110 _________________ 110 _________________
23.005.181._*  ________________  119
23.008.166._*  _________________ 110 _________________ 110 _________________
23.011.008._*  _____________ 110, 119 _____________ 110, 119 _____________
23.011.234._*  ________________  125
23.013.120._*  ________________  119
23.014.235._*  ________________  125
23.015.122._*  _________________ 110 _________________ 110 _________________
23.016.016._*  _____________ 110, 119 _____________ 110, 119 _____________
23.016.236._*  ________________  125
23.018.237._*  _________________  125
23.019.119._* _________________  119
23.020.124._*  _________________ 110 _________________ 110 _________________
23.020.238._*  ________________  125
23.022.028._*  ________________  119
23.022.239._*  ________________  125
23.025.137._*  _________________  119
23.025.240._*  ________________  125
23.030.125._*  _________________ 110 _________________ 110 _________________
23.033.039._*  ________________  119
23.033.241._*  ________________  125
23.043.096._*  _____________ 110, 119 _____________ 110, 119 _____________
23.043.242._*  ________________  125
23.053.033._*  ________________  119
23.053.243._*  ________________  125
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23.063.244._*  ________________  125
23.075.151._*  ________________  119
30.000  _______________________ 414
30.001  _______________________ 414
30.002  _______________________ 414
30.002-G  _____________________ 414
30.003  _______________________ 414
30.003-G  _____________________ 414
30.004  _______________________ 414
30.005  _______________________ 414
30.006  _______________________ 414
30.006-G  _____________________ 414
30.007  _______________________ 414
30.007-G  _____________________ 414
30.008  _______________________ 414
30.008-G  _____________________ 414
30.009  _______________________ 414
30.010  _______________________ 414
30.011  _______________________ 414
30.011-G  ______________________ 414
30.012  _______________________ 414
30.012-G ______________________ 414
30.013  _______________________ 414
30.013-G  _____________________ 414
30.014  _______________________ 414
30.014-G  _____________________ 414
30.015  _______________________ 414
30.015-G  _____________________ 414
30.016  _______________________ 414
30.016-G  _____________________ 414
30.017  _______________________ 414
30.017-G  ______________________ 414
30.018  _______________________ 414
30.018-G  _____________________ 414
30.019  _______________________ 414
30.019-G  _____________________ 414
30.020  _______________________ 414
30.020-G  _____________________ 414
30.021-G  ______________________ 414
30.050  _______________________ 416
30.051  _______________________ 416
30.052  _______________________ 416
30.053  _______________________ 416
30.054  _______________________ 416
30.055  _______________________ 416
30.056  _______________________ 416
30.056-G  _____________________ 416
30.057  _______________________ 416
30.057-G  ______________________ 416
30.058  _______________________ 416
30.058-G  _____________________ 416
30.059  _______________________ 416
30.059-G  _____________________ 416
30.060  _______________________ 416
30.060-G  _____________________ 416
30.062  _______________________ 416
30.063  _______________________ 416
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30.075  _______________________ 417
30.076  _______________________ 417
30.077  _______________________ 417
30.078  _______________________ 417
30.080  _______________________ 417
30.100  _______________________ 419
30.101  _______________________ 419
30.102  _______________________ 419
30.102-G  ______________________ 419
30.103  _______________________ 419
30.103-G  _____________________ 419
30.104  _______________________ 419
30.105  _______________________ 419
30.106  _______________________ 419
30.106-G  _____________________ 419
30.107  _______________________ 419
30.107-G  ______________________ 419
30.108  _______________________ 419
30.108-G  _____________________ 419
30.109  _______________________ 419
30.109-G  _____________________ 419
30.110 ________________________ 419
30.110-G  _____________________ 419
30.111 ________________________ 419
30.111-G  ______________________ 419
30.112  _______________________ 419
30.112-G  ______________________ 419
30.113  _______________________ 419
30.113-G  _____________________ 419
30.114 ________________________ 419
30.114-G ______________________ 419
30.115  _______________________ 419
30.115-G  _____________________ 419
30.116 ________________________ 419
30.116-G  _____________________ 419
30.117  ________________________ 419
30.117-G  ______________________ 419
30.118  _______________________ 419
30.118-G  _____________________ 419
30.119  _______________________ 419
30.119-G  _____________________ 419
30.120  _______________________ 419
30.120-G  _____________________ 419
30.170  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.171  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.172  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.172-G  ______________________ 421 ______________________ 421 ______________________
30.173  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.173-G  ______________________ 421 ______________________ 421 ______________________
30.174  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.175  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.176  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.176-G  ______________________ 421 ______________________ 421 ______________________
30.177 ________________________ 421
30.178  ________________________ 421 ________________________ 421 ________________________
30.178-G  ______________________ 421 ______________________ 421 ______________________
30.179 ________________________ 421
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30.179-G ______________________ 421
30.180  _______________________ 421 _______________________ 421 _______________________
30.180-G  _____________________ 421 _____________________ 421 _____________________
30.181  _______________________ 421 _______________________ 421 _______________________
30.181-G  ______________________ 421 ______________________ 421 ______________________
30.182  _______________________ 421 _______________________ 421 _______________________
30.182-G  ______________________ 421 ______________________ 421 ______________________
30.183  _______________________ 421 _______________________ 421 _______________________
30.183-G  _____________________ 421 _____________________ 421 _____________________
30.184  _______________________ 421 _______________________ 421 _______________________
30.200  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.201  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.202  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.203  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.204  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.205  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.206  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.207  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.208  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.209  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.210  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.211  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.212  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.213  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.214  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.223  _______________________ 416
30.224  _______________________ 416
30.225  _______________________ 416
30.226  _______________________ 416
30.227  _______________________ 416
30.228  _______________________ 416
30.270  ______________________  422
30.271  ______________________  422
30.272  ______________________  422
30.273  ______________________  422
30.274  _______________________  422
30.275  ______________________  422
30.279  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.280  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.281  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.282  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.283  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.284  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.285  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.286  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.287  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.288  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.289  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.290  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.291  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.292  _______________________ 420 _______________________ 420 _______________________
30.300  _______________________ 424
30.301  _______________________ 424
30.302  _______________________ 424
30.303  _______________________ 424
30.304  _______________________ 424
30.305  _______________________ 424
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30.306  _______________________ 424
30.307  _______________________ 424
30.308  _______________________ 424
30.309  _______________________ 424
30.310  _______________________ 424
30.311  _______________________ 424
30.312  _______________________ 424
30.313  _______________________ 424
30.332  ______________________  425
30.333  ______________________  425
30.334  ______________________  425
30.335  ______________________  425
30.336  ______________________  425
30.337  ______________________  425
30.338  ______________________  425
30.339  ______________________  425
30.340  ______________________  425
30.341  ______________________  425
30.342  ______________________  425
30.343  ______________________  425
30.344  ______________________  425
30.345  ______________________  425
30.346  ______________________  425
30.347  ______________________  425
30.348  ______________________  425
30.349  ______________________  425
30.350  ______________________  425
30.351  ______________________  425
30.390  ______________________  425
30.391  ______________________  425
30.392  ______________________  425
30.393  ______________________  425
30.394  ______________________  425
30.395  ______________________  425
30.399  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.400  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.401  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.402  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.403  _______________________ 427
30.404  _______________________ 427
30.405  _______________________ 427
30.406  _______________________ 427
30.407  _______________________ 427
30.408  _______________________ 427
30.409  _______________________ 427
30.410 ________________________ 427
30.411 ________________________ 427
30.412  _______________________ 427
30.413  _______________________ 427
30.414  ________________________ 427
30.415  _______________________ 427
30.416  ________________________ 427
30.417  ________________________ 427
30.418  _______________________ 427
30.419  _______________________ 427
30.420  _______________________ 427
30.421  _______________________ 427
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30.431  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.432  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.433  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.434  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.435  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.436  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.440  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.441  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.442  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.443  _______________________ 426 _______________________ 426 _______________________
30.490  ______________________  430
30.491  ______________________  430
30.492  ______________________  430
30.493  ______________________  430
30.494  ______________________  430
30.495  ______________________  430
30.496  ______________________  430
30.497  ______________________  430
30.498  ______________________  430
30.499  ______________________  430
30.500  ______________________  430
30.501  ______________________  430
30.502  ______________________  430
30.503  ______________________  430
30.504  ______________________  430
30.505  ______________________  430
30.506  ______________________  430
30.507  ______________________  430
30.518  ______________________  428
30.519  ______________________  428
30.520  ______________________  428
30.521  ______________________  428
30.522  ______________________  428
30.523  ______________________  428
30.524  ______________________  428
30.525  ______________________  428
30.526  ______________________  428
30.527  ______________________  428
30.528  ______________________  428
30.529  ______________________  428
30.530  ______________________  428
30.531  ______________________  428
30.532  ______________________  428
30.533  ______________________  428
30.534  ______________________  428
30.535  ______________________  428
30.599  ______________________  429
30.600  ______________________  429
30.601  ______________________  429
30.602  ______________________  429
30.603  ______________________  429
30.604  ______________________  429
30.605  ______________________  429
30.606  ______________________  429
30.607  ______________________  429
30.608  ______________________  429
30.609  ______________________  429

Arti kelnummer ________________Seite

30.610  ______________________  429
30.611 _______________________  429
30.612  ______________________  429
30.613  ______________________  429
30.614 _______________________  429
30.649  ______________________  429
30.650  ______________________  429
30.651  ______________________  429
30.652  ______________________  429
30.653  ______________________  429
30.654  ______________________  429
30.655  ______________________  429
30.656  ______________________  429
30.657  ______________________  429
30.658  ______________________  429
30.659  ______________________  429
30.660  ______________________  429
30.661  ______________________  429
30.662  ______________________  429
30.663  ______________________  429
30.664  ______________________  429
30.674  _______________________  430
30.675  ______________________  430
30.676  ______________________  430
30.677  ______________________  430
30.678  ______________________  430
30.679  ______________________  430
30.680  ______________________  430
30.681  ______________________  430
30.682  ______________________  430
30.683  ______________________  430
30.684  ______________________  430
30.685  ______________________  430
30.686  ______________________  430
30.687  ______________________  430
30.688  ______________________  430
30.689  ______________________  430
30.761  ________________________ 415 ________________________ 415 ________________________
30.762  ________________________ 415 ________________________ 415 ________________________
30.763 ________________________ 415
30.764  _______________________ 415 _______________________ 415 _______________________
30.765 ________________________ 415
30.774  _______________________  422
30.775  ______________________  422
30.776  ______________________  422
30.777  ______________________  422
30.778  ______________________  422
30.800  _______________________ 417
30.801  _______________________ 417
30.802  _______________________ 417
30.803  _______________________ 417
30.804  _______________________ 417
30.805  _______________________ 417
30.806  _______________________ 417
30.807  _______________________ 417
30.808  _______________________ 417
30.809  _______________________ 417
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30.810  _______________________ 417
30.811  _______________________ 417
30.812  _______________________ 417
30.813  _______________________ 417
30.814  _______________________ 417
30.815  _______________________ 417
30.816  _______________________ 413
30.817  _______________________ 413
30.818  _______________________ 413
30.819  _______________________ 413
30.823  ______________________  423
30.824  ______________________  423
30.825  ______________________  423
30.826  ______________________  423
30.827  ______________________  423
30.828  ______________________  423
30.829  ______________________  423
30.830  ______________________  423
30.831  ______________________  423
30.832  ______________________  423
30.833  ______________________  423
30.834  ______________________  423
30.835  ______________________  423
30.836  ______________________  423
30.837  ______________________  423
30.838  ______________________  423
30.846  _______________________ 418
30.847  _______________________ 418
30.848  _______________________ 418
30.849  _______________________ 418
30.850  _______________________ 418
30.851  _______________________ 418
30.852  _______________________ 418
30.853  _______________________ 418
30.854  _______________________ 418
30.855  _______________________ 418
30.856  _______________________ 418
30.863  ______________________  423
30.864  ______________________  423
30.865  ______________________  423
30.866  ______________________  423
30.867  ______________________  423
30.868  ______________________  423
30.869  ______________________  423
30.870  ______________________  423
30.871  ______________________  423
30.872  ______________________  423
30.873  ______________________  423
30.900  ______________________  434
30.901  ______________________  434
30.902  ______________________  434
30.903  ______________________  434
30.904  ______________________  434
30.905  ______________________  434
30.906  ______________________  434
30.906-G  ____________________  434
30.907  ______________________  434
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30.908  ______________________  434
30.910-G  ____________________  434
30.914  ______________________  435
30.915  ______________________  435
30.916  ______________________  435
30.917 _______________________  435
30.920  ______________________  434
30.921  ______________________  434
30.922  ______________________  434
30.923  ______________________  434
30.924  ______________________  434
30.925  ______________________  434
30.926  ______________________  434
30.927  ______________________  434
30.928  ______________________  434
30.932  ______________________  435
30.933  ______________________  435
30.934  ______________________  435
30.935  ______________________  435
30.949  ______________________  437
30.950  ______________________  437
30.951  ______________________  437
30.952  ______________________  437
30.953  ______________________  437
30.954  ______________________  437
30.955  ______________________  437
30.956  ______________________  437
30.957  ______________________  437
30.958  ______________________  437
30.963  ______________________  436
30.964  ______________________  436
30.965  ______________________  436
30.966  ______________________  436
30.967  ______________________  436
30.968  ______________________  436
30.969  ______________________  436
30.970  ______________________  436
30.977  ______________________  435
30.978  ______________________  435
30.979  ______________________  435
30.980  ______________________  435
30.981  ______________________  435
30.982  ______________________  435
30.993  ______________________  437
30.994  ______________________  437
30.995  ______________________  437
30.996  ______________________  437
30.997  ______________________  437
30.998  ______________________  437
30.999  ______________________  437
31.000  ______________________  437
31.001  ______________________  437
31.002  ______________________  437
31.025  ______________________  436
31.026  _______________________  436
32.000  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.001  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
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32.002  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.003  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.004  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.005  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.006  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.007  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.008  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.009  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.010  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.011 ________________________ 431
32.012  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.013  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.014 ________________________ 431
32.015  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.016 ________________________ 431
32.017  _______________________  433
32.018  ______________________  433
32.019  ______________________  433
32.020  ______________________  433
32.021  ______________________  433
32.022  ______________________  433
32.023  ______________________  433
32.024 _______________________  433
32.025  ______________________  433
32.026 _______________________  433
32.027 _______________________  433
32.028  ______________________  433
32.029  ______________________  433
32.030  ______________________  433
32.031 _______________________  433
32.032  ______________________  433
32.033  ______________________  432
32.034  ______________________  432
32.035  ______________________  432
32.036  ______________________  432
32.037  ______________________  432
32.038  ______________________  432
32.039  ______________________  432
32.040  ______________________  432
32.041  ______________________  432
32.042  ______________________  432
32.043  ______________________  432
32.044  ______________________  432
32.045  ______________________  432
32.046  ______________________  432
32.047  ______________________  432
32.048  ______________________  432
32.049  ______________________  432
32.050  ______________________  432
32.051 _______________________  432
32.052  ______________________  432
32.053  ______________________  432
32.054  ______________________  432
32.055  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.056  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.057  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.058  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
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32.059  _______________________ 431 _______________________ 431 _______________________
32.060  ______________________  433
32.061  ______________________  433
32.062  ______________________  433
32.063  ______________________  433
32.064  ______________________  433
32.577  _______________________ 331 _______________________ 331 _______________________
32.578  _______________________ 331 _______________________ 331 _______________________
32.579  _______________________ 331 _______________________ 331 _______________________
32.580  _______________________ 331 _______________________ 331 _______________________
32.581  _______________________ 331 _______________________ 331 _______________________
32.582  ______________________  330
32.583  ______________________  330
32.584  ______________________  330
32.585  ______________________  330
32.586  ______________________  330
33.105  ______________________  332
33.120  ______________________  332
36.003  ______________________  340
36.004-24VDC  ________________  338
36.004-230VAC  _______________  338
36.060  ______________________  336
36.061  ______________________  336
36.210  ______________________  342
36.211  ______________________  342
36.515  ______________________  342
36.520  ______________________  342
36.525  ______________________  342
36.900  ______________________  252
36.901  ______________________  252
55.000  ______________________  306
55.001  ______________________  306
55.002  ______________________  306
55.004  ______________________  306
55.005  ______________________  304
61.005S  _____________________  401
61.006S  _____________________  401
61.007S ______________________  401
61.008S  _____________________  401
61.009S  _____________________  401
61.010S  ______________________  401
61.011S  ______________________  401
61.020 _______________________  400
61.021 _______________________  400
61.022  ______________________  400
61.023  ______________________  400
61.024  _______________________  400
61.025  ______________________  400
61.026 _______________________  400
61.027  _______________________  400
61.028  ______________________  400
61.029  ______________________  400
61.030  ______________________  400
61.031  _______________________  400
61.033  ______________________  400
61.034  ______________________  400
61.035  ______________________  400
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61.036  ______________________  400
61.037 _______________________  400
61.038  ______________________  400
61.039  ______________________  400
61.040  ______________________  400
61.043  ______________________  400
61.056  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.057  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.058  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.059  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.060  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.061  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.062  _______________________ 397 _______________________ 397 _______________________
61.063  ______________________  398
61.064  ______________________  398
61.065  ______________________  398
61.066  ______________________  398
61.067  ______________________  398
61.068  ______________________  398
61.069  ______________________  398
61.070 _______________________  398
61.071 _______________________  398
61.072  ______________________  398
61.073  ______________________  398
61.083  ______________________  407
61.090  ______________________  396
61.091  ______________________  396
61.092  ______________________  396
61.093  ______________________  396
61.094  ______________________  396
61.095  ______________________  396
61.096  ______________________  396
61.100  ______________________  403
61.101  _______________________  403
61.102  _______________________  403
61.103  _______________________  403
61.104  ______________________  403
61.105  _______________________  403
61.106 _______________________  403
61.107  _______________________  403
61.108 _______________________  403
61.109 _______________________  403
61.110  _______________________  403
61.111  _______________________  403
61.112  _______________________  403
61.113  _______________________  403
61.114  _______________________  403
61.115  _______________________  403
61.116  _______________________  403
61.117  _______________________  403
61.118  _______________________  403
61.119  _______________________  403
61.120  _______________________  403
61.121  _______________________  403
61.122 _______________________  403
61.123 _______________________  403
61.124  _______________________  403
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61.125 _______________________  403
61.126  _______________________  403
61.127  _______________________  403
61.128 _______________________  403
61.129 _______________________  403
61.130 _______________________  403
61.131  _______________________  403
61.132  _______________________  403
61.133 _______________________  403
61.135  _______________________  403
61.160 _______________________  399
61.161  _______________________  399
61.162  _______________________  399
61.163  _______________________  399
61.164 _______________________  399
61.165  _______________________  399
61.166  _______________________  399
61.167  _______________________  399
61.168  _______________________  399
61.169  _______________________  399
61.211 _______________________  402
61.212  ______________________  402
61.213  ______________________  402
61.214  _______________________  402
61.215  ______________________  402
62.019  ______________________  405
62.020  ______________________  405
62.021  ______________________  405
62.022  ______________________  405
62.023  ______________________  405
62.024  ______________________  405
62.025  ______________________  405
62.026  ______________________  405
62.027  ______________________  405
62.028  ______________________  405
62.029  ______________________  405
62.030  ______________________  405
62.031  ______________________  405
62.033  ______________________  405
62.034  ______________________  405
62.035  ______________________  405
62.036  ______________________  405
62.037  ______________________  405
62.038  ______________________  405
62.040  ______________________  405
62.041  ______________________  405
62.042  ______________________  405
62.045  ______________________  405
62.046  ______________________  405
62.047  ______________________  405
62.048  ______________________  405
62.060  ______________________  405
62.061  ______________________  405
62.062  ______________________  405
62.063  ______________________  405
63.036  ______________________  335
63.037  ______________________  335
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63.038  ______________________  335
63.055  ______________________  335
65.102A  _____________________  362
65.111  _______________________  362
65.120  ______________________  362
65.130  ______________________  362
65.510 _______________________  220
65.510-PK  ____________________  222
65.520  ______________________  220
65.520-PK  ____________________  222
65.530  ______________________  220
65.530-PK  ____________________  222
65.540  ______________________  220
65.540-PK ____________________  222
66.010  ______________________  406
66.011  ______________________  406
66.015  ______________________  406
66.017  ______________________  406
66.019  ______________________  406
66.020  ______________________  406
67.010  ________________________ 247
67.011  ________________________ 247
71.000  ______________________  333
71.001  ______________________  333
71.002  ______________________  333
71.003  ______________________  333
71.004  ______________________  333
71.035  ______________________  334
71.036  ______________________  334
71.037  ______________________  334
71.038  ______________________  334
71.039  ______________________  334
71.070  ______________________  333
71.071  ______________________  333
72.000  ______________________  369
72.001  ______________________  369
72.002  ______________________  369
72.003  ______________________  369
72.007  ______________________  369
72.008  ______________________  369
72.009  ______________________  369
72.015  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.016  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.017 ________________________ 370
72.018  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.019  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.020  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.021  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.022  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.022-1*  _____________________ 370 _____________________ 370 _____________________
72.023  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.024  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.025  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.026  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.027  _______________________ 370 _______________________ 370 _______________________
72.028  ______________________  368
72.029  ______________________  368
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72.030  ______________________  368
72.031  ______________________  368
72.032  ______________________  368
72.033  ______________________  368
72.045  ______________________  369
77.000  ______________________  443
77.007  _______________________  443
77.008  ______________________  443
77.009  ______________________  443
77.010  _______________________  443
78.051  ______________________  445
78.052  ______________________  445
78.053  ______________________  445
78.054  ______________________  445
78.055  ______________________  445
78.056  ______________________  445
79.000  _______________________ 410
79.001  _______________________ 410
79.002  _______________________ 410
79.003  _______________________ 410
79.004  _______________________ 410
79.005  _______________________ 410
79.006  _______________________ 410
79.007  _______________________ 410
79.008  _______________________ 410
79.009  _______________________ 410
79.010  _______________________ 410
79.011 ________________________ 410
79.012  _______________________ 410
79.013  _______________________ 410
79.014 ________________________ 410
79.015  _______________________ 411
79.016 ________________________ 411
79.017  ________________________ 411
79.018  _______________________ 411
79.019  _______________________ 411
79.020  _______________________ 411
79.023  _______________________ 411
79.024 ________________________ 411
79.025  _______________________ 412
79.026 ________________________ 412
79.027 ________________________ 412
79.028  _______________________ 412
79.029  _______________________ 412
79.030  _______________________ 412
79.031 ________________________ 412
79.032  _______________________ 412
79.033  _______________________ 412
79.034  _______________________ 412
79.035  _______________________ 412
79.036  _______________________ 412
112.004.001._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.005.002._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.006.003._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.008.007._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.010.011._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.012.015._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
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112.015.022._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.018.024._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.020.031._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.022.037._*  _________________ 116 _________________ 116 _________________
112.025.042._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.030.052._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.035.060._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.040.071._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.045.077._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.060.091._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
112.085.102._*  ________________ 116 ________________ 116 ________________
132.4x2.031._*  _________________ 114 _________________ 114 _________________
132.7x4.034._*  _________________ 114 _________________ 114 _________________
132.15x5.067._*  ________________ 114 ________________ 114 ________________
132.24x8.066._*  _______________ 114 _______________ 114 _______________
132.36x12.068._*  ______________ 114 ______________ 114 ______________
132.45x15.064._*  ______________ 114 ______________ 114 ______________
270.059  _____________________  440
270.078  _____________________  442
270.079  _____________________  442
270.088  _____________________  442
270.089  _____________________  443
270.090  _____________________  442
270.102  ______________________  442
270.107  ______________________  441
270.108  _____________________  441
270.120 ______________________  440
270.121 ______________________  440
270.122  _____________________  440
270.123  _____________________  440
270.124  ______________________  440
270.125  _____________________  440
270.126 ______________________  440
270.127  ______________________  440
270.130.O  ____________________  443
270.131  ______________________  441
270.138  _____________________  441
270.148  _____________________  441
270.181  ______________________  441
270.182.O  ____________________  443
270.227  _____________________  441
270.228  _____________________  443
270.229  _____________________  442
270.230  _____________________  442
270.245  _____________________  442
270.279  _____________________  441
270.280  _____________________  441
270.297  _____________________  441
270.302  _____________________  442
270.303  _____________________  442
270.304  _____________________  442
270.306  _____________________  443
270.307  _____________________  443
270.308  _____________________  443
270.320  _____________________  441
270.323  _____________________  441
270.334  _____________________  442
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270.343  _____________________  443
270.395  _____________________  444
270.396  _____________________  444
270.397  _____________________  444
270.420  _____________________  440
270.423  _____________________  442
270.518  _____________________  444
270.519  _____________________  444
270.560  _____________________  442
270.561  _____________________  440
270.562  _____________________  440
270.563  _____________________  440
270.564  _____________________  440
270.565  _____________________  440
270.566  _____________________  440
270.567  _____________________  442
270.576  _____________________  442
270.577  _____________________  442
270.579  _____________________  443
270.600  _____________________  442
270.601  _____________________  442
270.604  _____________________  442
270.605  _____________________  442
ASR48-A  _______________________ 39 _______________________ 39 _______________________
ASR48-A-ME  ___________________ 41
ASR48-B  _______________________ 39 _______________________ 39 _______________________
ASR48-B-ME  ___________________ 41
ASR60-A  _______________________ 39 _______________________ 39 _______________________
ASR60-A-ME  ___________________ 41
ASR60-B  _______________________ 39 _______________________ 39 _______________________
ASR60-B-ME  ___________________ 41
CPP20-6W  ___________________  438
CPP20-8W  ___________________  438
CPP20-10W  __________________  438
CPP20-12W  __________________  438
CPP20L-6W  ___________________  439
CPP20L-8W  ___________________  439
CPP20L-10W  __________________  439
CPP20L-12W  __________________  439
CPS20-02W  __________________  438
CPS20-03W  __________________  438
CPS20-04W  __________________  438
CPS20-6W  ___________________  438
CPS20-8W  ___________________  438
CPS20-10W  ___________________  438
CPS20-12W  ___________________  438
EBA.08H.2-A  __________________  360
EIL.05H.1  _____________________ 357 _____________________ 357 _____________________
EIL.05H.2  _____________________ 357 _____________________ 357 _____________________
EIL.05H.4  _____________________ 357 _____________________ 357 _____________________
EIL.05L.1  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EIL.05L.2  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EIL.05L.4  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EIL.07H.1  _____________________ 357 _____________________ 357 _____________________
EIL.07H.2  _____________________ 357 _____________________ 357 _____________________
EIL.07H.4  _____________________ 357 _____________________ 357 _____________________
EIL.07L.1  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
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EIL.07L.2  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EIL.07L.4  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EIL.07P.1  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EIL.07P.4  ______________________ 357 ______________________ 357 ______________________
EMA.90x14  ___________________  364
GR01.001.2000  ________________  46
GR01.002.2000  ________________  46
GR01.003.2000  ________________  46
GR01.004.2000  ________________  46
GR01.006.2000  ________________  46
GR01.007.2000  ________________  46
GR01.008.2000  ________________  48
GR01.009.2000  ________________  48
GR01.010  _____________________  53
GR01.011  _____________________  53
GR01.012  _____________________  53
GR01.013  _____________________  53
GR01.015  _____________________  53
GR01.016  _____________________  53
GR01.017  _____________________  53
GR01.018  _____________________  53
GR01.020A  ____________________  54
GR01.021  _____________________  54
GR01.022  _____________________  54
GR01.023  ______________________ 55 ______________________ 55 ______________________
GR01.024  ______________________ 55 ______________________ 55 ______________________
GR01.025  ______________________ 55 ______________________ 55 ______________________
GR01.026  _____________________  54
GR01.027  _____________________  54
GR01.030  _____________________  56
GR01.031  _____________________  56
GR01.032  _____________________  56
GR01.034  _____________________  66
GR01.035  _____________________  66
GR01.036  _____________________  66
GR01.037  _____________________  66
GR01.040  _____________________  56
GR01.041  _____________________  56
GR01.042  _____________________  56
GR01.046  _____________________  65
GR01.047  _____________________  65
GR01.048  _____________________  65
GR01.050  _____________________  58
GR01.051  _____________________  58
GR01.052  _____________________  58
GR01.053  _____________________  58
GR01.054  _____________________  64
GR01.055  _____________________  64
GR01.056  _____________________  64
GR01.060  ______________________ 59 ______________________ 59 ______________________
GR01.061  ______________________ 59 ______________________ 59 ______________________
GR01.062  ______________________ 61
GR01.063  _____________________  60
GR01.064  _____________________  60
GR01.065  _____________________  67
GR01.066  _____________________  67
GR01.069  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
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GR01.070  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.071  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.080  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.081  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.082  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.083  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.084  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.085  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.086  ______________________ 52 ______________________ 52 ______________________
GR01.088A  ____________________  50
GR01.089A  ____________________  50
GR01.090A  ____________________  50
GR01.091A  ____________________  50
GR01.092A  ____________________  50
GR01.093A  ____________________  50
GR01.094A  ____________________  50
GR01.095A  ____________________  50
GR01.096A  ____________________  50
GR01.097A  ____________________  50
GR01.098A  ____________________  50
GR01.100  ______________________ 62 ______________________ 62 ______________________
GR01.101A  ____________________  50
GR01.102A  ____________________  50
GR01.103  _____________________  50
GR01.104  _____________________  50
GR01.105  _____________________  50
GR01.110  _____________________  68
GR01.111  _____________________  68
GR01.112  _____________________  68
GR01.120  _____________________  63
GR01.121  _____________________  63
GR01.122  _____________________  63
GR01.123  _____________________  63
GR02.001A  ____________________  69
GR02.003A  ____________________  69
GR02.004  _____________________  69
GR02.005  _____________________  69
GR02.006  ______________________ 76
GR02.010A  ____________________  70
GR02.011A  ____________________  70
GR02.013A  ____________________  70
GR02.014  ______________________ 71 ______________________ 71 ______________________
GR02.015  ______________________ 71 ______________________ 71 ______________________
GR02.016  _____________________  70
GR02.020  ______________________ 74
GR02.022  ______________________ 74
GR02.023  ______________________ 74
GR02.024  ______________________ 74
GR02.026  _____________________  72
GR02.027  _____________________  72
GR02.028  _____________________  72
GR02.029  _____________________  72
GR02.030A  ____________________  77
GR02.031A  ____________________  77
GR02.035  _____________________  73
GR02.036  _____________________  73
GR02.037  _____________________  73
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GR02.038  _____________________  73
GR02.040  _____________________  78
GR02.041  _____________________  78
GR02.043  _____________________  78
GR02.050  _____________________  80
GR02.051  _____________________  80
GR02.052  _____________________  80
GR02.053  _____________________  80
GR02.060  ______________________ 81 ______________________ 81 ______________________
GR02.061  ______________________ 81 ______________________ 81 ______________________
GR02.063  ______________________ 81 ______________________ 81 ______________________
GR02.070A  ____________________  95
GR02.071A  ____________________  95
GR02.072A  ____________________  95
GR02.083  _____________________  95
GR02.084  _____________________  95
GR02.085  _____________________  95
GR02.100  _____________________  95
GR02.101A  ____________________  95
GR02.102A  ____________________  95
GR02.104  _____________________  95
GR02.105  _____________________  95
GR02.106  _____________________  95
GR02.107  _____________________  95
GR02.140  _____________________  96
GR02.141  _____________________  96
GR02.142  _____________________  96
GR02.153  _____________________  96
GR02.154  _____________________  96
GR02.155  _____________________  96
GR02.170  _____________________  96
GR02.171  _____________________  96
GR02.172  _____________________  96
GR02.180  _____________________  96
GR02.181  _____________________  96
GR02.182  _____________________  96
GR02.220  ______________________ 75 ______________________ 75 ______________________
GR02.221  ______________________ 75 ______________________ 75 ______________________
GR02.222  ______________________ 75 ______________________ 75 ______________________
GR02.227  ____________________  213
GR02.228  ____________________  213
GR02.229  ____________________  213
GR02.230  _____________________  79
GR02.231  _____________________  79
GR02.232  __________________ 79, 213 __________________ 79, 213 __________________
GR02.233  ____________________  213
GR02.240  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.241  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.242  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.250  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.251  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.252  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.260  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.261  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.262  ______________________ 97 ______________________ 97 ______________________
GR02.270  _____________________  98
GR02.273  _____________________  98
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GR02.280  ____________________  212
GR02.281  ____________________  212
GR02.282  ____________________  212
GR02.283  ____________________  212
GR02.284  ____________________  212
GR02.285  ____________________  212
GR02.286  ____________________  212
GR02.287  ____________________  212
GR02.300  _____________________  87
GR03.001A  ___________________  101
GR03.002A  ___________________  101
GR03.003A  ___________________  101
GR03.010A  ___________________  101
GR03.011A  ___________________  101
GR03.012A  ___________________  101
GR03.036  ____________________  101
GR03.037  ____________________  101
GR03.038  ____________________  101
GR03.039  ____________________  101
GR03.040  ____________________  102
GR03.041A  ___________________  102
GR03.042A  ___________________  102
GR03.050A  ___________________  102
GR03.051A  ___________________  102
GR03.052A  ___________________  102
GR03.070A  ___________________  102
GR03.071A  ___________________  102
GR03.072A  ___________________  102
GR03.073A  ___________________  102
GR03.074A  ___________________  102
GR03.075A  ___________________  102
GR03.080A  ___________________  104
GR03.081A  ___________________  104
GR03.090A  ___________________  104
GR03.091A  ___________________  104
GR03.114  ____________________  104
GR03.115  ____________________  104
GR03.120B  ___________________  105
GR03.121B  ___________________  105
GR03.130B  ___________________  105
GR03.131B  ___________________  105
GR03.152B  ___________________  105
GR03.153B  ___________________  105
GR03.160  _____________________  99
GR03.161  _____________________  99
GR03.162  _____________________  99
GR03.163  _____________________  99
GR03.164  _____________________  99
GR03.165  _____________________  99
GR03.200  ____________________  100
GR03.201  ____________________  100
GR03.240  ____________________  103
GR03.241  ____________________  103
GR03.242  ____________________  103
GR03.250  ____________________  103
GR03.251  ____________________  103
GR03.252  ____________________  103
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GR03.260  ____________________  103
GR03.261  ____________________  103
GR03.262  ____________________  103
GR04.034  ____________________  164
GR04.034-H  ___________________ 170
GR04.035  ____________________  166
GR04.036  _____________________ 170
GR04.037  _____________________ 169 _____________________ 169 _____________________
GR04.038S  ___________________  168
GR04.040  ____________________  164
GR04.041  ____________________  166
GR04.044  ____________________  164
GR04.044-H  ___________________ 170
GR04.045  ____________________  166
GR04.046  _____________________ 170
GR04.047  _____________________ 169 _____________________ 169 _____________________
GR04.080  ____________________  138
GR04.090  ____________________  139
GR04.091  ____________________  139
GR04.100  ____________________  140
GR04.100-HNBR  ______________  144
GR04.101A  ____________________ 141
GR04.101A/NPN  _______________ 141
GR04.102A  ___________________  140
GR04.103  ____________________  143
GR04.103-1  ___________________ 145 ___________________ 145 ___________________
GR04.103-2  ___________________ 145 ___________________ 145 ___________________
GR04.103-3  ___________________ 145 ___________________ 145 ___________________
GR04.103-4  ___________________ 145 ___________________ 145 ___________________
GR04.104  _____________________ 141
GR04.104/NPN  _________________ 141
GR04.110  _____________________ 161
GR04.110A  ___________________  159
GR04.110A/NPN  ______________  159
GR04.110B  ___________________  159
GR04.111A  ___________________  158
GR04.111A/NPN  ______________  158
GR04.114  _____________________ 172 _____________________ 172 _____________________
GR04.115  _____________________ 172 _____________________ 172 _____________________
GR04.116  _____________________ 172 _____________________ 172 _____________________
GR04.121-10  __________________  201
GR04.121-16  __________________  201
GR04.121-20 __________________  201
GR04.121-25  _________________  201
GR04.122-10 ___________________ 175
GR04.122-10-1  ________________  180
GR04.122-10-4  ________________  180
GR04.122-10S  __________________ 175
GR04.122-16  ___________________ 175
GR04.122-16-1   _______________  180
GR04.122-16-4  ________________  180
GR04.122-16S  __________________ 175
GR04.122-20  __________________ 175
GR04.122-20-1  ________________  180
GR04.122-20-4  ________________  180
GR04.122-20S __________________ 175
GR04.122-25  __________________ 175
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GR04.122-25-1  ________________  180
GR04.122-25-4  ________________  180
GR04.122-25S __________________ 175
GR04.122-32  __________________ 175
GR04.122-32-1  ________________  180
GR04.122-32-4  ________________  180
GR04.122-32S  _________________ 175
GR04.122-40  __________________ 175
GR04.122-40-1  ________________  180
GR04.122-40-4  _______________  180
GR04.122-40S  _________________ 175
GR04.123-10  _________________  197
GR04.123-10-1  ________________  200
GR04.123-16  _________________  197
GR04.123-16-1  ________________  200
GR04.123-20  _________________  197
GR04.123-20-1  ________________  200
GR04.123-25  _________________  197
GR04.123-25-1  ________________  200
GR04.123-32  _________________  197
GR04.123-32-1  ________________  200
GR04.125-16  _________________  191
GR04.125-16L  _________________  194
GR04.125-25  _________________  191
GR04.125-25L _________________  194
GR04.125-32  _________________  191
GR04.125-32L _________________  194
GR04.125-40  _________________  191
GR04.125-40L  ________________  194
GR04.125-50  _________________  191
GR04.125-50L  ________________  194
GR04.125-60  _________________  191
GR04.125-80  _________________  191
GR04.130F  ____________________ 151 ____________________ 151 ____________________
GR04.130C-1  _________________  152
GR04.130C-2  _________________  152
GR04.130C-3  _________________  152
GR04.130C-4  _________________  152
GR04.131D  ____________________ 149 ____________________ 149 ____________________
GR04.131A  ___________________  146
GR04.131B  ___________________  146
GR04.131C  ___________________  148
GR04.131E  ____________________ 149 ____________________ 149 ____________________
GR04.131E/NPN  ________________ 149 ________________ 149 ________________
GR04.131D/NPN  _______________ 149 _______________ 149 _______________
GR04.131-S1  ___________________ 378 ___________________ 378 ___________________
GR04.131-S2  ___________________ 378 ___________________ 378 ___________________
GR04.140A  ___________________  153
GR04.140B  ___________________  153
GR04.140B/NPN  ______________  153
GR04.189  _____________________ 174
GR04.190  _____________________ 174
GR04.191  _____________________ 174
GR04.193N  ____________________ 378 ____________________ 378 ____________________
GR04.193P  ____________________ 378 ____________________ 378 ____________________
GR04.196A  ___________________  163
GR04.197A  ____________________ 162 ____________________ 162 ____________________
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GR04.197B  ____________________ 162 ____________________ 162 ____________________
GR04.198  _____________________ 374
GR04.198/NPN  _________________ 374
GR04.199  _____________________ 374
GR04.199/NPN  _________________ 374
GR04.202N  ____________________ 374
GR04.202P  ____________________ 374
GR04.203N  ____________________ 374
GR04.203P  ____________________ 374
GR04.280N  ____________________ 374
GR04.280P  ____________________ 374
GR04.300  ____________________  389
GR04.304  ____________________  389
GR04.308  ____________________  389
GR04.312  ____________________  389
GR04.510  ____________________  185
GR04.510-1  __________________  185
GR04.510-2  __________________  185
GR04.516  ____________________  185
GR04.516-1  __________________  185
GR04.516-2  __________________  185
GR04.520  ____________________  185
GR04.520-1  __________________  185
GR04.520-2  __________________  185
GR04.525  ____________________  188
GR04.525-1  __________________  188
GR04.525-2  __________________  188
GR04.532  ____________________  188
GR04.532-1 ___________________  188
GR04.532-2  __________________  188
GR04.600-12  _________________  182
GR04.600-16  _________________  182
GR04.600-20  _________________  182
GR04.600-26  _________________  182
GR04.600-32  _________________  182
GR04.700-20  _________________  228
GR04.700-25  _________________  228
GR04.710-25  _________________  230
GR04.710-50  _________________  230
GR04.710-75  _________________  230
GR04.710-100  ________________  230
GR04.715-70  _________________  232
GR04.720-25  _________________  230
GR04.720-50  _________________  230
GR04.725-60  _________________  234
GR04.725-90  _________________  234
GR04.730-20  _________________  228
GR04.740B  ___________________  226
GR04.840A-10  ________________  155
GR04.840A-20  ________________  155
GR04.840A-20-10  _____________  155
GR04.840A-20-20  _____________  155
GR04.840A-20-30  _____________  155
GR04.840A-30  ________________  155
GR04.840B-10  ________________  155
GR04.840B-10/NPN  ____________  155
GR04.840B-20  ________________  155
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GR04.840B-20-10  _____________  155
GR04.840B-20-10/NPN  _________  155
GR04.840B-20-20  _____________  155
GR04.840B-20-20/NPN  _________  155
GR04.840B-20-30  _____________  155
GR04.840B-20-30/NPN  _________  155
GR04.840B-20/NPN  ____________  155
GR04.840B-30  ________________  155
GR04.840B-30/NPN  ____________  155
GR04.F01-35  _________________  206
GR04.F01-40  _________________  206
GR04.F01-45  _________________  206
GR04.F02-50  _________________  206
GR04.F02-55  _________________  206
GR04.F02-60  _________________  206
GR04.F02-65  _________________  206
GR04.F02-70  __________________  206
GR04.F02-75  __________________  206
GR04.F02-80  _________________  206
GR04.F02-85  _________________  206
GR04.F02-90  _________________  206
GR04.F02-95  _________________  206
GR04.F02-100  ________________  206
GR04.F208  ___________________  208
GR04.F210  ___________________  208
GR04.F212  ___________________  208
GR04.F214  ___________________  208
GR04.F218  ___________________  208
GR04.F222  ___________________  208
GR04.F227  ___________________  208
GR04.F233  ___________________  208
GR04.F241  ___________________  208
GR04.F251  ___________________  208
GR04.F263  ___________________  208
GR05.001  _____________________  84
GR05.001A  ____________________  83
GR05.002  _____________________  85
GR05.003  _____________________  86
GR05.021  _____________________  13
GR05.022  ______________________ 14 ______________________ 14 ______________________
GR05.022-W  ____________________ 17
GR05.022-X  ____________________ 14 ____________________ 14 ____________________
GR05.023  ______________________ 16 ______________________ 16 ______________________
GR05.024  ______________________ 16 ______________________ 16 ______________________
GR05.031  _____________________  13
GR05.032  ______________________ 14 ______________________ 14 ______________________
GR05.032-W  ____________________ 17
GR05.032-X  ____________________ 14 ____________________ 14 ____________________
GR05.041  _____________________  13
GR05.042  ______________________ 14 ______________________ 14 ______________________
GR05.042-W  ____________________ 17
GR05.042-X  ____________________ 14 ____________________ 14 ____________________
GR05.051  _____________________  13
GR05.052  ______________________ 14 ______________________ 14 ______________________
GR05.052-W  ____________________ 17
GR05.052-X  ____________________ 14 ____________________ 14 ____________________
GR05.100  _____________________  36
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GR05.101  _____________________  36
GR05.102  _____________________  36
GR05.201-X  __________________  254
GR05.202-X  __________________  254
GR05.203-X  __________________  254
GR05.204-X  __________________  254
GR05.205-X  __________________  254
GR06.001  _____________________  90
GR06.002A  ____________________  90
GR06.003  _____________________  90
GR06.020  ______________________ 91 ______________________ 91 ______________________
GR06.021A  _____________________ 91 _____________________ 91 _____________________
GR06.022  ______________________ 91 ______________________ 91 ______________________
GR06.034  _____________________ 211
GR06.035  _____________________ 211
GR06.036  _____________________ 211
GR06.037  _____________________ 211
GR06.045S  ___________________  387
GR06.050  ____________________  204
GR06.050S-M8  ________________  386
GR06.050S-M12  _______________  386
GR06.051  ____________________  204
GR06.051S-M18  _______________  386
GR06.052  ____________________  204
GR06.053  ____________________  204
GR06.054  ____________________  204
GR06.055  ____________________  204
GR06.060  ______________________ 92 ______________________ 92 ______________________
GR06.061  ______________________ 92 ______________________ 92 ______________________
GR06.062  ______________________ 92 ______________________ 92 ______________________
GR06.063  ______________________ 92 ______________________ 92 ______________________
GR06.125-16  _________________  205
GR06.125-20  _________________  205
GR06.125-25  _________________  205
GR06.125-32  _________________  205
GR06.125-40  _________________  205
GR06.125-50  _________________  205
GR06.125-60  _________________  205
GR06.125-80  _________________  205
GR07.001  _____________________ 321 _____________________ 321 _____________________
GR07.002  _____________________ 321 _____________________ 321 _____________________
GR07.010  ________________  322, 444
GR07.011  ________________  322, 444
GR07.012  ________________  322, 444
GR07.012-5  ___________________  308
GR07.012-10  __________________  308
GR07.013  ____________________  322
GR07.016-5  ___________________  308
GR07.016-10  __________________  308
GR07.016-20  __________________  308
GR07.016-30 __________________  308
GR07.020  _____________________  82
GR07.020-5 ___________________  308
GR07.020-10  __________________  308
GR07.020-20  __________________  308
GR07.020-30  _________________  308
GR07.020-50  _________________  308
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GR07.021  ____________________  325
GR07.022  _____________________ 324 _____________________ 324 _____________________
GR07.024  _____________________ 324 _____________________ 324 _____________________
GR07.025-5  ___________________  308
GR07.025-10  __________________  308
GR07.025-20  __________________  308
GR07.025-30  _________________  308
GR07.025-50  _________________  308
GR07.026  _____________________ 326 _____________________ 326 _____________________
GR07.028  _____________________ 326 _____________________ 326 _____________________
GR07.030  ____________________  323
GR07.032-5  ___________________  308
GR07.032-10  __________________  308
GR07.032-20  __________________  308
GR07.032-30  __________________  308
GR07.032-50  __________________  308
GR07.040  ____________________  236
GR07.041  ____________________  236
GR07.042  ____________________  237
GR07.112-25  ___________________ 311
GR07.112-50  ___________________ 311
GR07.112-75  ___________________ 311
GR07.116-25  ___________________ 311
GR07.116-50  ___________________ 311
GR07.116-75  ___________________ 311
GR07.116-100  __________________ 311
GR07.196  _____________________ 320 _____________________ 320 _____________________
GR07.197  _____________________ 320 _____________________ 320 _____________________
GR07.198  _____________________ 320 _____________________ 320 _____________________
GR07.199  _____________________ 320 _____________________ 320 _____________________
GR07.208-30  __________________ 313 __________________ 313 __________________
GR07.208-50  __________________ 313 __________________ 313 __________________
GR07.208-75  ___________________ 313 ___________________ 313 ___________________
GR07.216-30 ___________________ 313
GR07.216-50 ___________________ 313
GR07.216-75  ___________________ 313 ___________________ 313 ___________________
GR07.216-100  __________________ 313 __________________ 313 __________________
GR07.220-30  __________________ 313 __________________ 313 __________________
GR07.220-50  __________________ 313 __________________ 313 __________________
GR07.220-75  ___________________ 313 ___________________ 313 ___________________
GR07.220-100 __________________ 313
GR07.220-125 __________________ 313
GR07.220-150 __________________ 313
GR07.506-10  ___________________ 317
GR07.506-20  __________________ 317
GR07.506-30  __________________ 317
GR07.510-10  ___________________ 317
GR07.510-20  ___________________ 317
GR07.510-30  ___________________ 317
GR07.516-10  ___________________ 317
GR07.516-20  ___________________ 317
GR07.516-30  ___________________ 317
GR07.520  _____________________  88
GR07.520S  ____________________  89
GR07.521  _____________________  88
GR09.xx1  ____________________  225
GR09.xx2  ____________________  215
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GR09.xx3  ____________________  215
GR-XL01.003.2000  _______________ 49 _______________ 49 _______________
GR-XL01.004.2000  _______________ 49 _______________ 49 _______________
GR-XL01.005.2000  _______________ 49 _______________ 49 _______________
GR-XL01.012  ___________________  53
GR-XL01.013  ___________________  53
GR-XL01.020  ___________________  54
GR-XL01.021  ___________________  54
GR-XL01.022  ___________________  54
GR-XL01.025  ___________________  63
GR-XL01.026  ___________________  63
GR-XL01.028  ___________________  64
GR-XL01.029  ___________________  65
GR-XL01.035  ___________________  66
GR-XL01.062 ____________________ 61
GR-XL01.063  __________________  60
GR-XL01.100  ___________________  50
GR-XL01.101  ___________________  50
GR-XL01.102  ___________________  50
GR-XL01.103  ___________________  50
GR-XL01.104  ___________________  50
GR-XL01.105  ____________________ 52 ____________________ 52 ____________________
GR-XL01.106  ___________________  50
GR-XL02.003  __________________  69
GR-XL02.005  __________________  69
GR-XL02.013  ___________________  70
GR-XL02.016  ___________________  70
GR-XL02.022  ____________________ 74
GR-XL02.024  ____________________ 74
GR-XL02.029  ___________________  72
GR-XL02.033  ___________________  77
GR-XL02.038 ___________________  73
GR-XL05.032  ____________________ 14 ____________________ 14 ____________________
GR-XL05.052  ____________________ 14 ____________________ 14 ____________________
GT-H12K  _____________________  292
GT-H30  ______________________  292
GT-H120K  ____________________  292
GT-HS30  _____________________  292
GT-HWR1  ____________________  294
GT-HWR10  ___________________  294
GT-HWS1  ____________________  294
GT-HWS10  ___________________  294
GT-N3  ________________________ 262 ________________________ 262 ________________________
GT-N5  ________________________ 262 ________________________ 262 ________________________
GT-N7  ________________________ 262 ________________________ 262 ________________________
GT-N10  _______________________ 262 _______________________ 262 _______________________
GT-N12  _______________________ 262 _______________________ 262 _______________________
GT-N20  _______________________ 262 _______________________ 262 _______________________
GT-N30  _______________________ 262 _______________________ 262 _______________________
GT-N50  _______________________ 262 _______________________ 262 _______________________
GT-NF05  ______________________ 278 ______________________ 278 ______________________
GT-NF10  ______________________ 278 ______________________ 278 ______________________
GT-NF15  ______________________ 278 ______________________ 278 ______________________
GT-NR3  ______________________  263
GT-NR5  ______________________  263
GT-NR7  ______________________  263
GT-NR10GR  __________________  299
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GT-NR10H  ___________________  296
GT-NR10L  ____________________  263
GT-NR10S  ____________________  297
GT-NR10ST2  __________________  298
GT-NR20  _____________________  263
GT-NR20GR  __________________  299
GT-NR20H  ___________________  296
GT-NR20S  ____________________  297
GT-NR20ST2  __________________  298
GT-NR30  _____________________  263
GT-NR30GR  __________________  299
GT-NR30H  ___________________  296
GT-NR30S  ____________________  297
GT-NR30ST2  __________________  298
GT-NR50  _____________________  263
GT-NR50H  ___________________  296
GT-NR50ST2  __________________  298
GT-NS2  ______________________  263
GT-NS3  ______________________  263
GT-NS5  ______________________  263
GT-NS7  ______________________  263
GT-NS10L  ____________________  263
GT-NS20  _____________________  263
GT-NS20H-1  __________________  263
GT-NS30  _____________________  263
GT-NT03  _____________________  287
GT-NT03-4  ___________________  287
GT-NT03R  ____________________  287
GT-NT03R-4  __________________  287
GT-NT05  _____________________  287
GT-NT05-4  ___________________  287
GT-NT05R  ____________________  287
GT-NT05R-4  __________________  287
GT-NT10  _____________________  287
GT-NT10-6  ___________________  287
GT-NT10R  ____________________  287
GT-NT10R-6  __________________  287
GT-NT20  _____________________  287
GT-NT20-6  ___________________  287
GT-NT20R  ____________________  287
GT-NT20R-6  __________________  287
GT-NY05  _____________________  279
GT-NY05-4  ___________________  279
GT-NY05R  ____________________  279
GT-NY05R-4  __________________  279
GT-NY10  _____________________  279
GT-NY10-4  ___________________  279
GT-NY10R  ____________________  279
GT-NY10R-4  __________________  279
GT-NY15  _____________________  279
GT-NY15-4  ___________________  279
GT-NY15R  ____________________  279
GT-NY15R-4  __________________  279
GT-NY25  _____________________  279
GT-NY25-6  ___________________  279
GT-NY25R  ____________________  279
GT-NY25R-6  __________________  279



 Arti kelnummern  |  Index 

 www.fi pa.com 471

Arti kelnummer ________________Seite

H12ME30K  ___________________  293
H30ME  ______________________  293
H120SK  ______________________  293
HW1J  _______________________  295
HW10J  ______________________  295
LT10  ________________________  384
LT10/NPN  ____________________  384
LT18OHT  _____________________  382
LT18OHT/NPN  ________________  382
LT19  ________________________  382
LT19/NPN  ____________________  382
M8B3 / M8S4  _________________  381
M8B4 / M8S3  _________________  381
MG35  _______________________  219
MG55  _______________________  219
MG70  _______________________  219
N3AE  ________________________  273
N3AJ  ________________________  266
N3AP  ________________________  268
N3AS  _________________________ 276
N3BJ  _________________________ 274
N3HS  _________________________ 276
N5AE  ________________________  273
N5AP  ________________________  268
N5AS  _________________________ 276
N5BJ  _________________________ 274
N5HS  _________________________ 276
N7AE  ________________________  273
N7AP  ________________________  268
N7AS  _________________________ 276
N7BJ  _________________________ 274
N7HS  _________________________ 276
N7PF  ________________________  268
N10AE  _______________________  273
N10AP  _______________________  268
N10AS  ________________________ 276
N10HS  ________________________ 276
N10LAB2  _____________________  266
N10LAB152   __________________  268
N10LAP  ______________________  268
N10LAS  _______________________ 276
N10LPF  ______________________  268
N12AP  ______________________  268
N12AS  ________________________ 276
N12HS  ________________________ 276
N20AA27  ____________________  268
N20AA239  ___________________  268
N20AB39  ____________________  266
N20AB360  ___________________  268
N20AE  _______________________  273
N20AH  ______________________  272
N20AJ  _______________________  266
N20AJL  ______________________  266
N20AL  ________________________ 271 ________________________ 271 ________________________
N20AML  ______________________ 270 ______________________ 270 ______________________
N20AMR  ______________________ 270 ______________________ 270 ______________________
N20AP _______________________  268
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N20AS  ________________________ 276
N20BFB  _______________________ 274
N20HS  ________________________ 276
N20PF  _______________________  268
N30AA114  ___________________  268
N30AE  _______________________  273
N30AH  ______________________  272
N30AJ  _______________________  266
N30AJL  ______________________  266
N30AL525  _____________________ 271 _____________________ 271 _____________________
N30AML  ______________________ 270 ______________________ 270 ______________________
N30AMR  ______________________ 270 ______________________ 270 ______________________
N30AP  ______________________  268
N30AS  ________________________ 276
N30BBB  ______________________ 276
N30PF  _______________________  268
N50AB  ______________________  268
N50ABH41  ___________________  268
N50AE  _______________________  273
N50AJL  ______________________  266
N50AS  ________________________ 274
N50BBB  ______________________ 276
NE05AJ  ______________________  289
NE10AJ  ______________________  289
NT03AJ  ______________________  289
NT03AJT  _____________________  289
NT05AE ______________________  291
NT05AJ  ______________________  289
NT05AJB  _____________________  289
NT05AJH _____________________  289
NT05AJL  _____________________  289
NT05AJT  _____________________  289
NT10AE  ______________________  291
NT10AJ  ______________________  289
NT10AJB  _____________________  289
NT10AJH  _____________________  289
NT10AJL  _____________________  289
NT10AJT  _____________________  289
NT20AJ  ______________________  289
NT20AJB  _____________________  289
NT20AJH _____________________  289
NT20AJL  _____________________  289
NY05AH  _____________________  284
NY05AJ  ______________________  281
NY05AJB  _____________________  281
NY05AJL  _____________________  281
NY05AJT  _____________________  281
NY05BJ  ______________________  286
NY05RAH  ____________________  284
NY05RAJ  _____________________  281
NY05RBJ  _____________________  286
NY10AH  _____________________  284
NY10AJ  ______________________  281
NY10AJB  _____________________  281
NY10AJL  _____________________  281
NY10AJT  _____________________  281
NY10RAH  ____________________  284
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NY10RAJ  _____________________  281
NY15AH  _____________________  284
NY15AJ  ______________________  281
NY15AJB  _____________________  281
NY15AJL  _____________________  281
NY15AJT  _____________________  281
NY15RAH  ____________________  284
NY15RAJ  _____________________  281
NY25AH  _____________________  284
NY25AJ  ______________________  281
NY25AJB  _____________________  281
NY25AJL  _____________________  281
NY25RAH  ____________________  284
NY25RAJ  _____________________  281
P-10L  ________________________  265
P-20  ________________________  265
P-30  ________________________  265
P-50  ________________________  265
PPF120.230-P20  _______________  250
PPF120.230-P40  _______________  250
PPF120.400-P20  _______________  250
PPF120.400-P40 _______________  250
PPF160.600-P20  _______________  250
PPF160.600-P40 _______________  250
PPF200.400-P20  ______________  250
PPF200.400-P40  ______________  250
PPF-600x400-20  ______________  250
PPF-600x400-28  ______________  250
PPF-600x400-40  ______________  250
PPF-1300x260-20  ______________  250
PPF-1300x260-28  ______________  250
PPF-1300x260-40  _____________  250
PPF-1300x500-20  ______________  250
PPF-1300x500-28  ______________  250
PPF-1300x500-40  _____________  250
PPF-TL-100x250x12  ____________  250
PPF-TL-100x250x24  ____________  250
PPF-TL-150x300x12  ____________  250
PPF-TL-150x300x24  ____________  250
PPF-TL-200x350x12  ____________  250
PPF-TL-200x350x24  ____________  250
PPF-TL-250x400x12  ____________  250
PPF-TL-250x400x24  ____________  250
QC3-3M  _____________________  428
QC3-4M  _____________________  428
QC3-6M  _____________________  428
QC4-3M  _____________________  428
QC4-4M  _____________________  428
QC4-6M  _____________________  428
QC6-3M  _____________________  428
QC6-4M  _____________________  428
QC6-6  _______________________  428
QC6-6M  _____________________  428
QC6-8  _______________________  428
QC8-6  _______________________  428
QC8-8  _______________________  428
SR50-A  _______________________  18
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SR50-A-SL  ______________________ 20 ______________________ 20 ______________________
SR50-B  _______________________  22
SR50-C  _______________________  36
SR90-A  ________________________ 24 ________________________ 24 ________________________
SR90-A-MV  ____________________ 24 ____________________ 24 ____________________
SR90-A-SL  ______________________ 26 ______________________ 26 ______________________
SR90-B  _______________________  28
SR90-C  _______________________  36
SR90-W  _______________________ 37 _______________________ 37 _______________________
SR150-A  ______________________  30
SR150-A-SL  _____________________ 32 _____________________ 32 _____________________
SR150-B  ______________________  34
SR150-C  ______________________  36
SR150-W  ______________________ 37 ______________________ 37 ______________________
TC120x230-P20  _______________  240
TC120x230-P40  _______________  240
TC120x400-P20  _______________  240
TC120x400-P40  _______________  240
TC200x400-P20  _______________  240
TC200x400-P40  _______________  240
TC600x400-P20-OV*  ___________  240
TC600x400-P28-OV*  ___________  240
TC600x400-P40-OV*  ___________  240
TC1300x260-P20-OV*  __________  240
TC1300x260-P28-OV*  __________  240
TC1300x260-P40-OV*  __________  240
TC1300x500-P20-OV*  __________  240
TC1300x500-P28-OV*  __________  240
TC1300x500-P40-OV*  __________  240
TG100x250  ___________________  248
TG150x300  ___________________  248
TG200x350  ___________________  248
TG250x400  ___________________  248
TG300x500  ___________________  248
TG400x600  ___________________  248
TL100x250  ___________________  244
TL150x300  ___________________  244
TL200x350  ___________________  244
TL250x400  ___________________  244
VTA-Set  _____________________  224
VTA-Set-1 *  ___________________  224
VTB-Set  _____________________  224
WR 0425  _____________________  407
WR 0640 _____________________  407
WR 0850  _____________________  407
WR 0860  _____________________  407
WR 1065  _____________________  407
WR 1075  _____________________  407
WR 1280  _____________________  407
WR 1290  _____________________  407
WR 1613  _____________________  407
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> Sie haben eine technische Frage zu unseren Produkten?
> Sie möchten ein Angebot anfordern?
> Oder sind Sie an CAD-Daten und Datenblätt ern unserer Produkte interessiert?

Gerne beraten wir Sie persönlich oder am Telefon unter +49 (0) 89 / 96 24 89 - 0.
Alternati v freuen wir uns über Ihre E-Mail an info@fi pa.com! 
Oder schauen Sie direkt auf unserer Homepage unter www.fi pa.com vorbei!

FIPA GmbH
Freisinger Straße 30
85737 Ismaning 
Telefon +49 (0) 89 / 96 24 89 - 0
Fax +49 (0) 89 / 96 24 89 - 11
info@fi pa.com | www.fi pa.com

FIPA Inc.
1855 Evans Road
Cary, NC 27513 / USA
Telefon +1 (919) 651 9888
Fax +1 (919) 573 0871
sales.us@fi pa.com | www.fi pa.com

FIPA Ltd.
The Trendy Plaza, 10/30 1A Floor 
Sukhumvit 13 Klong Toey Nua, Watt ana
10110 Bangkok / Thailand
Telefon +66 (0) 2 168 7036
Fax +66 (0) 2 168 7037
sales.th@fi pa.com | www.fi pa.com

FIPA weltweit

Kontaktdaten für 
Ihr Smartphone

Rund um Materialfl uss bestens informiertmit dem kostenlosen FIPA Newslett er. Jetzt abonnieren auf www.fi pa.com!
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