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Linearkomponenten  | Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder - doppeltwirkend

Kurzhubzylinder - doppeltwirkend

Produktbeschreibung

 > Platz sparende, leichte Bauform gemäß DIN ISO 21287
 > Vorbereitet für Sensorabfrage

Bestellhinweis

 > Lieferung inkl. Befestigungsschrauben und Sicherungsscheiben
 > Weitere Hubversionen auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr.

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm]

Gewicht 
[g]

Medium Betriebsdruck 
[bar]

Umgebungs-
temperatur 
[°C]

Passendes Zubehör

GR07.012-5 12 5 8 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.002 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.012-10 12 10 9 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.002 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.016-5 16 5 16 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.002 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.016-10 16 10 18 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.002 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.016-20 16 20 22 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.002
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.016-30 16 30 26 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.002 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.020-5 20 5 28 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.020-10 20 10 31 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.020-20 20 20 37 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

NEU

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Linearkomponenten  | Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder - doppeltwirkend

Technische Daten

Art.-Nr.

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm]

Gewicht 
[g]

Medium Betriebsdruck 
[bar]

Umgebungs-
temperatur 
[°C]

Passendes Zubehör

GR07.020-30 20 30 44 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.020-50 20 50 56 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.025-5 25 5 44 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.025-10 25 10 48 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.025-20 25 20 57 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.025-30 25 30 66 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.025-50 25 50 84 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.032-5 32 5 78 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.032-10 32 10 86 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.032-20 32 20 105 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.032-30 32 30 117 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P

GR07.032-50 32 50 125 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 0,5 - 9,9 -5 - 60

Halter GR07.001 
Sensor GR04.202N, GR04.202P
Sensor GR04.203N, GR04.203P
Sensor GR04.280N, GR04.280P
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a = Gesamtlänge = A + Hub bzw. B + Hub
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Linearkomponenten  | Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder - doppeltwirkend

Art.-Nr.

A [mm] B [mm] Ø D [mm] E [mm] J [mm] JJ [mm] M [mm] P

GR07.012-5 25,5 22 6 25 - - 15,5 M5 x 0,8

GR07.012-10 25,5 22 6 25 - - 15,5 M5 x 0,8

GR07.016-5 25,5 22 8 29 - - 20 M5 x 0,8

GR07.016-10 25,5 22 8 29 - - 20 M5 x 0,8

GR07.016-20 25,5 22 8 29 - - 20 M5 x 0,8

GR07.016-30 25,5 22 8 29 - - 20 M5 x 0,8

GR07.020-5 34 29,5 10 36 - - 25,5 M5 x 0,8

GR07.020-10 34 29,5 10 36 - - 25,5 M5 x 0,8

GR07.020-20 34 29,5 10 36 - - 25,5 M5 x 0,8

GR07.020-30 34 29,5 10 36 - - 25,5 M5 x 0,8

GR07.020-50 34 29,5 10 36 - - 25,5 M5 x 0,8

GR07.025-5 37,5 32,5 12 40 - - 28 M5 x 0,8

GR07.025-10 37,5 32,5 12 40 - - 28 M5 x 0,8

GR07.025-20 37,5 32,5 12 40 - - 28 M5 x 0,8

GR07.025-30 37,5 32,5 12 40 - - 28 M5 x 0,8

GR07.025-50 37,5 32,5 12 40 - - 28 M5 x 0,8

GR07.032-5 40 33 16 45 4,5 49,5 34 G1/8

GR07.032-10 40 33 16 45 4,5 49,5 34 G1/8

GR07.032-20 40 33 16 45 4,5 49,5 34 G1/8

GR07.032-30 40 33 16 45 4,5 49,5 34 G1/8

GR07.032-50 40 33 16 45 4,5 49,5 34 G1/8
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Linearkomponenten  | Doppelkolbenzylinder
Doppelkolbenzylinder - doppeltwirkend

Doppelkolbenzylinder - doppeltwirkend

Produktbeschreibung

 > Hohe Krafterzeugung durch Zwei-Kolben-Design
 > Verdrehgesichert
 > Gleitlagerführung
 > Sehr präzise Justierung des Rückhubs
 > Vorbereitet für Sensorabfrage

Technische Daten

Art.-Nr.

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm]

Druckluft-
anschluss 

Gewicht 
[g]

Medium Betriebsdruck 
[bar]

Umgebungs-
temperatur 
[°C]

Passende Sensoren

GR07.110-25 10 25 M5 180 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

GR07.110-50 10 50 M5 230 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

GR07.110-75 10 75 M5 280 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

GR07.115-25 15 25 M5 290 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

GR07.115-50 15 50 M5 360 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

GR07.115-75 15 75 M5 435 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

GR07.115-100 15 100 M5 510 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1 - 7 -5 - 70
GR04.199 
GR04.199/NPN 

Theoretische Zylinderkraft in Abhängigkeit des Arbeitsdrucks

Arbeitsdruck [bar]

1

1,5

2

3

4

5

6

7

Ausfahrt

16

23,5

31,5

47

63

78,5

94

110

Einfahrt

10

15

20

30

40

50

60

70

Ausfahrt

35,5

53

70,5

106

141

176,5

212

247

Einfahrt

25

38

50,5

75,5

101

126

151

176,5

GR07.110-xx

Zylinderkraft [N]

[lbs]

GR07.115-xx

NEU
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Linearkomponenten  | Doppelkolbenzylinder
Doppelkolbenzylinder - doppeltwirkend

Abmessungen
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a = Gesamtlänge = A + Hub bzw. B + Hub b = Druckluftanschluss M5

Art.-Nr.

AE 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G [mm] Z 
[mm]

AB 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

BD 
[mm]

BF 
[mm]

BG [mm] DB [mm] DC 
[mm]

DE 
[mm]

EA 
[mm]

EC [mm]

GR07.110-25 17 20 30 M4 x 0,7 30 46 55 72 8 35 M3x0,5x5 M3x0,5x4,5 6,5x3,3 3,4 8 M5x0,8x4,5

GR07.110-50 17 20 30 M4 x 0,7 40 46 55 72 8 35 M3x0,5x5 M3x0,5x4,5 6,5x3,3 3,4 8 M5x0,8x4,5

GR07.110-75 17 20 30 M4 x 0,7 50 46 55 72 8 35 M3x0,5x5 M3x0,5x4,5 6,5x3,3 3,4 8 M5x0,8x4,5

GR07.115-25 20 30 38,5 M4 x 0,8 25 58 60 79 10 45 M4x0,7x6 M4x0,7x5 8x4,4 4,3 8 M5x0,8x4,5

GR07.115-50 20 30 38,5 M4 x 0,8 35 58 60 79 10 45 M4x0,7x6 M4x0,7x5 8x4,4 4,3 8 M5x0,8x4,5

GR07.115-75 20 30 38,5 M4 x 0,8 45 58 60 79 10 45 M4x0,7x6 M4x0,7x5 8x4,4 4,3 8 M5x0,8x4,5

GR07.115-100 20 30 38,5 M4 x 0,8 55 58 60 79 10 45 M4x0,7x6 M4x0,7x5 8x4,4 4,3 8 M5x0,8x4,5
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Linearkomponenten  | Führungsschlitten
Führungsschlitten - doppeltwirkend

Führungsschlitten - doppeltwirkend

Produktbeschreibung

 > Heranfahren von Greiferkomponenten an das Werkstück
 > Für die Montage von Greifern mit Verdichterfunktion zur Anpassung des Packbildes von Kunststoffteilen
 > Auf Anfrage mit Hubbegrenzung lieferbar
 > Vorbereitet für Sensorabfrage

Technische Daten

Art.-Nr.

Kolben-
durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm]

Druckluft-
anschluss 

Gewicht 
[g]

Medium Betriebsdruck 
[bar]

Umgebungs-
temperatur 
[°C]

Passende Sensoren

GR07.208-30 8 30 2xM5 190 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.208-50 8 50 2xM5 285 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.208-75 8 75 2xM5 410 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.220-30 20 30 2xG1/8 1010 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.220-50 20 50 2xG1/8 1250 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.220-75 20 75 2xG1/8 1630 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.220-100 20 100 2xG1/8 2150 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.220-125 20 125 2xG1/8 2670 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

GR07.220-150 20 150 2xG1/8 3190 Gefilterte und geölte / ungeölte Luft 1,5 - 7 -5 - 60
GR04.202P, GR04.202N
GR04.203P, GR04.203N
GR04.280P, GR04.280N

Theoretische Zylinderkraft in Abhängigkeit des Arbeitsdrucks

Arbeitsdruck [bar] Ausfahrt Einfahrt Ausfahrt Einfahrt

GR07.208-xx

Zylinderkraft [N]

[lbs]

GR07.220-xx

2

3

4

5

6

7

20

30

40

51

61

71

15

23

30

38

45

53

45

68

90

113

136

158

34

51

68

85

102

119

Effektive Kolben-
fläche [mm2]

101 75 226 170

NEU
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Linearkomponenten  | Führungsschlitten
Führungsschlitten - doppeltwirkend

Abmessungen
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a = Druckluftanschluss * = Sensoreinschub

Art.-Nr.

D [mm] BA [mm] BF [mm] BG [mm] BD [mm] DB [mm] DC [mm] DD EA [mm] EB [mm] LA [mm] LB [mm] LC [mm]

GR07.208-30 30 40 12 23 6,5 40 12 M3x5 9,5 39 75 87 24

GR07.208-50 30 38 12 23 6,5 40 12 M3x5 24,5 60 100 112 24

GR07.208-75 30 50 12 23 6,5 40 12 M3x5 38,5 96 150 162 24

GR07.220-30 38 50 27 46 18 50 25 M5x8 10 44 81,5 97 50

GR07.220-50 38 35 27 46 18 50 25 M5x8 10 69 106,5 122 50

GR07.220-75 38 60 27 46 18 50 25 M5x8 10 108 145,5 161 50

GR07.220-100 38 70 27 46 18 50 25 M5x8 58 113 198,5 214 50

GR07.220-125 38 70 27 46 18 50 25 M5x8 70 155 252,5 268 50

GR07.220-150 38 80 27 46 18 50 25 M5x8 87 190 304,5 320 50
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Linearkomponenten  | Hubzylinder
Hubzylinder - vakuumbetrieben

Hubzylinder - vakuumbetrieben
Verdrehgesichert

Produktbeschreibung

 > Auf- und Abstapeln von flachen und empfindlichen Gegenständen, wie z. B. Schilder, Karten, Papier, Dünnholz (Furniere)
 > Geeignet für schnelle Taktzeiten
 > Anwendung z. B. zur Werkstückfixierung in Schneidstationen
 > Robustes Aluminiumgehäuse, Hartcoat® beschichtet
 > Verdrehgesicherte Kolbenstange
 > Besonders geräuscharme Ausführung
 > Sondergrößen auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr.

Hub [mm] Hubkraft bei 80% 
Vakuum [N]

Taktzeit (Ausfahren-
Ansaugen-Heben) [s]

Erforderlicher 
Volumenstrom für 
optimale Leistung 
[Nl/min]

Betriebstemperatur 
[°C]

Gewicht [g]

55.000 17 3 0,3 15 5 - 80 55

55.001 25 10 0,4 30 5 - 80 145

55.002 30 50 0,7 35 5 - 80 310

55.004 40 10 0,7 30 5 - 80 185

Abmessungen

 G3

ØB

 G1
 G4

 C
 D

 A

SW

 G2

 G3
ØB

 G1
 d2

 C
 D

 A

 G2

55.000 | 55.004 | 55.001 55.002

Art.-Nr.

A [mm] ØB [mm] C [mm] D [mm] G1 G2 G3 G4 SW d2 [mm]

55.000 55,5 24 4 16 M5 M5 M6 M16x1,5 24 --

55.001 78 35 6 22 G1/8 M5 M8 M22x1,5 32 --

55.002 92 59 9 18 G1/4 G1/8 M10 -- -- 44

55.004 98 36 9 24 G1/8 G1/8 M8 M22x1,5 32 --
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Linearkomponenten  | Hubzylinder
Hubzylinder - vakuumbetrieben

Diagramme

 > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse  > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse
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 > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse  > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse
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Linearkomponenten  | Hubzylinder
Hubzylinder - druckluftbetrieben

Hubzylinder - druckluftbetrieben
Mit Abblasfunktion, verdrehgesichert

Produktbeschreibung

 > Auf- und Abstapeln von flachen und empfindlichen Gegenständen, wie z. B. Schilder, Karten, Papier, Dünnholz
 > Einfache Steuerung nur durch Ein- und Ausschalten der Druckluftversorgung
 > Geeignet für extrem schnelle Taktzeiten durch integrierte Abblasfunktion
 > Sehr kompakte, leichte Bauweise mit integriertem Ejektor, Ventiltechnik und Luftkammer für Abblasluft
 > Schnelle Transportbewegungen möglich
 > Verdrehgesicherte Kolbenstange für lagerichtiges Pick & Place
 > Robustes Aluminiumgehäuse, Hartcoat® beschichtet
 > Optional: Magnetfeldsensor zur Abfrage des gehobenen Werkstücks, Schalldämpfer (Anschluss G1/8)

Bestellhinweis

 > Sensoren für Anschlussart NPN auf Anfrage
 > Für ein lagegenaues Ablegen des Werkstücks, ist die Druckluftleitung mittels 3-2 Wege Ventils zu verschliessen und zu entlüften. Ansonsten fährt der Kolben zur 
Ablage nicht mehr aus und lässt das Produkt einfach fallen.

Technische Daten

Art.-Nr.

Hub [mm] Hubkraft bei 6 bar 
[N]

Betriebsdruck 
[bar]

Volumenstrom bei 
6 bar [Nl/min]

Zulässige 
Betriebstemperatur [°C]

Gewicht [g] Passende 
Schalldämpfer

55.005 25 8 5 - 8 48 5 - 80 220 72.048

Schaltbild

64321 5

Abheben       Ablegen

Stapelniveau variabel Stapelniveau variabel

Bewegungsablauf:
1. Grundstellung: Druckluft aus, Kolben eingefahren, Magnetfeldsensor betätigt. 
2. Druckluft eingeschaltet, Kolben fährt aus, Werkstück wird angesaugt, Kolben kehrt mit angesaugtem Werkstück in Ausgangslage zurück. 
3. Werkstück angesaugt und angehoben, Druckluft an, Magnetfeldsensor betätigt. 
4. Transportbewegung mit angesaugtem Werkstück. 
5. Druckluft ausschalten, Kolben fährt mit Werkstück aus, legt Werkstück ab und kehrt ohne Werkstück in Ausgangslage zurück. 
6. Grundstellung: Druckluft aus, Kolben eingefahren, Magnetfeldsensor betätigt.
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Linearkomponenten  | Hubzylinder
Hubzylinder - druckluftbetrieben

Abmessungen

20 3

14
32

 M4

41

6

73

46

63

Ø15
G1/8

 M5 M5

Diagramme

 > Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse, Druck 6 bar  > Doppelhub-Ablegezeit in Abhängigkeit von der Masse, Druck 6 bar
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Druckplatten

Druckplatten
Druckplatten mit Gewinde z.B. zum Einschrauben in Hubzylinder als Greif- oder Haltewerkzeug

Produktbeschreibung

 > GR07.196-198 mit geriffelter Gummiauflage
 > GR07.199 mit Stahlauflage

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g]

GR07.196 12

GR07.197 12

GR07.198 7

GR07.199 2

Abmessungen

SW

C

D

G

Art.-Nr.

SW [mm] C [mm] D [mm] G

GR07.196 22 13 18,5 M5

GR07.197 22 13 18,6 M4

GR07.198 22 7 11,7 M3

GR07.199 Ø 12 9 12,3 M3
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Halter für Kompaktzylinder

Halter für Kompaktzylinder
Integration von Kompaktzylindern in Greifersystemen

Produktbeschreibung

 > Passend für alle gängigen Kompaktzylinder gemäß Norm ISO 21287

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g]

GR07.001 125

GR07.002 52

Abmessungen

ØA

 B

#
 C

# D
# E

 G

Art.-Nr.

ØA [mm] B [mm] #C [mm] #D [mm] #E [mm] G

GR07.001 20 105 52 25,5 40 M6

GR07.002 14 105 29 15,5 20 M4
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Winkelanschluss AG Serie SZ-WAA

Winkelanschluss AG Serie SZ-WAA

Technische Daten

Art.-Nr.

Material

GR07.010 Stahl vernickelt

GR07.011 Stahl vernickelt

GR07.012 Stahl vernickelt

Art.-Nr.

G1 (IG) G2 (AG) H [mm] h1 [mm] #A [mm]

GR07.010 G1/8 M5 20 6 16

GR07.011 G1/4 M6 33 10 25

GR07.012 G1/4 M8 33 10 25
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Saugerträger - schwenkbar

Saugerträger - schwenkbar
Variable Befestigung von Vakuumsaugern an Kompaktzylindern oder Profilsystemen

Produktbeschreibung

 > Passend für alle gängigen Kompaktzylinder (verdrehgesichert) gemäß Norm ISO 21287

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g]

GR07.020 79

Abmessungen

 G

 G

 A

 B

Art.-Nr.

A [mm] B [mm] G

GR07.020 33 43 G1/4

Anwendungsbeispiele

 > Beispiel Saugerbefestigung
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Winkelarm für Kompaktzylinder - schwenkbar

Winkelarm für Kompaktzylinder - schwenkbar
Variable Befestigung von Greifzangen an Kompaktzylindern oder Profilsystemen

Produktbeschreibung

 > Passend für alle gängigen Kompaktzylinder (verdrehgesichert) gemäß Norm ISO 21287

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g]

GR07.030 73

Abmessungen

ØA  C

 B

 L

 D

Art.-Nr.

ØA [mm] B [mm] C [mm] D [mm] L [mm]

GR07.030 20 45 35,5 17-33 82

Anwendungsbeispiele

 > Befestigung am Kompaktzylinder  > Befestigung am Profil
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Befestigungsplatten für Führungsschlitten

Befestigungsplatten für Führungsschlitten
Befestigt Führungschlitten an Profilsystemen

Montage an FIPA Profilsystem MLine

Produktbeschreibung

 > GR07.022: geeignet für GR07.208 an Profilsystemen SLine und MLine
 > GR07.024: geeignet für GR07.220 an Profilsystem XLine
 > Lieferung inkl. Nutensteinen und Schrauben

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g]

GR07.022 71

GR07.024 266

Abmessungen

8
6
0

70

55

5
0

6
,5

3
6

M5
x0.

8

M4 x0.7

564 0...

10
10
5

110

90

9036

M5x
0.8

9070...

M6x1

8,
4

GR07.022 GR07.024
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Befestigungsring für Linearkomponenten

Befestigungsring für Linearkomponenten
Befestigung von Linearkomponenten an Profilsystemen über Verlängerungsrohre mit Klemm-Ø 20 mm

Anwendungsbeispiel Führungsschlitten mit Befestigungsring und 
Befestigungsplatte

Produktbeschreibung

Geeignet insbesondere für Führungsschlitten und Doppelkolbenzylinder

Bestellhinweis

 > Lieferung inkl. Schrauben

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g] Passendes Zubehör

GR07.021 96

Verlängerungsrohr GR06.022 
Kreuzklemmstück GR02.022 
Winkelklemmstück GR02.013A 
Befestigung GR07.022 
Befestigung GR07.024 
Befestigung GR07.026 
Befestigung GR07.028 

Abmessungen

3
6

2
0

 
H

7

2
2

,5

M5x 0 .8

6
,9

ø 5,5

ø 4,9

NEU
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Befestigungsplatten für Doppelkolbenzylinder

Befestigungsplatten für Doppelkolbenzylinder
Befestigt Doppelkolbenzylinder an Profilsystemen SLine und MLine

Montage an FIPA Profilsystem MLine

Produktbeschreibung

 > GR07.026: geeignet für GR07.110
 > GR07.028: geeignet für GR07.115
 > Lieferung inkl. Nutensteinen und Schrauben

Technische Daten

Art.-Nr.

Gewicht [g]

GR07.026 102

GR07.028 182

Abmessungen

70

7
0

6
0

55

3
6

M5x0.8

30 4 0 50

304 050

8

12
,4

M4 x0.7

85

85 72

72

36

M5
x0
.8

10

25 35 45 55

25354555

M5x0.8

15
,4

GR07.026 GR07.028
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Notizen:


