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Schläuche und Kabel | Schläuche und Kabel im Überblick

Vorteile/Nutzen Schläuche

Große Bandbreite an Querschnitten für kurze Evakuierungszeiten und Minimierung von Strömungsverlusten
Passende Schläuche für jeden Anwendungsfall
Breites Spektrum an Werkstoffen

>
>
>

Anwendung Schläuche

Verschlauchung von Vakuum- und Druckluftsystemen
Passender Schlauch für jeden Anwendungsfall

>
>

Aufbau Schläuche

Unterschiedliche Materialien mit oder ohne eingebettete Spirale
Teilweise mit Gewebeeinlage als Verstärkung

>
>

Anwendung Kabel

Steuerkabel für Kompaktejektoren, z.B. zur Vakuum- und Abblassteuerung (z.B. Ejektoren EKPP, EKP, EMM)
Steuerkabel für elektronische und elektrische Vakuumschalter (siehe Kapitel Systemüberwachung)

>
>

Aufbau Kabel

4-polige Buchsen, M8, M12
Stecker gerade oder 90° gewinkelt

>
>
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Universalschläuche aus PUR - blau transparent
Allgemeine Vakuum- und Druckluft-Anwendungen. Hohe mechanische Belastbarkeit.

  Produktbeschreibung

Ölbeständig
Sehr flexibel
Kleine Krümmungsradien

>
>
>

  Technische Daten

Art.-Nr.

Außendurch-
messer [mm]

Innendurchmesser 
[mm]

Minimaler 
Krümmungsradius 
[mm] 

Druckbereich [bar] Einsatztemperatur 
[°C]

Gewicht [g/m] Verpackungseinheit 
[m]

61.090 3 2 8 -1 - 8 -15 - 60 7 20

61.091 4 2,5 10 -1 - 8 -15 - 60 9 20

61.092 6 4 15 -1 - 8 -15 - 60 19 20

61.093 8 5 15 -1 - 8 -15 - 60 36 20

61.094 10 6,5 20 -1 - 8 -15 - 60 54 20

61.095 12 8 30 -1 - 8 -15 - 60 74 20

61.096 12 9 30 -1 - 8 -15 - 60 68 20

Flexible Vakuumschläuche aus PUR blau
Sehr kleine Krümmungsradien

  Technische Daten

Art.-Nr.

Druckbereich 
[bar]

Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungs-
radius [mm] 

Berstdruck [bar] Einsatz-
temperatur [°C]

Gewicht [g/m] Verpackungseinheit 
[m]

61.056 -1 - 8 3 2 8 29 -15 - 60 7 20 / 50 /100

61.057 -1 - 8 4 2,5 10 29 -15 - 60 9 20 / 50 /100

61.058 -1 - 8 6 4 15 29 -15 - 60 19 20 / 50 /100

61.059 -1 - 8 8 5 15 29 -15 - 60 36 20 / 50 /100

61.060 -1 - 8 10 6,5 20 29 -15 - 60 54 20 / 50 /100

61.061 -1 - 8 12 8 30 29 -15 - 60 74 20 / 50 /100

61.062 -1 - 8 16 11 60 29 -15 - 60 128 20 / 50 /100
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Vakuum-Druckschläuche aus Fluororesin transparent
Transparent, witterungsbeständig, temperaturbeständig

  Produktbeschreibung

Für die chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie und Medizintechnik

  Technische Daten

Art.-Nr.

Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer 
[mm]

Minimaler 
Krümmungs-
radius [mm] 

Druckbereich 
Luft / Gas 
[bar]

Druckbereich 
Flüssigkeiten 
[bar]

Berstdruck 
[bar]

Einsatz-
temperatur [°C]

Gewicht 
[g/m]

Verpackungs-
einheit [m]

61.063 4 2,5 20 -0,99 - 9 3 78 -65 - 260 18 5 / 20

61.064 6 4 30 -0,99 - 9 3 69 -65 - 260 36 5 / 20

61.065 8 6 48 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 50 5 / 20

61.066 10 7,5 60 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 78 5 / 20

61.067 12 9 72 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 112 5 / 20

61.068 16 13 78 -0,99 - 9 3 34 -65 - 260 154 5 / 20

Vakuum-Druckschläuche aus hochflexiblem PVC transparent, verstärkt mit Drahtspirale
Vakuumniveaus bis 95%. Geeignet für Dauerbewegung und Transport. Sehr abriebfest. Innenwände sind glatt.

  Technische Daten

Art.-Nr.

Außendurch-
messer [mm]

Innendurchmesser 
[mm]

Minimaler 
Krümmungsradius 
[mm] 

Druckbereich [bar] Einsatztemperatur 
[°C]

Gewicht [g/m] Verpackungseinheit [m]

61.160 13 8 32 -0,9 - 16 -5 - 65 140 20

61.161 16 10 20 -0,95 - 8 -5 - 65 155 20

61.162 18 12 22 -0,95 - 8 -5 - 65 180 20

61.163 20 14 27 -0,95 - 8 -5 - 65 200 20

61.164 22 16 35 -0,95 - 8 -5 - 65 225 20

61.165 24 18 40 -0,95 - 7 -5 - 65 280 20

61.166 28 20 37 -0,95 - 7 -5 - 65 340 20

61.167 34 25 50 -0,95 - 7 -5 - 65 510 20

61.168 42 32 75 -0,95 - 7 -5 - 65 730 20

61.169 52 40 95 -0,95 - 7 -5 - 65 1220 20

Schläuche und Kabel | Vakuum- / Druckschläuche
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Hochflexible Schläuche aus Weich-PVC für Druckanwendungen
Druckanwendungen mit häufig auftretenden Schwenkbewegungen und Schwingungen. Nicht für Vakuum geeignet.

  Technische Daten

Art.-Nr.

Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungs-
radius [mm] 

Druckbereich 
[bar]

Einsatz-
temperatur [°C]

Gewicht [g/m] Verpackungs-
einheit [m]

Passende 
Verstärkungshülsen

61.211 4 2 5 0 - 1 -5 - 60 9 20 WR 0425 (Seite 260)

61.212 6 4 14 0 - 1 -5 - 60 17 20 WR 0640 (Seite 260)

61.213 8 6 25 0 - 0,5 -5 - 60 23 20 WR 0860 (Seite 260)

61.214 10 7 25 0 - 0,5 -5 - 60 36 20 WR 1075 (Seite 260)

61.215 12 9 35 0 - 0,5 -5 - 60 52 10 WR 1290 (Seite 260)

Vakuum-Druckschläuche aus PUR, verstärkt mit PVC-Spirale
Vakuumanwendungen bis 40 % Vakuum; geeignet für Granulattransport

  Produktbeschreibung

Glatte Innenfläche, daher keine Materialrückstände
Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und viele Chemikalien
Andere Größen auf Anfrage

>
>
>

  Technische Daten

Art.-Nr.

Außendurch-
messer [mm]

Innendurch-
messer [mm]

Minimaler 
Krümmungsradius 
[mm] 

Druckbereich [bar] Einsatztemperatur 
[°C]

Gewicht [g/m] Verpackungseinheit [m]

61.020 25 20 32 -0,4 - 1 -25 - 90 100 20

61.021 30,4 25 40 -0,4 - 1 -25 - 90 150 20

61.022 36 30 48 -0,4 - 1 -25 - 90 190 20

61.023 38 32 51 -0,3 - 0,5 -25 - 90 200 20

61.024 41,4 35 56 -0,3 - 0,5 -25 - 90 215 20

61.025 44,6 38 60 -0,3 - 0,5 -25 - 90 230 20

61.026 46,6 40 63 -0,3 - 0,5 -25 - 90 250 20

61.027 51,8 45 71 -0,3 - 0,5 -25 - 90 280 20

61.028 57 50 78 -0,3 - 0,5 -25 - 90 320 20

61.030 67,4 60 94 -0,3 - 0,5 -25 - 90 390 20
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Spiralschläuche aus PUR schwarz
Geeignet für Vakuum und Druckluft. Geeignet für luftbetriebene Werkzeuge.
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  Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Ei
ns

at
zt

em
pe

ra
tu

r 
[°

C]

Ø
 d

 [
m

m
]

Ø
D

 [
m

m
]

A
 [

m
m

]

L 
[m

m
]

61.100 0-7 -15 - 60 3 16 70 210

61.101 0-7 -15 - 60 3 16 150 450

61.102 0-7 -15 - 60 3 16 230 700

61.103 0-7 -15 - 60 3 16 390 1200

61.104 0-7 -15 - 60 4 24 120 360

61.105 0-7 -15 - 60 4 24 180 540

61.106 0-7 -15 - 60 4 24 350 1100

61.107 0-7 -15 - 60 4 24 480 1500

61.108 0-7 -15 - 60 4 24 700 2100

61.109 0-7 -15 - 60 4 24 1040 3200

61.110 0-7 -15 - 60 4 24 1450 4400

61.135 0-7 -15 - 60 6 30 90 270

61.111 0-7 -15 - 60 6 30 160 500

61.112 0-7 -15 - 60 6 30 230 700

61.113 0-7 -15 - 60 6 30 430 1300

61.114 0-7 -15 - 60 6 30 620 1900

61.115 0-7 -15 - 60 6 30 910 2800

61.116 0-7 -15 - 60 6 30 1300 3900

61.117 0-7 -15 - 60 6 30 1850 5600

61.118 0-7 -15 - 60 8 42 250 750

61.119 0-7 -15 - 60 8 42 390 1200

61.120 0-7 -15 - 60 8 42 540 1700

61.121 0-7 -15 - 60 8 42 770 2400

61.122 0-7 -15 - 60 8 42 1045 3200

61.123 0-7 -15 - 60 8 42 1550 4700

61.124 0-7 -15 - 60 10 58 330 1000

61.125 0-7 -15 - 60 10 58 470 1400

61.126 0-7 -15 - 60 10 58 680 2100

61.127 0-7 -15 - 60 10 58 970 3000

61.128 0-7 -15 - 60 10 58 1380 4200

61.129 0-7 -15 - 60 12 72 310 1000

61.130 0-7 -15 - 60 12 72 450 1400
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  Technische Daten Abmessungen
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61.131 0-7 -15 - 60 12 72 660 2000

61.132 0-7 -15 - 60 12 72 920 2800

61.133 0-7 -15 - 60 12 72 1320 4000

Schlauchnippel mit Außengewinde
Material: Messing, vernickelt

  Technische Daten

Art.-Nr. Ø D1 [mm] Für Schlauch-Ø innen [mm]

62.020 G1/8 6

62.021 G1/8 8

62.022 G1/8 10

62.023 G1/4 6

62.024 G1/4 8

62.025 G1/4 10

62.026 G1/4 12

62.027 G3/4 16

62.028 G3/4 19

62.029 G3/4 25

62.030 G1/2 10

62.031 G1/2 12

62.060 G1/2 13

62.033 G1/2 16

62.034 G1/2 18

62.035 G1 25

62.036 G1 1/4 32

62.037 G1 1/2 38

Schlauchschellen
Material: Stahl, verzinkt

  Technische Daten

Art.-Nr.
Verstellbereich-
Durchmesser [mm]

Gewicht [g]

66.010 10-12 6

66.011 12-14 6

66.012 14-16 7

66.013 16-18 8

66.014 18-20 8

66.015 20-22 10

66.016 23-25 12

66.017 25-27 15

66.018 31-33 17

66.019 32-50 18

66.020 40-60 22

Schläuche und Kabel | Zubehör Vakuumschläuche
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Verstärkungshülsen
Material: Edelstahl

  Produktbeschreibung

Wir empfehlen den Einsatz von Verstärkungshülsen für alle weichen Schläuche zur Verstärkung und um den Schlauch vor 
direktem Kontakt zu schützen
Verstärkungshülsen sind auch dann empfehlenswert, wenn Wasser durch die Schläuche geführt wird.

>

>

  Technische Daten
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WR 0425 4 2,5

WR 0640 6 4

WR 0850 8 5

WR 0860 8 6

WR 1065 10 6,5

WR 1075 10 7,5

WR 1280 12 8

WR 1290 12 9

WR 1613 16 13

Schlauchschneider mit Maßband
 

  Technische Daten

Art.-Nr. Kompatibler Schlauchdurchmesser [mm]

61.083 3-16
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Anschlusskabel, 4-adrig
 

  Technische Daten

Art.-Nr. Ko
nt
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m
]

20.501 M8, 4-polig, Buchsenseite gerade 5.000

20.502 M8, 4-polig, Buchsenseite 90° gewinkelt 5.000

20.518 M12, 4-polig, Buchsenseite gerade 2.000

20.519 M12, 4-polig, Buchsenseite 90° gewinkelt 2.000
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