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Flächengreifsysteme  | Flächengreifer im Überblick 
 

Vorteile/Nutzen

Flächengreifer:
> Fein abgestufte Baureihe für die Handhabung dichter oder poröser Werkstoffe
> Integrierte Vakuumerzeugung 
> Intelligente Ventiltechnik lässt unbelegte Saugöffnungen geschlossen und spart dadurch Energie
> Verschmutzungssicherer Aufbau gewährleistet hohe Verfügbarkeit und Prozess-Sicherheit
> Geeignet für schnelle Taktzeiten
> Einfache Installation und Inbetriebnahme
> Breites Programm an Standardprodukten sowie schnelle Realisierung kundenspezifi scher Lösungen 

Saugmatten
> Lange Lebensdauer der Schaumstoff-Matten durch sehr hohe Verschleißfestigkeit und Alterungsstabilität
> Breites Spektrum an Schaumstoffen zur schnellen Anpassung an unterschiedliche Produkte
> Schneller und zerstörungsfreier Austausch der Saugmatten gewährleistet hohe Produktivität durch minimale Rüstzeiten

Anwendung

> Einsatz in nahezu allen automatisierten Handling-Prozessen: Palettieren, Depalettieren, Vereinzeln, Sortieren
> Unabhängig von Oberfl äche, Porosität, Größe, Masse
> Bei undefi nierten Aufnahmepositionen  
> Unabhängig von Belegung (ein Stück oder ganze Produktlage)
> Bei rauhen Einsatzbedingungen (Staub, Feuchtigkeit, …)

Branchenbeispiele:
> Verpackungstechnik, Holzindustrie, Chemie, Baustoffi ndustrie

Aufbau

> Integrierte Vakuumerzeugung mit Ejektoren; dadurch ideal abstimmbar auf die vorherrschenden Einsatzparameter
> Bei Bedarf kann die Vakuumversorgung auch über externen Seitenkanalverdichter erfolgen (z. B. bei porösen Produkten: 

hoher Volumenstrom für hohe Leckage)
> Aluminiumplatte zur Aufnahme der Ejektoren sowie Vakuummeter
> Kunststoffbox mit integrierten Bohrungen oder patentiertem Ventilsystem
> Saugmatten, ideal abgestimmt auf das zu handhabende Werkstück
> Bohrungsdurchmesser sowie der Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen werden auf die jeweilige Anwendung abgestimmt
   Ausführung TL: ohne Ventiltechnik (mit Strömungswiderständen)
   Ausführung TC: mit Ventiltechnik
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Flächengreifsysteme | Kundenspezifische Flächengreifer
 

Vorteile/Nutzen

Kundenspezifische Flächengreifer:
> Freie Konfi guration von hocheffi zienten Ejektorbausteinen zur fl exiblen und wirtschaftlichen Anpassung an die 

Vakuumanforderungen des Handhabungsguts
> Breites Spektrum an Seitenkanalverdichtern als Energie sparende Alternative, insbesondere bei Handhabungsgütern mit hoher 

Porosität und dementsprechend hohem Luftbedarf
> Realisierung kundenspezifi scher Greifergrößen und Funktionsaufbauten, wie z. B. Abblas- und/oder Vakuumsteuerung
> Flexible Anpassung des Ventilsystems an die individuellen Anforderungen für höchste Prozess-Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie 

lange Lebensdauer 
> Auslegung und Lieferung von einzelnen Greifermodulen bis hin zu kompletten Greifsystemen zur Anbindung an Roboter, Portal- 

oder Kransysteme  

Kundenspezifische Saugmatten
> Saugmatten durch Vielfalt der Materialien exakt auf Anwendung abstimmbar
> Hoch verschleißfest und alterungsstabil
> Bei Bedarf schneller, zerstörungs- und rückstandsfreier Austausch der Saugmatten ohne Werkzeug oder Vorbehandlung
> Kostengünstige Erstinvestition sowie reduzierte Betriebskosten
> Saugmatten sind perfekt auf das FIPA Flächengreifer Programm abgestimmt
> Kundenspezifi sche Größen und Lochraster werden schnell realisiert - auch passend für Flächengreifersysteme anderer Anbieter!
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Flächengreifsysteme  | Flächengreifer
Flächengreifer 70 x 70

Flächengreifer 70 x 70

Produktbeschreibung

 > Einsatz in nahezu allen automatisierten Handling-Prozessen: Palettieren, Depalettieren, Vereinzeln, Sortieren
 > Integrierte Vakuumerzeugung
 > Bauart TL: mit Strömungsblende
 > Verschmutzungssicherer Aufbau gewährleistet hohe Verfügbarkeit und Prozess-Sicherheit
 > Geeignet für schnelle Taktzeiten
 > Einfache Installation und Inbetriebnahme
 > Schneller und unkomplizierter Austausch der Schaumgummimatten durch selbstklebende Trägerfolie

Technische Daten
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TL70x70-3010 26,4 46,2 60 0,3 PPF70.70-3010 

TL70x70-5010 105 198 60 0,8 PPF70.70-5010 

Diagramme

 > Haltekraft bei 6 bar in Abhängigkeit vom Vakuum bei verschieden durchlässigen 
Materialien (Werte bei 100% Abdeckung des Flächengreifers / minimal 80%ige 
Abdeckung wird empfohlen)
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