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Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten
> Einfache Montage direkt auf dem Vakuumsauger oder in der Schlauchleitung
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> Geräuschoptimierter Betrieb durch Verwendung von offenen und geschlossenen Schalldämpfern
> Produkte EIL mit optionaler Abblasfunktion für hohe Taktzeiten
> Ejektorboxen VB geeignet für Platz sparende Blockmontage

Anwendung

> Direktmontage nahe am Vakuumsauger oder in der Schlauchleitung
> Handhabung von leichten Teilen
> Pick-and-Place Anwendungen
> Vereinzelungssysteme in der Blech- oder Kunststofffertigung
> Handhabung von Elektronikbauteilen

V

ExP

Ejektoren arbeiten nach dem Venturi-Prinzip und erzeugen aus Druckluft z Vakuum q. 
Durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit nach der Primär düse wird in der anschließenden 
Kammer ein Unterdruck erzeugt. „Verbrauchte“ Druckluft, sowie angesaugte Luft verlassen 
den Ejektor durch die Sekundärdüse. Am Ausgang [Ex] kann wahlweise ein Schalldämpfer 
oder eine Abluftführung angeschlossen werden.

Aufbau

> Flexible Installation durch Schlauch - oder Gewindeanschlüsse
> Stabile Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff oder Aluminium mit geräuschoptimiertem Luftauslass
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Inline-Ejektoren EIL
Druckluft- und Vakuumseite mit Schlauchanschluss oder G-Gewinde

Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Einfache Montage direkt in der Schlauchleitung oder am Vakuumsauger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> Index H: max. Vakuumgrad 85 % (für dichte Produkte)
> Index L: max. Vakuumgrad 60 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)

Technische Daten Abmessungen
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EIL.05H.1 5 6 8 14 85 13 (0 - 70%) 13 61 13 -- 6 --

EIL.05H.2 5 6 8 14 85 13 (0 - 70%) 15 78 13 8 -- G1/8

EIL.05L.1 5 6 14 14 60 4 (0 - 45%) 13 61 13 -- 6 --

EIL.05L.2 5 6 14 14 60 4 (0 - 45%) 15 78 13 8 -- G1/8

EIL.07H.1 5 6 13 28 85 7,5 (0 - 70%) 13 61 13 -- 6 --

EIL.07H.2 5 6 13 28 85 7,5 (0 - 70%) 15 78 13 8 -- G1/8

EIL.07L.1 5 6 28 28 60 2 (0 - 45%) 13 61 13 -- 6 --

EIL.07L.2 5 6 28 28 60 2 (0 - 45%) 15 78 13 8 -- G1/8

Abmessungen
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 d
1

 d
1 B zq
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 C C
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1

 G
1 B zq

EIL.05H.1 | EIL.05L.1 | EIL.07H.1 | EIL.07L.1 EIL.05H.2 | EIL.05L.2 | EIL.07H.2 | EIL.07L.2

q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss
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Diagramme

> Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

EIL.05H.1 5,3 4,2 3,9 3,3 2,5 1,3 0,4 0,1

EIL.05H.2 5,3 4,8 3,9 3,3 2,5 1,3 0,4 0,1

EIL.05L.1 11,9 9,0 6,8 4,3 2,2 0,1 -- --

EIL.05L.2 11,9 9,0 6,8 4,3 2,2 0,1 -- --

EIL.07H.1 10,8 9,2 8,1 7,0 5,2 4,1 2,7 1,1

EIL.07H.2 10,8 9,2 8,1 7,0 5,2 4,1 2,7 1,1

EIL.07L.1 26,0 22,1 17,6 10,8 5,4 1,9 -- --

EIL.07L.2 26,0 22,1 17,6 10,8 5,4 1,9 -- --

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren
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Inline-Ejektoren VU
Druckluft- und Vakuumseite mit Schlauchanschluss, vier seitliche Auslassöffnungen
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten
> Einfache Montage direkt in der Schlauchleitung
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> VUH: max. Vakuumgrad 90 % (für dichte Produkte)
> VUL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VUE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VUH05-44A 5 0,5 90 7 11,5 18,5 VUK05 (Seite 23) 4 4 49 11 11

VUH05-46A 5 0,5 90 7 11,5 18,5 VUK05 (Seite 23) 4 6 50 11 11,5

VUH05-64A 5 0,5 90 7 11,5 18 VUK05 (Seite 23) 6 4 50 11,5 11

VUH05-66A 5 0,5 90 7 11,5 17,5 VUK05 (Seite 23) 6 6 50,5 11,5 11,5

VUH07-44A 5 0,7 90 13 23 20 VUK07 (Seite 23) 4 4 55,5 11 11

VUH07-46A 5 0,7 90 13 23 19,5 VUK07 (Seite 23) 4 6 56,5 11 11,5

VUH07-64A 5 0,7 90 13 23 19 VUK07 (Seite 23) 6 4 56,5 11,5 11

VUH07-66A 5 0,7 90 13 23 18,5 VUK07 (Seite 23) 6 6 57 11,5 11,5

VUL05-44A 5 0,5 68 12 11,5 18,5 VUK05 (Seite 23) 4 4 49 11 11

VUL05-46A 5 0,5 68 12 11,5 18,5 VUK05 (Seite 23) 4 6 50 11 11,5

VUL05-64A 5 0,5 68 12 11,5 17,5 VUK05 (Seite 23) 6 4 50 11,5 11

VUL05-66A 5 0,5 68 12 11,5 17,5 VUK05 (Seite 23) 6 6 50,5 11,5 11,5

VUL07-44A 5 0,7 68 20 23 20 VUK07 (Seite 23) 4 4 55,5 11 11

VUL07-46A 5 0,7 68 20 23 19 VUK07 (Seite 23) 4 6 56,5 11 11,5

VUL07-64A 5 0,7 68 22 23 18,5 VUK07 (Seite 23) 6 4 56,5 11,5 11

VUL07-66A 5 0,7 68 22 23 17,5 VUK07 (Seite 23) 6 6 57 11,5 11,5

VUE07-44A 3,5 0,7 90 10 17 20,5 VUK07 (Seite 23) 4 4 55,5 11 11

VUE07-46A 3,5 0,7 90 10 17 19,5 VUK07 (Seite 23) 4 6 56,5 11 11,5

VUE07-64A 3,5 0,7 90 10 17 18,5 VUK07 (Seite 23) 6 4 56,5 11,5 11

VUE07-66A 3,5 0,7 90 10 17 19 VUK07 (Seite 23) 6 6 57 11,5 11,5

> Diagramme siehe Seite 56 - 58
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VUH05-44A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-46A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-64A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-66A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH07-44A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-46A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-64A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-66A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUL05-44A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-46A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-64A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-66A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL07-44A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-46A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-64A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-66A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUE07-44A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-46A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-64A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-66A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --
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Inline-Ejektoren VU
Druckluftseite mit Schlauchanschluss, Vakuumseite mit Gewindeanschluss, vier seitliche Auslassöffnungen
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten
> Einfache Montage direkt am Vakuumsauger
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> VUH: max. Vakuumgrad 90 % (für dichte Produkte)
> VUL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VUE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VUH05-M54A 5 0,5 90 7 11,5 17,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M5 3,5 50 11

VUH05-M56A 5 0,5 90 7 11,5 17
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M5 3,5 50,5 11,5

VUH05-M64A 5 0,5 90 7 11,5 18
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M6 4 50,5 11

VUH05-M66A 5 0,5 90 7 11,5 16,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M6 4 51 11,5

VUH05-014A 5 0,5 90 7 11,5 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 R1/8 8 54 11

VUH05-016A 5 0,5 90 7 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 R1/8 8 54,5 11,5

VUH07-M54A 5 0,7 90 13 23 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M5 3,5 56,5 11

VUH07-M56A 5 0,7 90 13 23 18
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M5 3,5 57 11,5

VUH07-M64A 5 0,7 90 13 23 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M6 4 57 11

VUH07-M66A 5 0,7 90 13 23 18,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M6 4 57,5 11,5

VUH07-014A 5 0,7 90 13 23 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 R1/8 8 60,5 11

VUH07-016A 5 0,7 90 13 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 R1/8 8 61 11,5

VUL05-M54A 5 0,5 68 12 11,5 17,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M5 3,5 50 11

VUL05-M56A 5 0,5 68 12 11,5 17
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M5 3,5 50,5 11,5

VUL05-M64A 5 0,5 68 12 11,5 17,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M6 4 50,5 11
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Technische Daten Abmessungen
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VUL05-M66A 5 0,5 68 12 11,5 17
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M6 4 51 11,5

VUL05-014A 5 0,5 68 12 11,5 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 R1/8 8 54 11

VUL05-016A 5 0,5 68 12 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 R1/8 8 54,5 11,5

VUL07-M54A 5 0,7 68 22 23 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M5 3,5 56,5 11

VUL07-M56A 5 0,7 68 22 23 18
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M5 3,5 57 11,5

VUL07-M64A 5 0,7 68 20 23 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M6 4 57 11

VUL07-M66A 5 0,7 68 20 23 18
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M6 4 57,5 11,5

VUL07-014A 5 0,7 68 22 23 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 R1/8 8 60,5 11

VUL07-016A 5 0,7 68 22 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 R1/8 8 61 11,5

VUE07-M54A 3,5 0,7 90 10 17 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M5 3,5 56,5 11

VUE07-M56A 3,5 0,7 90 10 17 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M5 3,5 57 11,5

VUE07-M64A 3,5 0,7 90 10 17 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M6 4 57 11

VUE07-M66A 3,5 0,7 90 10 17 18,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M6 4 57,5 11,5

VUE07-014A 3,5 0,7 90 10 17 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 R1/8 8 60,5 11

VUE07-016A 3,5 0,7 90 10 17 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 R1/8 8 61 11,5

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VUH05-M54A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-M56A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-M64A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-M66A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-014A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-016A 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH07-M54A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-M56A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-M64A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-M66A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-014A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-016A 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUL05-M54A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-M56A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-M64A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-M66A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-014A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-016A 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

Fortsetzung siehe nächste Seite



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 016

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VUL07-M54A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-M56A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-M64A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-M66A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-014A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-016A 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUE07-M54A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-M56A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-M64A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-M66A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-014A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-016A 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren
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Notizen:
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Inline-Ejektoren VU
Druckluft-, Vakuum- und seitlicher Abluftauslass mit Schlauchanschluss, zwei Befestigungsbohrungen
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten
> Einfache Montage direkt in der Schlauchleitung
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> VUH: max. Vakuumgrad 90 % (für dichte Produkte)
> VUL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VUE: ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VUH05-44J 5 0,5 90 7 11,5 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 4 49 11 11 22

VUH05-46J 5 0,5 90 7 11,5 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 6 50 11 11,5 22,5

VUH05-64J 5 0,5 90 7 11,5 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 4 50 11,5 11 22

VUH05-66J 5 0,5 90 7 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 6 50,5 11,5 11,5 22,5

VUH07-44J 5 0,7 90 13 23 22,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 4 55,5 11 11 25,5

VUH07-46J 5 0,7 90 13 23 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 6 56,5 11 11,5 26

VUH07-64J 5 0,7 90 13 23 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 4 56,5 11,5 11 25,5

VUH07-66J 5 0,7 90 13 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 6 57 11,5 11,5 26

VUL05-44J 5 0,5 68 12 11,5 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 4 49 11 11 22

VUL05-46J 5 0,5 68 12 11,5 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 6 50 11 11,5 22,5

VUL05-64J 5 0,5 68 12 11,5 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 4 50 11,5 11 22

VUL05-66J 5 0,5 68 12 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 6 50,5 11,5 11,5 22,5

VUL07-44J 5 0,7 68 20 23 22
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 4 55,5 11 11 25,5

VUL07-46J 5 0,7 68 20 23 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 6 56,5 11 11,5 26

VUL07-64J 5 0,7 68 22 23 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 4 56,5 11,5 11 25,5
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Technische Daten Abmessungen
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VUL07-66J 5 0,7 68 22 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 6 57 11,5 11,5 26

VUE07-44J 3,5 0,7 90 10 17 22
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 4 55,5 11 11 25,5

VUE07-46J 3,5 0,7 90 10 17 22
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 6 56,5 11 11,5 26

VUE07-64J 3,5 0,7 90 10 17 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 4 56,5 11,5 11 25,5

VUE07-66J 3,5 0,7 90 10 17 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 6 57 11,5 11,5 26

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VUH05-44J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-46J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-64J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-66J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH07-44J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-46J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-64J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-66J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUL05-44J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-46J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-64J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-66J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL07-44J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-46J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-64J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-66J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUE07-44J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-46J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-64J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-66J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren
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Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren

Inline-Ejektoren VU
Druckluftseite mit Schlauchanschluss, Vakuumseite mit Gewindeanschluss, seitl. Abluftauslass mit Schlauchanschluss, 
zwei Befestigungsbohrungen
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten
> Einfache Montage direkt auf dem Vakuumsauger
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> VUH: max. Vakuumgrad 90 % (für dichte Produkte)
> VUL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VUE: ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VUH05-M54J 5 0,5 90 7 11,5 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M5 3,5 50 11 22

VUH05-M56J 5 0,5 90 7 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M5 3,5 50,5 11,5 22,5

VUH05-M64J 5 0,5 90 7 11,5 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M6 4 50,5 11 22

VUH05-M66J 5 0,5 90 7 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M6 4 51 11,5 22,5

VUH05-014J 5 0,5 90 7 11,5 22,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 R1/8 8 54 11 22

VUH05-016J 5 0,5 90 7 11,5 22
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 R1/8 8 54,5 11,5 22,5

VUH07-M54J 5 0,7 90 13 23 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M5 3,5 56,5 11 28,5

VUH07-M56J 5 0,7 90 13 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M5 3,5 57 11,5 29

VUH07-M64J 5 0,7 90 13 23 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M6 4 57 11 28,5

VUH07-M66J 5 0,7 90 13 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M6 4 57,5 11,5 29

VUH07-014J 5 0,7 90 13 23 23,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 R1/8 8 60,5 11 28,5

VUH07-016J 5 0,7 90 13 23 23
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 R1/8 8 61 11,5 29

VUL05-M54J 5 0,5 68 12 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M5 3,5 50 11 22

VUL05-M56J 5 0,5 68 12 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M5 3,5 50,5 11,5 22,5

VUL05-M64J 5 0,5 68 12 11,5 19,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 M6 4 50,5 11 22
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Technische Daten Abmessungen
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VUL05-M66J 5 0,5 68 12 11,5 19
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 M6 4 51 11,5 22,5

VUL05-014J 5 0,5 68 12 11,5 22
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

4 R1/8 8 54 11 22

VUL05-016J 5 0,5 68 12 11,5 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK05 (Seite 23)

6 R1/8 8 54,5 11,5 22,5

VUL07-M54J 5 0,7 68 22 23 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M5 3,5 56,5 11 28,5

VUL07-M56J 5 0,7 68 22 23 20
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M5 3,5 57 11,5 29

VUL07-M64J 5 0,7 68 20 23 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M6 4 57 11 28,5

VUL07-M66J 5 0,7 68 20 23 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M6 4 57,5 11,5 29

VUL07-014J 5 0,7 68 22 23 23
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 R1/8 8 60,5 11 28,5

VUL07-016J 5 0,7 68 22 23 22,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 R1/8 8 61 11,5 29

VUE07-M54J 3,5 0,7 90 10 17 21,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M5 3,5 56,5 11 28,5

VUE07-M56J 3,5 0,7 90 10 17 20,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M5 3,5 57 11,5 29

VUE07-M64J 3,5 0,7 90 10 17 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 M6 4 57 11 28,5

VUE07-M66J 3,5 0,7 90 10 17 21
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 M6 4 57,5 11,5 29

VUE07-014J 3,5 0,7 90 10 17 23,5
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

4 R1/8 8 60,5 11 28,5

VUE07-016J 3,5 0,7 90 10 17 23
Filterelement FEE8.2x2 
Halter VUK07 (Seite 23)

6 R1/8 8 61 11,5 29

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VUH05-M54J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-M56J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-M64J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-M66J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-014J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH05-016J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7 --

VUH07-M54J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-M56J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-M64J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-M66J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-014J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUH07-016J 13 11,5 10,1 8,7 7,2 5,8 4,4 3 1,5 0,1

VUL05-M54J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-M56J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-M64J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-M66J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-014J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

VUL05-016J 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- -- --

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VUL07-M54J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-M56J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-M64J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-M66J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-014J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUL07-016J 22 18,7 15,3 12 8,6 5,3 2 -- -- --

VUE07-M54J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-M56J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-M64J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-M66J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-014J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

VUE07-016J 10 8,9 7,7 6,6 5,5 4,4 3,3 2,2 1,1 --

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren
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Inline-Ejektoren VU - Zubehör
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VUK05 2 33 15 9

VUK07 2 39 20 10
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Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren

Ejektorbox VG
Inline-Ejektor mit integriertem Vakuumfi lter, Druckluft- und Vakuumseite mit Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten und dadurch reduzierte Greifzeit
> Einfache Montage direkt in der Schlauchleitung
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> Quadratische Bauform ermöglicht Platz sparende Parallelschaltung mehrerer Ejektorboxen
> Integrierter Filter mit Feinheit 10 µm für Staub- bzw. partikelbelastete Anwendungen

Technische Daten Abmessungen
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VGH05A-44 0,5 5 (3,5*) 90 (73*) 7 (6,5*) 11,5 (9*) 46,5 VGFE10 4 9,6 9,6

VGH07A-66 0,7 5 (3,5*) 93 (73*) 13 23 (17*) 48,5 VGFE10 6 12,1 12,1

VGH10A-66 1 5 (3,5*) 93 (73*) 27 46 (34*) 47,5 VGFE10 6 12,1 12,1

VGL05A-44 0,5 4,5 68 12 11,5 46 VGFE10 4 9,6 9,6

VGL07A-66 0,7 4,5 68 26 23 47,5 VGFE10 6 12,1 12,1

VGL10A-66 1 4,5 68 40 46 47 VGFE10 6 12,1 12,1

VGE07A-66 0,7 4 90 10,5 17 48 VGFE10 6 12,1 12,1

VGE10A-66 1 4 90 21 34 47,5 VGFE10 6 12,1 12,1

q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VGH05A-44 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VGH07A-66 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VGH10A-66 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VGL05A-44 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VGL07A-66 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VGL10A-66 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VGE07A-66 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VGE10A-66 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2
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Ejektorbox VB
Vakuumseite mit Schlauchanschluss, Abluftauslass über rechteckigen Schalldämpfer
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierung und dadurch reduzierte Greifzeit
> Einfache Montage direkt in die Schlauchleitung
> Quadratische Bauform ermöglicht Platz sparende Parallelschaltung mehrerer Ejektorboxen

Technische Daten Abmessungen
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VBH05-44P 5 (3,5*) 90 (63*) 7 (6,5*) 11,5 (9*) 18 4 6,6 6,6

VBH07-66P 5 (3,5*) 93 (73*) 13 23 (17*) 18,5 6 7 7

VBH10-66P 5 (3,5*) 93 (73*) 28 46 (34*) 18,5 6 7 7

VBH12-66P 5 (3,5*) 93 (73*) 38 (36*) 70 (47*) 18 6 7 7

VBL05-44P 4,5 68 12 11,5 18 4 6,6 6,6

VBL07-66P 4,5 68 26 23 18,5 6 7 7

VBL10-66P 4,5 68 42 46 17,5 6 7 7

VBE07-66P 4 90 10,5 17 18,5 6 7 7

VBE10-66P 4 90 21 34 18,5 6 7 7

VBE12-66P 4 90 27 47 18 6 7 7

z = Druckluftseite mit 
Schlauchanschluss

q = Vakuumseite mit 
Schlauchanschluss

s = Abluftauslass über 
Schalldämpfer

* = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VBH05-44P 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VBH07-66P 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VBH10-66P 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VBH12-66P 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VBL05-44P 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VBL07-66P 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VBL10-66P 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VBE07-66P 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VBE10-66P 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VBE12-66P 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3
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Ejektorbox VB mit mechanischem Vakuumschalter
Ejektor mit mechanischem Vakuumschalter VUSM, werkseitig montiert, Druckluft- und Vakuumseite mit Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierung und dadurch reduzierte Greifzeit
> Einfache Montage direkt in der Schlauchleitung
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> Quadratische Bauform ermöglicht Platz sparende Parallelschaltung mehrerer Ejektorboxen
> Einstellbarer mechanischer Vakuumschalter, anschließbar als Umschalter NO/NC

Technische Daten Abmessungen
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VBH05-44S 0,5 5 (3,5*) 90 (73*) 7 (6,5*) 11,5 (9*) 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 46,5 4

VBH07-66S 0,7 5 (3,5*) 93 (73*) 13 23 (17*) 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 46 6

VBH10-66S 1 5 (3,5*) 93 (73*) 28 46 (34*) 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 47 6

VBH12-66S 1,2 5 (3,5*) 93 (73*) 38 (36*) 70 (47*) 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 47,5 6

VBL05-44S 0,5 4,5 68 12 11,5 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 46,5 4

VBL07-66S 0,7 4,5 68 26 23 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 48 6

VBL10-66S 1 4,5 68 42 46 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 46,5 6

VBE07-66S 0,7 4 90 10,5 17 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 48,5 6

VBE10-66S 1 4 90 21 34 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 48,5 6

VBE12-66S 1,2 4 90 27 47 0 - 60 3 A bei 250 V -200 - -667 ± 53 (± 5%) -66 - -160 - 534 47,5 6

q = Vakuumseite mit 
Schlauchanschluss

z = Druckluftseite mit 
Schlauchanschluss

* = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VBH05-44S 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VBH07-66S 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VBH10-66S 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VBH12-66S 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VBL05-44S 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VBL07-66S 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VBL10-66S 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VBE07-66S 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VBE10-66S 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VBE12-66S 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren
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Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren

Inline-Ejektor EIL, erweiterbar
Düsendurchmesser 0,5 - 0,9 mm

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Hohe Saugleistung für schnelle Evakuierungszeiten und 

reduzierte Greifzeit
> Einfache Montage direkt am Vakuumsauger
> Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
> Sehr hohe mechanische Beständigkeit
> M5 Gewinde Anschluss für Vakuumschalter oder 

Abblasvorrichtung möglich bei Vakuumausgang 
I18 = G1/8-IG (siehe Bestellhinweis)

Technische Daten

Art.-Nr.
Düsendurchmesser 
[mm]

Saugvermögen 
[Nl/min]

Luftverbrauch 
[Nl/min]

Endvakuum [%] Optimaler 
Speisedruck [bar]

Einsatztemperatur 
[°C]

Passende 
Schalldämpfer

EIL.05 0,5 7 12 87 5 -10 - 80 72.045 (Seite 132)

EIL.07 0,7 14 21 90 5 -10 - 80 72.045 (Seite 132)

EIL.09 0,9 21 36 90 5 -10 - 80 72.045 (Seite 132)

Bei Bestellung bitte angeben

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 %

EIL.05 0,92 1,96 3,18 4,63 6,38 8,79 12,17 18,96 27,39

EIL.07 0,46 0,98 1,58 2,28 3,13 4,27 5,8 8,55 11,01

EIL.09 0,31 0,65 1,05 1,52 2,09 2,85 3,87 5,7 7,34
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Abmessungen
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Diagramme

> Vakuum in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuum
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a = Drucklufteingang 
G1/4, Tiefe 10mm

b = Vakuumausgang M6, 
Tiefe 6 mm

c = Vakuumsauger 
Beispiel

d = Vakuumausgang 
G1/8, Tiefe 7,5 mm

e = Vakuumausgang 
G1/8, Tiefe 10 mm

f = Druckluft g = Abluft h = Sechskantmutter 
(SW14)

i = Sechkantmutter 
(SW19)
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Vakuumerzeugung | Inline-Ejektoren

Inline-Ejektor EIL, erweiterbar
Düsendurchmesser 1,0 - 1,4 mm; mit Schalldämpfer

> Kleine, leichte und wirtschaftliche Vakuumerzeuger
> Installation direkt am Vakuumsauger
> Reduzierte Greifzeit
> Sehr hohe mechanische Beständigkeit
Optional:
> Schalldämpfer mit direkter Öffnung (Art. 72.037): 

verschmutzungssicher, angenehmerer Frequenzgang bei 
höheren Drücken

> Geschlossener Diffusor-Schalldämpfer (Art. 72.036)

Technische Daten

Art.-Nr.
Düsendurch-
messer [mm]

Saugleistung 
[Nl/min]

Luftverbrauch 
[Nl/min]

Endvakuum [%] Optimaler 
Speisedruck [bar]

Einsatztemperatur 
[°C]

Passendes Zubehör

EIL.10 1 27 44 90 5 -10 - 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133)
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

EIL.12 1,2 45 66 90 5 -10 - 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133)
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

EIL.14 1,4 64 108 90 5 -10 - 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133)
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

Bei Bestellung bitte angeben

1.: Modell 2. Düsendurchmesser2. Düsendurchmesser 3.: Vakuumausgang 4g 4g 4.: Schalldämpfer

EIL. 1. 1EIL. 1EIL 0 ø0 ø 1 mm0 ø 1 mm0 ø A14

M10

G1/4- AG

M10x125-AG

G

O

72.036

72.037
12 ø 1,2 mmø 1,2 mmø 1

14 ø 1,4 mmø 1,4 mmø 1

Beispiel: EIL.12-M10G

(Inline-Ejektor EIL, Düsendurchmesser: 1,2 mm, mit Vakuumausgang M10x125 
Außengewinde mit Schalldämpfer 72.036)

Modell + Düsendurchmesser + Vakuumausgang + Schalldämpfer = Artikelnummer

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 %

EIL.10 0,24 0,51 0,82 1,18 1,62 2,21 3,01 4,43 5,71

EIL.12 0,14 0,3 0,49 0,71 0,97 1,33 1,81 2,66 3,42

EIL.14 0,1 0,21 0,34 0,5 0,68 0,93 1,27 1,85 2,44
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Abmessungen
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Diagramme

> Vakuum in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuum

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

0 1 2
0

Betriebsdruck [bar]
3 4 5 6

80

100

120

60

40

20

140

EIL.10

EIL.12

EIL.14

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 [
N

l/
m

in
]

0 20 40
0

Vakuum [%]
60 80 100

40

30

20

10

50

60

70

EIL.10

EIL.12

EIL.14

a = Abblasen oder Vakuumschalteranschluss b = Schalldämpfer c = Vakuum d = Sechskantmutter (SW19)



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 032

Notizen:

Vakuumerzeugung | Notizen
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Vakuumerzeugung | Mini-Ejektoren im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Leichte und kompakte Bauweise
> Installation direkt am Vakuumsauger
> Reduzierte Greifzeit
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Produkte mit Optionen (EMI):

- Abblasfunktion für schnelle Taktzeiten
- Anschluss Vakuumschalter zur Vakuumsteuerung
- Geräuschoptimierte offene und geschlossene Schalldämpfer für jeden Anwendungsfall

>  Ejektoren für Direktanschluss an Magnetventilen

Anwendung

> Direktmontage nahe am Vakuumsauger oder in der Schlauchleitung
> Handhabung von leichten Teilen
> Pick & Place-Anwendungen
> Vereinzelungssysteme in der Blech- oder Kunststofffertigung
> Handhabung von Elektronikbauteilen

V

ExP

Aufbau

> Flexible Installation durch Schlauch- oder Gewindeanschlüsse
> Stabile Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff oder Aluminium mit geräuschoptimiertem Luftauslass
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Vakuumerzeugung | Mini-Ejektoren für Vakuumsauger

Mini-Ejektoren VC für Vakuumsauger 
Mit auswechselbarem Schalldämpfer, Vakuumseite mit Gewindeanschluss, Druckluftseite mit Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Installation direkt am Vakuumsauger
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Reduzierte Greifzeit
> Leichte und kompakte Bauweise
> Mit auswechselbarem geschlossenen Schalldämpfer
> VCH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VCL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VCE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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üs

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

En
dv

ak
uu

m
 [

%
]

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 
[N

l/
m

in
]

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

G
ew

ic
ht

 [
g]

Pa
ss

en
de

 
Sc

ha
lld

äm
pf

er

Ø
 D

1 
[m

m
]

G A
 [

m
m

]

L 
[m

m
]

Ø
 P

 [
m

m
]

C 
[m

m
]

E1
 [

m
m

]

E2
 [

m
m

]

#
F

VCH07-016C 0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCH07-018C 0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCH10-016C 1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCH10-018C 1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCH12-016C 1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCH12-018C 1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCH15-028C 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

87 VCSE15 8 R1/4 11 21 24 18 29,5 75 22

VCH15-038C 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

88 VCSE15 8 R3/8 12 20,5 24 18 29,5 75 22

VCH15-0210C 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

88 VCSE15 10 R1/4 11 21 24 20 31 75 22

VCH15-0310C 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

89 VCSE15 10 R3/8 12 20,5 24 20 31 75 22

VCH20-028C 2 93 110 200 91 VCSE20 8 R1/4 11 21 24 18 29,5 75 22

VCH20-038C 2 93 110 200 92 VCSE20 8 R3/8 12 20,5 24 18 29,5 75 22

VCH20-0210C 2 93 110 200 92,5 VCSE20 10 R1/4 11 21 24 20 31 75 22

VCH20-0310C 2 93 110 200 93,5 VCSE20 10 R3/8 12 20,5 24 20 31 75 22

VCL07-016C 0,7 68 26 23 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCL07-018C 0,7 68 26 23 31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCL10-016C 1 68 42 46 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16
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Fortsetzung siehe nächste Seite

Technische Daten Abmessungen
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üs

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

En
dv

ak
uu

m
 [

%
]

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 
[N

l/
m

in
]

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

G
ew

ic
ht

 [
g]

Pa
ss

en
de

 
Sc

ha
lld

äm
pf

er

Ø
 D

1 
[m

m
]

G A
 [

m
m

]

L 
[m

m
]

Ø
 P

 [
m

m
]

C 
[m

m
]

E1
 [

m
m

]

E2
 [

m
m

]

#
F

VCL10-018C 1 68 42 46 31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCL15-028C 1,5 68 95 100 85 VCSE15 8 R1/4 11 21 24 18 29,5 75 22

VCL15-038C 1,5 68 95 100 86 VCSE15 8 R3/8 12 20,5 24 18 29,5 75 22

VCL15-0210C 1,5 68 95 100 86,5 VCSE15 10 R1/4 11 21 24 20 31 75 22

VCL15-0310C 1,5 68 95 100 87,5 VCSE15 10 R3/8 12 20,5 24 20 31 75 22

VCL20-028C 2 68 180 200 87 VCSE20 8 R1/4 11 21 24 18 29,5 75 22

VCL20-038C 2 68 180 200 88 VCSE20 8 R3/8 12 20,5 24 18 29,5 75 22

VCL20-0210C 2 68 180 200 88 VCSE20 10 R1/4 11 21 24 20 31 75 22

VCL20-0310C 2 68 180 200 89 VCSE20 10 R3/8 12 20,5 24 20 31 75 22

VCE07-016C 0,7 90 10,5 17 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCE07-018C 0,7 90 10,5 17 31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCE10-016C 1 90 21 34 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCE10-018C 1 90 21 34 31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCE12-016C 1,2 90 27 47 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 16 16 17 24,5 38 16

VCE12-018C 1,2 90 27 47 31,5 VCSE12 8 R1/8 8 16 16 18,5 28 38 16

VCE15-028C 1,5 90 42 70 87,5 VCSE15 8 R1/4 11 21 24 18 29,5 75 22

VCE15-038C 1,5 90 42 70 88,5 VCSE15 8 R3/8 12 20,5 24 18 29,5 75 22

VCE15-0210C 1,5 90 42 70 88,5 VCSE15 10 R1/4 11 21 24 20 31 75 22

VCE15-0310C 1,5 90 42 70 89,5 VCSE15 10 R3/8 12 20,5 24 20 31 75 22

VCE20-028C 2 90 84 150 92,5 VCSE20 8 R1/4 11 21 24 18 29,5 75 22

VCE20-038C 2 90 84 150 93,5 VCSE20 8 R3/8 12 20,5 24 18 29,5 75 22

VCE20-0210C 2 90 84 150 94 VCSE20 10 R1/4 11 21 24 20 31 75 22

VCE20-0310C 2 90 84 150 95 VCSE20 10 R3/8 12 20,5 24 20 31 75 22

 * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VCH07-016C 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VCH07-018C 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VCH10-016C 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VCH10-018C 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VCH12-016C 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VCH12-018C 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VCH15-028C 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-038C 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-0210C 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-0310C 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH20-028C 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-038C 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-0210C 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-0310C 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCL07-016C 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VCL07-018C 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VCL10-016C 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VCL10-018C 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VCL15-028C 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-038C 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-0210C 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-0310C 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL20-028C 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-038C 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-0210C 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-0310C 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCE07-016C 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VCE07-018C 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VCE10-016C 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VCE10-018C 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VCE12-016C 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VCE12-018C 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VCE15-028C 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-038C 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-0210C 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-0310C 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE20-028C 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-038C 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-0210C 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-0310C 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

Vakuumerzeugung | Mini-Ejektoren für Vakuumsauger
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Fortsetzung siehe nächste Seite

Mini-Ejektoren VC für Vakuumsauger
Mit drehbarem, gewinkelten Druckluftanschluss, Vakuumseite mit Gewinde, Auslass über Schalldämpfer

B
L

Ø D1
E1 E2

Ø P1
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2
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G

H

C # F

Produktbeschreibung

> Installation direkt am Vakuumsauger
> Reduzierte Greifzeit
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Hohe Einbaufl exibilität durch drehbaren, gewinkelten Druckluftanschluss
> Geeignet für Reinraum-Anwendungen, da Abluft, zur Vermeidung von Produktkontamination, über Schlauchanschluss 

weggeführt werden kann
> VCH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VCL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VCE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VCH07-016L 0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCH07-018L 0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCH10-016L 1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCH10-018L 1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCH12-016L 1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCH12-018L 1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCH15-028L 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

85,5 VCSE15 8 R1/4 11 26 21 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCH15-038L 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

86,5 VCSE15 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCH15-0210L 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

90,5 VCSE15 10 R1/4 11 30 21 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCH15-0310L 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

91,5 VCSE15 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCH20-028L 2 93 110 200 90 VCSE20 8 R1/4 11 26 21 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCH20-038L 2 93 110 200 91 VCSE20 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCH20-0210L 2 93 110 200 95 VCSE20 10 R1/4 11 30 21 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCH20-0310L 2 93 110 200 96 VCSE20 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCL07-016L 0,7 68 26 23 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCL07-018L 0,7 68 26 23 34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16
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Technische Daten Abmessungen
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VCL10-016L 1 68 42 46 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCL10-018L 1 68 42 46 34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCL15-028L 1,5 68 95 100 84 VCSE15 8 R1/4 11 26 21 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCL15-038L 1,5 68 95 100 85 VCSE15 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCL15-0210L 1,5 68 95 100 89 VCSE15 10 R1/4 11 30 21 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCL15-0310L 1,5 68 95 100 90 VCSE15 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCL20-028L 2 68 180 200 85,5 VCSE20 8 R1/4 11 26 21 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCL20-038L 2 68 180 200 86,5 VCSE20 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCL20-0210L 2 68 180 200 90,5 VCSE20 10 R1/4 11 30 21 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCL20-0310L 2 68 180 200 91,5 VCSE20 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCE07-016L 0,7 90 10,5 17 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCE07-018L 0,7 90 10,5 17 34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCE10-016L 1 90 21 34 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCE10-018L 1 90 21 34 34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCE12-016L 1,2 90 27 47 31,5 VCSE12 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 19 38 14 16

VCE12-018L 1,2 90 27 47 34 VCSE12 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 20 38 14 16

VCE15-028L 1,5 90 42 70 86,5 VCSE15 8 R1/4 11 26 21 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCE15-038L 1,5 90 42 70 87,5 VCSE15 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCE15-0210L 1,5 90 42 70 91,5 VCSE15 10 R1/4 11 30 21 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCE15-0310L 1,5 90 42 70 92,5 VCSE15 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCE20-028L 2 90 84 150 91,5 VCSE20 8 R1/4 11 26 21 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCE20-038L 2 90 84 150 92,5 VCSE20 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 24 18,5 23 75 19 22

VCE20-0210L 2 90 84 150 96,5 VCSE20 10 R1/4 11 30 21 17,5 24 21 25,5 75 19 22

VCE20-0310L 2 90 84 150 97,5 VCSE20 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 24 21 25,5 75 19 22

 * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VCH07-016L 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VCH07-018L 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VCH10-016L 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VCH10-018L 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VCH12-016L 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VCH12-018L 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VCH15-028L 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-038L 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-0210L 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-0310L 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH20-028L 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-038L 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-0210L 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-0310L 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCL07-016L 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VCL07-018L 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VCL10-016L 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VCL10-018L 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VCL15-028L 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-038L 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-0210L 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-0310L 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL20-028L 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-038L 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-0210L 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-0310L 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCE07-016L 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VCE07-018L 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VCE10-016L 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VCE10-018L 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VCE12-016L 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VCE12-018L 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VCE15-028L 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-038L 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-0210L 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-0310L 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE20-028L 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-038L 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-0210L 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-0310L 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

Vakuumerzeugung | Mini-Ejektoren für Vakuumsauger
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Mini-Vakuumejektoren VC für Vakuumsauger
Mit drehbarem, gewinkelten Schlauchanschluss, geeignet für Reinraumanwendungen
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Produktbeschreibung

> Installation direkt am Vakuumsauger
> Reduzierte Greifzeit
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Hohe Einbaufl exibilität durch drehbaren, gewinkelten Druckluftanschluss
> Geeignet für Reinraum-Anwendungen, da Abluft über Schlauchanschluss zur Vermeidung von Produktkontamination weggeführt 

werden kann
> VCH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VCL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VCE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VCH07-016LJ 0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCH07-018LJ 0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCH10-016LJ 1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCH10-018LJ 1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCH12-016LJ 1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCH12-018LJ 1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCH15-028LJ 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

97,5 8 R1/4 11 26 21 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCH15-038LJ 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

98,5 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCH15-0210LJ 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

102 10 R1/4 11 30 21 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCH15-0310LJ 1,5
93 
(73*)

63
100 
(170*)

103 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCH20-028LJ 2 93 110 200 101,5 8 R1/4 11 26 21 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCH20-038LJ 2 93 110 200 102,5 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCH20-0210LJ 2 93 110 200 106,5 10 R1/4 11 30 21 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCH20-0310LJ 2 93 110 200 107,5 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCL07-016LJ 0,7 68 26 23 35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCL07-018LJ 0,7 68 26 23 38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16
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Technische Daten Abmessungen
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VCL10-016LJ 1 68 42 46 35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCL10-018LJ 1 68 42 46 38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCL15-028LJ 1,5 68 95 100 95,5 8 R1/4 11 26 21 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCL15-038LJ 1,5 68 95 100 96,5 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCL15-0210LJ 1,5 68 95 100 100,5 10 R1/4 11 30 21 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCL15-0310LJ 1,5 68 95 100 101,5 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCL20-028LJ 2 68 180 200 97 8 R1/4 11 26 21 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCL20-038LJ 2 68 180 200 98 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCL20-0210LJ 2 68 180 200 102 10 R1/4 11 30 21 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCL20-0310LJ 2 68 180 200 103 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCE07-016LJ 0,7 90 10,5 17 35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCE07-018LJ 0,7 90 10,5 17 38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCE10-016LJ 1 90 21 34 35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCE10-018LJ 1 90 21 34 38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCE12-016LJ 1,2 90 27 47 35,5 6 R1/8 8 23 16 12,5 16 17 18,5 19 40,5 14 16

VCE12-018LJ 1,2 90 27 47 38 8 R1/8 8 24 16 14,5 16 18,5 18,5 20 40,5 14 16

VCE15-028LJ 1,5 90 42 70 98 8 R1/4 11 26 21 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCE15-038LJ 1,5 90 42 70 99 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCE15-0210LJ 1,5 90 42 70 103 10 R1/4 11 30 21 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCE15-0310LJ 1,5 90 42 70 104 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 22 21 23,5 25,5 65 19 22

VCE20-028LJ 2 90 84 150 103 8 R1/4 11 26 21 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCE20-038LJ 2 90 84 150 104 8 R3/8 12 26 20,5 14,5 22 18,5 23,5 23 65 19 22

VCE20-0210LJ 2 90 84 150 108 10 R1/4 11 30 21 17,5 22 21 23,5 23,5 65 19 22

VCE20-0310LJ 2 90 84 150 109 10 R3/8 12 30 20,5 17,5 22 21 23,5 25 65 19 22

 * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VCH07-016LJ 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VCH07-018LJ 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VCH10-016LJ 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VCH10-018LJ 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VCH12-016LJ 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VCH12-018LJ 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VCH15-028LJ 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-038LJ 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-0210LJ 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH15-0310LJ 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VCH20-028LJ 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-038LJ 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-0210LJ 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCH20-0310LJ 110 98,1 86,3 74,5 62,7 50,8 39 27,2 15,3 3,5

VCL07-016LJ 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VCL07-018LJ 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VCL10-016LJ 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VCL10-018LJ 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VCL15-028LJ 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-038LJ 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-0210LJ 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL15-0310LJ 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VCL20-028LJ 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-038LJ 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-0210LJ 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCL20-0310LJ 180 153,1 126,3 99,4 72,5 45,6 18,8 -- -- --

VCE07-016LJ 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VCE07-018LJ 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VCE10-016LJ 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VCE10-018LJ 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VCE12-016LJ 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VCE12-018LJ 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VCE15-028LJ 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-038LJ 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-0210LJ 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE15-0310LJ 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VCE20-028LJ 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-038LJ 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-0210LJ 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

VCE20-0310LJ 84 74,7 65,5 56,3 47 37,8 28,6 19,4 10,1 0,9

Vakuumerzeugung | Mini-Ejektoren für Vakuumsauger
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Mini-Vakuumejektoren EMI für Vakuumsauger
Zahlreiche Optionen zur fl exiblen Anpassung an die Anwendung

> Reduzierte Greifzeit und kurze Zykluszeiten durch Installation 
direkt am Vakuumsauger

> Sehr hohe mechanische Beständigkeit
> M5-IG Anschluss für Vakuumschalter zur Vakuumsteuerung oder 

Abblasvorrichtung
Optionen:
> Schalldämpfer mit direkter Öffnung (Art. 72.037): 

verschmutzungssicher und angenehmerer Frequenzgang bei 
höheren Drücken

> Geschlossener Diffusor-Schalldämpfer (72.036)

Technische Daten

Art.-Nr.
Düsendurch-
messer [mm]

Saugleistung 
[Nl/min]

Luftverbrauch 
[Nl/min]

Endvakuum [%] Optimaler 
Speisedruck [bar]

Einsatztemperatur 
[°C]

Passendes Zubehör

EMI.09 0,9 21 36 90 5 -10 bis 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133) 
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

EMI.10 1 27 44 90 5 -10 bis 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133) 
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

EMI.12 1,2 45 67 90 5 -10 bis 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133) 
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

EMI.14 1,4 64 108 90 5 -10 bis 80

Schalldämpfer 72.036 (Seite 132)
Schalldämpfer 72.037 (Seite 133) 
Abblasvorrichtung 32.660 (Seite 139)
Rückschlagventil 32.638 (Seite 189)

Bei Bestellung bitte angeben

1.: Modell 2.: Düsendurchmesser

EMI.

09 ø 0,9 mm

10 ø 1 mm

12 ø 1,2 mm

14 ø 1,4 mm

Beispiel: EMI.12-0
(Mini-Ejektor EMI, Düsendurchmesser: 1,2 mm, mit Schalldämpfer 72.037)

3.: Schalldämpfer

-- ohne

G 72.036

O 72.037

Modell + Düsendurchmesser + Schalldämpfer = Artikelnummer

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 %

EMI.09 0,31 0,65 1,05 1,52 2,09 2,85 3,87 5,7 7,34

EMI.10 0,24 0,51 0,82 1,18 1,62 2,21 3,01 4,43 5,71

EMI.12 0,14 0,3 0,49 0,71 0,97 1,33 1,81 2,66 3,42

EMI.14 0,1 0,21 0,34 0,5 0,68 0,93 1,27 1,85 2,44

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Abmessungen
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EMI.09 EMI.10 | EMI.12 | EMI.14

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Vakuum in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuum
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a = Vakuum G1/4 b = Schalldämpfer c = M5-Vakuumschalteranschluss
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Mini-Vakuumejektoren VM für Vakuumsauger
Mit integriertem, zerlegbaren und sehr kompakten Schalldämpfer, Druckluftseite mit Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Installation direkt am Vakuumsauger
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Minimaler Bauraum durch sehr kleinen Schalldämpfer
> Schalldämpfer kann zum Reinigen zerlegt werden
> Ejektorkörper aus Messing vernickelt

Technische Daten Abmessungen
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VCH05-M54 5 0,5 90 7 11,5 14,5 VMSE5x2 M5 3,5

VCH05-M64 5 0,5 90 7 11,5 14,5 VMSE5x2 M6 4

VCL05-M54 5 0,5 68 12 11,5 14,5 VMSE5x2 M5 3,5

VCL05-M64 5 0,5 68 12 11,5 14,5 VMSE5x2 M6 4

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

VCH05-M54 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7

VCH05-M64 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7

VCL05-M54 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- --

VCL05-M64 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- --
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Mini-Vakuumejektoren VM für Vakuumsauger
Mit integriertem, zerlegbaren und sehr kompakten Schalldämpfer, besonders kleine Abmessungen
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Produktbeschreibung

> Installation nahe oder direkt am Vakuumsauger
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Minimaler Bauraum durch sehr kleinen Schalldämpfer (nur 12 mm Bauhöhe!)
> Schalldämpfer kann zum Reinigen zerlegt werden
> Ejektorkörper aus Messing vernickelt

Technische Daten Abmessungen
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VMH05-M54 5 0,5 90 7 11,5 17 4 14,5 M5

VMH05-M64 5 0,5 90 7 11,5 17,5 6 15,5 M6

VML05-M54 5 0,5 90 12 11,5 17 4 14,5 M5

VML05-M64 5 0,5 90 12 11,5 17 6 15,5 M6

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

VMH05-M54 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7

VMH05-M64 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3,1 2,3 1,5 0,7

VML05-M54 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- --

VML05-M64 12 10,2 8,3 6,5 4,7 2,9 1,1 -- --
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Mini-Vakuumejektoren VH für Magnetventile
Druckluftseite mit Gewindeanschluss, Vakuumseite mit Schlauchanschluss, Abluftauslass über Schalldämpfer
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Produktbeschreibung

> Geeignet für Direktmontage an Magnetventilen
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Geräuschoptimierter Schalldämpfer
> Schalldämpfer kann zum Reinigen zerlegt werden
> VHH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VHL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VHE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VHH05-4M5 5 0,5
90 
(73*)

7
11,5 
(9*)

13 SEE0802 4 M5 4 35 10 9,5 15 21,5 8

VHH05-601
5 
(3,5*)

0,5
90 
(73*)

7
11,5 
(9*)

36,5 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHH07-601
5 
(3,5*)

0,7
93 
(73*)

13
23 
(17*)

37 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHH10-601
5 
(3,5*)

1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

36,5 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHH10-801
5 
(3,5*)

1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

38 SE01 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 28 17

VHH12-601
5 
(3,5*)

1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

36,5 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHH12-801
5 
(3,5*)

1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

37,5 SE01 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 28 17

VHH15-802
5 
(3,5*)

1,5
93 
(73*)

63 100 77 SE02 8 R1/4 11 72 14,5 20 17,5 28 22

VHH15-1002
5 
(3,5*)

1,5
93 
(73*)

63 100 79,5 SE02 10 R1/4 11 72 18 20 20 31 22

VHL05-4M5 5 0,5 65 12 11,5 13 SEE0802 4 M5 4 35 10 9,5 15 21,5 8

VHL05-601 5 0,5 65 11 11,5 36,5 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHL07-601 5 0,7 68 26 23 37 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHL07-801 5 0,7 68 26 23 38,5 SE01 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 28 17

VHL10-601 5 1 68 42 46 36 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHL10-801 5 1 68 42 46 37,5 SE01 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 28 17

VHL15-802 5 1,5 68 95 100 75 SE02 8 R1/4 11 72 14,5 20 17,5 28 22

VHL15-1002 5 1,5 68 95 100 77,5 SE02 10 R1/4 11 72 18 20 20 31 22

VHL15-1202 5 1,5 68 95 100 81,5 SE02 12 R1/4 11 72 21,5 20 23,5 36,5 22
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Technische Daten Abmessungen
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VHE07-601 3,5 0,7 90 10,5 17 36,5 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHE10-601 3,5 1 90 21 34 37 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHE10-801 3,5 1 90 21 34 38,5 SE01 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 28 17

VHE12-601 3,5 1,2 90 27 47 36,5 SE01 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 25 17

VHE12-801 3,5 1,2 90 27 47 38 SE01 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 28 17

VHE15-802 3,5 1,5 90 37 74 78 SE02 8 R1/4 11 72 14,5 20 17,5 28 22

VHE15-1002 3,5 1,5 90 37 74 80 SE02 10 R1/4 11 72 18 20 20 31 22

 * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VHH05-4M5 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VHH05-601 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VHH07-601 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VHH10-601 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VHH10-801 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VHH12-601 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VHH12-801 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VHH15-802 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VHH15-1002 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VHL05-4M5 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VHL05-601 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VHL07-601 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VHL07-801 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VHL10-601 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VHL10-801 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VHL15-802 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VHL15-1002 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VHL15-1202 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VHE07-601 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VHE10-601 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VHE10-801 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VHE12-601 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VHE12-801 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VHE15-802 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VHE15-1002 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4
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Mini-Vakuumejektoren VH für Magnetventile
Druckluftseite mit Gewinde, Vakuumseite mit Schlauchanschluss, Abluftauslass über Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Geeignet für Direktmontage an Magnetventilen
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Geräuschoptimierter Schalldämpfer
> Hohe Einbaufl exibilität durch drehbaren, gewinkelten Vakuumanschluss
> Geeignet für Reinraum-Anwendungen, da Abluft über Schlauchanschluss zur Vermeidung von Produktkontamination weggeführt 

werden kann
> VHH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VHL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VHE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VHH05-4M5J 5 0,5
90 
(73*)

7
11,5 
(9*)

18 6 4 M5 4 35 10 9,5 12,5 15 21,5 8

VHH05-601J
5 
(3,5*)

0,5
90 
(73*)

7
11,5 
(9*)

44,5 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHH07-601J
5 
(3,5*)

0,7 -- 13
23 
(17*)

45,5 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHH10-601J
5 
(3,5*)

1 93 28
46 
(34*)

44,5 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHH10-801J
5 
(3,5*)

1
93 
(73*)

28
46 
(34*)

45,5 8 8 R1/8 8 58 15 16 17,5 17,5 28 17

VHH12-601J
5 
(3,5*)

1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

44 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHH12-801J
5 
(3,5*)

1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

46 8 8 R1/8 8 58 15 16 17,5 17,5 28,5 17

VHH15-802J
5 
(3,5*)

1,5
93 
(73*)

63 100 92 12 8 R1/4 11 77 14,5 20 21,5 17,5 28,5 22

VHH15-1002J
5 
(3,5*)

1,5
93 
(73*)

63 100 94,5 12 10 R1/4 11 77 18 20 21,5 20 31 22

VHL05-4M5J 5 0,5 65 12 11,5 18 6 4 M5 4 35 10 9,5 12,5 15 21,5 8

VHL05-601J 5 0,5 65 11 11,5 44,5 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHL07-601J 5 0,7 68 26 23 45 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHL07-801J 5 0,7 68 26 23 46 8 8 R1/8 8 58 15 16 17,5 17,5 28 17

VHL10-601J 5 1 68 42 46 44 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHL10-801J 5 1 68 42 46 45 8 8 R1/8 8 58 15 16 17,5 17,5 28,5 17

VHL15-802J 5 1,5 68 95 100 89,4 12 8 R1/4 11 77 14,5 20 21,5 17,5 28,5 22

VHL15-1002J 5 1,5 68 95 100 93 12 10 R1/4 11 77 18 20 21,5 20 31 22
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Technische Daten Abmessungen
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VHL15-1202J 5 1,5 68 95 100 96,5 12 12 R1/4 11 77 21,5 20 21,5 23,5 36,5 22

VHE07-601J 3,5 0,7 90 10,5 17 45 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHE10-601J 3,5 1 90 23 34 44,5 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHE10-801J 3,5 1 90 23 34 46,5 8 8 R1/8 8 58 15 16 17,5 17,5 28 17

VHE12-601J 3,5 1 90 27 47 44,5 8 6 R1/8 8 58 12,5 16 17,5 16,5 25 17

VHE12-801J 3,5 1 90 27 47 45,5 8 8 R1/8 8 58 15 16 17,5 17,5 28,5 17

VHE15-802J 3,5 1,5 90 37 74 92 12 8 R1/4 11 77 14,5 20 21,5 17,5 28,5 22

VHE15-1002J 3,5 1,5 90 37 74 95,5 12 10 R1/4 11 77 18 20 21,5 20 31 22

 * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VHH05-4M5J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VHH05-601J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VHH07-601J 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VHH10-601J 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VHH10-801J 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VHH12-601J 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VHH12-801J 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VHH15-802J 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VHH15-1002J 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VHL05-4M5J 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VHL05-601J 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VHL07-601J 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VHL07-801J 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VHL10-601J 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VHL10-801J 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VHL15-802J 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VHL15-1002J 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VHL15-1202J 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VHE07-601J 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VHE10-601J 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VHE10-801J 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VHE12-601J 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VHE12-801J 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VHE15-802J 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VHE15-1002J 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4
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Mini-Vakuumejektoren VS für Magnetventile
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Produktbeschreibung

> Geeignet für Direktmontage an Magnetventilen
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Integrierter Schalldämpfer, kann zum Reinigen zerlegt werden
> VSH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VSL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VSE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. O
pt

im
al

er
 

Sp
ei

se
dr

uc
k 

[b
ar

]

D
üs

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

En
dv

ak
uu

m
 [

%
]

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 
[N

l/
m

in
]

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

G
ew

ic
ht

 [
g]

Ø
 D

1 
[m

m
]

G A
 [

m
m

]

B
 [

m
m

]

Ø
 P

1 
[m

m
]

Ø
 P

2 
[m

m
]

C1
 [

m
m

]

E 
[m

m
]

H
 [

m
m

]

VSH05-601 5 (3,5*) 0,5
90 
(73*)

7 11,5 (9) 38 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSH07-601 5 (3,5*) 0,7
93 
(73*)

13,5 23 (17) 38,5 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSH10-601 5 (3,5*) 1
93 
(73*)

28 46 (34) 38 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSH10-801 5 (3,5*) 1
93 
(73*)

28 46 (34) 40 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 18 17

VSH12-601 5 (3,5*) 1,2
93 
(73*)

38 70 (47) 37,5 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSH12-801 5 (3,5*) 1,2
93 
(73*)

38 70 (47) 39,5 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 18 17

VSH15-802 5 (3,5*) 1,5
93 
(73*)

63 100 79 8 R1/4 11 11 14,5 16 17,5 19 17

VSH15-1002 5 (3,5*) 1,5
93 
(73*)

63 100 82 10 R1/4 11 11 17,5 20 20 21 22

VSL05-601 5 0,5 65 11 11,5 37,5 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSL07-601 5 0,7 68 26 23 38 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSL07-801 5 0,7 68 26 23 39,5 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 18 17

VSL10-601 5 1 68 42 46 37,5 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSL10-801 5 1 68 42 46 39 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 18 17

VSL15-802 5 1,5 68 95 100 76,5 8 R1/4 11 11 14,5 20 17,5 19 22

VSL15-1002 5 1,5 68 95 100 80,5 10 R1/4 11 11 17,5 20 20 21 22

VSL15-1202 5 1,5 68 95 100 84,5 12 R1/4 11 11 21 20 23,5 22,5 22

VSE07-601 3,5 0,7 90 10,5 17 38 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSE10-601 3,5 1 90 21 34 38 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17
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Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. O
pt

im
al

er
 

Sp
ei

se
dr

uc
k 

[b
ar

]

D
üs

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

En
dv

ak
uu

m
 [

%
]

Sa
ug

ve
rm

ög
en

 
[N

l/
m

in
]

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

G
ew

ic
ht

 [
g]

Ø
 D

1 
[m

m
]

G A
 [

m
m

]

B
 [

m
m

]

Ø
 P

1 
[m

m
]

Ø
 P

2 
[m

m
]

C1
 [

m
m

]

E 
[m

m
]

H
 [

m
m

]

VSE10-801 3,5 1 90 21 34 40 8 R1/8 8 48 15 16 17,5 18 17

VSE12-601 3,5 1 90 27 47 38 6 R1/8 8 48 12,5 16 16,5 17 17

VSE12-801 3,5 1 90 27 47 39,5 8 R1/8 8 48 15 16 -- 18 17

VSE15-802 3,5 1,5 90 37 74 79,5 8 R1/4 11 11 14,5 20 17,5 19 22

VSE15-1002 3,5 1,5 90 37 74 83 10 R1/4 11 11 14,5 20 20 21 22

 * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VSH05-601 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VSH07-601 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VSH10-601 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VSH10-801 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VSH12-601 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VSH12-801 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VSH15-802 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VSH15-1002 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VSL05-601 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VSL07-601 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VSL07-801 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VSL10-601 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VSL10-801 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VSL15-802 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VSL15-1002 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VSL15-1202 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VSE07-601 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VSE10-601 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VSE10-801 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VSE12-601 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VSE12-801 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VSE15-802 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VSE15-1002 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4
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Produktbeschreibung

> Geeignet für Direktmontage an Magnetventilen
> Optimierte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Luftverbrauch
> Geräuschoptimierter Schalldämpfer
> VSH: max. Vakuumgrad 93 % (für dichte Produkte)
> VSL: max. Vakuumgrad 68 % (für höhere Saugleistung, poröse Produkte)
> VSE: Ausgelegt für 3,5 bar Speisedruck

Technische Daten Abmessungen
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VSH05-601J
5 
(3,5*)

0,5
90 
(73*)

7
11,5 
(9*)

46 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSH07-601J
5 
(3,5*)

0,7
93 
(73*)

13,5
23 
(17*)

46,5 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSH10-601J
5 
(3,5*)

1,0
93 
(73*)

28
46 
(34*)

46 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSH10-801J
5 
(3,5*)

1,0
93 
(73*)

28
46 
(34*)

47,5 8 8 R1/8 8 58 16 15 17,5 17,5 17

VSH12-601J
5 
(3,5*)

1,2 93
38 
(36*)

70 
(47*)

45 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSH12-801J
5 
(3,5*)

1,2
93 
(73*)

38 
(36*)

70 
(47*)

47 8 8 R1/8 8 58 16 15 17,5 17,5 17

VSH15-802J
5 
(3,5*)

1,5
93 
(73*)

63 100 94 12 8 R1/4 11 77 16 14,5 21,5 17,5 17

VSH15-1002J
5 
(3,5*)

1,5
93 
(73*)

63 100 97,5 12 10 R1/4 11 77 21 17,5 21,5 20 22

VSL05-601J 5 0,5 65 11 11,5 46,5 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSL07-601J 5 0,7 68 26 23 46,5 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSL07-801J 5 0,7 68 26 23 48 8 8 R1/8 8 58 16 15 17,5 17,5 17

VSL10-601J 5 1,0 68 42 46 45,5 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSL10-801J 5 1,0 68 42 46 47 8 8 R1/8 8 58 16 15 17,5 17,5 17

VSL15-802J 5 1,5 68 95 100 91,5 12 8 R1/4 11 77 21 14,5 21,5 17,5 22

VSL15-1002J 5 1,5 68 95 100 96 12 10 R1/4 11 77 21 17,5 21,5 20 22

VSL15-1202J 5 1,5 68 95 100 99 12 12 R1/4 11 77 21 21 21,5 23,5 22

VSE07-601J 3,5 0,7 90 10,5 17 46 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSE10-601J 3,5 1,0 90 21 34 45,5 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17

VSE10-801J 3,5 1,0 90 21 34 47,5 8 8 R1/8 8 58 16 15 17,5 17,5 17

VSE12-601J 3,5 1,0 90 27 47 46 8 6 R1/8 8 58 16 12,5 17,5 16,5 17
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VSE12-801J 3,5 1,0 90 27 47 47 8 8 R1/8 8 58 16 15 17,5 17,5 17

VSE15-802J 3,5 1,5 90 37 74 94,5 12 8 R1/4 11 77 21 14,5 21,5 17,5 22

VSE15-1002J 3,5 1,5 90 37 74 98 12 10 R1/4 11 77 21 17,5 21,5 20 22

q = Vakuumseite mit Schlauchanschluss z = Druckluftseite mit Gewindeanschluss s = Schlauchanschluss * = Werte bei 3,5 bar

> Diagramme siehe Seite 56 - 58

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

VSH05-601J 7 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2 1,5 0,7 --

VSH07-601J 13 11,6 10,1 8,8 7,5 5,9 4,2 3 1,6 0,4

VSH10-601J 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VSH10-801J 28 25 22 18,9 15,9 12,9 9,9 6,9 3,9 0,9

VSH12-601J 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VSH12-801J 38 33,9 29,8 25,7 21,6 17,5 13,4 9,3 5,3 1,2

VSH15-802J 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VSH15-1002J 63 56,2 49,4 42,6 35,9 29,1 22,3 15,6 8,8 2

VSL05-601J 12 10,8 9 7,5 5,5 4 2,5 0,8 -- --

VSL07-601J 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VSL07-801J 26 22 18,2 14 10 6,3 2,4 -- -- --

VSL10-601J 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VSL10-801J 42 35,6 29,3 22,9 16,5 10,2 3,8 -- -- --

VSL15-802J 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VSL15-1002J 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VSL15-1202J 95 80,6 66,2 51,8 37,4 23 8,6 -- -- --

VSE07-601J 10,5 9,3 8,1 7 5,8 4,6 3,5 2,2 1,1 --

VSE10-601J 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VSE10-801J 21 18,7 16,4 14 11,8 9,5 7,1 4,8 2,5 0,2

VSE12-601J 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VSE12-801J 27 24 21 18,1 15,1 12 9,2 6,2 3,3 0,3

VSE15-802J 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

VSE15-1002J 37 32,9 28,8 24,8 20,7 16,6 12,6 8,5 4,5 0,4

Vakuumerzeugung | Mini-Ejektoren für Magnetventile
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Vakuumerzeugung | Übersicht Diagramme

Diagramme

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VHH12   |   VSH12   |   VBH12
VHE12   |   VSE12   |   VBE12

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VHH12   |   VSH12   |   VBH12
VHE12   |   VSE12   |   VBE12

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VHH15   |   VSH15   |   VHL15   |   VSL15
VHE15   |   VSE15

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VHH15   |   VSH15   |   VHL15   |   VSL15
VHE15   |   VSE15

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VCH20   |   VCL20   |   VCE20

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VCH20   |   VCL20   |   VCE20
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  Diagramme

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VHH12   |   VSH12   |   VBH12
VHE12   |   VSE12   |   VBE12

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VHH12   |   VSH12   |   VBH12
VHE12   |   VSE12   |   VBE12

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VHH15   |   VSH15   |   VHL15   |   VSL15
VHE15   |   VSE15

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VHH15   |   VSH15   |   VHL15   |   VSL15
VHE15   |   VSE15

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VCH20   |   VCL20   |   VCE20

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VCH20   |   VCL20   |   VCE20
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Vakuumerzeugung | Übersicht Diagramme
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Vakuumerzeugung | Übersicht Diagramme

Diagramme

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VUH05   |   VMH05   |   VCH05
VUL05   |   VML05   |   VCL05

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VUH05   |   VMH05   |   VCH05
VUL05   |   VML05   |   VCL05

> Saugleistung bei folgenden Ejektoren: 
VUH07   |   VUL07   |   VUE07

> Vakuumgrad bei folgenden Ejektoren: 
VUH07   |   VUL07   |   VUE07
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Vakuumerzeugung | Heavy-duty Ejektoren im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Robuste Bauweise für Vakuumerzeugung bei rauen Arbeitsbedingungen
> Unempfi ndlich gegenüber Schwankungen im Druckluftnetz von 3-6 bar 
> Einsatz nahe am Verbraucher
> Quadratische Bauform ermöglicht Platz sparende Blockbauweise
> Schnelle Taktzeiten durch integrierte Abblasfunktion (Modelle 65.140 und 65.150); Zusatzeingang für Abblasfunktion bei 65.111 

und 65.130
> Vakuumsteuerung durch zweiten Vakuumeingang für Abblasimpuls oder Anschluss Vakuumschalter 

(Modelle 65.111 und 65.130)

Anwendung

> Handhabung von leichten bis mittelschweren Bauteilen
> Einsatz in Vereinzelungssystemen mit begrenztem Platzangebot
> Aufbau von Ejektorblöcken (zentrale oder dezentrale Ansteuerung der Verbraucher)
> Anwendung bei rauhen Umgebungsbedingungen

Aufbau

> Kompaktes Aluminiumgehäuse
> Schraubanschluss für Druckluftversorgung (G1/8 bzw. G1/4)
> Schraubanschluss für Vakuum (G1/4 bzw. G1/2)
> Schalldämpfer als Zubehör für geräuschoptimierten Betrieb
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Vakuumerzeugung | Heavy-duty Ejektoren

Heavy-duty Ejektoren
Vakuumerzeugung bei rauen Einsatzbedingungen

Technische Daten Abmessungen
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65.102A 4 6 30 50 85 3,5 (0 - 70%) 48
72.001 (Seite 134)
72.029 (Seite 131)

50 25 17 28 5,5 11 6 G1/8 G1/4 G1/4 -- --

65.111 4 6 33 60 85 3 (0 - 70%) 120
72.002 (Seite 134)
72.030 (Seite 131)

50 25 40 25 -- 34 8 G1/4 G1/2 G3/8 G1/8 6,5

65.120 4 6 85 130 85 1,5 (0 - 70%) 125 72.031 (Seite 131) 50 25 40 25 -- 34 10 G1/4 G1/2 G1/2 G1/8 M6

65.130 4 6 130 240 85 0,7 (0 - 70%) 225 72.033 (Seite 131) 60 40 40 25 -- 34 -- G1/4 G1/2 G1 G1/8 M6
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65.102A 65.111 | 65.120 | 65.130

z = Druckluftanschluss q = Vakuumanschluss s = Abluft r = Abblasen (65.111 und 65.130)
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Vakuumerzeugung | Heavy-duty Ejektoren

Diagramme

> Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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> Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.102A 25 23 19 15 13 8 4 1

65.111 25 23 20 17 13 8 4 1

65.120 76 66 55 41 34 22 12 3

65.130 182 160 135 69 52 33 17 6
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Vakuumerzeugung | Heavy-duty Ejektoren

Heavy-duty Ejektoren mit Abblaskammer

Produktbeschreibung

> Kompakte Bauform
> Blockbauweise möglich
> Hohe Taktzeiten durch integrierten Abblasimpuls
> Abblasimpuls: Druckluft wird im Kopfraum gesammelt und bei Abschaltung als Abblasimpuls zum Vakuumausgang geleitet

Technische Daten Abmessungen
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65.140 2,3 80 4 - 6 7 96 -20 - 80 0,054 0,143 350 62 40 70 13 37 25 6,5 G1/4 20 9 G1/4 G1/4

65.150 5 85 4 - 6 7 108 -20 - 80 0,082 0,217 510 76 40 86 5 22,6 53 6,5 G1/2 21,5 9 G1/4 G3/8

Abmessungen
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a = Druckluftspeicher b = Ejektorkörper q = Vakuum z = Druckluft s = Ausgang

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.140 46 39 36 33 26 17 11 5 --

65.150 83 78 69 60 53 46 41 26 2
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Vakuumerzeugung | Heavy-duty Ejektoren

Heavy-Duty Ejektoren mit geschlossenem Schalldämpfer
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Produktbeschreibung

> Geschlossener Schalldämpfer aus Sintermaterial
> Ablesung des Vakuumwerts durch optional integrierbares Vakuummeter
> Zusatzvakuumanschluss zum Anschluss eines Vakuumschalters oder Anschluss eines pneumatischen Elektroventils zum 

schnelleren Lufteinlass
> Optionaler Schalldämpfer: offen, hochgeräuscharm, bei starkem Schmutzanfall (z. B. in Papier- und Holzindustrie)

Technische Daten
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65.160 7,2 7,7 8,2 60 73 85 138 162 192 -20 - 80 470

Schalldämpfer 00 15 48 
Schalldämpfer 72.032 (S. 131)
Vakuummeter 91.001 (S. 210)

a = Vakuummeter (nicht im 
Lieferumfang enthalten)

b = Schalldämpfer c = zusätzlicher 
Vakuumanschluss

q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.160 148 136 126 116 86 58 51 32 3
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Notizen:

Vakuumerzeugung | Notizen
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Vakuumerzeugung | Mehrkammer-Ejektoren im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Hohe Saugleistung für schnellen Vakuumaufbau
> Bis zu 3,5 mal weniger Luftverbrauch bei gleicher Saugleistung im Vergleich zu Einkammer-Ejektoren
> Hohe Leistung bei kleiner Baugröße
> Geräuschoptimierter Betrieb durch Verwendung ideal abgestimmer Schalldämpfer 

Anwendung

> Handhabung von luftdurchlässigen, porösen Werkstoffen (Kartonagen, Holzfaserplatten, Dämmstoffe, etc.)
> Einsatz bei Notwendigkeit eines hohen Volumenstroms bei hohem Vakuumgrad

Aufbau

> Hintereinander geschaltete Ejektordüsen im Aluminiumgehäuse
> Interne / externe Schalldämpfer zur Reduzierung der Geräuschemission
> Schraubanschlüsse für Druckluft und Vakuum

Funktion

> Druckluft durchströmt seriell verbundene Kammern und erzeugt in jeder 
Kammer ein Teilvakuum

> Dadurch lässt sich die Effi zienz gegenüber Einkammer-Ejektoren 
signifi kant erhöhen

> Verglichen mit Einkammer-Ejektoren bedeutet dies bis zu 3,5 mal 
weniger Druckluft- und damit Energieverbrauch

P

V

Ex
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Vakuumerzeugung | Mehrkammer-Ejektoren

Mehrkammer-Ejektoren
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Produktbeschreibung

> Großer Durchfl uss für schnellen Vakuumaufbau
> Bis zu 3,5 mal weniger Luftverbrauch bei gleicher Saugleistung im Vergleich zu Einkammer-Ejektoren
> Kleine Baugröße
> Geräuschoptimierter Betrieb durch Verwendung ideal abgestimmer Schalldämpfer

Technische Daten Abmessungen
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65.310 6 7 120 56 85 1,95 (0 - 70%) 111 67 31 104 34 3,7 9,6 32,5 G1/8 G3/8 G3/8 24 24

65.320 6 7 180 108 85 1,07 (0 - 70%) 111 67 31 104 34 3,7 9,6 32,5 G1/8 G3/8 G3/8 24 24

65.330 6 7 250 165 85 0,5 (0 - 70%) 169 67 45 114 44 3,7 10,5 46,5 G1/8 G1/2 G3/8 13,3 24

z = Druckluftanschluss q = Vakuumanschluss s = Abluft

Diagramme

> Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Diagramme

> Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.310 89 62 38 22 18 10 5 -

65.320 130 81 52 30 22 14 5 -

65.330 178 116 91 63 44 15 6 -

Vakuumerzeugung | Mehrkammer-Ejektoren
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Vakuumerzeugung | Mehrkammer-Ejektoren

Mehrkammer-Ejektoren
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Produktbeschreibung

> Großer Durchfl uss für schnellen Vakuumaufbau
> Sehr hohe Energieeinsparung, da bis zu Faktor 3,5 weniger Luftverbrauch bei gleicher Saugleistung im Vergleich zu Einkammer-

Ejektoren
> Bis zu 50 % Gewichtseinsparung gegenüber marktüblichen Mehrstufenejektoren
> Geräuschoptimierter Betrieb durch Verwendung ideal abgestimmter Schalldämpfer

Technische Daten Abmessungen
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65.410 6 7 250 95 85 1,15 (0 - 70%) 1.006 182 67 124,5 49 41,5 74 G1/4 G1/2 G3/4 M4 57 5 38

65.420 6 7 410 190 85 0,58 (0 - 70%) 1.063 182 67 124,5 49 41,5 74 G1/4 G1/2 G3/4 M4 57 5 38

65.430 6 7 800 380 85 0,29 (0 - 70%) 1.200 182 67 141,5 66 41,5 74 G3/8 G1/2 G3/4 M4 57 5 38

z = Druckluftanschluss q = Vakuumanschluss s = Abluft r = Abblasen

Diagramme

> Vakuumgrad in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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Diagramme

> Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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65.420 | 65.430

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.410 175 118 58 42 33 23 16 10

65.420 326 184 113 82 64 49 34 19

65.430 708 382 245 178 139 107 75 41
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Mehrkammer-Ejektoren
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Produktbeschreibung

> Großer Durchfl uss für schnellen Vakuumaufbau
> Hohe Energieeinsparung, da bis zu Faktor 3,5 weniger Luftverbrauch bei gleicher Saugleistung im Vergleich zu Einkammer-

Ejektoren
> Geräuschoptimierter Schalldämpfer
> Vakuummeter nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten Abmessungen
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65.440 12 13 15 65 85 90 72 84 96
-20 
- 80

600 91.001 (Seite 210) 31 86 15,5 G3/8

65.450 21 23 25 65 85 90 144 168 192
-20 
- 80

880 91.001 (Seite 210) 52 65 20,7 G3/8

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.440 348 248 165 82 58 46 35 24 13

65.450 516 369 246 123 87 70 52 36 21
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Mehrkammer-Ejektoren

Produktbeschreibung

> Großer Durchfl uss für schnellen Vakuumaufbau
> Hohe Energieeinsparung durch bis zu Faktor 3,5 weniger Luftverbrauch bei gleicher Saugleistung im Vergleich zu Einkammer-

Ejektoren
> Geräuschoptimierter Schalldämpfer
> Optional: Vakuummeter, Manometer, Schalldämpfer (siehe Zubehör)

Technische Daten
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65.460 33 37 40 67 85 90 144 168 192 -20 - 80 1,71

Schalldämpfer 00 15 48 
Manometer 09 03 25 
Vakuummeter 91.001 (S. 210)

65.470 41 46 50 67 85 90 216 252 288 -20 - 80 1,73
Schalldämpfer 00 15 48 
Manometer 09 03 25 
Vakuummeter 91.001 (S. 210)

65.480 46 51 56 67 85 90 288 336 384 -20 - 80 1,75
Schalldämpfer 00 15 48 
Manometer 09 03 25 
Vakuummeter 91.001 (S. 210)

65.490 65 73 79 67 85 90 360 420 480 -20 - 80 2,16
Schalldämpfer 00 15 49 
Manometer 09 03 25 
Vakuummeter 91.001 (S. 210)

65.500 73 82 89 67 85 90 432 504 576 -20 - 80 2,18
Schalldämpfer 00 15 49 
Manometer 09 03 25 
Vakuummeter 91.001 (S. 210)

a = Vakuummeter b = zwei Bohrungen Ø 6,5 mm c = Druckmesser d = vier Bohrungen M4 für die Befestigung des Rückschlagventils

Saugvermögen [Nl/min] bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

65.460 716 511 340 170 121 97 73 51 28

65.470 949 678 451 225 161 129 96 67 38

65.480 1132 808 539 269 192 153 115 81 46

65.490 1533 1095 729 364 260 208 156 109 62

65.500 1716 1225 817 408 291 233 175 122 69
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Vorteile/Nutzen

> Sehr wirtschaftlich arbeitende Ejektoren in kompakter Bauform
> Alle Baureihen für 60 % (poröse Werkstücke) und 90 % (dichte Werkstücke) max. Vakuumgrad
> Bis zu 50 % Energieeinsparung durch intelligente Druckregelung auf konstant 3,5 oder 4 bar Betriebsdruck, unabhängig vom 

Druckluftnetz
> Integrierte Vakuumsteuerung
> Schnelle Taktzeiten durch integrierte Abblasfunktion mit Steuerung oder Zeitfunktion
> Verschmutzungssicherer Aufbau
> Geräuschoptimierte, offene Schalldämpfer

Anwendung

> Automatisiertes Handling dichter und poröser Produkte 
> Robotersysteme
> Pick & Place
> Industriebeispiele: Blechbearbeitung, Automotive, Verpackungstechnik, Holzindustrie

Aufbau

Reihe EKPP

> Basisbaureihe mit Druckluftregelung auf konstant 4 bar

Reihe EKP

> Druckluftregelung auf konstant 4 bar
> Integrierte Magnetventile für Vakuumsteuerung und Abblasvorrichtung (siehe 

Bestellhinweise)

Reihe EMM

> Druckluftregelung auf konstant 3,5 bar 
> Integrierte Vakuum- und Abblassteuerung in sehr kompaktem Gehäuse mit integriertem 

Schalldämpfer und LED Folientaster
> Durch Kompaktheit auch als Inline-Ejektor oder für Blockmontage geeignet
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Funktionsweise

Reihe EKP / EKPP

>a Ejektor: die Düse mit Durchmesser ø bläst den Luftstrahl in die Mischkammer, dabei wird Vakuum V durch Ansaugen der 
   Umgebungsluft erzeugt

>b Druckluftversorgung P = 4 bis 8 bar
>c Elektromagnet-Steuerung und Ventil
>d Integrierter Druckregler: reduziert die Versorgung des Ejektors auf 4 bar, unabhängig vom Druckluftnetz (4 bis 8 bar)
>e Vakuumanschluss V vom Verbraucher
>f Integrierter Vakuumschalter: 

    VA = digital, Display; VE = digital, kein Display; VK = analog, kein Display
>g Direkt öffnender Schalldämpfer
>h Elektrischer Anschluss M12 für Steuersignale
>i Elektrischer Anschluss M8 oder M12 für Vakuumschalter
>° Elektronischer Schaltkreis
>% Manuelle Vakuumsteuerung
>& Manuelle Abblassteuerung

Reihe EMM

1. Vakuumerzeugung zum Greifen von Teilen:
> Der Regulator a reduziert den Druck P des Netzes (4 bis 8 bar) auf 

3,5 bar.
> Nach Empfang des „Vakuumsignals“ q , das das Teilegreifen 

steuert, öffnet sich das Elektromagnetventil „Vakuum“ b und 
versorgt den Ejektor c mit Druckluft. Diese tritt am Ausgang s
durch den Schalldämpfer d aus.

> Das dadurch erhaltene Vakuum erreicht die Sauger, die das Teil 
greifen.

2. Erkennung des Greifens von Teilen:
> Der elektronische Vakuumschalter e löst aus, sobald das 

Vakuumlevel den eingestellten Schaltpunkt erreicht. Dies löst das 
Rücksignal r aus, das das Greifen des Teils erkennt und das 
Weiterlaufen des Arbeitsvorgangs erlaubt.

3. Ablegen von Teilen:
> Das „Vakuumsignal“ q ist unterbrochen und das Signal „Abblasen“ 
B öffnet das Elektromagnetventil f, das einen Abblasstrahl in 
Richtung der Sauger erzeugt.

> Der Abblasstrom kann durch die drehbare Schraube g eingestellt 
werden.

4/8 bar
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d

e

f

g

q
s
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& %
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Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 074

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren

Kompakt-Ejektoren EKPP

> Baureihen für 60 % (poröse Werkstücke) und 90 % (dichte 
Werkstücke) max. Vakuumgrad

> Bis zu 50 % Energieeinsparung durch automatische 
Druckregelung auf konstant 4 bar

> Reduzierter Schallpegel (bis zu 30 dBA)
> Optionaler Vakuumschalter zur Prozesskontrolle
> Optionales Rückschlagventil G1/2 zur Aufrechterhaltung des 

Vakuums bei Ausfall des Drucklufterzeugers
> Geradliniger, verschmutzungssicherer Aufbau
> Kein Filter erforderlich

Technische Daten

Art.-Nr.
Düsendurch-
messer [mm]

Saugleistung 
[Nl/min]

Luftverbrauch 
[Nl/min]

Endvakuum [%] Optimaler 
Speisedruck [bar]

Einsatztemperatur 
[°C]

Passendes Zubehör

EKPP.60x12 1,2 72 65 60 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.60x15 1,5 110 97 60 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.60x20 2,0 189 179 60 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.60x25 2,5 275 260 60 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.60x30 3,0 385 385 60 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.90x12 1,2 50 65 90 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.90x15 1,5 75 97 90 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.90x20 2,0 125 179 90 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.90x25 2,5 200 260 90 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

EKPP.90x30 3,0 245 385 90 4 -10 - 80
Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Rückschlagventil 32.658 

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 %

EKPP.60x12 0,09 0,2 0,35 0,55 0,9 -- -- -- --

EKPP.60x15 0,06 0,14 0,23 0,36 0,59 -- -- -- --

EKPP.60x20 0,04 0,08 0,13 0,21 0,34 -- -- -- --

EKPP.60x25 0,03 0,05 0,09 0,14 0,24 -- -- -- --

EKPP.60x30 0,01 0,04 0,07 0,10 0,17 -- -- -- --

EKPP.90x12 0,13 0,27 0,44 0,64 0,88 1,19 1,62 2,37 3,12

EKPP.90x15 0,09 0,18 0,29 0,42 0,58 0,79 1,08 1,59 2,08

EKPP.90x20 0,05 0,11 0,18 0,25 0,35 0,46 0,65 0,95 1,25

EKPP.90x25 0,03 0,07 0,11 0,16 0,22 0,3 0,41 0,59 0,78

EKPP.90x30 0,03 0,06 0,09 0,13 0,18 0,24 0,33 0,48 0,64
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Vakuumschalter

2

11

4
33M

0 V+24V+24V+2 DC

LEDS
Auf

AbAnzeigeModus

M8 Verbinder

11

4
33

2

0 V+24V+24V+2 DC

    Ausgang    LE    Ausgang    LE    Ausgang    LED

Einstellung des
Schaltpunkts

2
3

1
4

Einstellschraube

Ausgang 1 Ausgang 2 Kontaktausgang

Kontakt-
ausgang 2

Einstellung der 
Hysterese

M8 Verbinder

Kontaktausgang

M12 Verbinder

NO-Kontakt Sammelleiter

NC-Kontakt

> Ejektoren mit elektronischem Vakuumschalter
   EKPP-VA mit Anzeige, 2 Ausgänge.

> EKPP-VE 1 Ausgang

> Ejektoren mit Vakuumschalter mit elektrischem Kontakt
   EKPP-VK

> Ejektoren ohne Vakuumschalter EKPP-VO: Dieses Modell muss durch einen unabhängigen 
   Vakuumschalter im Saugerkreis oder, bei Entleerung eines manuell geregelten Volumens,
   durch ein Vakuummeter ergänzt werden. 

Bei Bestellung bitte angeben

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Abmessungen
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Diagramme

> Vakuum in Abhägigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuum
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> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
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EKPP.60x30 | EKPP.90x30

EKPP.60x25 | EKPP.90x25

EKPP.60x15 | EKPP.90x15

EKPP.60x20 | EKPP.90x20

EKPP.60x12 | EKPP.90x12

a = Schalldämpfer für 
Düsen-Ø 1,2 oder 1,5 
mm

b = Schalldämpfer für 
Düsen-Ø 2 - 2,5 oder 
3 mm

c = Befestigung Ø 4,2 mm d = G1/4 Druckanschluss 
4 bar Druck

e = G1/2 
Vakuumanschluss

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Kompakt-Ejektoren EKP

> EKP = Basismodell EKPP + Vakuumventile und Abblassteuerung
> Baureihen für 60 % (poröse Werkstücke) und 90 % (dichte 

Werkstücke) max. Vakuumgrad
> Bis zu 50 % Energieeinsparung durch automatische 

Druckregelung auf konstant 4 bar
> Reduzierter Schallpegel (bis zu 30 dBA)
> Abblasfunktion über externe Steuerung oder Zeitfunktion 

(manuelle Einstellung der Abblasdauer über Justierschraube)
> Optionaler Vakuumschalter zur Prozesskontrolle
> Optionales Rückschlagventil G1/2 zur Aufrechterhaltung des 

Vakuums bei Ausfall des Drucklufterzeugers
> Geradliniger, verschmutzungssicherer Aufbau, kein Filter 

erforderlich

Technische Daten

Art.-Nr.

Düsendurch-
messer [mm]

Saug-
vermögen 
[Nl/min]

Luft-
verbrauch 
[Nl/min]

End-
vakuum 
[%]

Optimaler 
Speisedruck 
[bar]

Einsatz-
temperatur 
[°C]

Schutz-
klasse

Steuer-
spannung

Strom-
verbrauch 
bei Vakuum 
und Abblas-
funktion [mA]

Passendes Zubehör

EKP.60x12 1,2 72 65 60 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.60x15 1,5 110 97 60 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.60x20 2 189 179 60 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.60x25 2,5 275 200 60 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.60x30 3 385 385 60 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.90x12 1,2 50 65 90 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%  

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.90x15 1,5 75 97 90 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%  

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.90x20 2 125 179 90 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%  

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.90x25 2,5 200 260 90 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%  

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

EKP.90x30 3 245 385 90 4 - 8 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%  

30 (0,7 W)

Anschlusskabel 20.501 (S. 261)
Anschlusskabel 20.502 (S. 261)
Anschlusskabel 20.518 (S. 261)
Anschlusskabel 20.519 (S. 261) 
Rückschlagventil 32.658 

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 %

EKP.60x12 0,09 0,2 0,35 0,55 0,9 -- -- -- --

EKP.60x15 0,06 0,14 0,23 0,36 0,59 -- -- -- --

EKP.60x20 0,04 0,08 0,13 0,21 0,34 -- -- -- --

EKP.60x25 0,03 0,05 0,09 0,14 0,24 -- -- -- --

EKP.60x30 0,01 0,04 0,07 0,10 0,17 -- -- -- --

EKP.90x12 0,13 0,27 0,44 0,64 0,88 1,19 1,62 2,37 3,12

EKP.90x15 0,09 0,18 0,29 0,42 0,58 0,79 1,08 1,59 2,08

EKP.90x20 0,05 0,11 0,18 0,25 0,35 0,46 0,65 0,95 1,25

EKP.90x25 0,03 0,07 0,11 0,16 0,22 0,3 0,41 0,59 0,78

EKP.90x30 0,03 0,06 0,09 0,13 0,18 0,24 0,33 0,48 0,64

Schematische Darstellung

Einfacher Ejektor 
ohne Abblasfunktion 
EKP_ _ X _ _ EV _

Ejektor mit 
gesteuerter Abblasfunktion 
EKP_ _ X _ _ AV _

Ejektor mit automatischer 
Abblasfunktion mit Zeitauslösung
EKP_ _ X _ _ ZV _

> Einfachste Zusammensetzung 
> Nur ein Steuersignal

> Steuerung der Abblasfunktion über 
   äußeres Signal mit Abblasleistungs-
   Einstellschraube
> Zwei Steuersignale

> Steuerung der Abblasfunktion über Abschaltung 
   des Ejektors, Einstellung der Abblasdauer auf 
   eine Zeit zwischen 0 und 3 s möglich, mit 
   Abblasleistungs-Einstellschraube.
> Nur ein Steuersignal

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Elektrischer Stecker / Vakuumschalter

22
11

4
33

4
MM

0 V+24 V

D

C

LEDS
Auf

AbAnzeigeModus

M8 
Verbinder

0V
+24V+24V+2 DC

Ausgang  LEAusgang  LEAusgang  LED

Einstellung 
des Schalt-
punkts

2
3

1
4

EinstellschraubeEinstellschraube

Ausgang 1 Ausgang 2 KontaktausgangKontaktausgang 2

Einstellung 
der Hysterese

M8 
Verbinder

Kontaktausgang

M12 
Verbinder

NO-Kontakt
Sammelleiter

NC-Kontakt

24 V DC a

0 V 24 V DC c

24 V DC b

21
34

13
,5

> Ejektoren mit positionierbarem elektronischem Vakuumschalter
   EKP-VA mit Anzeige, 2 Ausgänge.

> EKP-VE 1 Ausgang

> Ejektoren mit Vakuumschalter mit elektrischem Kontakt
   EKP-VK

> Ejektoren ohne Vakuumschalter EKP-VO: Dieses Modell muss durch einen unabhängigen 
   Vakuumschalter im Saugerkreis oder, bei Entleerung eines manuell geregelten Volumens,
   durch ein Vakuummeter ergänzt werden. 

> Bei vollständig zugänglicher Frontseite 
   7 Positionen zur Auswahl  

a = Vakuumsteuerung
b = Dauerhaft (Version Z)
c = Abblassteuerung (Version A)

Bei Bestellung bitte angeben

1.: Modell 2.: Vakuumgrad

X

3.: Düsendurchmesser 4.: Zusammensetzung des Moduls 4.: Vakuumschalter

EKP. 60

90

max.  60% Vakuum
(poröse Teile)

12 Ø 1,2 mm E

A

Z

einfach, ohne Abblasfunktion

mit gesteuerter Abblasfunktion

mit automatischer Abblas-
funktion mit Zeitauslösung

----

VA

VE

VK

VO

elektronisch mit Anzeige

elektronisch

mit elektrischem KOntakt

ohne Vakuumschalter

15 Ø 1,5 mm

20 Ø 2 mm

25 Ø 2,5 mm

30 Ø 3 mm

Beispiel: EKP.90x12 -AVA-AVA-AV
(Kompakt-Ejektor EKP, Vakuumgrad 90%, Düsendurchmesser 1,2 mm,  mit gesteuerter Abblasfunktion und mit elektronischem
Vakuumschalter mit Anzeige) 

Modell + Vakuumgrad + Düsendurchmesser + Zusammensetzung des Moduls + Vakuumschalter = Artikelnummer

max.  90% Vakuum
(dichte Teile)

Passende Anschlusskabel für Vakuumschalter:
20.501: M8, Buchsenseite, 4-adrig, Stecker gerade, Länge 5 m 
20.502: M8, Buchsenseite, 4-adrig, Stecker 90° gewinkelt, Länge 5 m

Passende Anschlusskabel für Vakuumventilsteuerung/Abblassteuerung:
20.518: M12, Buchsenseite, 4-adrig, Stecker gerade, Länge 2 m
20.519: M12, Buchsenseite, 4-adrig, Stecker 90° gewinkelt, Länge 2 m

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Abmessungen

f

60
,5

45
20

113
83

39
35

G1/4 G1/2

84 a

139 b

19

c

d

e

35

5

30(EKP...VA) 83

(EKP...VE) 73

(EKP...VK) 85

Diagramme

> Vakuum in Abhägigkeit vom Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuum
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> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Betriebsdruck > Luftverbrauch in Abhängikeit vom Betriebsdruck
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EKP.60x30 | EKP.90x30

EKP.60x25 | EKP.90x25

EKP.60x15 | EKP.90x15

EKP.60x20 | EKP.90x20

EKP.60x12 | EKP.90x12

a = Schalldämpfer für 
Düsen-Ø 1,2 oder 1,5 
mm

b = Schalldämpfer für 
Düsen-Ø 2 - 2,5 oder 
3 mm

c = Befestigung Ø 4,2 mm d = G1/4 Druckanschluss 
4 bar Druck

e = G1/2 
Vakuumanschluss

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Kompakt-Ejektoren EKP-LS

> Massive Senkung des Luftverbrauchs: automatische 
Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Vakuums

> Aufrechterhaltung des Vakuumgrads durch integriertes 
Rückschlagventil 

> Minimaler Schwellenwert erreicht: Aktivierung der 
Vakuumerzeugung bis zum voreingestellten Vakuumgrad   

> Insbesondere geeignet zum Greifen dichter Werkstücke 
> Baureihen für 50%, 75% und 90% max. Vakuumgrad
> Integrierte elektronische Abblasfunktion zur Ablage der 

Werkstücke und hohe Taktzeiten
> Maximale Prozess-Sicherheit, da Vakuum bei Stromausfall 

erhalten bleibt  
> Geradliniger, verschmutzungssicherer Aufbau, kein Filter nötig

Technische Daten

Art.-Nr.

Düsen-
durch-
messer 
[mm]

Saug-
vermögen 
[Nl/min]

Luft-
verbrauch 
bei 4 bar 
[Nl/s]

End-
vakuum 
[%]

 Speise-
druck [bar]

Optimaler 
Speisedruck 
[bar]

Medium Schaltlogik Einsatz-
temperatur 
[°C]

Steuer-
spannung

EKP.50x25-LS 2,5 360 6,5 50 2 - 6 4
Gefi lterte, 
ungeölte Luft

PNP, ON/OFF, 
NO/NC, Hysterese 
einstellbar

0 - 60
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

EKP.75x25-LS 2,5 240 5,5 75 2 - 6 4
Gefi lterte, 
ungeölte Luft

PNP, ON/OFF, 
NO/NC, Hysterese 
einstellbar

0 - 60
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

EKP.90x25-LS 2,5 200 4,5 90 2 - 6 4
Gefi lterte, 
ungeölte Luft

PNP, ON/OFF, 
NO/NC, Hysterese 
einstellbar

0 - 60
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10% 

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 10 % 20 % 30 % 40 % 45 % 50 % 60% 70% 80% 85%

EKP.50x25-LS 0,02 0,04 0,07 0,14 0,19 -- -- -- -- --

EKP.75x25-LS 0,03 0,06 0,08 0,14 -- 0,21 0,3 0,5 -- --

EKP.90x25-LS 0,03 0,07 0,1 0,16 -- 0,22 0,3 0,41 0,6 0,77

Schematische Darstellung

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Abmessungen

228,2

120
50,2 35

70,2

35

4,27

47,75

92
,1

5

30

56
,7

a

b

c

d

e

f

g

a = LED-Anzeige Greifen b =Druckluft-Eingang c = LED-Anzeige Abblasen d = Vakuum G 1/2 e = Vakuumschalter

f =Schnellanschluss G 1/4 g =Weiß: Kontakt-Ausgang, Braun: 24 V DC (Greifen), Blau: Sammelleitung, Schwarz: 24 V DC (Abblasen)

Diagramme

> Vakuum in Abhängigkeit zum Betriebsdruck > Saugvermögen in Abhängigkeit zum Betriebsdruck
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Kompakt-Ejektoren EMM

> Baureihen für 60 % (poröse Werkstücke) und 90 % (dichte 
Werkstücke) max. Vakuumgrad (Anzeige in %)

> Kompakt und leicht, geeignet für Blockmontage
> Direkt am Vakuumsauger bzw. Verbraucher installierbar
> Bis zu 50 % Energieeinsparung durch automatische Druckregelung 

auf konstant 3,5 bar
> Reduzierter Schallpegel durch in das Gehäuse integrierten 

Schalldämpfer (bis zu 30 dBA)
> Auf Anfrage mit integriertem Rückschlagventil zur 

Aufrechterhaltung des Vakuums bei Ausfall des Drucklufterzeugers
> Abblasvolumenstrom einstellbar mit Justierschraube
> Verschmutzungssicherer Aufbau, kein Filter erforderlich
> Informationen zu Einstellungen, Betriebszustand und Fehlersuche 

auf einen Blick

Technische Daten

Art.-Nr.

Düsendurch-
messer [mm]

Saugleistung 
[Nl/min]

Luftverbrauch 
[Nl/min]

Endvakuum 
[%]

Optimaler 
Speisedruck 
[bar]

Einsatz-
temperatur 
[°C]

Schutz-
klasse

Steuer-
spannung

Strom-
verbrauch 
bei Vakuum 
und Abblas-
funktion 
[mA]

Passende 
Anschluss-
kabel

EMM.60x10 1,0 38 44 60 3,5 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%

30 (0,7 W)
20.501 (S. 261)
20.502 (S. 261)

EMM.60x12 1,2 72 65 60 3,5 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%

30 (0,7 W)
20.501 (S. 261)
20.502 (S. 261)

EMM.60x14 1,4 92 90 60 3,5 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%

30 (0,7 W)
20.501 (S. 261)
20.502 (S. 261)

EMM.90x10 1,0 29 44 90 3,5 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%

30 (0,7 W)
20.501 (S. 261)
20.502 (S. 261)

EMM.90x12 1,2 45 65 90 3,5 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%

30 (0,7 W)
20.501 (S. 261)
20.502 (S. 261)

EMM.90x14 1,4 70 90 90 3,5 10 - 60 IP65
24 V DC 
(eingestellt) 
± 10%

30 (0,7 W)
20.501 (S. 261)
20.502 (S. 261)

Evakuierungszeit [sec.] für 1 Liter Volumen bei Vakuumgrad

Art.-Nr. 30 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

EMM.60x10 0,66 1,04 1,31 1,70 2,35 -- -- -- -- --

EMM.60x12 0,41 1,66 0,83 1,07 1,49 -- -- -- -- --

EMM.60x14 0,27 0,43 0,54 0,70 0,97 -- -- -- -- --

EMM.90x10 -- -- -- -- 1,76 2,04 2,38 2,80 3,33 4,09

EMM.90x12 -- -- -- -- 1,13 1,31 1,53 1,80 2,15 2,64

EMM.90x14 -- -- -- -- 0,73 0,85 0,99 1,16 1,38 1,70

Fortsetzung siehe nächste Seite



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 084

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren

Schematische Darstellung

Einfacher Ejektor 
ohne Abblasfunktion 
EMM_ _ X _ _ EV _

Ejektor mit kontrollierter 
Abblasfunktion 
EMM_ _ X _ _ AV _

> Einfachste Zusammensetzung 
> Nur ein Steuersignal
> Vakuumanzeige
> Handsteuerung

> Steuerung der Abblasfunktion über 
   äußeres Signal mit Abblasleistungs-
   Einstellschraube
> Zwei Steuersignale
> Vakuum- und Abblasanzeige 
> Handsteuerung

Vakuumschalter

2

1

4
3 2

1

4
32

1

4
M8

3

Eingang 24 V DC 
Vakuum

24 V DC
Abblasen

0 V

Analoger Ausgang 
1 bis 5 V DC

Kontakt-
ausgang
24 V DC

24 V DC 
permanent

0 V

Ausgang Eingang 24 V DC 
Vakuum

24 V DC
Abblasen

0 V

Ejektoren mit VakuumschalterEjektoren ohne Vakuumschalter

Bei Bestellung bitte angeben
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Abmessungen und Befestigungsmöglichkeiten

> Seitliche Befestigung > Befestigung von vorne

> Insel-Befestigung auf DIN-Schiene

z = Druckluftanschluss q = Vakuumanschluss a = 2 Bohrungen für 4mm 
Schrauben

b = M8 Stecker c = 2 durchgehende 
Schrauben

d = Befestigungsplatte mit 
4 Schrauben (Art-Nr. 
EMM.FIX-V)

e = Befestigungsplatte 
für DIN-Schiene mit 4 
Befestigungsschrauben 
(Art-Nr. EMM.FIX-D) - eine 
Platte pro EMM-Modul

Vakuumerzeugung | Kompakt-Ejektoren
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Vakuumerzeugung | Förderejektoren im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Transport/Absaugung von Produkten durch Vakuum
> Förderleistung bis zu 4000 Liter pro Minute
> Schonender Materialtransport da sich Ansaug- und Abluftöffnung in gerader Linie gegenüber liegen
> Volle Saugwirkung und Durchsatzleistung nur durch Anschalten der Druckluftversorgung
> Keine motorgetriebene Vakuumpumpe erforderlich
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig 

Baureihen

> Förderejektoren mit hohem Durchfl uss und einstellbarem Vakuumgrad (max: -750 mbar)
> Förderejekotren mit hohem Durchfl uss bei niedrigem Vakummgrad (~ -100 mbar)
> Förderejektoren mit geringem Durchfl uss bei mittlerem Vakuumgrad (~ -500 mbar)

Anwendung

> Betrieb von Vakuumsaugern bei Anfall großer Pulver- oder Flüssigkeitsmengen
> Transport von Schüttgütern, wie z. B. Granulaten, Pulvern oder Tabletten
> Absaugung von Metallspänen bei Bohrvorgängen
> Absaugung von Rauch oder Dämpfen
> Entfernung von Schleifstaub oder Hobelspänen
> Industriebeispiele:

- Metallverarbeitung
- Kunststoffi ndustrie
- Holzindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Textilindustrie

Aufbau

> Geradlinige Anordnung von Ansaug- und Abluftöffnung verhindert Beschädigung des Transportguts 
> Venturidüse mit unterschiedlichen Durchmessern, montiert in einem Aluminiumgehäuse
> Ansaug- bzw. Abluftöffnung wahlweise mit Schraub- oder Schlauchsteckanschluss
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Förderejektoren - mit einstellbarem Vakuumgrad
Vakuumgrad regulierbar

L

D E F

Ø
 A C Ø
 AC1

H
G

Ø
 B

Ø
 D

Produktbeschreibung

> Einstellbarer Vakuumgrad bis -750 mbar (75 % Vakuum) durch Herausdrehen des Auslassrohres
> Vorteil: Anpassung von Durchsatz und Vakuumgrad ohne Veränderung der Versorgungsdruckluft
> Druckluftbedarf passt sich automatisch an Vakuumversorgung an
> Geeignet für die Überwindung großer Höhenunterschiede

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. O
pt

im
al

er
 S

pe
is

ed
ru

ck
 

[b
ar

]

D
üs

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

En
dv

ak
uu

m
 [

%
]

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

Sa
ug

ve
rm

ög
en

[N
l/

m
in

]

Zu
lä

ss
ig

e 
B

et
ri

eb
s-

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
C]

G
ew

ic
ht

 [
g]

Ø
 A

 [
m

m
]

Ø
 B

 [
m

m
]

C C1 D
 [

m
m

]

Ø
D

 [
m

m
]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

G H
 [

m
m

]

L 
[m

m
]

65.700 6 6 75 396 416 -20 - 80 150 19 32 G1/4 G1/4 19 6 47 34 G1/8 22 100

65.710 6 10 75 792 833 -20 - 80 280 26 38 G3/8 G1/2 35 10 54 61 G1/4 25 150

65.720 6 12,5 75 1.242 1.666 -20 - 80 430 32 50 G1/2 G3/4 35 12,5 60 55 G3/8 28 150

65.730 6 16 75 2.544 3.333 -20 - 80 550 38 57 G3/4 G1 35 16 60 77 G1/2 28 172
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Förderejektoren - mit großem Durchgang
Hohes Ansaugvolumen, niedrige Unterdrücke
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Technische Daten Abmessungen
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65.740 7 3 - 6 10 250 54 - 96 - 20 - 80 19 32 7 15 42 33 G1/8 13 90

65.750 10 3 - 6 10 533 90 - 156 - 20 - 80 19 32 10 15 42 33 G1/8 13 90

65.760 13 3 - 6 10 1.016 246 - 414 - 20 - 80 25 45 13 30 55 55 G1/4 18 140

65.770 19 3 - 6 10 1.916 366 - 600 - 20 - 80 32 54 19 43 65 82 G3/8 22 190

65.780 25 3 - 6 10 2.500 564 - 996 - 20 - 80 38 60 25 42 66 82 G3/8 22 190

65.790 38 3 - 6 10 3.083 912 - 1.662 - 20 - 80 51 75 38 42 66 82 G3/8 22 190

65.800 50 3 - 6 5 4.166 912 - 1.662 - 20 - 80 64 90 50 42 66 82 G1/2 22 190

Vakuumerzeugung | Förderejektoren
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaugseite mit Gewindeanschluss, Druckluftseite mit Schlauchanschluss, Ausstoßseite mit Gewindeanschluss

Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-010601 0 - 60 3 2,3 52 50 50 41 8 8 25 16,5 6 51 23 36 14 12,5 R1/8 R1/8

VRL 50-010801 0 - 60 3 2,3 52 50 50 42,5 8 8 28,5 17,5 8 51 23 36 14 14,5 R1/8 R1/8

VRL 100-020802 0 - 60 4 3,6 52 100 100 81 11 11 29 17,5 8 70 29,5 53 17 14,5 R1/4 R1/4

VRL 100-021002 0 - 60 4 3,6 52 100 100 84 11 11 31,5 20 10 70 29,5 53 17 17,5 R1/4 R1/4

VRL 200-031004 0 - 60 6 5,5 52 200 200 190 12 15 34 20 10 90 35 69,5 22 17,5 R3/8 R1/2

VRL 200-041004 0 - 60 6 5,5 52 200 200 204 15 15 34 20 10 91,5 38 69,5 24 17,5 R1/2 R1/2

VRL 300-031004 0 - 60 7,5 7 52 300 300 179 12 15 34 20 10 90 35 69,5 22 17,5 R3/8 R1/2

VRL 300-041004 0 - 60 7,5 7 52 300 300 193 15 15 34 20 10 91,5 38 69,5 24 17,5 R1/2 R1/2
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q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss s = Ausgang
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaug-, Druckluft- und Ausstoßseite mit Gewindeanschluss

Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Zu
lä

ss
ig

e 
B

et
ri

eb
s-

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
C]

D
üs

en
du

rc
hm

es
se

r 
[m

m
]

Ø
 D

ur
ch

ga
ng

 [
m

m
]

En
dv

ak
uu

m
 [

%
]

Sa
ug

le
is

tu
ng

 b
ei

 5
 

ba
r 

[N
l/

m
in

]

Lu
ft

ve
rb

ra
uc

h 
[N

l/
m

in
]

G
ew

ic
ht

 [
g]

A
1 

[m
m

]

A
2 

[m
m

]

B
 [

m
m

]

C 
[m

m
]

L 
[m

m
]

L1
 [

m
m

]

L2
 [

m
m

]

E1
 [

m
m

]

E2
 [

m
m

]

SW
 [

m
m

]

SW
1 

[m
m

]

R R1 R2 #
F

VRL 50-010101 0 - 60 3 2,3 52 50 50 36,5 8 8 28 8 51 24 8 21 38 14 14 R1/8 R1/8 R1/8 16

VRL 100-020202 0 - 60 4 3,6 52 100 100 78,5 11 11 35 11 70 29 10 27 55 17 17 R1/4 R1/4 R1/4 20

VRL 200-030204 0 - 60 6 5,5 52 200 200 180 12 15 42,5 11 90 36,5 12,5 31,5 73 24 22 R3/8 R1/4 R1/2 25

VRL 200-040204 0 - 60 6 5,5 52 200 200 194 15 15 42,5 11 91,5 36,5 12,5 34,5 73 24 24 R 1/2 R1/4 R1/2 25

VRL 300-030204 0 - 60 7,5 7 52 300 300 169,5 12 15 42,5 11 90 36,5 12,5 31,5 73 24 22 R3/8 R1/4 R1/2 25

VRL 300-040204 0 - 60 7,5 7 52 300 300 183,5 15 15 42,5 11 91,5 36,5 12,5 34,5 73 24 24 R 1/2 R1/4 R1/2 25
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaugseite mit Gewindeanschluss, Druckluft- und Ausstoßseite mit Schlauchanschluss

Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-060601 0 - 60 3 2,3 52 50 50 38 8 25 16,5 16,5 6 6 29 36 61 14 16 12,5 R1/8

VRL 50-080601 0 - 60 3 2,3 52 50 50 37,5 8 25 17,5 16,5 8 6 30 36 62 14 16 12,5 R1/8

VRL 50-060801 0 - 60 3 2,3 52 50 50 39,5 8 28,5 16,5 17,5 6 8 27 36 59 14 16 14,5 R1/8

VRL 50-080801 0 - 60 3 2,3 52 50 50 39 8 28,5 17,5 17,5 8 8 28 36 60 14 16 14,5 R1/8

VRL 100-100802 0 - 60 4 3,6 52 100 100 77 11 29 20 17,5 10 8 35,5 53 82,5 17 20 14,5 R1/4

VRL 100-120802 0 - 60 4 3,6 52 100 100 78,5 11 29 23,5 17,5 12 8 38 53 85 17 20 14,5 R1/4

VRL 100-101002 0 - 60 4 3,6 52 100 100 80 11 31,5 20 20 10 10 35,5 53 82,5 17 20 17,5 R1/4

VRL 100-121002 0 - 60 4 3,6 52 100 100 82 11 31,5 23,5 20 12 10 38 53 85 17 20 17,5 R1/4

VRL 200-121004 0 - 60 6 5,5 52 200 200 182 15 34 23,5 20 12 10 43,5 69,5 105 24 25 17,5 R1/2

VRL 200-161004 0 - 60 6 5,5 52 200 200 183 15 34 25 20 16 10 45 69,5 106,5 24 25 17,5 R1/2

VRL 300-121004 0 - 60 7,5 7 52 300 300 171,5 15 34 23,5 20 12 10 43,5 69,5 105 24 25 17,5 R1/2

VRL 300-161004 0 - 60 7,5 7 52 300 300 172,5 15 34 25 20 16 10 45 69,5 106,5 24 25 17,5 R1/2
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaugseite mit Gewindeanschluss, Ausstoß- und Druckluftseite mit Schlauchanschluss

Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-010608 0 - 60 3 2,3 52 50 50 52 8 25 16,5 17,5 6 8 23 55 74 14 12,5 16 R1/8

VRL 50-010808 0 - 60 3 2,3 52 50 50 53,5 8 28,5 17,5 17,5 8 8 22 55 73 14 14,5 16 R1/8

VRL 100-020812 0 - 60 4 3,6 52 100 100 105 11 29 17,5 23,5 8 12 29,5 76,5 100 17 14,5 20 R1/4

VRL 100-021012 0 - 60 4 3,6 52 100 100 108 11 31,5 20 23,5 10 12 29,5 76,5 100 17 17,5 20 R1/4

VRL 200-031016 0 - 60 6 5,5 52 200 200 194 12 34 20 25 10 16 35 74,5 103 22 17,5 25 R3/8

VRL 200-041016 0 - 60 6 5,5 52 200 200 208 15 34 20 25 10 16 38 74,5 104,5 24 17,5 25 R1/2

VRL 300-031016 0 - 60 7,5 7 52 300 300 183,5 12 34 20 25 10 16 35 74,5 103 22 17,5 25 R3/8

VRL 300-041016 0 - 60 7,5 7 52 300 300 197,5 15 34 20 25 10 16 38 74,5 104,5 24 17,5 25 R1/2
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q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss s = Ausgang
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaug- und Druckluftseite mit Gewinde, Ausstoßseite mit Schlauchanschluss

Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-060101 0 - 60 3 2,3 52 50 50 34 8 8 28 16,5 6 27 38 16 61 24 8 14 R1/8 R1/8

VRL 50-080101 0 - 60 3 2,3 52 50 50 33,5 8 8 28 17,5 8 28 38 16 62 24 8 14 R1/8 R1/8

VRL 100-100202 0 - 60 4 3,6 52 100 100 75 11 11 35 20 10 34 55 20 83 29 10 17 R1/4 R1/4

VRL 100-120202 0 - 60 4 3,6 52 100 100 76 11 11 35 23,5 12 35,5 55 20 84,5 29 10 17 R1/4 R1/4

VRL 200-120204 0 - 60 6 5,5 52 200 200 172 11 15 42,5 23,5 12 40 73 25 105 36,5 12,5 24 R1/4 R 1/2

VRL 200-160204 0 - 60 6 5,5 52 200 200 173,5 11 15 42,5 25 16 41,5 73 25 106,5 36,5 12,5 24 R1/4 R 1/2

VRL 300-120204 0 - 60 7,5 7 52 300 300 161,5 11 15 42,5 23,5 12 40 73 25 105 36,5 12,5 24 R1/4 R 1/2

VRL 300-160204 0 - 60 7,5 7 52 300 300 162,5 11 15 42,5 25 16 41,5 73 25 106,5 36,5 12,5 24 R1/4 R 1/2
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Druckluft- und Ansaugseite mit Gewindeanschluss, Ausstoßseite mit Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-010108 0 - 60 3 2,3 52 50 50 48,5 8 8 28 17,5 8 21 57 16 74 24 8 14 R1/8 R1/8

VRL 100-020212 0 - 60 4 3,6 52 100 100 102,5 11 11 35 23,5 12 27 78,5 20 99,5 29 10 17 R1/4 R1/4

VRL 200-030216 0 - 60 6 5,5 52 200 200 184,5 12 11 42,5 25 16 31,5 78 25 103 36,5 12,5 22 R3/8 R1/4

VRL 200-040216 0 - 60 6 5,5 52 200 200 198,5 15 11 42,5 25 16 34,5 78 25 104,5 36,5 12,5 24 R1/2 R1/4

VRL 300-030216 0 - 60 7,5 7 52 300 300 173,5 12 11 42,5 25 16 31,5 78 25 103 36,5 12,5 22 R3/8 R1/4

VRL 300-040216 0 - 60 7,5 7 52 300 300 187,5 15 11 42,5 25 16 34,5 78 25 104,5 36,5 12,5 24 R1/2 R1/4

q = Vakuumversorgung z = Druckluftanschluss s = Ausgang
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Vakuumerzeugung | Förderejektoren

Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaug-, Druckluft- und Ausstoßseite mit Schlauchanschluss
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Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-060608 0 - 60 3 2,3 52 50 50 49 25 16,5 16,5 17,5 6 6 8 29 55 16 12,5

VRL 50-060808 0 - 60 3 2,3 52 50 50 50,5 28,5 16,5 17,5 17,5 6 8 8 27,5 55 16 14,5

VRL 50-080608 0 - 60 3 2,3 52 50 50 49 25 17,5 16,5 17,5 8 6 8 30 55 16 12,5

VRL 50-080808 0 - 60 3 2,3 52 50 50 50,5 28,5 17,5 17,5 17,5 8 8 8 28,5 76,5 20 14,5

VRL 100-100812 0 - 60 4 3,6 52 100 100 101,5 29 20 17,5 23,5 10 8 12 35,5 76,5 20 14,5

VRL 100-120812 0 - 60 4 3,6 52 100 100 103 29 23,5 17,5 23,5 12 8 12 38 76,5 20 14,5

VRL 100-101012 0 - 60 4 3,6 52 100 100 104,5 31,5 20 20 23,5 10 10 12 35,5 76,5 20 17,5

VRL 100-121012 0 - 60 4 3,6 52 100 100 106 31,5 23,5 20 23,5 12 10 12 38 76,5 20 17,5

VRL 200-121016 0 - 60 6 5,5 52 200 200 186 34 23,5 20 25 12 10 16 43,5 74,5 25 17,5

VRL 200-161016 0 - 60 6 5,5 52 200 200 187 34 25 20 25 16 10 16 45 74,5 25 17,5

VRL 300-121016 0 - 60 7,5 7 52 300 300 175,5 34 23,5 20 25 12 10 16 43,5 74,5 25 17,5

VRL 300-161016 0 - 60 7,5 7 52 300 300 176,5 34 25 20 25 16 10 16 45 74,5 25 17,5

q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss s = Ausgang
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Förderejektoren - mit kleinem Durchgang
Ansaug- und Ausstoßseite mit Schlauchanschluss, Druckluftseite mit Gewindeanschluss
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Produktbeschreibung

> Transport / Absaugung von Pulvern, Granulaten, Tabletten, Dämpfen etc. durch Vakuum
> Klein und kompakt
> Nur Druckluft benötigt
> Betriebssicher und wartungsfrei
> Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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VRL 50-060108 0 - 60 3 2,3 52 50 50 45 8 28 16,5 17,5 6 8 27 57 16 24 8 16 R1/8

VRL 50-080108 0 - 60 3 2,3 52 50 50 44,5 8 28 17,5 17,5 8 8 28 57 16 24 8 16 R1/8

VRL 100-100212 0 - 60 4 3,6 52 100 100 99 11 35 20 23,5 10 12 34 78,5 20 29 10 20 R1/4

VRL 100-120212 0 - 60 4 3,6 52 100 100 106 11 35 23,5 23,5 12 12 35,5 78,5 20 29 10 20 R1/4

VRL 200-120216 0 - 60 6 5,5 52 200 200 176,5 11 42,5 23,5 25 12 16 40 78 25 36,5 12,5 25 R1/4

VRL 200-160216 0 - 60 6 5,5 52 200 200 177,5 11 42,5 25 25 16 16 41,5 78 25 36,5 12,5 25 R1/4

VRL 300-120216 0 - 60 7,5 7 52 300 300 166 11 42,5 23,5 25 12 16 40 78 25 36,5 12,5 25 R1/4

VRL 300-160216 0 - 60 7,5 7 52 300 300 167 11 42,5 25 25 16 16 41,5 78 25 36,5 12,5 25 R1/4

q = Vakuumanschluss z = Druckluftanschluss s = Ausgang
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Vorteile/Nutzen 

> Hoher Volumenstrom und hohe Vakuumgrade
> Geignet für wechselnde Vakuumgrade
> Konstante, pulsationsarme Förderung
> Hohe Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten durch einfachen Aufbau 
> Einbaulage beliebig
> Auch als Kompressor geeignet
> Geeignet für trockene Luft

(a) Charakteristisch für Ejektoren
(c) Charakteristisch für Seitenkanalverdichter

Wirkprinzip / Leistungscharakteristik

> Drehschieber-Vakuumpumpen erzeugen Vakuum nach dem Verdrängungs-Prinzip. 
> Ein zylindrischer Rotor a dreht sich exzentrisch in einer kreisrunden Kavität b. 
> Die Drehschieber c werden durch Fliehkraft an die Außenwände der Kavität gedrückt und verschließen die so entstehenden 

Kammern. 
> Während der Rotation saugen die expandierenden Kammern Luft auf der Vakuumseite q an. 
> Die angesaugte Luft wird anschließend in die Umgebung entlassen s.
> Hohes Endvakuum bei gleichzeitig großem Volumenstrom (b)

Anwendung

> Vakuumversorgung für zentrale Vakuumanlagen 
> Vakuum-Handlingsysteme
> Automatisierungstechnik
> Maschinen für die Holzbearbeitung
> Handhabung dichter Werkstücke

Aufbau

> Verdichter mit mehreren Zellen an exzentrisch gelagertem Rotor
> Schmierung erfolgt über die Drehschieber aus Kohlenstoff
> Dauergeschmierte Lagerung und leistungsstarker Lüfter an der Motorrückseite sorgen für hohe Prozess-Sicherheit
> Standardmäßig Schutzfi lter saugseitig und Schalldämpfer druckseitig
> Fertigung in Monoblockbauweise, Rotor direkt auf der Motorwelle befestigt

Vakuumerzeugung | Trockenlaufende Vakuumpumpen im Überblick
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Vakuumerzeugung | Kolbenpumpen im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Hoher Volumenstrom und hohe Vakuumgrade bei sehr kleinem Bauraum 
> Auch als Kompressor geeignet
> Vibrationsarmer Betrieb
> Robustes Design
> Langlebig und wartungsfrei durch dauergeschmierte Kolbendichtungen
> Für trockene und feuchte Luft geeignet 

Anwendung

> Vakuumversorgung für zentrale Vakuumanlagen 
> Vakuum-Handlingsysteme
> Automatisierungstechnik
> Maschinen für die Holzbearbeitung
> Handhabung dichter Werkstücke

Aufbau

> Kolbenpumpen arbeiten nach dem Prinzip der Volumenreduzierung mit Hilfe der Bewegung eines Kolbens innerhalb eines 
geschlossenen Zylinders.

> Dauergeschmierte Kolbendichtungen sorgen für wartungsfreien Betrieb
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Vakuumerzeugung | Drehschieber-Vakuumpumpen – ölfrei

Drehschieber-Vakuumpumpen – ölfrei
Handling im Trockenbereich

> Hohe Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten durch 
einfachen Aufbau

> Universell einsetzbar: Dauerbetrieb sowie Wechselbetrieb bei 
niedrigen Vakuumgraden problemlos möglich

> Hinweis: Auslieferung erfolgt ohne elektrische Zuleitungen

Technische Daten
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DT.3A-1 3 3,3 -880 220-240 62 65-75 0,12 5
Vakuumregler 73.002 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 10F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.3A* 

DT.6B-1 6 7 -880 220-240 60 65-75 0,25 8,5
Vakuumregler 73.002 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 10F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.6B** 

DT.6B-3 6 7 -880
3x 220-
255/380-440

60 65-75 0,25 7,5
Vakuumregler 73.002 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 10F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.6B** 

DT.10B-3 10 12 -880
3x 220-
255/380-440

64 70-85 0,37 14
Vakuumregler 73.003 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 20F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.10B*** 

 * = 3 Schieber, Graphitrotor ** = 4 Schieber, Graphitrotor *** = 6 Schieber, Graphitrotor

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuumgrad
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Abmessungen
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Drehschieber-Vakuumpumpen – ölfrei 
Handling im Trockenbereich

> Hohe Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten durch 
einfachen Aufbau

> Universell einsetzbar: Dauerbetrieb sowie Wechselbetrieb bei 
niedrigen Vakuumgraden problemlos möglich

> Hinweis: Auslieferung erfolgt ohne elektrische Zuleitungen

Technische Daten
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DT.16B-3 16 19 -880
3x 220-
255/380-440

63 55-65 0,55 27,5
Vakuumregler 73.003 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 20F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.16B* 

DT.25B-3 25 29 -880
3x 220-
255/380-440

65 65-75 0,75 28,5
Vakuumregler 73.003 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 25F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.25B** 

DT.40B-3 40 46 -880
3x 220-
255/380-440

68 75-85 1,5 37,5
Vakuumregler 73.003 (Seite 160)
Vorschaltfi lter FC 30F (Seite 143)
Ersatzteil Kit KIT-DT.40B*** 

 * = 4 Schieber, Filtereinsatz ** = 4 Schieber, Filtereinsatz *** = 4 Schieber, Filtereinsatz

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Evakuierungsgrad
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Abmessungen
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Vakuumerzeugung | Kolbenpumpen

Kolbenpumpen

> Hoher Volumenstrom und hohe Vakuumgrade bei sehr kleinem 
Bauraum

> Auch als Kompressor geeignet
> Vibrationsarmer Betrieb
> Robustes Design
> Langlebig und wartungsfrei durch dauergeschmierte 

Kolbendichtungen
> Für trockene und feuchte Luft geeignet
> Hinweis: Bei Druck-Vakuum-Wechselbetrieb muss ein 

3/2-Wegeventil am Einlass installiert werden

Technische Daten
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KE.1.9A-1 1,9 2,2 -890 220-240 50 40-45 0,2 7,1 FB 5 (Seite 145)

Diagramme

> Volumenstrom in Abhängigkeit vom Druck
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Abmessungen
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Vorteile/Nutzen 

> Breites Produktprogramm, Standardgrößen von 3 bis -200 m3/h.
> Sehr hohes Endvakuum von 99,9 %
> Teilweise geeignet für feuchte Umgebungen
> Geeignet für Dauerbetrieb
> Antriebe mit Mehrbereichsspannungen 
> Einbaulage waagerecht
> Bitte beachten: Ölgeschmierte Pumpen müssen stets bei einem produktabhängigen Mindestvakuumgrad betrieben werden, 

da es sonst zum Austritt von Ölnebel kommen kann.

(a) Charakteristisch für Ejektoren
(c) Charakteristisch für Seitenkanalverdichter

Wirkprinzip / Leistungscharakteristik

> Drehschieber-Vakuumpumpen erzeugen Vakuum nach dem Verdrängungs-Prinzip. 
> Ein zylindrischer Rotor a dreht sich exzentrisch in einer kreisrunden Kavität b. 
> Die Drehschieber c werden durch Fliehkraft an die Außenwände der Kavität gedrückt und verschließen die so entstehenden 

Kammern. 
> Während der Rotation saugen die expandierenden Kammern Luft auf der Vakuumseite q an. 
> Die angesaugte Luft wird anschließend in die Umgebung entlassen s.
> Sehr hohes Endvakuum bei gleichzeitig großem Volumenstrom (b)

Anwendung

> Einsatz als zentrale Vakuumversorgung mit hohem Endvakuum und großem Volumenstrom (siehe auch FIPA Vakuumzentralen)
> Einsatz zur schnellen Evakuierung von großen Volumina
> Handhabung dichter Werkstücke bei konstantem Saugvolumen

Aufbau

> Verdichter mit mehreren Zellen an exzentrisch gelagertem Rotor
> Schmierung erfolgt über die Drehschieber aus Kohlenstoff
> Dauergeschmierte Lagerung und leistungsstarker Lüfter an der Motorrückseite sorgen für hohe Prozess-Sicherheit
> Standardmäßig Schutzfi lter saugseitig und Schalldämpfer druckseitig
> Fertigung in Monoblockbauweise, Rotor direkt auf der Motorwelle befestigt
> Alle Pumpen ab DO.12 und größer sind mit Gasballast ausgerüstet und dadurch für sehr feuchte Anwendungen geeignet

Vakuumerzeugung | Ölgeschmierte Drehschieber-Pumpen im Überblick
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Vakuumerzeugung | Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert

Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert

> Sehr hohes Endvakuum von 99,9 %
> Dauerbetrieb nur unter Volllast möglich (mind. 99,8 % 

Vakuum), sonst Gefahr von Ölaustritt
> Antriebe mit Mehrbereichsspannungen, Einbaulage waagerecht
> Lieferumfang: Kondensatabluftfi lter, Öl BV 32, Thermoschutz 

130°C bei 1Phasen-Motor

Technische Daten
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DO.3B-1 3 3,2 -998 nein nein nein nein 220-240 56 60-70 0,12 5,4
Vorschaltfi lter FB 5 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.3B/G* 

DO.4B-3 4 4,4 -998 nein nein nein nein
3x 220-255 / 
380-440

57 60-70 0,12 5,4
Vorschaltfi lter FB 5 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.4B/G** 

 * = 6 x Schieber, 2 x O-Ring 2225, Dichtung, Ölrückführungsventil, 
Ölnebelabscheider, Filter

 = 6 x Schieber, 2 x O-Ring 2225, Dichtung, Ölrückführungsventil, 
Ölnebelabscheider, Filter

 = 6 x Schieber, 2 x O-Ring 2225, Dichtung, Ölrückführungsventil, ** = 6 x Lamellen, 2 x O-Ring 2237 Viton, Dichtung, 
Ölrückführungsventil, Ölnebelabscheider, O-Ring 121 Viton, Filter

* = 6 x Lamellen, 2 x O-Ring 2237 Viton, Dichtung, 
Ölrückführungsventil, Ölnebelabscheider, O-Ring 121 Viton, Filter

* = 6 x Lamellen, 2 x O-Ring 2237 Viton, Dichtung, 

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuumgrad
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Abmessungen
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 

> Sehr hohes Endvakuum von 99,9 %
> Geeignet für feuchte Umgebungen
> Antriebe mit Mehrbereichsspannungen, Einbaulage waagerecht
> Bitte beachten:

DO.8B-3: Dauerbetrieb nur unter Volllast (mind. 99,8 % 
Vakuum) möglich, sonst Gefahr von Ölaustritt, kein Gasballast
DO.12C-3: Ausgelegt für Dauerbetrieb für Vakuumgrade 
zwischen 60 und 99,9 %. Gasballast vorhanden, Wasserdampf-
verträglichkeit

> Lieferumfang: Kondensatabluftfi lter, Gasballast (bei DO.12C-3), 
Öl BV 32, Ölrückschlagventil

Technische Daten
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DO.8B-3 8 9 -998 nein nein ja nein
3x 220-255 / 
380-440

58 70-80 0,25 9
Vorschaltfi lter FB 10 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.8B/K* 
Ersatzteil Kit KIT-DO.8B/G** 

DO.12C-3 12 14 -998 40 0,3 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

60 65-75 0,37 14
Vorschaltfi lter FB 20 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.12A/K*** 
Ersatzteil Kit KIT-DO.12A/G**** 

 * =FKM O-Ringe, 
Auslassfi lter

** =3 x Schieber, FKM O-Ringe, Dichtung, Ventil, Feder, 
Einlass- und Auslassfi lter, Ölrückführungsventil

* =3 x Schieber, FKM O-Ringe, Dichtung, Ventil, Feder, 
Einlass- und Auslassfi lter, Ölrückführungsventil

* =3 x Schieber, FKM O-Ringe, Dichtung, Ventil, Feder, *** =FKM O-Ringe, 
Ölnebelabscheider

** =FKM O-Ringe, 
Ölnebelabscheider

** =FKM O-Ringe, **** =FKM O-Ringe, 3 x Lamellen, Dichtung, 
Filter, Ölnebelabscheider, Feder 

*** =FKM O-Ringe, 3 x Lamellen, Dichtung, 
Filter, Ölnebelabscheider, Feder 

*** =FKM O-Ringe, 3 x Lamellen, Dichtung, 

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuumgrad
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Abmessungen
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 

> Sehr hohes Endvakuum bis zu 99,9 %
> Geeignet für feuchte Umgebungen
> Geeignet für Dauerbetrieb
> Antriebe mit Mehrbereichsspannungen, Einbaulage waagerecht
> Bitte beachten:

DO.18B-3: Ausgelegt für Dauerbetrieb für Vakuumgrade 
zwischen 60 und 99,8 %. Gasballast vorhanden, Wasserdampf-
verträglichkeit
DO.25B-3: Ausgelegt für Dauerbetrieb für Vakuumgrade 
zwischen 60 und 99,95 %. Gasballast vorhanden, Wasser-
dampfverträglichkeit

> Lieferumfang: Kondensatabluftfi lter, Gasballast, 
Ölrückschlagventil, Öl BV 32 (bei DO.18), Öl BV 68 (bei DO.25)

Technische Daten
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DO.18B-3 18 21 2 30 0,4 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

64 70-85 0,75 18,5
Vorschaltfi lter FB 20 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.18B/K* 
Ersatzteil Kit KIT-DO.18B/G** 

DO.25B-3 25 29 0,5 40 0,7 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

62 80-90 0,75 25,5
Vorschaltfi lter FB 25 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.25B/K*** 
Ersatzteil Kit KIT-DO.25B/G**** 

 * =FKM O-Ringe, 
Ölnebelabscheider

 =FKM O-Ringe, 
Ölnebelabscheider

 =FKM O-Ringe, ** = 3 x Lamellen, FKM O-Ringe, Ventil, 
Filter, Beilagscheibe Kupfer 1/8''

*** =O-Ringe NBR, 
FKM, Auslassfi lter

**** =2 x FKM Gleitringdichtung, FKM O-Ringe, Filter-
scheibe, Ventil, 3 x Lamellen, Sinterfi lter 1/8''

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Evakuierungsgrad
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Abmessungen
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 

> Sehr hohes Endvakuum bis zu 99,95 % (-999,5 mbar)
> Geeignet für feuchte Umgebungen
> Geeignet für Dauerbetrieb
> Antriebe mit Mehrbereichsspannungen, Einbaulage waagerecht
> Bitte beachten:

DO.40B-3 und DO.60B-3 ausgelegt für Dauerbetrieb im 
Druckbereich von 60 - 99,95 % Vakuum, Gasballast vorhanden; 
Wasserdampfverträglichkeit.

> Lieferumfang: Kondensatabluftfi lter, Gasballast, 
Ölrückschlagventil, Öl BV 68 

Technische Daten
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DO.40B-3 40 48 -999,5 30 0,9 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

66 70-80 1,1 43,5
Vorschaltfi lter FB 30 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.40B/K* 
Ersatzteil Kit KIT-DO.40B/G** 

DO.60B-3 60 72 -999,5 40 1,8 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

68 75-85 1,5 44,5
Vorschaltfi lter FB 30 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.60B/K* 
Ersatzteil Kit KIT-DO.60B/G** 

 * = Dichtung, Ölnebelabscheider, Ölfi lter ** = 2 x FKM Gleitringdichtung, FKM O-Ringe, Dichtungen, Filterelement, 3 x Lamellen 

Diagramme

> Saugleistung in Abhängigkeit vom Vakuumgrad
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Abmessungen
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 

> Sehr hohes Endvakuum bis zu 99,95 % (-999,5 mbar)
> Geeignet für feuchte Umgebungen
> Geeignet für Dauerbetrieb
> Antriebe mit Mehrbereichsspannungen, Einbaulage waagerecht
> Bitte beachten:

DO.105, 150 und 205 ausgelegt für Dauerbetrieb im 
Druckbereich von 60 - 99,95 % Vakuum, Gasballast vorhanden; 
Wasserdampfverträglichkeit

> Lieferumfang: Kondensatabluftfi lter, Gasballast, 
Ölrückschlagventil, Öl BV 100

Technische Daten
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DO.105C-3 105 125 -999,5 30 2,2 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

68 75-85 2,2 70
Vorschaltfi lter FB 40 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.105C/G* 

DO.150C-3 150 180 -999,5 25 2,5 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

70 75-85 3 82
Vorschaltfi lter FB 50 (Seite 145)
Vorschaltfi lter FB 60 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.150C/G* 

DO.205C-3 205 245 -999,5 25 3,5 ja ja
3x 220-255 / 
380-440

72 70-80 4 154
Vorschaltfi lter FB 50 (Seite 145)
Vorschaltfi lter FB 60 (Seite 145)
Ersatzteil Kit KIT-DO.205C/G** 

 * = Gummigelenk, Dichtungen, FKM Gleitringdichtung, Filter, 
3 x Lamellen, FKM O-Ringe, Ölfi lter mit Bypass-Ventil

 = Gummigelenk, Dichtungen, FKM Gleitringdichtung, Filter, 
3 x Lamellen, FKM O-Ringe, Ölfi lter mit Bypass-Ventil

 = Gummigelenk, Dichtungen, FKM Gleitringdichtung, Filter, ** = Gummigelenk, FKM and NBR O-Ringe, Einlassfi lter, Feder, 3 x Lamellen, 
Ölrückführungsrohr, Gasballastrohr, Filterelement, Dichtungen, Auslassfi lter, 

* = Gummigelenk, FKM and NBR O-Ringe, Einlassfi lter, Feder, 3 x Lamellen, 
Ölrückführungsrohr, Gasballastrohr, Filterelement, Dichtungen, Auslassfi lter, 

* = Gummigelenk, FKM and NBR O-Ringe, Einlassfi lter, Feder, 3 x Lamellen, 

Ölstandsschauglas
Ölrückführungsrohr, Gasballastrohr, Filterelement, Dichtungen, Auslassfi lter, 
Ölstandsschauglas
Ölrückführungsrohr, Gasballastrohr, Filterelement, Dichtungen, Auslassfi lter, 

Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuumgrad
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Abmessungen
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Drehschieber Vakuumpumpen – ölgeschmiert 
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Vakuumerzeugung | Seitenkanalverdichter im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Hoher Volumenstrom bei geringem bis mittleren Vakuumgrad
> Geringe Wartungskosten, da wenig Verschleißteile
> Einbaulage waagerecht und senkrecht
> Flexibel einsetzbar, da mit optionalem Vakuum-/Druck-Umsteuerventil (Art.-Nr. 33.074) auch für Druckbetrieb geeignet

(a) Charakteristisch für Ejektoren
(b) Charakteristisch für Vakuumpumpen

Wirkprinzip / Leistungscharakteristik

> Seitenkanalverdichter nutzen das Impuls Prinzip zur Erzeugung von Vakuum bzw. Druckluft. 
> Das schnell drehende Schaufelrad a beschleunigt die Luft innerhalb des ringförmigen Gehäuses b. 
> Zusätzlich wird eine Drallbewegung in Seitenkanälen erzeugt die den Wirkungsgrad erhöht.
> Durch die Geometrie des Einlasskanals q bzw. des Auslasskanals s wird Luft angesaugt bzw. ausgestoßen.

Anwendung

> Handhabung von porösem Material (Kartonagen, Dämmstoffe, etc.)
> Kompensation von Leckagen durch hohes Saugvermögen
> Pneumatische Förderung
> Förderung ausschließlich von sauberer Luft oder nicht aggressiven und nicht explosiven Gasgemischen
> Bei nicht zu groben Partikeln auch als Absauger nutzbar (z. B. Absaugung von Holzstaub bei der Holzbearbeitung)

Aufbau

> Blockbauweise, Antriebsmotor direkt am Maschinengehäuse befestigt
> Laufrad ist direkt mit der Antriebswelle verbunden
> Gehäuse und Laufrad aus hochpräzisem Druckguss
> Ein- und zweistufi ge Ausführungen mit unterschiedlichen Motorstärken verfügbar

Hinweis

> Seitenkanalverdichter darf nie gegen komplett geschlossenen Ansaugstutzen laufen
> Wenn dies nicht gewährleistet werden kann, muss ein Sicherheitsventil eingesetzt werden (für alle Modelle auf Anfrage 

erhältlich)
> Alternativ kann ein 3/2-Wege Ventil am Ansaugstutzen verwendet werden.
> Bitte beachten: Seitenkanalverdichter sind nicht für Dauerbetrieb bei Endvakuum geeignet, da sie sonst heiß laufen können 

(Sicherheitsventil optional erhältlich)

a

b

VEx

En
dv

ak
uu

m

Volumenstrom

(a)

(c)

(b)
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Seitenkanalverdichter

> Hoher Volumenstrom bei geringem bis mittlerem Vakuumgrad 
> Integrierter Überhitzungsschutz 
> Integrierte Permanentdichtung ab Baureihe SK.80 
> Motoren mit Mehrbereichsspannungen, geeignet für 

Frequenzumrichter zwischen 35 und 70 Hz 
> Schaft mit FKM (Viton) Dichtung 
> Optionales Vakuum/Druck-Umsteuerventil 33.074 
> Optionales Sicherheitsventil, wenn Betrieb bei geschlossenem 

Ansaugstutzen nicht ausgeschlossen werden kann (auf Anfrage 
erhältlich) 

> Hinweis: Seitenkanalverdichter nicht für Dauerbetrieb bei max. 
Vakuumgrad geeignet (Sicherheitsventil auf Anfrage erhältlich)

Technische Daten
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SK.40C-1 50 60 -70 -75 0,2 0,25 115 / 230 3,4 / 1,7 115 / 230 3,6 / 1,8 52 55 7
33.074 
(S. 140)

SK.40C-3 50 60 -70 -75 0,2 0,25 3x 220-255 / 380-440 0,9 / 0,5 3x 220-277 / 380-480 1,1 / 0,6 52 55 7
33.074 
(S. 140)

SK.80C-1 90 108 -110 -130 0,37 0,45 115 / 230 5,6 / 2,8 115 / 230 5,8 / 2,9 58 61 12
33.074 
(S. 140)

SK.80C-3 90 108 -110 -140 0,37 0,45 3x 220-255 / 380-440 2,1 / 1,2 3x 220-277 / 380-480 2,3 / 1,3 58 61 12
33.074 
(S. 140)

SK.150C-1 145 170 -150 -140 0,75 0,9 115 / 230 13 / 6,5 115 / 230 14 / 7 63 64 18
33.074 
(S. 140)

SK.150C-3 150 175 -150 -140 0,75 0,9 3x 220-255 / 380-440 3,3 / 1,9 3x 220-277 / 380-480 3,6 / 2,1 63 64 17,5
33.074 
(S. 140)

SK.210C-1 205 245 -210 -210 1,5 1,75 230 12,3 230 13 70 73 27,5
33.074 
(S. 140)

SK.210C-3 210 250 -210 -210 1,5 1,75 3x 220-255 / 380-440 6,7 / 3,9 3x 220-277 / 380-480 7,0 / 4,0 70 73 26,5
33.074 
(S. 140)

SK.310C-3 310 360 -200 -220 2,2 2,7 3x 220-255 / 380-440 9,7 / 5,6 3x 220-277 / 380-480 11,3 / 6,5 72 77 37,5
33.074 
(S. 140)

SK.550C-3 550 660 -270 -280 5,5 6,5 3x 220-255 / 380-440 21 / 12 3x 220-277 / 380-480 26,5 / 15,3 74 79 83,5
33.074 
(S. 140)

Abmessungen
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SK.40C-1 165 -- 186 100 209 210 205 38 108 214 12 70 G1 122 2 -- --

SK.40C-3 165 -- 186 100 209 210 205 38 108 214 12 70 G1 122 2 -- --

SK.80C-1 205 83 227 108 248 251 257 42 130 249 10 90 G1 1/4 95 3 140 M6

SK.80C-3 205 83 227 108 248 251 257 42 130 249 10 90 G1 1/4 95 3 140 M6

SK.150C-1 225 95 257 130 285 284 273 45 153 301 12 115 G1 1/2 98 2,5 175 M6

SK.150C-3 225 95 257 130 285 284 273 45 153 301 12 115 G1 1/2 98 2,5 175 M6

SK.210C-1 260 115 298 195 332 320 322 47 175 339 14 120 G2 123 4 200 M8

SK.210C-3 260 115 298 195 332 320 322 47 175 339 14 120 G2 123 4 200 M8

SK.310C-3 290 140 332 180 383 370 362 50 195 382 15 125 G2 113 5 240 M8

SK.550C-3 365 280 430 315 464 462 490 96 280 512 15 145 G2 1/2 193 30 405 M12
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Diagramme

> Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuumgrad > Saugvermögen in Abhängigkeit vom Vakuumgrad
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Vorteile/Nutzen

> Versorgung mehrerer Baugruppen über eine Zentralstation
> Getrennte Zuschaltung der Einzelpumpen je nach Auslastung
> Energie sparend durch Speicherfunktion des Vakuumtanks
> Sofortige Verfügbarkeit des Vakuums am Verbraucher
> Einfache Steuerung durch integrierte Schalttafel 
> Redundantes System zur sicheren Vakuumversorgung, z. B. bei Stromausfall

Anwendung

> Tragbare Vakuumversorgung zur Absaugung von Kühlschmiermitteln (z. B. bei der Bearbeitung von Glas oder Marmor) 
> Zentrale Vakuumversorgung für Großverbraucher, wie z. B. Krankenhäuser oder Müllverbrennungsanlagen

Aufbau

> Aufbau aus Vakuumbehälter, Ventilen, Regeleinheiten sowie ölumlaufgeschmierter Drehschiebervakuumpumpen
> Kondensatabscheider (Typ CPV)
> Vakuumzentralen mit einer, zwei oder drei ölumlaufgeschmierten Drehschiebervakuumpumpen ausgestattet, Schalttafel 

(Stromschutz, Drucksensor, SPS, Parameterkontrolle), Schutzgrad IP55
> Waagerechte oder senkrechte Vakuumbehälter
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Tragbare Vakuumzentralen mit Kondensatablass für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

> Leicht transportierbare Anlage zur Versorgung von Vakuumsaugereinheiten oder Befestigungswerkzeugen
> Speziell entwickelt für die Absaugung nicht aggressiver Flüssigkeiten, wie z. B. Kühlschmiermitteln in den Märkten Glas, Marmor 

oder CNC-Maschinen
Lieferumfang:
> Vakuumbehälter
> Ölgeschmierte Vakuumpumpe
> Vakuummeter
> Kondensatabscheidefi lter
> Rückschlagventil am Tankeinlass zur Abkopplung der Pumpe für Wartungszwecke
> Schwimmerpegelkontrolle zum automatischen Ablassen der gesammelten Flüssigkeitsmenge
> Kondensatablass
> Rückschlagventil und Gasballast zur Abscheidung des verbliebenen Kondenswassers vom Öl und seinem Ausstoß bei stehender 

Pumpe

Technische Daten

Art.-Nr.
Speichervolumen 
Vakuumtank [l]

Saugvermögen 
bei 50Hz  [m³/h] 

Saugvermögen 
bei 60Hz [m³/h] 

Endvakuum 
[mbar]

Nennleistung bei 
50Hz [kW]

Nennleistung bei 
60Hz [kW]

Gewicht [kg]

VZ.DO.4B-3/8L 8 4 4,4 -998 0,12 0,15 11

VZ.DO.5B-3/25L 25 5 6 -990 0,25 0,25 31

VZ.DO.25B-3/25L 25 25 29 -995 0,75 0,90 55

VZ.DO.40B-3/25L 25 40 48 -995 1,1 1,35 71

VZ.DO.60B-3/25L 25 60 75 -995 1,5 1,8 72
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Abmessungen
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VZ.DO.25B-3/25L | VZ.DO.40B-3/25L | VZ.DO.5B-3/25L | VZ.DO.60B-3/25L

  Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E F G [mm] H [mm] I [mm] L

VZ.DO.4B-3/8L 280 371 204 39 G1/4 -- 35 210 130 --

VZ.DO.5B-3/25L 490 712 362 82 G1 G1/2 82 326 176 4xM10

VZ.DO.25B-3/25L 526 703 437 82 G1 G1/2 82 326 176 4xM10

VZ.DO.40B-3/25L 595 831 520 98 G1 G1/2 82 326 176 4xM10

VZ.DO.60B-3/25L 595 841 520 98 G1 G1/2 82 326 176 4xM10

 a = Vakuummeter b = Ablassventil c = Filter d = Rückschlagventil e = verstärkter PVC-Schlauch

f = Vakuumpumpe g = Anschlussventil der Anlage h = Schwingungsdämpfer i = Vakuumtank ° = Flüssigkeitsanzeige

! = Kondensablassventil § = Automatisches Ablassventil $ = Stromkabel % = Ablass Vakuumtank

Vakuumerzeugung | Vakuumzentralen
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Vakuumzentralen mit einer Pumpe

Produktbeschreibung

> Zentrale Vakuumversorgung mit horizontalem Puffertank
Lieferumfang:
> Ölgeschmierte Drehschieberpumpe mit Luftentölelement am Auslass
> Waagerechter Vakuumtank mit Kondensatablassventil
> Partikelfi lter zum Schutz der Pumpe
> Rückschlagventil zur Aufrechterhaltung des Vakuums bei stehender Pumpe
> Schalttafel (400 VAC, 50/60 Hz) mit Stromschutz, Drucksensor und SPS-Steuerung für manuellen und automatischen Betrieb
> Schaltschrank IP 55
> Optionaler Filter zwischen Rückschlagventil und Anlage (auf Anfrage)

Technische Daten

Art.-Nr.
Speichervolumen 
Vakuumtank [l]

Saugvermögen 
bei 50Hz  [m³/h] 

Saugvermögen 
bei 60Hz [m³/h] 

Endvakuum 
[mbar]

Nennleistung bei 
50Hz [kW]

Nennleistung bei 
60Hz [kW]

Gewicht [kg]

VZ.1xDO.25B-3/100L 100 25 29 -990 0,75 0,90 88

VZ.1xDO.25B-3/300L 300 25 29 -990 0,75 0,90 133

VZ.1xDO.40B-3/100L 100 40 48 -990 1,1 1,35 109

VZ.1xDO.40B-3/300L 300 40 48 -990 1,1 1,35 154

VZ.1xDO.40B-3/500L 500 40 48 -990 1,1 1,35 214

VZ.1xDO.60B-3/100L 100 60 75 -990 1,5 1,8 112

VZ.1xDO.60B-3/300L 300 60 75 -990 1,5 1,8 157

VZ.1xDO.60B-3/500L 500 60 75 -990 1,5 1,8 217

VZ.1xDO.105C-3/100L 100 105 125 -990 2,2 2,7 137

VZ.1xDO.105C-3/300L 300 105 125 -990 2,2 2,7 182

VZ.1xDO.105C-3/500L 500 105 125 -990 2,2 2,7 242

VZ.1xDO.205C-3/500L 500 205 245 -990 4 4,8 405

VZ.1xDO.305C-3/500L 500 305 365 -990 7,5 9 420
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Abmessungen
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  Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] L [mm] M N O

VZ.1xDO.25B-3/100L 477 985 353 1235 255 295 220 570 364 50 4xØ13 G1/4 G1

VZ.1xDO.25B-3/300L 490 1220 512 1620 330 454 256 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.40B-3/100L 493 985 353 1260 255 295 236 570 389 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.40B-3/300L 513 1220 512 1620 330 454 256 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.40B-3/500L 624 1329 540 2025 385 480 300 1020 541 60 4xØ13 G1/4 G2

VZ.1xDO.60B-3/100L 493 985 353 1260 255 295 236 570 389 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.60B-3/300L 513 1220 512 1620 330 454 256 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.60B-3/500L 624 1329 540 2025 385 480 300 1020 541 60 4xØ13 G1/4 G2

VZ.1xDO.105C-3/100L 420 985 353 1260 255 295 220 570 389 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.105C-3/300L 430 1220 512 1620 330 454 205 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.105C-3/500L 707 1329 540 2025 385 480 396 1020 548 60 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.1xDO.205C-3/500L 600 1412 540 2020 385 480 288 1020 543 60 4xØ13 G1/4 G2

VZ.1xDO.305C-3/500L 600 1412 540 2020 385 480 288 1020 543 60 4xØ13 G1/4 G2

 a = Anschlussventil der 
Anlage

b = Kondensat-Ablassventil c = Rückschlagventil d = verstärkter PVC-
Schlauch

e = Vakuumpumpe

f = Filter g = Schaltkasten h = Vakuumtank i = Schwingungsdämpfer 
(auf Anfrage)
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Vakuumzentralen mit zwei Pumpen

2 3

Produktbeschreibung

> Zentrale Vakuumversorgung mit zwei Pumpen und horizontalem Puffertank
> Redundantes System, das Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb ermöglicht
Lieferumfang:
> Zwei ölgeschmierte Drehschieberpumpen mit Luftentölelement am Auslass
> Integrierte Rückschlagventile am Ansaugstutzen zur Aufrechterhaltung des Vakuums bei stehender Pumpe
> Ein waagerechter Vakuumtank mit Kondensatablassventil
> Zwei Handventile am Tankeinlass zur Abtrennung der jeweiligen Pumpe von der Anlage für Wartungsarbeiten
> Partikelfi lter zum Schutz der Pumpe
> Schalttafel (400 VAC, 50/60 Hz) mit Stromschutz, Drucksensor und SPS-Steuerung für manuellen und automatischen Betrieb
> Schaltschrank IP 55
> Optionaler Filter zwischen Rückschlagventil und Verbraucherseite auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr.
Speichervolumen 
Vakuumtank [l]

Saugvermögen 
bei 50Hz  [m³/h] 

Saugvermögen 
bei 60Hz [m³/h] 

Endvakuum 
[mbar]

Nennleistung bei 
50Hz [kW]

Nennleistung bei 
60Hz [kW]

Gewicht [kg]

VZ.2xDO.25B-3/300L 300 50 58 -990 2x0,75 2x0,90 200

VZ.2xDO.40B-3/300L 300 80 96 -990 2x1,1 2x1,35 195

VZ.2xDO.40B-3/500L 500 80 96 -990 2x1,1 2x1,35 280

VZ.2xDO.60B-3/300L 300 120 150 -990 2x1,5 2x1,8 200

VZ.2xDO.60B-3/500L 500 120 150 -990 2x1,5 2x1,8 285

VZ.2xDO.105C-3/500L 500 210 250 -990 2x2,2 2x2,7 340

VZ.2xDO.205C-3/1000L 1000 410 490 -990 2x4 2x4,8 580

VZ.2xDO.305C-3/1000L 1000 610 730 -990 2x7,5 2x9 600
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Abmessungen
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VZ.2xDO.205C-3/1000L | VZ.2xDO.305C-3/1000L

  Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] L [mm] M N O

VZ.2xDO.25B-3/300L 466 1220 512 1620 330 454 225 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.2xDO.40B-3/300L 502 1220 512 1620 330 454 245 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.2xDO.40B-3/500L 624 1329 540 2020 385 480 288 1020 543 60 4xØ13 G1/4 G2

VZ.2xDO.60B-3/300L 502 1220 512 1620 330 454 245 895 404 50 4xØ13 G1/4 G1 1/2

VZ.2xDO.60B-3/500L 624 1329 540 2020 385 480 288 1020 543 60 4xØ13 G1/4 G2

VZ.2xDO.105C-3/500L 707 1329 540 2020 385 480 396 1020 543 60 4xØ13 G1/4 G2

VZ.2xDO.205C-3/1000L 1087 2381 785 2500 738 680 127 835 145 1460 4xØ13 G1/2 G2

VZ.2xDO.305C-3/1000L 1165 2381 785 2500 738 680 209 835 145 1460 4xØ13 G1/2 G2

 a = Kondensat-Ablassventil b = Vakuumtank c = Filter d = Rückschlagventil e = verstärkter PVC-
Schlauch

f = Schaltkasten g = Absperrventil 
Vakuumpumpe

h = Vakuumpumpe i = Anschlussventil der 
Anlage

° = Schwingungsdämpfer
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Vakuumzentralen mit drei Pumpen

Produktbeschreibung

> Zentrale Vakuumversorgung mit drei Pumpen und vertikalem Puffertank
> Redundantes System, das Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb ermöglicht
Lieferumfang:
> Drei ölgeschmierte Drehschieberpumpen Platz sparend auf einem Gestell montiert
> Ein vertikaler Vakuumtank mit Kondensatablassventil und zusätzlichem Bypass-System für die Isolierung der Anlage
> Drei jeweils in die Ansaugung der Pumpen integrierte Rückschlagventile zur Aufrechterhaltung des Vakuums bei stehender 

Pumpe
> Drei Partikelfi ltereinsätze zum Schutz der Pumpen
> Zwei voneinander unabhängige Schalttafeln (400 VAC, 50/60 Hz) mit Stromschutz, Drucksensor und SPS-Steuerung für 

manuellen und automatischen Betrieb
> Schaltschrank IP 55
> Optional kann zwischen Rückschlagventil und der Verbraucherseite eine GFB Hygienefi ltereinheit (Norm EN 773/3) mit Bypass-

System montiert werden

Technische Daten

Art.-Nr.
Speichervolumen 
Vakuumtank [l]

Saugvermögen 
bei 50Hz  [m³/h] 

Saugvermögen 
bei 60Hz [m³/h] 

Endvakuum 
[mbar]

Nennleistung 
bei 50Hz [kW]

Nennleistung 
bei 60Hz [kW]

Gewicht [kg]

VZ.3xDO.25B-3/300L 300 75 87 -990 3x0,75 3x0,90 260

VZ.3xDO.25B-3/500L 500 75 87 -990 3x0,75 3x0,90 320

VZ.3xDO.40B-3/500L 500 120 144 -990 3x1,1 3x1,35 415

VZ.3xDO.60B-3/500L 500 180 125 -990 3x1,5 3x1,8 430

VZ.3xDO.105C-3/500L 500 315 375 -990 3x2,2 3x2,7 540

VZ.3xDO.105C-3/1000L 1000 315 375 -990 3x2,2 3x2,7 600

VZ.3xDO.150C-3/1000L 1000 450 540 -990 3x3 3x3,6 640

VZ.3xDO.205C-3/1000L 1000 615 735 -990 3x4 3x4,8 900

VZ.3xDO.305C-3/1000L 1000 915 1095 -990 3x7,5 3x9 930



129www.fi pa.com

Vakuumerzeugung | Vakuumzentralen

Abmessungen
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  Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] L [mm] M N O

VZ.3xDO.25B-3/300L 580 1677 500 2500 612 500 40 400 160 1478 G1 G1/2 G1

VZ.3xDO.25B-3/500L 650 2142 600 2500 708 500 40 400 160 1478 G1 G1/2 G1

VZ.3xDO.40B-3/500L 770 2142 600 2500 708 670 40 550 240 1570 G1 G1/2 G1 1/2

VZ.3xDO.60B-3/500L 800 2142 600 2500 708 670 40 550 240 1600 G1 G1/2 G1 1/2

VZ.3xDO.105C-3/500L 890 2142 600 2500 708 670 109 550 238 1644 G1 1/2 G1/2 G1 1/2

VZ.3xDO.105C-3/1000L 890 2381 790 2500 738 670 109 550 238 1644 G1 1/2 G1/2 G1 1/2

VZ.3xDO.150C-3/1000L 910 2381 790 2500 738 670 129 550 238 1644 G1 1/2 G1/2 G2

VZ.3xDO.205C-3/1000L 1168 2381 790 2500 738 680 109 835 153 2133 G2 G1/2 G2

VZ.3xDO.305C-3/1000L 1168 2381 790 2500 738 680 209 835 153 2133 G2 G1/2 G2

 a = Bypassventil 
Vakuumtank

b = Kondensat-Ablassventil c = Rückschlagventil d = verstärkter PVC-
Schlauch

e = Vakuumpumpe

f = Filter g = Vakuumtank h = Schaltkasten i = Absperrventil 
Vakuumpumpe

° = Schwingungsdämpfer
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Vakuumtanks 5 - 60 Liter

Produktbeschreibung

> Als Speicher für Druckluft, Vakuum sowie nicht agressive Flüssigkeiten
> Effi ziente Druckluft- / Vakuumnutzung (Energie sparend, Schonung des Aggregates)
> Für Druckluft- / Vakuumnetze mit stark schwankendem Verbrauch
> Zur Vermeidung häufi gen Anlaufs der Kompressoranlage
> Kurzfristige, hohe Abnahme
> Ergänzend zu Schrauben- / Kolbenkompressoren, Rotationsverdichtern oder Vakuumpumpen

Technische Daten Abmessungen
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92.001 5 4,05 0 - 11
Druckluft / 
Vakuum

grundiert 154 332 G1/2 G1

92.002 10 6,1 0 - 11
Druckluft / 
Vakuum

grundiert 206 355 G1/2 G1

92.003 20 9,6 0 - 11
Druckluft / 
Vakuum

grundiert 246 500 G1/2 G1

92.004 60 24,6 0 - 11
Druckluft / 
Vakuum

grundiert 276 1140 G1/2 G1

 * = Artikelnummer 92.004 - Dreifacher G1/2 Anschluss
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Vakuumtanks 5 - 60 Liter
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Offene Schalldämpfer für Ejektoren
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Produktbeschreibung

> Geräuschoptimierter offener Schalldämpfer
> Speziell für staubige, partikelbelastete Umgebungen (z. B. Holzindustrie)
> Passend z. B. für Heavy-Duty Ejektoren

Technische Daten Abmessungen
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72.028 5 G1/8 16 4 48 42,5 5,5

72.029 12 G1/4 24 11 72 64 8

72.030 13 G3/8 24 11 72 64 8

72.031 54 G1/2 40 17 129 118 11

72.032 54 G3/4 40 17 129 118 11

72.033 44 G1 40 17 129 118 11
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Geschlossene Schalldämpfer für Ejektoren EIL, EMI
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Ø
B

C

A

Produktbeschreibung

> Geräuschoptimierter geschlossener Diffusor Schalldämpfer
> Sehr effektive Schalldämpfung mittels Prallblech
> Luftdurchgang durch geräuschdämmendes Material
> Speziell abgestimmt auf die Ejektoren EIL und EMI

Technische Daten Abmessungen
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72.045 30
Anodisiertes 
Polycarbonat schwarz

Geräuschdämmendes 
Textilmaterial

-10 - 50 5 36 18 5,1 M5

72.036 30
Anodisiertes 
Polycarbonat schwarz

Geräuschdämmendes 
Textilmaterial

-10 - 50 5 36 18 5,1 G1/8
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Offene Schalldämpfer für Ejektoren EIL, EMI
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Produktbeschreibung

> Geräuschoptimierter offener Schalldämpfer
> Keine Verschmutzung, kein Druckverlust
> Seitliche Schallabsorption auf geräuschdämmendem Textilmaterial
> Geeignet für staubige, partikelbelastete Umgebungen (z.B. Holzindustrie)
> Speziell abgestimmt auf die Ejektoren EIL und EMI

Technische Daten Abmessungen
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72.037 33 POM -10 - 50 22 68 20 5,1 G1/8
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Schalldämpfer Typ SR für Vakuumejektoren
Anschluss Kunststoffgewinde. Auslass geschlossen

 A
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Ø
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Produktbeschreibung

> Geräuschoptimierter geschlossener Diffusor Schalldämpfer
> Speziell für saubere Umgebungen
> Passend z.B. für Heavy-Duty Ejektoren

Technische Daten Abmessungen
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72.000 11,5 2 28 15,5 6 15,5 G1/8

72.001 18,4 3,5 38 17,5 8 17,5 G1/4

72.002 70 12 58 26 10 26,5 G3/8

72.003 95 15 66 29 12 29 G1/2
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Schalldämpfer Typ ST für Vakuumejektoren
Anschluss für Schlauch. Auslass geschlossen
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Produktbeschreibung

> Geräuschoptimierter, geschlossener Diffusor Schalldämpfer
> Speziell für saubere Umgebungen
> Passend z.B. für Ejektoren mit Auslass über Schlauchanschluss

Technische Daten Abmessungen
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72.007 4,6 5,5 4 30 10,5 11

72.008 11,5 3 6 34,5 15,5 11,5

72.009 18,4 6,5 8 48,5 17,5 17,5
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Vakuumerzeugung | Zubehör - Schalldämpfer mit Filterfunktion

Schalldämpfer mit Filterfunktion 
Aufbau aus Messing mit Edelstahl-Drahtgewebe

L

B

G D

 L1

SW

Produktbeschreibung

> Kombination aus Schalldämpfer und Luftfi lter
> Auch geeignet als Schutzfi lter für 3/2 Wege Ventile an der Entlüftungsseite (bei verschmutzten Umgebungsbedingungen)

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew
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 [
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]
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B
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]

Ø
D
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m
]

72.015 2 M5 8 9,5 4 3,5 2,5

72.016 6 G1/8 13 14 6 4 6

72.017 10 G1/4 16 18,5 8 5 8,5

72.018 15 G3/8 19 19,5 8 6 11

72.019 25 G1/2 24 22,5 10 5 15

72.020 38 G3/4 30 25,5 10 6 20

72.021 56 G1 36 31 11,5 6,5 26
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Schalldämpfer mit Filterfunktion
Aufbau aus Messing mit Sintermaterial

Ø
 D G

L1

L

Produktbeschreibung

> Kombination aus Schalldämpfer und Luftfi lter
> Direkt einschraubbar in Vakuumsauger oder Anschlussteil
> Temperaturbeständig bis 120°C

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. G
ew
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G Ø
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m
m

]

72.022 1 G1/8 5,5 4,5 3,5

72.022-1* 1 G1/8 5,5 5 3,5

72.023 3 G1/4 7 6,8 4,5

72.024 6 G3/8 9,5 6,8 5

72.025 12 G1/2 12 9 7

72.026 16 G3/4 18 9 6,5

72.027 29 G1 23,5 10,5 7,5

 * = Spezialausführung: Grobfi lter mit Maschenweite 0,4 mm

Vakuumerzeugung | Zubehör - Schalldämpfer mit Filterfunktion
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Vakuumerzeugung | Zubehör - Schalldämpfer für Vakuumpumpen

Zusatzschalldämpfer für Seitenkanalverdichter

A

B CC

Ø
DE E

Produktbeschreibung

> Schalldämpfer mit direkter Öffnung
> Geeignet zur "Weiterverarbeitung" der Abluft: z.B. Hallenbelüftung, Heizung oder Schalldämpfung und Ableitung ins Freie

Abmessungen

Art.-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] E

72.038 178 138 20 69 G1

72.039 242 138 52 69 G1 1/4

72.040 232 168 32 80 G1 1/2

72.041 262 198 32 89 G2

72.042 262 198 32 100 G2 1/2
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Vakuumerzeugung | Zubehör - Abblasvorrichtung für Ejektoren

Abblasvorrichtung für Ejektoren

Produktbeschreibung

> Verkürzen der Taktzeiten durch Abblasfunktion
> Anschluss an Vakuumnetz über M5 Außengewinde
> Geeignet z. B. für Inline-Ejektoren EIL und Mini-Ejektoren EMI
> Abblasfunktion ist auch Bestandteil des Rückschlagventils 32.638

Technische Daten Abmessungen
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32.660 Ø 4x6 100 G1/4 4 25 12,8 33

Abmessungen
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Vakuumerzeugung | Zubehör - Vakuum- / Druck-Umsteuerventil

Vakuum- / Druck-Umsteuerventil für Seitenkanalverdichter

69

a

b b

c

G
2

G2 G2

279

184

G2

200
125

12
5 14

1

Produktbeschreibung

> Betrieb des Seitenkanalverdichters als Vakuumpumpe zum Saugen oder Kompressor zum Abblasen
> Abblasvolumenstrom wird zum Vakuumsauger/Verbraucher geleitet, ohne die Drehrichtung des Verdichters umzukehren
> Drei Stellungen: Saugen, Abblasen, Neutral
> Arbeitsprinzip: Rotation eines Zylinders, der durch ein elektrisches motorgetriebenes Stellglied betätigt wird
> Bitte beachten bei Stellung Neutral: 

Wenn Betrieb bei geschlossenem Ansaugstutzen nicht ausgeschlossen werden kann, muss ein Vakuumbegrenzungsventil  
(Sicherheitsventil) vor dem Ansaugstutzen eingebaut werden. Alternativ kann auch ein 3/2 Wege Ventil verwendet werden.

Technische Daten

Art.-Nr. Sa
ug

le
is

tu
ng

 
[m

³/
h]

St
ro

m
ve

rs
or

gu
ng

 
[V

 D
C]

Le
is

tu
ng

s-
au

fn
ah

m
e 

[W
]

Se
rv

ic
ef

ak
to

r 
[%

]

D
re

hr
ic

ht
un

g 
[°

]

D
ur

ch
sc

hn
it

tl
ic

he
 

U
m

st
eu

er
ze

it
 [

s]

M
in

im
al

er
 

Ze
it

ab
st

an
d 

zw
is

ch
en

 z
w

ei
 

Zy
kl

en
 [

s]

Sc
hu

tz
kl

as
se

G
ew

ic
ht

 [
kg

]

33.074 300 24 10 100 -45 / 0 / +45 0,5 0,1 IP55 2

 a = Anschluss Anlage b = Anschluss Seitenkanalverdichter c = Lufteingang / Ausgang


