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Ventiltechnik | Elektromagnetventile im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Steuerung des Vakuums in Saugsystemen 
> Große Bandbreite an 2/2 und 3/2 Wege Ventilen, elektrisch direkt gesteuert oder pneumatisch vorgesteuert
> Pneumatische Vorsteuerung ermöglicht extrem schnelles Öffnen und Schließen und damit sehr hohe Taktzeiten
> Hohe Prozess-Sicherheit und lange Lebensdauer durch stabile Ausführung in Metall- oder Kunststoffgehäusen
> Hohe Durchsätze bei kleinem Bauraum

Anwendung

> Handling-Aufgaben mit hohen Taktzeiten, bei denen ein schnelles Umschalten von Vakuum auf Druckluft gefordert wird, um 
die Produkte schnell abzulegen  

> Steuerung von Saugen, Abblasen oder Belüften bei Vakuumsaugern
> Einsatzbeispiele: Verpackungstechnik, Pick & Place
> Sicherheitsventil zum Halten von Werkstücken bei Stromausfall durch NO-Funktion  

Beispiel: Abblasen, Belüften

A

B

C

Beispiel: Saugen

Aufbau

> A = Ausgang Vakuumsauger, B = Druckluftversorgung, C = Zur Vakuumpumpe
> Ausführungen in Kunststoff- oder Metallgehäusen
> Schutzarten bis IP65
> Direkt gesteuert oder pneumatisch vorgesteuert
> Schaltfunktionen NC und NO verfügbar

A

B

C
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2/2 Wege Elektromagnetventile, direkt gesteuert
Maximale Saugleistung 10 m³/h

> Für kleine Saugleistungen bis 10 m³/h
> Klein, kompakt und leicht
> Kurze Schaltzeiten
> Maximale Leistungsaufnahme Spule 

16 W (DC) / 16,5 VA (AC/DC)
> Spule bitte gemäß Tabelle separat bestellen

Technische Daten Abmessungen
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36.015 6 4 0,99 - 0 100% NC IP65 123
00 07 216 (24 V-DC) 
00 07 06 (220 V-AC) 

G1/4 M6 44 25 86 25 73 15,5 15,5

36.020 10 8 0,99 - 0 100% NC IP65 274
00 07 216 (24 V-DC) 
00 07 06 (220 V-AC) 

G3/8 M6 65 35 98 35 85 25 25

36.025 12 10 0,99 - 0 100% NC IP65 250
00 07 216 (24 V-DC) 
00 07 06 (220 V-AC) 

G1/2 M6 65 35 98 35 85 25 25

Abmessungen Schaltbild
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a = Vakuumversorgung b = Verbraucherseite A = Verbraucherseite P = Vakuumversorgung
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3/2 Wege Elektromagnetventile für Vakuum, direkt gesteuert
Maximale Saugleistung 10 m³/h

> Für kleine Saugleistungen bis 10 m³/h
> Klein, kompakt und leicht
> Funktionen: Saugen Ein/Aus, Abblasen, Belüften
> Kurze Schaltzeiten
> Schnelles Ablegen durch Belüftungsbohrung
> Maximale Leistungsaufnahme Spule 16 W 

(DC) / 16,5 VA (AC/DC)
> Spule bitte gemäß Tabelle separat bestellen

Technische Daten Abmessungen
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36.000 6 4 0,99 - 0 100% IP65 NC 117
00 07 216 (24 V-DC) 
00 07 06 (220 V-AC) 

G1/4 M6 44 25 86 25 73 15,5 15,5

36.005 10 8 0,99 - 0 100% IP65 NC 258
00 07 216 (24 V-DC) 
00 07 06 (220 V-AC) 

G3/8 M6 65 35 98 35 85 25 25

36.010 12 10 0,99 - 0 100% IP65 NC 253
00 07 216 (24 V-DC) 
00 07 06 (220 V-AC) 

G1/2 M6 65 35 98 35 85 25 25

Abmessungen Schaltbild
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a = Vakuumversorgung b = Verbraucherseite c = Belüftungsbohrung A = Verbraucherseite P = Vakuumversorgung

R = Druckluft, Abblasen
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3/2 Wege Vakuumventil direkt gesteuert
Maximale Saugleistung 80 m³/h

Produktbeschreibung

> Funktionen: Saugen Ein/Aus, Belüften oder Abblasen
> Verschleißfeste und abriebfreie Dicht-Membran für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
> Kurze Schaltzeiten
> Robustes und leichtes Gehäuse aus hochresistentem, glasfaserverstärktem Polyarylamid (IXEF®)
> Halten des Werkstücks bei Stromausfall (NO)
> Optional: Spule (nicht im Lieferumfang enthalten; bitte gemäß Tabelle dazubestellen: Leistungsaufnahme 24 VDC: 5 W, 

230 VAC: 5 VA) 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. N
en

nw
ei

te
 [

m
m

]

D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Fu
nk

ti
on

sw
ei

se

Sc
ha

lt
ze

it
 Ö

ff
ne

n 
[m

s]

Sc
ha

lt
ze

it
 

Sc
hl

ie
ß

en
 [

m
s]

Sa
ug

le
is

tu
ng

 
[m

³/
h]

G
ew

ic
ht

 [
g]

Pa
ss

en
de

 
M

ag
ne

ts
pu

le

G
1

G
2

G
3

G
4

Ø
A

 [
m

m
]

B
 [

m
m

]

C 
[m

m
]

D
 [

m
m

]

d1
 [

m
m

]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

36.615 15 -0,99 - 0 NO 90 75 20 390
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G1/2 G1/2 G1/2 G1/8 75 75 97 151 63 6,5 22,5

36.616 15 -0,99 - 0 NC 90 75 20 390
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G1/2 G1/2 G1/2 G1/8 75 75 97 151 63 6,5 22,5

36.620 20 -0,99 - 0 NO 90 80 35 370
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 75 75 97 151 63 6,5 22,5

36.621 20 -0,99 - 0 NC 90 80 35 370
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 75 75 97 151 63 6,5 22,5

36.625 25 -0,99 - 0 NO 90 205 90 520
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G1 G1 G1 G1/8 92 92 114,5 168,5 76 8,5 22

36.626 25 -0,99 - 0 NC 90 205 90 520
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G1 G1 G1 G1/8 92 92 114,5 168,5 76 8,5 22
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a = Vakuumversorgung b = Verbraucherseite c = Belüftung



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0168

Ventiltechnik | Elektromagnetventile für Vakuum

3/2 Wege Vakuumventil druckluftunterstützt
Maximale Saugleistung 80 m³/h

Produktbeschreibung

> Funktionen: Saugen Ein/Aus, Belüften oder Abblasen
> Verschleißfeste und abriebfreie Dicht-Membran für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
> Druckluftunterstützung für sehr kurze Schaltzeiten
> Versorgungsdruckluft wird durch 24 VDC Spule gesteuert
> Robustes und leichtes Gehäuse aus hochresistentem, glasfaserverstärktem Polyarylamid (IXEF®)
> Funktion NC oder NO, da Anschlüsse für Vakuumversorgung und Abblasen/Entlüften getauscht werden können
> Halten des Werkstücks bei Stromausfall (NO)
> Optional: Spule (nicht im Lieferumfang enthalten; bitte gemäß Tabelle dazubestellen: Leistungsaufnahme 24 VDC: 5 W, 

230 VAC: 5 VA)
> Version mit Schnellentlüftungsventil zur weiteren Verkürzung der Schaltzeiten auf Anfrage

Technische Daten Abmessungen
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36.515 15 -0,99 - 0 25 30 2 24 20 390
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G1/2 G1/2 G1/2 G1/8 75 75 97 151 63 6,5 22,5

36.520 20 -0,99 - 0 25 30 2 24 35 370
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 75 75 97 151 63 6,5 22,5

36.525 25 -0,99 - 0 40 50 2 24 90 520
10.0052/24VDC 
10.0058/230/VAC

G1 G1 G1 G1/8 92 92 114,5 168,5 76 8,5 22
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3/2 Wege Vakuumventile, druckluftunterstützt
Maximale Saugleistung 180 m³/h

> Robuste Ausführung mit minimierter Innenreibung garantiert 
hohe Schnelligkeit und dauerhaften Betrieb

> Druckluftunterstützung für sehr kurze Schaltzeiten
> Versorgungsdruckluft wird durch Spule gesteuert
> Verfügbare Spannungen: 24 V-DC / 220 V-DC
> Bestellhinweis: Spule enthalten, bitte gewünschte Spannung 

angegeben: 
Beispiel: 36.030 mit 24 V-DC = 36.030/24V
Beispiel: 36.030 mit 220 V-DC = 36.030/220V 

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Sa
ug

le
is

tu
ng

 
[m

³/
h]

N
en

nw
ei

te
 [

m
m

]

Ei
ns

ch
al

td
au

er
 [

ED
]

D
ru

ck
be

re
ic

h 
[b

ar
]

Fu
nk

ti
on

sw
ei

se

G
ew

ic
ht

 [
g]

A B
 [

m
m

]

C 
[m

m
]

D
 [

m
m

]

E 
[m

m
]

Ø
 F

 [
m

m
]

G H
 [

m
m

]

I [
m

m
]

L 
[m

m
]

M
 [

m
m

]

N
 [

m
m

]

O
 [

m
m

]

P 
[m

m
]

R 
[m

m
]

S 
[m

m
]

36.030 6 8,5 100% -0,99 - 0
NC / 
NO

560 G1/4 50 35 72 140 5,5 G1/8 75 30 10 32,5 12,5 35 21 5 40

36.035 10 11,5 100% -0,99 - 0
NC / 
NO

540 G3/8 50 35 72 140 5,5 G1/8 75 30 10 32,5 12,5 35 21 5 40

36.040 20 15 100% -0,99 - 0
NC / 
NO

730 G1/2 60 40 77 155 6,5 G1/8 90 35 15 38,5 15,5 45 22 7,5 45

36.045 40 19 100% -0,99 - 0
NC / 
NO

1.250 G3/4 80 50 87 180 6,5 G1/8 115 51 21 51,5 21 60 27 10 60

36.050 80 25 100% -0,99 - 0
NC / 
NO

1.160 G1 80 50 87 180 6,5 G1/8 115 51 21 51,5 21 60 27 10 60

36.055 180 40 100% -0,99 - 0
NC / 
NO

4.790 G1 1/2 130 90 127 228 8,5 G1/8 175 84 35 84 39 90 40 15 100

Abmessungen Schaltbild
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3/2 Wege Vakuumventil, vakuumvorgesteuert
Maximale Saugleistung 310 m3/h

> Geeignet für sehr hohe Saugleistungen bei kleinem Bauraum
> Einsatz z. B. in der Verpackungstechnik zusammen mit 

Seitenkanalverdichtern
> Funktionen: Saugen Ein/Aus, Belüften oder Abblasen des 

Vakuumsaugers
> Robustes und leichtes Gehäuse aus hochresistentem, 

glasfaserverstärktem Polyamid (GFK)
> Vakuumvorsteuerung für hohe Taktzeit bei hohem Durchsatz
> Erforderliches Mindestvakuum 30-35%
> Schutzart IP65 mit Gerätesteckdose auf Anfrage
> Spule 24 VDC im Lieferumfang enthalten, Leistungsaufnahme 

6,5 W
> Auf Wunsch auch in 230 VAC lieferbar, Leistungsaufnahme: 

8,5 VA
> Bestellbeispiel: 36.310_24VAC, 36.310_230VAC 

Technische Daten Abmessungen
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36.310 20 NC 30 - 35 99,9 6,5 80 35 100% IP00 -0,3 - 0 250 R3/4 R3/4 R3/8 67 48 R1/8 72 94

36.315 32 NC 30 - 35 99,9 6,5 80 130 100% IP00 -0,3 - 0 400 R1 1/4 R1 1/4 R3/4 73 60 R1/8 101 119

36.320 50 NC 30 - 35 99,9 6,5 80 310 100% IP00 -0,3 - 0 970 R2 R2 R1 1/4 88 90 R3/8 142 174

Abmessungen Schaltbild
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 P = Anschluss Vakuumpumpe A = Anschluss Vakuumsauger R = Anschluss Druckluft zum Abblasen
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3/2 Wege Vakuumventil, vakuumvorgesteuert

Art.-Nr. N
en

nw
ei

te
 [

m
m

]

Fu
nk

ti
on

sw
ei

se

Er
fo

rd
er

lic
he

s 
M

in
de

st
va

ku
um

 
[%

]

M
ax

. V
ak

uu
m

gr
ad

 
[%

]

Le
is

tu
ng

s-
au

fn
ah

m
e 

[W
]

U
m

ge
bu

ng
s-

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
C]

Sa
ug

le
is

tu
ng

 
[m

³/
h]

Ei
ns

ch
al

td
au

er
 [

ED
]

Sc
hu

tz
kl

as
se

B
et

ri
eb

sd
ru

ck
 [

ba
r]

G
ew

ic
ht

 [
g]

36.310

36.315

36.320

Ventiltechnik | Elektromagnetventile für Vakuum und Druckluft

3/2 Wege Elektromagnetventile, direkt gesteuert – coaxial
Maximale Saugleistung 88 m³/h

> Eignung für Vakuum und Druckluft
> Funktionen: Saugen Ein/Aus, Belüften oder Abblasen des 

Vakuumsaugers
> Robuste Ausführung für neutrale fl üssige, gasförmige und 

partikelbelastete Medien
> Sehr hohe Lebensdauer dank wartungsfreiem Aufbau
> Im Dauerbetrieb nicht für kurze Schaltzeiten geeignet
> Abblasdruck bis zu 16 bar
> Halten des Werkstücks bei Stromausfall
> Schaltfunktion NC, durch freie Zuordnung von Vakuum und 

Druckluft auch NO geeignet
> Lieferung mit Befestigungswinkel 

Technische Daten Abmessungen
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36.410 10 -0,9 - 16 40 25 24 20 2,5 G3/8 G3/8 G3/8 166,5 62 113 40,5 7 113,5 30

36.415 15 -0,9 - 16 80 80 24 34 4,6 G1/2 G1/2 G1/2 209 145 84,5 49,5 6,5 133 40

36.420 20 -0,9 - 16 110 110 24 53 6,4 G3/4 G3/4 G3/4 247 161 102 62 8,5 147,5 45

36.425 25 -0,9 - 16 130 130 24 88 9,6 G1 G1 G1 281 192 112 67 8,5 178 50

Abmessungen Schaltbild
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R = Druckluft, Abblasen
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5/2 Wege Elektromagnetventile, direkt gesteuert

> Geeignet für Druckluft
> Einsatz z. B. zur Taktzeiterhöhung bei Ejektoren ohne 

Ventiltechnik
> Beispiel: Vakuum- und Abblasteuerung für Mehrkammer-

Ejektoren 65.310 - 65.430
> 1x Druckluft zum Drucklufteingang Ejektor zur 

Vakuumerzeugung
> 1x Druckluft zur Abblasbohrung zum Abblasen
> Robustes und leichtes Gehäuse aus hochresistentem 

glasfaserverstärktem Polyarylamid (IXEF®)
> Ersatzteilsets auf Anfrage erhältlich 

Technische Daten Abmessungen
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36.060 6 2,5 - 10 24 -5 - 50 180 35 25 153 100 18 G1/8 M4 38 4,2
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Ventiltechnik | Pneumatische Ventile

3/2 Wege Ventile pneumatisch gesteuert
Maximale Saugleistung 310 m³/h

> Funktionen: Saugen Ein/Aus, Belüften oder Abblasen; häufi g in 
Verbindung mit Seitenkanalverdichtern

> Robustes und leichtes Gehäuse aus hochresistentem, 
glasfaserverstärktem Polyamid (GFK)

> Pneumatische Vorsteuerung für hohe Taktzeiten bei hohem 
Durchsatz

> Leistungsdaten entsprechen Art. 36.310 - 36.320, aber kein 
Mindestvakuum erforderlich

> Auf Wunsch mit Steuerventil lieferbar für Schaltung unabhängig 
von der Druckluftversorgung

> Bestellbeispiel: 36.330_24VDC, 36.330_24VAC, 36.330_230VAC
> Schutzart IP65 mit Gerätesteckdose auf Anfrage

Technische Daten Abmessungen
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P1

36.330 20 -0,9 - 0 4 -8 NC 80 35 100% IP00 99,9 350 R3/4 R3/4 R3/8 72 48 R1/8 37 123 R1/8

36.331 20 -0,9 - 0 4 -8 NO 80 35 100% IP00 99,9 350 R3/4 R3/4 R3/8 72 48 R1/8 37 123 R1/8

36.335 32 -0,9 - 0 4 -8 NC 80 130 100% IP00 99,9 470 R1 1/4 R1 1/4 R3/4 101 60 R1/8 43 144 R1/8

36.336 32 -0,9 - 0 4 -8 NO 80 130 100% IP00 99,9 470 R1 1/4 R1 1/4 R3/4 101 60 R1/8 43 144 R1/8

36.340 50 -0,9 - 0 4 -8 NC 80 310 100% IP00 99,9 1.000 R2 R2 R1 1/4 142 90 R3/8 56 183,5 R1/8

36.341 50 -0,9 - 0 4 -8 NO 80 310 100% IP00 99,9 1.000 R2 R2 R1 1/4 142 90 R3/8 56 183,5 R1/8

Abmessungen Schaltbild

P1

A

R

B

P

L

Ø
D

H

G

R P

A

R P

A

NC:

NO:

 A = Verbraucherseite P = Vakuumversorgung R = Druckluft, Abblasen
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Notizen:
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Ventiltechnik | Basisventile im Überblick

Vorteile/Nutzen

> Verfügbar als Rückschlag-, Tast-, Strömungs- oder Handventile; ideal abgestimmt auf unterschiedlichste Anwendungen
> Steuerung des Vakuums und Erhöhung der Prozess-Sicherheit
> Schließen der einzelnen Vakuumleitungen bei nicht belegten Saugern zum Erhalt des Vakuums im System
> Beliebige Einbaulagen

Anwendung

> Einsatz bei Sauggreifsystemen zur Aufrechterhaltung des Vakuums
> Absicherung des Systems bei Stromausfall oder Ausfall des Vakuumerzeugers (Rückschlagventil)
> Manuelles Zu- und Abschalten von Vakuum- oder Druckluftkreisen

PPP

Aufbau

> Robuste Ausführungen durch Verwendung von Aluminium, Kunststoff oder Messing
> Langlebige Dichtungen
> Rückschlagventile:  Typ A: Durchfl ussrichtung vom Sauger zum Vakuumerzeuger

                             Typ B: Durchfl ussrichtung vom Vakuumerzeuger zum Sauger
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Ventiltechnik | Strömungsventile

Strömungsventile mit Strömungsstift

Produktbeschreibung

> Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Geeignet für sehr schnelle Taktzeiten
> Verschleiß- und geräuschfrei
> Sehr kurze Bauform
> Sehr geringer Leckverlust
> Optimale Einbaulage vertikal

Technische Daten Abmessungen
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63.036 5 5 370 0,8 0,46 23 9 G1/4 17

63.037 11 11 620 1,2 1,04 23 9 G1/4 17

63.038 17 18 480 1,5 1,62 23 9 G1/4 17

63.055 3 3 320 0,6 0,21 16 5 G1/8 12

Abmessungen

 G1

 G1

 A

 B
 B SW

*

 * = Strömungsrichtung
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Ventiltechnik | Strömungsventile

Strömungsventile mit Strömungsstift, selbstreinigend 
Für raue Umgebungsbedingungen

Produktbeschreibung

> Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Selbstreinigung durch Abblasen
> 63.015 kann sehr Platz sparend direkt in einen Vakuumsauger eingesteckt werden
> Geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen (Heavy-Duty)
> Optimale Einbaulage vertikal

Technische Daten Abmessungen
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63.013 38 55 450 10 25 10 10 -- -- -- G1/4 17

63.015 38 55 450 8 29 11 14 2 9 14 G1/4 17

Abmessungen

*
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 G1
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 B
 C
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 G1

 d1
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 D
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*

63.013 63.015

 * = Strömungsrichtung
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Ventiltechnik | Strömungsventile

Strömungsventile mit Strömungsstift und Filter, geringer Leckverlust
Zoll-Gewinde

Produktbeschreibung

> Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Kugelsitzventil mit Filter (nicht für hohen Staub- oder Schmutzanfall geeignet)
> Geeignet für hohe Taktzeiten
> Geringer Leckverlust, verschleiß- und geräuschfrei
> Werkseitig voreingestellt. 63.003 kann bei Bedarf verstellt werden
> Einbaulage vertikal, Ausnahme 63.001-63.003: Einbaulage beliebig

Technische Daten Abmessungen
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63.001 4 7 260 15 48,5 6 G1/8 G1/8 14 --

63.002 4 8 360 24 50 10 G1/4 G1/4 17 --

63.003 0 - 22,6 0 - 28,6 550 25 50 8 G1/4 G1/4 17 --

63.008 3 3 340 17 36 10 G1/4 -- 17 11

63.011 7 8 590 31 39 10 G3/8 -- 22 12

63.012 8 9 790 49 41 12 G1/2 -- 27 14

63.060 7 8 590 10 39 10 G1/8 -- 22 12

Abmessungen

 A

 B

 G
2
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1

SW
a

*
 G1

 G1

 A

 B

SW

 C

*

63.001 | 63.002 | 63.003 63.008 | 63.011 | 63.012 | 63.060

a = Einstellschraube * = Strömungsrichtung
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Ventiltechnik | Strömungsventile

Strömungsventile mit Strömungsstift und Filter, geringer Leckverlust
Metrisches Gewinde

Produktbeschreibung

> Verschließen von nicht belegten Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Kugelsitzventil mit Filter (nicht für hohen Staub- oder Schmutzanfall geeignet)
> Geringer Leckverlust

Technische Daten Abmessungen
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63.056 0,8 0,8 60 5 0,105 18,4 2,5 4,5 M3 8

63.057 0,9 0,9 70 8 0,105 19,9 3 4,5 M4 10

63.058 1 1 80 6 0,105 19,9 3 4,5 M5 10

63.059 1,5 1,5 100 12 0,105 28,1 4 4,9 M6 12

Abmessungen

 G1

 G1

 A

 B

SW

 C

*

 * = Strömungsrichtung
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Ventiltechnik | Strömungsventile

Strömungsventile mit Strömungsstift ohne Leckverlust

Produktbeschreibung

> Verschließen nicht belegter Saugöffnungen zum Erhalt des Systemvakuums
> Dadurch Energie sparend
> Kein Leckverlust
> Rückstellen des geschlossenen Ventils erfolgt durch Abschaltung des Vakuums
> Diese Ventile funktionieren ausschließlich, wenn Vakuum erst eingeschaltet wird, nachdem der Sauger aufgesetzt hat

Technische Daten Abmessungen
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63.004 4 -250 45 14 15 G3/8 G1/4 20

63.005 4 -250 59 15 14 G1/4 -- 20

63.006 4 -250 59 12 14 G1/4 G3/8 20

63.007 4 -250 59 14 12 G1/4 G3/8 20

63.017 1,7 -250 41 15 9 G1/8 G1/4 17

63.018 1,7 -250 41 15 9 G1/4 G1/4 17

63.046 1,5 -250 32 8 6 G1/8 G1/8 13
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Abmessungen

L

G1

G2

SW

L2
L1

G1

L

L1
L1

G1

SW

63.004 | 63.007 | 63.017 | 63.018 | 63.046 63.005

L

G2

G1

L1
L2

SW

63.006
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Ventiltechnik | Tastventile

Tastventile

Produktbeschreibung

> Aufrechterhaltung des Vakuumgrads in Saugsystemen
> Mechanische Abtastung lässt unbelegte Saugöffnungen geschlossen
> Einbaulage beliebig durch gefederten Taststößel
> Geringe Schmutzanfälligkeit und sichere Funktion

Technische Daten Abmessungen
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270.129 7 Anschlussteil 270.158 27 12 1,5 22 5 17 G1/8 14 -- -- -- -- -- --

270.130 62
Anschlussteil 270.266 
Anschlussteil 270.268 
Anschlussteil 270.286 

43 25 1,5 35 8 32 G1/2 30 -- -- -- -- -- --

63.026 29
Anschlussteil 270.266 
Anschlussteil 270.268 
Anschlussteil 270.286 

65 -- 13 -- -- -- G1/8 11 -- 11 -- -- G1/4 45

63.027 21
Anschlussteil 270.266 
Anschlussteil 270.268 
Anschlussteil 270.286 

56 -- 5 -- -- -- G1/8 11 -- 11 -- -- G1/4 46

63.028 4
Anschlussteil 270.266 
Anschlussteil 270.268 
Anschlussteil 270.286 

27,5 10 6 -- -- 13 G1/8 14 6,5 2 7 8 -- --

63.029 5
Anschlussteil 270.266 
Anschlussteil 270.268 
Anschlussteil 270.286 

28,5 14 6,5 -- -- 13 G1/8 14 8 2 7 8 -- --

63.032 8
Vakuumsauger mit 
Anschlussteil 270.090 

45 7,2 10 6,5 -- -- G1/4 17 -- -- 10 -- G1/4 --
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Abmessungen

 G1

 G1

ØE

ØB

 F

SW

 A

 D

 C

 G1

 G2

SW

 A

 B
 C

ØD

270.129 | 270.130 63.026 | 63.027

 G1

 A

 H
 E

ØD

SW

 F

ØB

ØC

 C

*

 G1

 G2

ØB

 E
 D

 C

 A

SW

*
63.028 | 63.029 63.032

 C = Hub * = Verbraucher (Vakuumsauger)
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Ventiltechnik | Rückschlagventile

Rückschlagventile Typ CVC
Ausführung A

> Aufrechterhaltung des Vakuumgrads in Saugsystemen
> Robuster Metallkörper
> Sehr kleine Bauform 

Technische Daten Abmessungen
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32.600 2,5 6,5 4 8 3,5 28 11 8 24,5 M5

32.601 2,7 6,5 4 8 4,5 29 11 8 24,5 M6

32.602 2,7 9,5 4 9 8 24 11 10 20 R1/8

32.603 6,8 9,5 6 10 8 29 12 10 25 R1/8

32.604 6,8 20 6 12 11 29 12 14 23 R1/4

32.605 6,8 20 8 13,5 8 35,5 18,5 14 31,5 R1/8

32.606 15,5 22 8 13,5 11 39,5 18,5 14 33,5 R1/4

32.607 35 46 10 25 12 62 21 24 55,5 R3/8

32.608 39 64 10 28 15 68,5 21 27 60,5 R1/2

32.609 50 49 12 25 12 64,5 23,5 24 58 R3/8

32.610 53 68,5 12 28 15 71 23,5 27 63 R1/2

Abmessungen Schematische Darstellung

C A
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B
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A
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Rückschlagventile Typ CVC
Ausführung B

> Aufrechterhaltung des Vakuumgrads in Saugsystemen
> Robuster Metallkörper
> Sehr kleine Bauform

Technische Daten Abmessungen
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32.611 2,5 6,5 4 8 3,5 28 11 8 24,5 M5

32.612 2,7 6,5 4 8 4,5 29 11 8 24,5 M6

32.613 2,7 9,5 4 9 8 24 11 10 20 R1/8

32.614 6,8 9,5 6 10 8 29 12 10 25 R1/8

32.615 6,8 20 6 12 11 29 12 14 23 R1/4

32.616 6,8 20 8 13,5 8 35,5 18,5 14 31,5 R1/8

32.617 15,5 22 8 13,5 11 39,5 18,5 14 33,5 R1/4

32.618 35 46 10 25 12 62 21 24 55,5 R3/8

32.619 39 64 10 28 15 68,5 21 27 60,5 R1/2

32.620 50 49 12 25 12 64,5 23,5 24 58 R3/8

32.621 53 68,5 12 28 15 71 23,5 27 63 R1/2

Abmessungen Schematische Darstellung
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"Inline"-Rückschlagventile Typ CVU

Produktbeschreibung

> Aufrechterhaltung des Vakuumgrads in Saugsystemen
> Beidseitige Schlauchanschlüsse für schnelle Nachrüstung in bestehenden Vakuumsysteme
> Robuster Metallkörper
> Sehr kleine Bauform

Technische Daten Abmessungen
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32.631 2,7 5 4 34 11 9

32.632 6,8 9,5 6 38,5 12 12

32.633 15,5 20 8 55,5 18,5 15

32.634 32 61,5 10 82,5 21 25

32.635 46 68 12 87,5 23,5 25

Abmessungen
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Rückschlagventile Typ CVF

> Aufrechterhaltung des Vakuumgrads in Saugsystemen
> Robuster Metallkörper
> Sehr kleine Bauform 

Technische Daten Abmessungen
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32.623 6,8 A 21 R1/8 R1/8 8 26,5 22,5 14

32.624 15,5 A 34 R1/4 R1/4 11 33 27,5 17

32.625 52 A 37 R3/8 R3/8 12 52 45,5 24

32.626 78 A 56 R1/2 R1/2 15 62 55,5 27

32.627 6,8 B 21 R1/8 R1/8 8 26,5 22,5 14

32.628 15,5 B 34 R1/4 R1/4 11 33 27,5 17

32.629 52 B 37 R3/8 R3/8 12 52 45,5 24

32.630 78 B 56 R1/2 R1/2 15 62 55,5 27

Abmessungen Schematische Darstellung

A

L
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H

A
B
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Rückschlagventile für sehr hohe Durchsätze

Produktbeschreibung

> Geeignet zum Einbau zwischen Vakuumpumpe und -speicher
> Verhindert Ölrücklauf in das Vakuumsystem bei Vakuumpumpen ohne eingebautes Rückschlagventil
> Material: Bronze mit ölbeständigen Dichtungen

Technische Daten Abmessungen
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32.646 5 102 G1/4 47 28 21

32.647 20 151 G3/8 44,5 31 23

32.648 26 196 G1/2 58 35 27

32.649 45 270 G3/4 59 41 32

32.650 75 490 G1 66 50 39

32.651 125 643 G1 1/4 86 64 50

32.652 200 870 G1 1/2 93 70 55

32.653 350 1.100 G2 102 88 67

Abmessungen

 A

 G1

 G1

ØB

SW
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Rückschlagventile mit Abblasfunktion

> Montage direkt auf den Vakuumsauger
> Produktablage durch Abblasfunktion über Druckausgang P
> Geeignet als Sicherheitsventil: Vakuum bleibt bei Fehlfunktion, 

Notabschaltung oder Stromausfall erhalten
> Mindestabblasdruck: 5 bar
> Abblasvorrichtung 32.660 auch einzeln erhältlich
> Geeignet z. B. für Inline- und Mini-Ejektoren EIL, EMI

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr.

Passende 
Abblasvorrichtung

G ØD [mm] F [mm] L [mm] J [mm] SW

32.638 32.660 (Seite 139) G1/4 4 25 33 12,8 21

Abmessungen Schematische Darstellung

F

G

L

G

J

ØD

z

a

b

c

SW

z

z

z = Druckluft Abblasen bei 5 bar 4/6-Schlauch a = Zum Vakuumsauger b = O-Ring c = zum Vakuumerzeuger
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Drosselventile – einschraubbar

 A

 D

 d1
 F

ØB

 C

 G1

 E

Produktbeschreibung

> Drossel verhindert Zusammenbruch des Vakuums, wenn nicht alle Sauger belegt sind
> Auch für Druckluft geeignet
> Flexible Installation durch vertikal drehbaren Luftanschluss

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. B
et

ri
eb

sd
ru

ck
 [

ba
r]

B
et

ri
eb

s-
te

m
pe

ra
tu

r 
[°

C]

G
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ht

 [
g]

d1
 [

m
m

]

G
1

A
 [

m
m

]

Ø
B

 [
m

m
]

C 
[m

m
]

D
 [

m
m

]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

32.520 -1 - 9 0-60 9 4 M5 20 10 27,5 29,5 3,5 10,5

32.521 -1 - 9 0-60 20 4 G1/8 25 10 38 40,5 8 13

32.522 -1 - 9 0-60 10 6 M5 23 12,5 29,5 29,5 3,5 12

32.523 -1 - 9 0-60 22 6 G1/8 27 12,5 35,5 40,5 8 14

32.524 -1 - 9 0-60 38 6 G1/4 32 12,5 45 47,5 11 17

32.525 -1 - 9 0-60 22 8 G1/8 29 14,5 38 40,5 8 15

32.526 -1 - 9 0-60 40 8 G1/4 34 14,5 45 47,5 11 18

32.527 -1 - 9 0-60 68 8 G3/8 37 14,5 49 53,5 12 19

32.528 -1 - 9 0-60 43 10 G1/4 38 18 45 47,5 11 20

32.529 -1 - 9 0-60 70 10 G3/8 41 18 49 53,5 12 21

32.530 -1 - 9 0-60 75 12 G3/8 44 21,5 49 53,5 12 22,5

32.531 -1 - 9 0-60 110 12 G1/2 50 21,5 55 59 15 25,5
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Drosselventile - einschraubbar

Produktbeschreibung

> Drossel verhindert Zusammenbruch des Vakuums, wenn nicht alle Sauger belegt sind
> Auch für Druckluft geeignet
> Flexible Installation durch horizontal drehbaren Luftanschluss

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. B
et
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eb
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ck
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A
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]

C 
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]
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]

E1
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]

E2
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m
m

]

H
 [

m
m

]

Ø
 P

1 
[m

m
]

Ø
 P

2 
[m

m
]

R

32.500 -1 - 8 0 - 60 9 4 3,5 27-29,5 15 23,5-26 20 6,5 8 10 10 M5

32.501 -1 - 8 0 - 60 20 4 8 34-40,5 15 30-36,5 21,5 10,5 10 10 14,5 G1/8

32.502 -1 - 8 0 - 60 10 6 3,5 27-29,5 17 23,5-26 24 7,5 8 12,5 10 M5

32.503 -1 - 8 0 - 60 20 6 8 34-40,5 17 30-36,5 23,5 10,5 10 12,5 14,5 G1/8

32.504 -1 - 8 0 - 60 36 6 11 41-47,5 17 35-41,5 25,5 12 14 12,5 18,5 G1/4

32.505 -1 - 8 0 - 60 20 8 8 34-40,5 18,5 30-36,5 27 11,5 10 14,5 14,5 G1/8

32.506 -1 - 8 0 - 60 36 8 11 41-47,5 18,5 35-41,5 28,5 13 14 14,5 18,5 G1/4

32.507 -1 - 8 0 - 60 67 8 12 46,5-53,5 18,5 40-47 29 15 19 14,5 22 G3/8

32.508 -1 - 8 0 - 60 40 10 11 41-47,5 20,5 35-41,5 31 14,5 14 18 18 G1/4

32.509 -1 - 8 0 - 60 69 10 12 46,5-53,5 20,5 40-47 31,5 16,5 19 18 22 G3/8

32.510 -1 - 8 0 - 60 72 12 12 46,5-53,5 23,5 40-47 37 18 19 21,5 22 G3/8

32.511 -1 - 8 0 - 60 103 12 15 51,5-59 23,5 45,5-51 36,5 19,5 24 21,5 28 G1/2

Abmessungen

B

A

C

L

R

H

Ø P2

Ø
 D

Ø
 P

1

E1

E2
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"Inline" – Drosselventile

Produktbeschreibung

> Drossel verhindert Zusammenbruch des Vakuums, wenn nicht alle Sauger belegt sind
> Einfache Installation in die Verschlauchung
> Auch für Druckluft geeignet

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. B
et

ri
eb

sd
ru

ck
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r]
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]
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B
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C 
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m
]

D
 [

m
m

]

32.540 -1 - 9 0-60 12 4 3,2 37,5 11 29,5 14

32.541 -1 - 9 0-60 33 6 4,3 46 15 44 20

32.542 -1 - 9 0-60 44 8 4,3 51,5 18 48 22

32.543 -1 - 9 0-60 77 10 4,3 59,5 21 53,5 26

32.544 -1 - 9 0-60 127 12 4,3 72 28 58 32

Abmessungen

 A  B

 C

 d
1

 d
1

 D

 d2
 d2
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2/2 Wege Handabsperrventile

 A

 C

 F

 G
1

 G
1

Produktbeschreibung

> Einsatz, wenn Elektroventile nicht möglich oder unwirtschaftlich sind
> Besonders geeignet zum Zu- und Abschalten einzelner Sauger in Vakuumsystemen

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Fr
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m
]
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m
]

33.075 10 0-30 121 G1/4 44 49 80

33.076 10 0-30 121 G3/8 44 51 80

33.077 15 0-30 177 G1/2 50 57 80

33.078 20 0-30 298 G3/4 57 74 113

33.079 25 0-30 560 G1 70 83 113

33.080 32 0-30 830 G1 1/4 80 90 138

33.081 40 0-30 1.000 G1 1/2 94 110 138

33.082 50 0-30 1.600 G2 112 115 157

33.083 80 0-30 2.200 G3 157 175 250
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3/2 Wege Handabsperrventile

 A

 G
1

 G
1

 B

 C

 F

G1

Produktbeschreibung

> Zu- und Abschalten einzelner Sauger in Vakuumsystemen
> Abblasen und Belüften von Vakuumsaugern

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Fr
ei

er
 D
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ga
ng
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]

C 
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m
]

F 
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m
]

33.084 10 0-30 160 G1/4 77 58 85 125

33.085 12 0-30 190 G3/8 77 58 85 125

33.086 14 0-30 300 G1/2 77 58 85 125

33.087 18 0-30 490 G3/4 92 70 107 145

33.088 23 0-30 850 G1 104 80 124 170

33.089 29 0-30 1.760 G1 1/4 118 92 134 170

33.090 36 0-30 2.490 G1 1/2 138 109 145 170
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3/2 Wege Handabsperrventile mit beidseitigem Schlauchanschluss

> Zu- und Abschalten einzelner Sauger in Vakuumsystemen
> Abblasen und Belüften von Vakuumsaugern
> Einfache Installation durch Inline-Montage in die 

Schlauchleitung
> Andere Anschlussvarianten auf Anfrage

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. D
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m
]

D
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m
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]

33.000 -1 - 9 24 4 4 4,2 52 17 40,5 18

33.001 -1 - 9 24,5 6 6 4,2 52 17 40,5 18

33.002 -1 - 9 25,5 8 6 4,2 54 17 40,5 18

33.003 -1 - 9 27 8 8 4,2 56 17 40,5 18

33.004 -1 - 9 44 10 10 4,2 65 21 41 24

33.005 -1 - 9 47,5 12 10 4,2 68 21 41 24

33.006 -1 - 9 50 12 12 4,2 71 21 41 24

Abmessungen Funktionsweise

 A

 d
2

 d
1

 d3

 B

 C

 D

Belüftung der Vakuumsauger
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3/2-Wege Handabsperrventile
Mit beidseitigem Gewindeanschluss

Technische Daten Abmessungen
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 D
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33.011 5 -1 - 9 42 R1/8 R1/8 8 8 17 40,5 33,5 33,5 18 8 14 14 16,5

33.012 5 -1 - 9 48,5 R1/4 R1/8 11 8 17 40,5 36,5 33,5 18 8 14 14 16,5

33.013 7 -1 - 9 79,5 R1/4 R1/4 11 11 21 41 42,5 42,5 24 11 17 17 19,5

33.014 7 -1 - 9 86,5 R3/8 R1/4 12 11 21 41 43,5 42,5 24 11 17 17 19,5

33.015 7 -1 - 9 96 R3/8 R3/8 12 12 21 41 43,5 43,5 24 11 17 17 19,5

Abmessungen Funktionsweise

Ø 4,2H1

R1

A1
E1 E2

F1

Ø P

H2

A2

10
,5

R2

F2

B1

B2

Belüftung der Vakuumsauger
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3/2 Wege Handabsperrventile
Mit Schlauch-/Gewindeanschluss

Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. Ø
 D
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33.016 5 -1 - 9 33 R1/8 6 8 17 40,5 17 26 33,5 18 8 14 12,5 16,5

33.017 5 -1 - 9 39,5 R1/4 6 11 17 40,5 17 26 36,5 18 8 14 12,5 16,5

33.018 5 -1 - 9 52 R3/8 6 12 17 40,5 17 26 38,5 18 8 17 12,5 16,5

33.019 5 -1 - 9 34,5 R1/8 8 8 17 40,5 18 28 33,5 18 8 14 15 16,5

33.020 5 -1 - 9 40,5 R1/4 8 11 17 40,5 18 28 36,5 18 8 14 15 16,5

33.021 5 -1 - 9 53,5 R3/8 8 12 17 40,5 18 28 38,5 18 8 17 15 16,5

33.022 7 -1 - 9 61,5 R1/4 10 11 21 41 20 32,5 42,5 24 11 17 17,5 19,5

33.023 7 -1 - 9 70 R3/8 10 12 21 41 20 32,5 43,5 24 11 17 17,5 19,5

33.024 7 -1 - 9 91,5 R1/2 10 15 21 41 20 32,5 46,5 24 11 21 17,5 19,5

33.025 7 -1 - 9 65 R1/4 12 11 21 41 23,5 35 42,5 24 11 17 21 19,5

33.026 7 -1 - 9 73 R3/8 12 12 21 41 23,5 35 43,5 24 11 17 21 19,5

33.027 7 -1 - 9 95 R1/2 12 15 21 41 23,5 35 46,5 24 11 21 21 19,5

Abmessungen Funktionsweise
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Belüftung der Vakuumsauger
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Wechselventile

Produktbeschreibung

> Einfaches Umschalten von Strömungsrichtungen
> T-Weiche mit Richtungspfeil zeigt aktuelle Durchfl ussrichtung an
> Einfache Installation durch Schlauchanschlüsse

Technische Daten Abmessungen
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33.060 -1 - 9 6 6 27 29 27 24 20 35

33.061 -1 - 9 8 6 27 29 27 24 20 35

33.062 -1 - 9 8 8 28,5 29 27 24 20 35

33.063 -1 - 9 10 10 36,5 37 35 28 25 44

33.064 -1 - 9 12 10 36,5 37 35 28 25 44

33.065 -1 - 9 12 12 37 37 35 28 25 44

Abmessungen
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