
235www.fipa.com

Hubzylinder | Inhalt

​

Hubzylinder im Überblick ................................................................................ 237

Hubzylinder – druckluftbetrieben ............................................................... 238
Ansaugen und Heben von dünnen Werkstücken mittels Druckluftversorgung.

Hubzylinder – vakuumbetrieben ................................................................. 242
Ansaugen und Heben von dünnen Werkstücken mittels Vakuumversorgung.

>

>



Telefon +49 (0)89 / 96 24 89 – 0236

Hubzylinder | Notizen

Notizen:



237www.fipa.com

Hubzylinder | Hubzylinder im Überblick

Vorteile/Nutzen

Höhenunterschiede am Werkstück können ausgeglichen werden
Verdrehgesicherte Kolbenstange für lagerichtige Entnahme des Werkstücks (Art.-Nr. 55.000 - 55.005)
Einfache, flexible Befestigungsmöglichkeiten
Geräuscharmer Betrieb 
Typ 55.005: Abblasimpuls für kürzeste Taktzeiten 
Lange Lebensdauer

>
>
>
>
>
>

Anwendung

Gleichzeitiges Ansaugen und Heben von dünnen, luftdurchlässigen und flächigen Werkstücken
Vereinzelung von Papier, Furnier, Folien, etc.
Teileentnahme aus Spritzgusswerkzeugen

>
>
>

Aufbau/Funktion

Bei den vakuumbetriebenen Hubzylindern ist die Kolbenstange im Ruhezustand eingefahren
Durch die Beaufschlagung mit Vakuum fährt die Kolbenstange aus
Beim Kontakt mit dem Werkstück entsteht ein Unterdruck und der Kolben fährt schlagartig wieder zurück und hebt das 
Werkstück an
Das Werkstück wird gehalten, bis das Vakuum abgeschaltet wird

Bei den druckluftbetriebenen Hubzylindern ist die Kolbenstange im Ruhezustand ausgefahren (Ausnahme: 55.005); ein 
eingebauter Ejektor sorgt für Vakuum bei anliegender Druckluft
Berührt der Vakuumsauger das Werkstück, wird die Kolbenstange eingefahren und das Werkstück angehoben
Durch Unterbrechung der Druckluft wird das Werkstück abgelegt

>
>
>
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Vakuum-Hubzylinder - druckluftbetrieben
Für Sauger, z.B. Serie SFU-F Ø 4-15 mm
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  Produktbeschreibung

Auf- und Abstapeln von Gegenständen aller Art
Vakuumerzeugung aus Druckluft mittels integriertem Ejektor
Hubzylinder im Ruhezustand eingefahren
Betriebsdruck: 3,5 bis 4,5 bar
Vakuumgrad: -700 mbar
Hubkraft: 350 bis 500 g
Taktzeit: ca. 50 Takte / Minute (unabhängig von Hub und Gewicht)

>
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  Technische Daten Abmessungen

Art.-Nr. H
ub

 
[m

m
]

G
ew

ic
ht

 
[g

]

Pa
ss

en
de

 
Va

ku
um

-
sa

ug
er

A
 [

m
m

]

B
 [

m
m

]

C 
[m

m
]

D
 [

m
m

]

d1
 [

m
m

]

d2
 [

m
m

]

d3
 [

m
m

]

E 
[m

m
]

F 
[m

m
]

G
1

SW

55.100 5 33

102.006.217  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

55 23,5 22 5 4 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.102 10 36

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

65 23,5 27 10 4 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.104 20 41

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

85 23,5 37 20 4 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.106 30 45

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

105 23,5 47 30 4 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.108 5 32

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

56,5 25 22 5 6 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.110 10 45

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

66,5 25 27 10 6 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.112 20 52

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

86,5 25 37 20 6 5 9 4,5 2 M16x1 19

55.114 30 45

102.006.217  
102.004.216  
102.008.218  
102.015.220  
102.010.219 

106,5 25 47 30 6 5 9 4,5 2 M16x1 19
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> Weitere Vakuumsauger auf Anfrage
> Unser gesamtes Programm an Vakuumsaugern finden Sie im FIPA Vakuumsauger Katalog. 

Vakuum-Hubzylinder - druckluftbetrieben
Für Sauger, z.B. Serie SFU-F Ø 20-40 mm
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  Produktbeschreibung

Auf- und Abstapeln von Gegenständen aller Art
Vakuumerzeugung aus Druckluft mittels integriertem Ejektor
Hubzylinder im Ruhezustand eingefahren
Betriebsdruck: 3,5 bis 4,5 bar
Vakuumgrad: -700 mbar
Hubkraft: 350 bis 500 g
Taktzeit: ca. 50 Takte / Minute (unabhängig von Hub und Gewicht)

>
>
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  Technische Daten Abmessungen
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55.101 5 33
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

60,5 23,5 22 5 4 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.103 10 36
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

70,5 23,5 27 10 4 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.105 20 41
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

90,5 23,5 37 20 4 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.107 30 46
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

110,5 23,5 47 30 4 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.109 5 33
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

62 25 22 5 6 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.111 10 36
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

72 25 27 10 6 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.113 20 41
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

92 25 37 20 6 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.115 30 46
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

112 25 47 30 6 5 7,5 10 5 M16x1 19

55.120 50 56
102.020.221  
102.030.222  
102.040.223 

151 25 67 50 6 5 7,5 10 5 M16x1 19
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Hubzylinder - druckluftbetrieben
Mit Abblasfunktion, verdrehgesichert

Auf- und Abstapeln von flachen und empfindlichen 
Gegenständen, wie z. B. Schilder, Karten, Papier, Dünnholz
Einfache Steuerung nur durch Ein- und Ausschalten der 
Druckluftversorgung
Geeignet für extrem schnelle Taktzeiten durch integrierte 
Abblasfunktion
Sehr kompakte, leichte Bauweise mit integriertem Ejektor, 
Ventiltechnik und Luftkammer für Abblasluft
Schnelle Transportbewegungen möglich
Verdrehgesicherte Kolbenstange für lagerichtiges Pick & Place
Robustes Aluminiumgehäuse, Hart-Coat® beschichtet
Optional: Magnetfeldsensor zur Abfrage des gehobenen 
Werkstücks, Schalldämpfer (Anschluss G1/8) 

>

>

>

>

>
>
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  Technische Daten

Art.-Nr.
Hub [mm] Hubkraft bei 6 

bar [N]
Betriebsdruck [bar] Volumenstrom bei 

6 bar [Nl/min]
Zulässige Betriebs-
temperatur [°C]

Gewicht [g] Passendes Zubehör

55.005 25 8 5 - 8 48 5 - 80 220
Schalldämpfer 72.048  
Magnetfeldsensor GR04.200/PNP 

  Schaltbild

64321 5

Abheben       Ablegen

Stapelniveau variabel Stapelniveau variabel

Bewegungsablauf: 
1. Grundstellung: Druckluft aus, Kolben eingefahren, Magnetfeldsensor betätigt.  
2. Druckluft eingeschaltet, Kolben fährt aus, Werkstück wird angesaugt, Kolben kehrt mit angesaugtem Werkstück in Ausgangslage zurück.  
3. Werkstück angesaugt und angehoben, Druckluft an, Magnetfeldsensor betätigt.  
4. Transportbewegung mit angesaugtem Werkstück.  
5. Druckluft ausschalten, Kolben fährt mit Werkstück aus, legt Werkstück ab und kehrt ohne Werkstück in Ausgangslage zurück.  
6. Grundstellung: Druckluft aus, Kolben eingefahren, Magnetfeldsensor betätigt.
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  Abmessungen
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Diagramme

Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse, Druck 
6 bar

> Doppelhub-Ablegezeit in Abhängigkeit von der Masse, Druck 
6 bar
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Hubzylinder
Vakuumbetrieben, verdrehgesichert

  Produktbeschreibung

Auf- und Abstapeln von flachen und empfindlichen Gegenständen, wie z. B. Schilder, Karten, Papier, Dünnholz (Furniere)
Geeignet für schnelle Taktzeiten
Verdrehgesicherte Kolbenstange für lagerichtiges Aufnehmen und Ablegen
Robustes Aluminiumgehäuse, Hart-Coat® beschichtet
Extrem geräuscharme Arbeitsweise
Sondergrößen auf Anfrage

>
>
>
>
>
>

  Technische Daten Abmessungen
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55.000 17 3 0,3 15 5-80 55 55,5 24 4 16 M5 M5 M6 M16x1,5 24 --

55.001 25 10 0,4 30 5-80 145 78 35 6 22 G1/8 M5 M8 M22x1,5 32 --

55.002 30 50 0,7 35 5-80 310 92 59 9 18 G1/4 G1/8 M10 -- -- 44

55.004 40 10 0,7 30 5-80 185 98 36 9 24 G1/8 G1/8 M8 M22x1,5 32 --

  Abmessungen
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  Diagramme

Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse> Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse>
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Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse> Doppelhub-Abhebezeit in Abhängigkeit von der Masse>
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