Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 1,5 Falten - Serie SBU 1

Balgensauger universal 1,5 Falten - Serie SBU 1

Produktbeschreibung Nutzen
Universeller Balgensauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher oder g Ba\g.‘gleicht Hohenunterschiede aus Un..d ermoglicht ein gutes Anpassen an
unebener Produkte. Anschluss bis @ 75 mm mittels Stecknippel, @ 88 mm mit gewblbte oder unebene Pro_duk_toberflachen .
einvulkanisiertem Halter > Sanftes Aufs_etzen auf empfmdhc‘hen Prodgktoberflachen
> Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
Technische Daten
Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Anschlussgewinde
23.005.181._% SBU 1-5 2 1,5 NBR (sw), SI (tr)
23.011.008._* SBU 1-11 45 1,5 NBR (sw), SI (tr) -
23.013.120._% SBU 1-13 4 1,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr)  --
23.016.016._* SBU 1-16 6 1,5 NBR (sw), SI (tr) -
23.019.119._% SBU 1-19 4 1,5 NBR (sw), SI (tr) -
23.022.028._* SBU 1-22 8 1,5 NBR (sw), SI (tr)
23.025.137._% SBU 1-25 9 1,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr)
23.033.039._% SBU 1-33 12 1,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr) -~
23.043.096._* SBU 1-43 12 1,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr)  --
23.053.033._* SBU 1-53 11 1,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr) -
23.075.151._% SBU 1-75 20 1,5 NBR (sw), SI (tr) -
22.088.158._% SBU 1-88 23 1,5 NBR (sw), SI (tr) G1/4-AG
22.088.159._* SBU 1-88 23 1,5 NBR (sw), S (tr) G1/4-1G
Zubehor
@3 Passende Halter
Art.-Nr. M5-AG M5-1G M6-AG M10-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
23.005.181._* 270.195 (S. 447) -- -- -- -
23.011.008._* 270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (S. 451) | -- 270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459)
23.013.120._* 270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (S. 451) | -- 270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459)
23.016.016._* 270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (S. 451) | -- 270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459)
23.019.119._* 270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (5. 451) | -- 270.003 (S. 455) | 270.015 (5. 459) | 270.194 (S. 463)
23.022.028._* 270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (S. 451) | -- 270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459) | 270.194 (S. 463)
23.025.137._* 270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (S. 451) | -- 270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459) | 270.194 (S. 463)
23.033.039._* 270.315 (S. 452) | -- 270.132 (S. 455) | 270.114 (S. 460) | 270.190 (S. 466) | 270.192 (S. 471)
23.043.096._* 270.315 (S. 452) | -- 270.132 (S. 455) | 270.114 (S. 460) | 270.190 (S. 466) | 270.192 (S. 471)
23.053.033._* 270.315 (S. 452) | -- 270.132 (S. 455) | 270.114 (S. 460) | 270.190 (S. 466) | 270.192 (S. 471)
23.075.151._* - 270177 (S. 454) | -- - 270.451 (S. 464) | 270.452 (S. 470)
22.088.158._* - - - - -- -
22.088.159._* -- - - - -- -

Fortsetzung siehe nachste Seite
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# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 1,5 Falten - Serie SBU 1

Abmessungen
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- @D [mm] |@d1[mm] | @d2[mm] |8d3[mm] |0 da[mm] |0 ds[mm] |8 dn[mm] |61 H[mm] |h1[mm] |h2[mm] |hg [mm]
Art.-Nr.

23.005.181._* 5 3 1,5 -- 2 5 -- -- 13 - 9,5 --
23.011.008._* 12 10 5 -- 4,5 12 - - 16 - 9
23.013.120._* 13,5 10 3,8 - 5 13,5 - -- 16 - 9
23.016.016._* 16 10 5 -- 8 17 -- -- 19 -- 9
23.019.119._* 18,5 10 4,5 -- iN 19,5 -- -- 15 -- 8,5 --
23.022.028._* 22 10 4,5 - il 24 -- -- 19 - 9 -
23.025.137._* 24 10 4 - 10 24 -- -- 23 - 9 --
23.033.039._* 335 18 8 16,5 17 36 - -- 28 13 -- -
23.043.096._* 43 18 8 14,5 23 45 - -- 27 12

23.053.033._* 53 18 8 14,5 32 59 -- -- 34 13

23.075.151._* 75 27 1 -- 43 70,5 -- -- 52 - 22
22.088.158._* 88 - -- -- 32 88 7,5 61/4 72 - -- 9
22.088.159._* 88 - -- - 32 88 7,5 61/4 83 - - ik

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 2,5 Falten - Serie SBU 2

Balgensauger universal 2,5 Falten - Serie SBU 2

Produktbeschreibung Nutzen
Universeller Balgensauger mit 2,5 Falten zur Handhabung empfindlicher oder > Balgen gleichen g[oBe Hohenunterschiede aus und ?rmog“men ein gutes
) ) ) Anpassen an gewolbte oder unebene Produktoberflachen
unebener Produkte bei groBer Hubbewegung. Anschluss bis @ 75 mm mittels g u
} e o > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produktoberflachen
Stecknippel, @ 88 mm mit einvulkanisiertem Halter L ) ;
> Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
Technische Daten
Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe Anschlussgewinde

21.004.083._% SBU 2-4 3 2,5 SI (tr)
21.005.057._% SBU 2-5 3 2,5 NBR (g), I (q) -
21.006.093._* SBU 2-6A 3 2,5 NBR (sw), SI (tr) -
21.006.087._% SBU 2-6 3,5 2,5 NBR (sw), SI (tr) -
21.008.094._% SBU 2-8 4 2,5 NBR (sw), SI (tr) -
21.009.002._* SBU 2-9 2 25 BT ), 50 i), IR ()

- PU (bl
21.010.119._* SBU 2-10 8 2,5 NBR (sw), SI (tr) -
21.012.135._¢ SBU 2-12 7 25 NBR (sw), SI(tr), NR (gr),

— PU (bl)
21.014.133._% SBU 2-14A 11 2,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr)
21.014.007._% SBU 2-14 12 2,5 NBR (sw), SI (tr), PU (bl)
21.018.010._% SBU 2-18 3 2,5 NBR (sw), SI (tr), PU (bl) -
21.020.016._* SBU 2-20 9 2,5 NBR (sw), S (tr) -
21.025.060._% SBU 2-25 19 25 NBR (sw), SI (tr) -
21.032.075._* 58U 2-32 13 25 BT (), 50 i), IR (€

- PU (bl
21.043.049._* SBU 2-43 19 2,5 NBR (sw), SI (tr), NR (gr) -
21.062.055._* SBU 2-62 25 2,5 NBR (sw), SI (tr) -
20.088.123._% SBU 2-88 36 25 NBR (sw), SI (tr) G1/4-AG
20.088.124._% SBU 2-88 36 2,5 NBR (sw), SI (tr) G1/4-1G
Zubehor

Dé: Passende Halter

Art.-Nr. M5-AG M5-1G M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
21.004.083._* 270.134 (S. 447) 270.347 (S. 450) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -- -
21.005.057._* 270.134 (S. 447) 270.347 (S. 450) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -
21.006.093._* 270.134 (S. 447) 270.347 (S. 450) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -
21.006.087._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -- -
21.008.094._* 270.134 (S. 447) 270.347 (S. 450) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -
21.009.002._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -
21.010.119._% 270.013 (5. 448) | 270.005 (5. 450) | 270.103 (5. 451)  |270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459) -
21.012.135._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 457) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -

Fortsetzung siehe nachste Seite
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# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 2,5 Falten - Serie SBU 2

Zubehor
% Passende Halter
Art.-Nr. M5-AG M5-1G M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
21.014.133._* 270.134 (S. 447) 270.347 (S. 450) 270.104 (S. 457) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459)
21.014.007._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459)
21.018.010._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459)
21.020.016._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) 270.194 (S. 463)
21.025.060._* 270.013 (S. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) 270.194 (S. 463)
21.032.075._* - - 270.315 (S. 452) 270.132 (S. 455) 270.114 (S. 460) 270.190 (S. 466) 270.192 (S. 471)
21.043.049._* - - 270.315 (S. 452) 270.132 (S. 455) 270.114 (S. 460) 270.190 (S. 466) 270.192 (S. 471)
21.062.055._* - - 270.315 (S. 452) - - 270.540 (S. 468) 270.539 (S. 473)
20.088.123._% - - - - -
20.088.124._% - - - - -
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* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 2,5 Falten - Serie SBU 2

m @D [mm] |@d1[mm] |@d2[mm] |@d3[mm] [@d4[mm] |@d5[mm] |@dn[mm] | G1 H [mm] h1 [mm] | h2[mm] |hg[mm]
21.004.083._% |45 7 4 2 6,5 14 8
21.005.057._* 55 7 4 2,5 6,5 14 8,5
21.006.093._* 6 8 4 3 8 15 8
21.006.087._* 6,5 9 5 2,5 6,5 14,5 7,5
21.008.094._* 7,5 8 4 4 7,5 15 8,5
21.009.002._* 9 9 5 4 9 15 7
21.010.119._* 10 10 5 4,5 10 21 7
21.012.135._% | 12 10 5 5 12 21 9
21.014.133._* 14 10 3,8 55 14 23 7,5
21.014.007._* 15 10 5 4,5 15 23 7
21.018.010._*% |18 10 4,5 7 18 22 8,5
21.020.016._* |20 10 4,5 10 20 23 9
21.025.060._* |25 10 4,8 10 25 33 8
21.032.075._* 32 18 8 15 16,5 32 36 13
21.043.049._* 42 20 8 15 15,5 42 46 13

21.062.055._* 62 21 8,5 14,5 27,5 62 54 13

20.088.123._*% |88 32 88 75 G1/4 |94 9
20.088.124._*% |88 32 88 75 G1/4 | 105 11

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 3,5 Falten - Serie SBU 3

Balgensauger universal 3,5 Falten - Serie SBU 3

R =

Produktbeschreibung Nutzen

> Balgen gleichen groRe Hohenunterschiede aus und erméglichen ein qutes
Universeller Balgensauger mit 3,5 Falten zur Handhabung empfindlicher oder Anpassen an gewolbte oder unebene Produktoberflachen

unebener Produkte bei sehr groBer Hubbewegung. Anschluss mittels Stecknippel | > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produktoberflachen

> Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe

25.018.031._% SBU 3-18 12 3,5 NBR (sw), SI (tr)
25.025.005._* SBU 3-25 24 3,5 NBR (sw), SI (tr)
Zubehor

Eﬁ] Passende Halter
Art.-Nr. M5-AG M5-1G M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG
25.018.031._* 270.013 (5. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 457) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) 270.194 (S. 463)
25.025.005._* 270.013 (5. 448) 270.005 (S. 450) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) 270.194 (S. 463)
Abmessungen

o~
~
ju
D
@ d1 [mm] @ d2 [mm] @ d4 [mm] H [mm] h2 [mm]
25.018.031._* 18 9,5 5 8 29 7
25.025.005._* 25 10 4,8 10 44 8

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensau

Balgensauger universal 1,5 bis 2,5 Falten aus Vulkollan® - Serie SBU-VU

SBU1T-VU

Balgensauger universal 1,5 bis 2,5 Falten aus Vulkollan® - Serie SBU-VU

SBU2-VU

Produktbeschreibung

Nutzen

Extrem robuster Universal-Balgensauger aus Material Vulkollan®

Minimaler Abrieb
Sehr lange Standzeit

vV V V Vv

Sehr gute Ruckstellung, dadurch schnelle Taktzeiten moglich
Balg gleicht Hohenunterschiede aus und erméglicht ein gqutes Anpassen an
gewolbte oder unebene Produktoberflachen

> Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung

S

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBU1-VU

Anzahl Balgen

Material / Farbe

23.020.169._% SBUT-VU-20 7 1,5 Vulkollan® (br)
23.030.170._* SBUT-VU-30 8 15 Vulkollan® (br)
23.050.171._% SBUT-VU-50 10 1,5 vulkollan® (br)
Balgensauger 2,5 Falten - Serie SBU2-VU

21.009.106._* SBU2-VU-9 2 2,5 vulkollan® (br)
21.020.090._* SBU2-VU-20 8 2,5 Vulkollan® (br)
21.032.091._* SBU2-VU-30 16 2,5 Vulkollan® (br)
21.030.076._% SBU2-VU-31 14 2,5 vulkollan® (br)
21.051.097._* SBU2-VU-50 18 2,5 Vulkollan® (br)
21.062.092._% SBU2-VU-60 25 2,5 Vulkollan® (br)
Zubehor

Dﬁ] Passende Halter
Art.-Nr. M5-AG M5-1G M6-AG M8-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBU1-VU
23.020.169. %  -- - 557043)2/19 270.482 (5. 458) | 270.481 (5. 461) | 270.483 (. 468) | 270.484 (S. 472)
23.030.170._* - - <2570£;>2/19 270.482 (S. 458) | 270.481 (S. 461) | 270.483 (S. 468) | 270.484 (S. 472)
23.050.171._* - -- 270.314 (S. 453) 270.490 (S. 458) |270.489 (S. 461) | 270.491 (S. 468) | 270.492 (S. 473)

Balgensauger 2,5 Falten - Serie SBU2-VU

21.009.106._*  270.013 (S. 448) | 270.005 (S. 450) | 270.103 (5. 451) 270.003 (S. 455) | 270.015 (S. 459) -

21.020.090._*  270.024 (5. 448) | - 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) | 270.478 (S. 459) -

21.032.091._% - - 270.315 (5. 452) 270132 (. 455) | 270114 (S. 460) | 270.540 (S. 468) | 270.539 (S. 473)

21.030.076._% - 270.255 (S. 453) | 270.486 (5. 458) | 270.485 (5. 461) 270.488 (S. 473)
)

21.051.097._*

270.132 (S. 455)

270.114 (S. 460

(
270.487 (S. 468
270.204 (S. 466

270.324 (S. 47

21.062.092._% - -

270.315 (5. 452)

270.540 (S. 468

)
)
)
)

270.539 (S. 473

1)
)

Fortsetzung siehe nachste Seite
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# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 1,5 bis 2,5 Falten aus Vulkollan® - Serie SBU-VU

Abmessungen
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Balgensauger 2,5 Falten - Serie SBU2-VU
@ 60 mm
@D [mm] @ d1[mm] @ d2 [mm] @ d3 [mm] 0 d4 [mm] @ d5 [mm] H [mm] h1 [mm]
Art.-Nr.
Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBU1-VU
23.020.169._* 20 15 6 12 12,5 22 22 7
23.030.170._* 30 20 6 12 17 34 30 7
23.050.171._* 50 29 9 20 31 56 37 7

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger universal 1,5 bis 2,5 Falten aus Vulkollan® - Serie SBU-VU

m @ D [mm] @ d1[mm] @ d2 [mm] @ d3 [mm] @ d4 [mm] @ d5 [mm] H [mm] h1 [mm]
Balgensauger 2,5 Falten - Serie SBU2-VU

21.009.106._* |9 9 5 4 - 15 7
21.020.090._* 20 10 4,5 6,5 10,5 - 22 4,2
21.032.091._* 30 18 8 15 17 - 38 13
21.030.076._% | 31 18,5 8 15 19,5 - 29 7
21.051.097._% |51 19 9 12,5 32 - 45 9,5
21.062.092._* 60 21 8 15 30 55 13

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 1,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 1

Balgensauger 1,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 1

-
54

s &

4

Produktbeschreibung Nutzen

> Balg gleicht Hohenunterschiede aus und ermaglicht ein gutes Anpassen an
Widerstandsfahiger Balgensauger mit 1,5 Falten aus anschmiegsamem, gewolbte oder unebene Produktoberflachen
verschleilBarmen Werkstoff. Flexibles und verschleifsfestes Material ermaglicht > Anpassungsfahige Lippe
leckagearmes Greifen Gber einen langen Zeitraum. Anschluss mittels Stecknippel. | > Lange Standzeit

> Kostengunstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
Technische Daten

Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe
23.005.095._* SBV 1-5 2 1,5 vinyl (bl)
23.007.112._% SBV 1-7 2 1,5 vinyl (bl)
23.013.097._% SBV 1-13 5 1,5 vinyl (bl)
23.015.098._% SBV 1-15 5 1,5 Vinyl (bl)
23.019.109._* SBV 1-19 8 1,5 vinyl (bl)
23.020.114._% SBV 1-20 6 1,5 Vinyl (bl)
23.022.028._% SBV 1-22 8 1,5 Vinyl (bl)
23.028.113._% SBV 1-28 9 1,5 vinyl (bl)
23.030.107._* SBV 1-30 10,5 1,5 Vinyl (bl)
23.031.192._% SBV 1-31 6 1,5 vinyl (bl)
23.035.111._% SBV 1-35 12 1,5 Vinyl (bl)
23.052.116._* SBV 1-52 6 1,5 vinyl (bl)
23.070.060._ SBV 1-70 20 1,5 vinyl (bl)
Zubehor
ﬁ: Passende Halter

Art.-Nr. M5-AG M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
23.005.095._%  270.195 (S. 447) - - - - -
23.007.112._%  270.001 (5. 447) - - - - -
23.013.097._* 270.013 (5. 448) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -
23.015.098._* 270.134 (S. 447) 270.104 (S. 457) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -
23.019.109._* - - 270.030 (5. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 477)
23.020.114._%  270.134 (S. 447) 270.104 (S. 451) 270.033 (5. 454) 270.478 (5. 459) - -
23.022.028._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 4571) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -- -
23.028.113._* 270.134 (S. 447) 270.104 (S. 451) 270.033 (S. 454) 270.478 (S. 459) -
23.030.107._* - 270.312/19 (S. 452) 270.030 (S. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 471)
23.031.192._* - 270.312/19 (S. 452) 270.030 (S. 457) 270.019 (S. 461) 270.274 (S. 465) 270.275 (S. 471)
23.035.111._* 270.443 (S. 448) - 270.238 (S. 455) 270.110 (S. 460) 270.534 (S. 463) --
23.052.116._% - - 270.132 (S. 455) - 270.208 (S. 464) 270.452 (5. 470)
23.070.060._* - - -- -- 270.184 (S. 470) --

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Balgensauger 1,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 1 é.-.

Serien | Balgensauger SB

a

Abmessungen
d1
d1
d2 d2
~
o~ =
=
s ju
D D
d5 &5
@45 | 6mm 913 | 155 | 19 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 51mm
d1
d3
d2
d1 5
o~
=
d2
| ‘
pu
~
=
\ * 1
o J qj‘ Ul dé
d4
da
D
D
031 mm 970 mm
m @ D [mm] @d1[mm] [@d2[mm] |[@d3[mm] |@d4[mm] [@d5[mm] |@dé[mm] [H[mm] h2 [mm] h3 [mm]
23.005.095._% |45 3 1,5 - 2,5 4 12,5 10
23.007.112._* 6 3,7 1,6 - 2,5 6,5 " 7
23.013.097._*% |13 75 3,5 - 7,5 12,5 14,5 6,5
23.015.098._*% | 15,5 9 3,4 - 8,5 17 20,5 1,5
23.019.109._* 19 13 7 - 12 19 18 7,5
23.020.114._* 20 9,5 3,5 2l 19 20 9,5
23.022.028._*% |22 10 4,5 - 1 24 19 9
23.028.113._* 28 12,5 3,5 - 13 26 21 9
23.030.107._* 30 13 7 - 15 29,5 22 7
23.031.192._* 31 13,5 7 - 14,5 21 7 2,4
23.035.111._*% |35 17 6 - 20 33 30 16
23.052.116._* 51 18,5 9,5 30 50 4 21
23.070.060._* |70 34 11,5 17 33 24 45 1

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB
Balgensauger 2,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 2

Produktbeschreibung

Nutzen

Widerstandsfahiger Balgensauger mit 2,5 Falten aus anschmiegsamem,
verschleilBarmen Werkstoff. Flexibles und verschleifsfestes Material ermaglicht

leckagearmes Greifen Gber einen langen Zeitraum. Anschluss mittels Stecknippel.

> Balgen gleichen groRe Hohenunterschiede aus und erméoglichen ein qutes

Anpassen an gewolbte oder unebene Produktoberflachen

> Anpassungsfahige Lippe

> lange Standzeit

> Kostengunstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung

Anzahl Balgen

Material / Farbe

21.004.142._% SBV 2-4 13 2,5 vinyl (bl)
21.006.001._* SBV 2-6 3,5 2,5 vinyl (bl)
21.010.070._% SBV 2-10 5 2,5 vinyl (bl)
21.018.068._* SBV 2-18 11 2,5 Vinyl (bl)
21.023.066._* SBV 2-23 9 2,5 vinyl (bl)
21.029.069._% SBV 2-29 10 2,5 Vinyl (bl)
21.031.145._% SBV 2-31 17 2,5 Vinyl (bl)
21.032.082._% SBV 2-32 14 2,5 vinyl (bl)
21.040.027._* SBV 2-40 16 2,5 Vinyl (bl)
21.050.084._* SBV 2-50 20 2,5 Vinyl (bl)
Zubehor
EE: Passende Halter
Art.-Nr. M5-AG M6-AG M10-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
21.004.142._* 270.195 (S. 447) - - -
21.006.001._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -
21.010.070._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) -
21.018.068._* 270.013 (S. 448) 270.103 (S. 451) 270.003 (S. 455) 270.015 (S. 459) 270.194 (S. 463)
21.023.066._* - 270.177 (S. 454) - - 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)
21.029.069._* - 270.132 (S. 455) 270.114 (S. 460) 270.043 (S. 463) 270.178 (S. 470)
21.031.145._% - 557_04'2’52/19 270.030 (5. 457) | 270.019 (S. 461) | 270.274 (S. 465) | 270.275 (S. 471)
21.032.082._* - 270.177 (S. 454) - - 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)
21.040.027._* - 270.177 (S. 454) - - 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)
21.050.084._* - 270.177 (S. 454) - - 270.451 (S. 464) 270.452 (S. 470)

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 2,5 Falten aus Vinyl - Serie SBV 2

Abmessungen
ds
d1
) d1
=
_ :
&3 R
[da |
D
d4
D
035 | 19 | | 29 | 32 | 40 | 50mm @65 | 10mm
d1
a2
B
=
ju
" A TN
=
d4
)
231 mm
mﬂD[mm} @di[mm] |@d2[mm] |0d3[mm] |@d4a[mm] |@d5[mm] |H[mm] h2 [mm] h3 [mm]
21.004.142._% |35 3 15 15 2 45 12,5 9 -
21.006.001._* 6,5 8,5 5 - 2,5 14 7
21.010.070._* 10 10 5 5 15,5 7,5
21.018.068._* 19 10 5 5 9 19 24 9
21.023.066._* 23 17 il 1 13,5 23 26 12 --
21.029.069._* 29 15,5 8 5 12 28 39 13,5 --
21.031.145,_% |31 135 7 - 14,5 - 30 65 2,4
21.032.082._* 32 17 il il 19,5 32 35 14 --
21.040.027._* 40 20 10,5 8 18,5 40 53 13,5
21.050.084._* 50 19,5 10,5 6,5 30 50 49 13,5

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Notizen

Notizen:
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBF-A

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBF-A

Produktbeschreibung Nutzen

> Grofe Haltekraft

Balgensauger mit weicher, sehr flexibler Einfachdichtlippe zur Handhabung sehr > Feine, flexible Dichtlipe passt sich ideal an UnregelmaRigkeiten des Produktes

empfindlicher Produkte mit Hohenausgleich. Anschluss mit fest verschraubtem N illlstutzun en der Dichtlione verhindern ein Einziehen flexibler Produkte
Nippel bzw. Befestigungsrahmen (@ 80 mm). Kompatible ,Snap-In“ FederstoRel 8 Folieg) PP

verfugbar. > Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

> Hohe Prozess-Sicherheit durch festen, verdrehsicheren Sitz der Schraubnippel

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe
‘ Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter
23.010.139,_* SBF-A -10 4 15 NBR (sw), Sl (t7)
23.020.140._* SBF-A 20 6 15 NBR (sw), Sl (t7)
23.030.141._¢ SBF-A -30 8 15 NBR (sw), Sl (t7)
23.040.142._¢ SBF-A -40 95 15 NBR (sw), I (tr)
23.050.143._¢ SBF-A -50 11 15 NBR (sw), SI (t7)
23.080.144._¢ SBF-A -80 10 15 NBR (sw), S (1)
“ Komplettsauger mit Aufnahme
22.080.161._* SBF-A -80 10 15 NBR (sw), S (tr)
Zubehor
D@: Passende Halter E Passende FederstoRel
T T o7 =
(=] (=] (=] (=]
2 2 = 2
5 % % =
G1/8- G1/4- 3 E i E i E i E i
Art.-Nr. M4-AG | M5-AG | M6-AG | M10-AG | AG 61/8-1G | AG G146 & E 2 ke
Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter
. 270.458]270134 270104 | B - - - 50.103 50.125 50.126 50.127
23.010.139._% (g 446) | (5. 447) | (5. 451) (5. 400 |® |(s. 200 |10 |(s. 200 | | (5. a02) |20
. I 270.311 | 270.459 | _ 270.480 | 270.479 | _ - 50.095 50.096 50.097 50.098
23.020.140._ (5. 449) | (5. 452) (5. 458) | (5. 461) 5. 296) |29 (s 296) |30 (5. 206) |*0 | (5 a96) |°°
. 1. B 270.460 | 270.482 | 270.481 | 270.483 | 270.484  50.095 50.096 50.097 50.098
23.030.141._ (5. 452) (5.458) | (5.461) | (5. 468) | (5.472) « (5.496) |20 |(5.496) |30 |(5.496) |40 | (5. 496) |°°
. I - 270.498 | _ 270.486 | 270.485 | 270.487 | 270.488  50.170 50.171 50.172 50173
23.040.142._ (5. 453) (5.458) | (5. 461) | (5. 468) | (5.473) (5. 496) |20 | (5. 496) |30 |(5.496) |40 | (s 296) |°O
. 1. B 270.499 | 270.490 | 270.489 | 270.491 | 270.492 50174 50.175 50.176 50177
23.050.143._ (5. 453) (5.458) | (5. 461) | (5. 468) | (5. 473) | (5.496) |20 | (5. 496) |30 |(5.496) |*0 | (5. 496) |
23.080.144,_% - - - - - - - - - - |- - |- - -

Fortsetzung siehe nachste Seite
1§
v

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBF-A

Zubehor
EEE Passende Halter E Passende FederstoBel
o o o o
(<=} (<=} (<=} (==
G1/8- G1/4- 2 E; 3 i; 3 E; 3 E;
Art.-Nr. M4-AG | M5-AG | M6-AG | M10-AG | AG G1/8-1G | AG Gl/4-16 & Y & &
Komplettsauger mit Aufnahme
- B B B 270.462 | B 270.514 1 270.513 - B
22.080.161._ (5. 454) (5. 468) | (5. 473)
Abmessungen
@)
@ A1
d3
d2 d1
d2
1 =
‘ . .
T =
o O S | =
pa
d4 d A J‘ﬁ o~
=7
D 1 da
D

Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter

Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter
010 | 20 | 30 | 40 | 50 mm

9 80 mm

~

h3

d4

Komplettsauger mit Aufnahme
9 80 mm

@:Aluminium

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBF-A

m @ D [mm] @ d1[mm] @ d2 [mm] @ d3 [mm] @ d4 [mm] H [mm] h1 [mm] h3 [mm] h4 [mm]
Gummidichtlippe zum Aufstecken auf Halter

23.010.139._* 10 10 4 6 5 15,5 3 1

23.020.140._* 20 15 6 10 " 19 4 2

23.030.141._* 30 17 6 12 14 23 5 2,8 --
23.040.142._* 40 25 6 15 18 30 7 44 -
23.050.143._* 50 30 6 21 21 32 7 4 -
23.080.144._* 80 62 23 -- 54 32 12 2

Komplettsauger mit Aufnahme

22.080.161._* 80 68 10 23 54 40 7,5 2 20

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBF-B

Balgensauger 1,5 Falten - Serie SBF-B

g =

Produktbeschreibung Nutzen
Balgensauger 1,5 Falten mit weicher Dichtlippe und weichem Balg zur > Balg gleicht Hohenunterschiede aus
Handhabung gewdlbter oder unebener Produktoberflachen. Anschluss mittels > Gute Anpassen an gewolbte oder unebene Produktoberflachen
Stecknippel. Kompatible ,Snap-In” FederstoRel verfugbar. > Kostengunstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
Technische Daten
Typ &5 Anzahl Balgen Material / Farbe
Art.-Nr.
23.006.145._* SBF-B-6 5 1,5 NBR (sw), SI (tr)
23.008.146._% SBF-B-8 5 1,5 NBR (sw), SI (tr)
23.010.147._* SBF-B-10 5 1,5 NBR (sw), SI (tr)
23.015.148._% SBF-B-15 7 1,5 NBR (sw), SI (tr)
23.020.149._# SBF-B-20 6 1,5 NBR (sw), SI (tr)
Zubehor
@3 Passende Halter E Passende FederstoRel
€ €
E E
B 22 <
=3 S|e S
2 3|2 2
(] R o = || &)
° $ 5|7 § S
Art.-Nr. M5-AG M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG w G| A
23.006.145._* 270.200 (S. 449) 270.064 (S. 457) | 270.065 (S. 461) 50.018 (S. 494) | 8,5 |4 |50.019 (5. 494) 8,5 |6
23.008.146._* 270.200 (S. 449) 270.064 (S. 457) | 270.065 (S. 461) 50.018 (S. 494) | 8,5 |4 |50.019 (5. 494) 8,5 |6
23.010.147._* 270.200 (S. 449) | -- 270.064 (S. 457) | 270.065 (S. 461) | -- 50.018 (S. 494) | 8,5 |4 |50.019 (S. 494) 8,5 |6
23.015.148._* 270.200 (S. 449) 270.064 (S. 457) | 270.065 (S. 461) 50.018 (5. 494) 18,5 |4 |50.019 (5. 494) |8,5 | 6
23.020.149._* 270.317 (S. 448) | 270.103 (S. 451) |270.205 (S. 454) | 270.109 (S. 460) | 270.194 (S. 463) ~ -- -- --150.020 (S. 494) 8,5 | 6
Abmessungen
d1 d1
d3 d3
d2 ‘ d2 |
2 [
dn | T dn ‘ ES
? u
D D
@ 6 mm ©8]10]15|20 mm
0D [mm] @ d1 [mm] @ d2 [mm] @ d3 [mm] @ d4 [mm] @ dn [mm] H [mm] h1 [mm] h2 [mm]
23.006.145._* 6 12 5 9,5 34 2 15 2,5 5
23.008.146._* 8 12 5 9 4 2 14,5 2,5 4,5
23.010.147._* 10 12 5 9 3,5 3 15,5 2,5 4,5
23.015.148._* 15 12 5 9 5,5 3 17 2,5 4,5
23.020.149._% |20 12 45 6 6 6 20 5 9,5
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Serien | Balgensauger SB

==

Balgensauger 4,5 Falten - Serie SBF-C (2%

Balgensauger 4,5 Falten - Serie SBF-C

Produktbeschreibung Nutzen
Balgensauger 4,5 Balgen mit sehr feiner, flexibler Dichtlippe und groRer > Optimaler Hohen- und Winkelausgleich )
P A IO > Sehr qute Anpassung an Produktunebenheiten
Hubbewegung. Die Dichtlippe passt sich ideal an UnregelmaBigkeiten des ) o
o . : > Schonendes Handling empfindlicher Produkte
Produktes an (z.B. in Tuten verpackte Lebensmittel). Anschluss mittels ; . )
- > Sehr sicherer Sitz, da von unten mit Halter verschraubt
verschraubten Nippeln (Hohlschraube + Adapter) B . :
> Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
Technische Daten
Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe
25.010.044._% SBF-C-10 4 4,5 NBR (sw), SI (tr)
25.020.045._% SBF-C-20 10 4,5 NBR (sw), SI (tr)
25.030.046._* SBF-G30 14 4,5 NBR (sw), SI (tr)
25.040.047._% SBF-C-40 19 4,5 NBR (sw), SI (tr)
25.050.048._* SBF-C-50 26 4,5 NBR (sw), SI (tr)
Zubehor
D@: Passende Halter

Art.-Nr. M4-AG M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
25.010.044._* 270.458 (S. 446) - --
25.020.045._% - 270.459 (S. 452) 270.480 (5. 458) 270.479 (S. 461)
25.030.046._* - 270.460 (S. 452) 270.482 (S. 458) 270.481 (S. 461) 270.483 (S. 468) 270.484 (S. 472)
25.040.047._* - - 270.486 (S. 458) 270.485 (S. 461) 270.487 (S. 468) 270.488 (S. 473)
25.050.048._* - - 270.490 (S. 458) 270.489 (S. 461) 270.491 (S. 468) 270.492 (S. 473)
Abmessungen

d1

d2

=
d3
pu
d4
D
m @D [mm] @ d1[mm] @ d2 [mm] @ d3 [mm] @ d4 [mm] H [mm] h1 [mm]

25.010.044._* 10 10 4 -- 6 14,5 3
25.020.045._* 20 15 6 10 14 25 4
25.030.046._* 30 18 6 12 19 38,5 5
25.040.047._* 40 25 6 15 28 44 7
25.050.048._* 50 30 6 19 32 54 7

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Balgensauger SB

Balgsaugplatten - Serie SBPL-E

Balgsaugplatten - Serie SBPL-E

Produktbeschreibung

Nutzen

Saugplatte mit 1,5 Balgen und einvulkanisierter Tragerplatte aus Stahl. Weiche
Dichtlippe aus abdruckarmer NBR-Mischung, sowie leicht einfedernder Balg fur
schonendes Handling schwerer, aber empfindlicher Produkte (z.B. Glasplatten).

Unterteilte Abstiutzflachen geben festen Halt bei allen Belastungen.

Abdruckarm

Schonendes Handling schwerer, empfindlicher Produkte
Gute Anpassung an konkave wie auch konvexe Oberflachen
Gummierte Abstutzflachen verhindern Verformung von Werksttcken

Bestellhinweis

Kundenspezifische Bohrbilder auf Anfrage

Technische Daten

Typ / Lippenab- Anschlussgewinde Gewicht [g] Anzahl Balgen Material / Farbe
messung
22.150.084._* SBPL-E-150 G1/2-1G 32 460 1,5 NBR (gr)
22.200.087._% SBPL-E-200 G1/2-1G 30 860 1,5 NBR (qr)
22.250.088._* SBPL-E-250 G1/2-1G 38 1900 1,5 NBR (gr)
22.300.091._* SBPL-E-306 60 4200 1,5 NBR (qr)
22.350.102._% SBPL-E-350 55 4200 1,5 NBR (gr)
Abmessungen
G1 @ =
ﬁ? x
2 AN
pu
®
2
E PRI,
d4 -
D
ds d4
D
d5
@150 | 200 | 250 mm 0306 | 350 mm
(1) = Trager: Stahl
@D [mm] @ d4 [mm] @ d5 [mm] G1 H [mm] h3 [mm]
Art.-Nr.
22.150.084._* 150 94 157 G1/2 54 15,5
22.200.087._* 200 140 206 G1/2 57 17
22.250.088._* 250 190 255 G1/2 61 17,5
22.300.091._* 306 220 310 83 20
22.350.102._* 350 262 350 84 21

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen.

Sie finden diesen im Umschlag.
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