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ovalsauger flach, universal - Serie SO-FU (=025

Ovalsauger flach, universal - Serie SO-FU
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Produktbeschreibung Nutzen
Flachsauger in ovaler Bauform fir langliche Werksticke mit engen z We_sentllc_h er_hohte Sal{gk.ra“ im Verglelch zu runden S‘qugem gleicher Breite
A A ) - . > Weiche Dichtlippe ermdglicht auch die Aufnahme gewdlbter Produkte
Platzverhaltnissen (z.B. Leisten, Profile, Tuben, Bolzen 0.3.). BaugroRe 100x35 mm -~ ;
. ) A ; ; > Absttzungen verhindern Verformung des Produktes
verstarkt mit Metalleinleger. Anschluss mittels Stecknippel. Lo ) )
> Kostenginstiger Wechsel verschlissener Dichtungen
Bestellhinweis
Ab GroBe 15x5 mm wird eine Klemmschelle (optionales Zubehar) empfohlen, um unbeabsichtigtes Drehen zu verhindern
Technische Daten
Typ / Lippenabmessung Material / Farbe
Art.-Nr.
132.4x2.001._% SO-FU-4x2 0,5 NBR (sw), SI (tr), PU (bl)
132.4x2.031._*% SO-FU-4x2A 0,5 NBR (sw), SI (tr), PU (bl)
132.7x4.002._% SO-FU-7x4 0,8 NBR (sw), SI (tr)
132.7x4.034._*% SO-FU-7x4A 0,8 NBR (sw), SI (tr)
132.12x4.004._% S0-FU-12x4 0,5 NBR (qr), SI (tr)
132.15x5.008._* SO-FU-15x5 1 NBR (qr), SI (tr), PU (bl)
132.18x6.012._* SO-FU-18x6 1 NBR (qr), SI (tr), PU (bl)
132.24x8.016._% SO-FU-24x8 ] NBR (gr), Sl (tr), PU (bl)
132.30x10.018._%  SO-FU-30x10 2 NBR (gr), Sl (tr), PU (bl)
132.36x12.019._%  SO-FU-36x12 2 NBR (gr), Sl (tr), PU (bl)
132.45x15.020._% S0-FU-45x15 3 NBR (gr), SI (tr), PU (bl)
132.60x20.022._%  SO-FU-60x20 3 NBR (gr), S (tr), PU (bg)
132.75x25.023._* S0-FU-75x25 3 NBR (qr), SI (tr)
132.100x35.26._* SO-FU-100x35 3 NBR (sw)
Zubehor
Passende
Klemm-
% Passende Halter schelle
Art.-Nr. M3-AG M4-AG M5-AG M5-1G M6-AG G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
270.011 B B B B B B B B B
132.4x2.001._ (5. 446)
270.014 27011 270.300 3 3 B 3 3 3 B
132.4x2.031._ (5. 446) (5. 446) (5. 449)
270.025 - B B B B B B B B
132.7x4.002._ (5. 446)
270.014 270111 270.300 3 B B B B B B
132.7x4.034._ (5. 446) (5. 446) (5. 449)
. B 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 3 3 3
132.12x4.004. (5. 447) (5. 450) (5. 451) (5. 454) (5. 459)
» N 270.094 270.005 B 270.095 270.096 B B 78.030
132.15%5.008._ (5. 449) (. 450) (5. 456) (5. 460) (5. 513)

Fortsetzung siehe nachste Seite

N
.4

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsauger flach, universal - Serie SO-FU

Zubehor
Passende
Klemm-
ﬁj Passende Halter schelle
Art.-N. M3-AG M4-AG M5-AG M5-1G M6-AG G1/8-AG | G1/8-IG G1/4-AG | G1/4-1G
. 1. B 270.094 270.005 270.095 270.096 ] 78.030
132.18x6.012._ (5. 449) (5. 450) (5. 456) (5. 460) (5. 513)
. L B 270.094 270.005 270.095 270.096 _ 78.032
132.24x8.016._ (S. 449) (S. 450) (5. 456) (5. 460) (s. 513)
1 B 270.094 270.005 270.095 270.096 _ 78.032
132.30x10.018._ (5. 449) (5. 450) (5. 456) (5. 460) . 513)
1. B 270.094 270.005 270.095 270.096 B 78.032
132.36x12.019._ (S. 449) (S. 450) (5. 456) (S. 460) (s. 513)
.1 B B B 270.097 270.098 78.033
132.45x15.020._ . 464) 5. 477 s 513)
1. B _ _ 270.097 270.098 78.033
132.60x20.022._ (S. 464) (S. 471) (S. 513)
1. B ] 7 270.097 270.098 78.034
132.75x25.023._ (5. 464) (5. 471) (5. 513)
.1 B _ _ 270.097 270.098 78.034
132.100x35.26._ (S. 464) (s. 471) (S. 513)
Abmessungen
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15x5 | 18x6 | 24x8 | 30x10 | 36x12 mm 45x15 | 60x20 | 75x25 | 100x35 mm

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsauger flach, universal - Serie SO-FU

m L [mm] B [mm] @d1[mm] |[@d2[mm] [(@d3[mm] |@d4[mm] |H[mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm]
132.4x2.001._* 5 2,7 2 1 -- - 3 - 1,3 0,5
132.4x2.031._* 4,3 2,5 6 2,6 4 1,2 6 2,5 3,5 0,5
132.7x4.002._* 7,5 3,8 3,5 1,5 - - 4,5 - 1,9 0,8
132.7x4.034._% |75 4 6 2,4 3 14 6 23 3 07
132.12x4.004._% |12 4 8 4 - 1,5 15 - 95 1
132.15x5.008._% |15 5 9 5 - 2 12 - -- 0,8
132.18x6.012._% |18 6 9 45 - 2 12 - - 13
132.24x8.016._% |24 8 11,5 4,5 - 3 12 - - 13
132.30x10.018._* | 30 10 11,5 4,5 34 12 -- - 1,4
132.36x12.019._%* | 36 12 12 5 4 12 - -- 1,2
132.45x15.020._% | 44 15 16,5 12 - 4 22 - - 2.4
132.60x20.022._% | 60 20 16,5 11,5 4 22 - - 2.2
132.75x25.023._% | 75 25 17,5 1 3,5 22 - - 3
132.100x35.26._% | 100 35 17,5 11,5 8 22 -- -- 3,1

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsau
Ovalsauger 2,5 Balgen - Serie SO-BU

- =

Produktbeschreibung Nutzen

Balgensauger in ovaler Bauform fur langliche Werkstiicke mit engen > Wesentlich erhohte Saugkraft im Vergleich zu runden Saugern gleicher Breite
Platzverhaltnissen (z. B. Leisten, Profile, Tuben, Bolzen 0.3.). Anschluss mittels > Balgen gleichen Hohenunterschiede aus

Stecknippel. > Weiche Dichtlippe ermaoglicht auch die Aufnahme gewdlbter Produkte

Bestellhinweis

Zur Befestigung wird die Verwendung einer Klemmschelle (optionales Zubehor) empfohlen, um unbeabsichtigtes Drehen zu verhindern

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung Anzahl Balgen Material / Farbe
138.25x8.002._* 5S0-BU-25x8 6 25 NBR (gr), S (tr)
138.45x15.003. %  SO-BU-45x15 8 2,5 NBR (qr), S (tr)
138.75x25.004. %  SO-BU-75x25 1 2,5 NBR (qr), S (tr)

Zubehor
ﬁ: Passende
Passende Halter Klemmschelle

Art.-N. M5-AG M5-1G G1/8-AG G1/8-1G G1/4-AG G1/4-1G
138.25x8.002._* 270.094 (S. 449) 270.005 (S. 450) 270.095 (S. 456) 270.096 (S. 460) - - 78.031 (5. 513)
138.45x15.003._*  -- - - - 270.097 (S. 464) 270.098 (S. 471) 78.033 (S. 513)
138.75x25.004._*  -- - - - 270.097 (S. 464) 270.098 (S. 471) 78.034 (S. 513)
Abmessungen

d1

d2

—

@= Drahtbugelverstarkung verhindert Einknicken des Saugers

L [mm] B [mm] @ d1 [mm] @ d2 [mm] @ d4 [mm] H [mm]
138.25x8.002._* |25 8 10 4,5 2 18,5
138.45x15.003._* | 45 15 17,5 10,5 4 29
138.75x25.004._* | 75 25 17,5 10,5 6 35

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsauger flach - Serie SO-C

Ovalsauger flach - Serie S0-C

Produktbeschreibung

Nutzen

Flachsauger in ovaler Bauform fur langliche Werksticke mit engen
Platzverhaltnissen (z.B. Leisten, Profile, Tuben, Bolzen 0.3.). Saugergehduse aus
eloxiertem Aluminium. Gummidichtlippe wird mittels geschraubter Klemmplatte
fixiert.

> Wesentlich erhohte Saugkraft im Vergleich zu runden Saugern gleicher Breite
> Verwindungssteif durch Aluminiumgehause
> Kostengunstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Technische Daten

==

s

Typ / Lippenabmessung

Anschlussgewinde

Material / Farbe

130.30x12.057._%  SO-G:30x12 G1/8-1G 1 SI(tr), NR (sw)
130.40x12.058._%  SO-C-40x12 G1/8-1G 1 SI(tr), NR (sw)
130.55x12.082._%  SO-G-55x12 G1/8-1G 1 NBR (sw), I (tr), NR (sw)
Zubehor

Passende Ersatzsauger
Art.-Nr.

130.30x12.057._*

132.30x12.025._* (S. 412)

130.40x12.058._*

132.40x12.027._% (S. 413)

130.55x12.082._*

132.55x12.029._" (S. 416)

Abmessungen

77777
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1 ’dn
(1) = Halter: Aluminium eloxiert
L [mm] B [mm] @ d1 [mm] @ dn [mm] G1 H [mm] h1 [mm] h2 [mm]

Art.-Nr.

130.30x12.057._* | 30 12 12 3,5 G1/8 16,5 10 13
130.40x12.058._* | 40 12 12 3,5 G1/8 16,5 10 14
130.55x12.082._% | 55 12 12 3,5 G1/8 16,5 10 1,5

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.

www.fipa.com

FiPA

Material in Motion

63




Serien | Ovalsauger SO

Ovalsauger flach - Serie SO-E

Ovalsauger flach - Serie SO-E

4 gii""

Produktbeschreibung Nutzen

> Wesentlich erhohte Saugkraft im Vergleich zu runden Saugern gleicher Breite
Flachsauger in ovaler Bauform fur langliche Werkstiicke mit engen > Optimale Biegesteifigkeit durch langliche Tragerplatte in Stecknippel
Platzverhdltnissen (z.B. Halbleiter, Tragerplatten 0.3.). Anschluss mittels > Verdrehgesichert
formschlissig eingeklipstem Stecknippel. > Antistatische Ausfuhrung lieferbar

> Kostengunstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Bestellhinweis

Die Sauger werden komplett montiert mit Halter ausgeliefert. Die dargestellten Halter sind Ersatzteile.

Technische Daten

Typ/ Material / Farbe Ersatzsauger Passende Halter

Lippenabmessung

M5-AG M6-AG M5-AG
SO-E-10x4 130.10x4.115._* | 130.10x4.068._* 0,9 gs_%s‘(’z)va)s' (), 2532;82;‘0037 270.463 (S. 450)  270.339 (. 451)
SO-E-10x5 130.10x5.116._* | 130.10x5.071._% 0,9 SE_%SE’Z)V'V)S' (tr), 253218:)50077 270.463 (5. 450) 270339 (5. 451)
SO-E-10x6 130.10x6.117._*% | 130.10x6.073._* 0,9 ggigs‘(’z)v;/)s' (tr), 25322182)60”’ 270.463 (5. 450)  270.339 (S. 451)
50-E-20x4 130.20x4.118._% | 130.20x4.069. % 09 ggfifg)w’f' (tr), 253258;;10057 270.464 (S. 450) 270340 (S. 451)
S0-E-20x5 130.20x5.119._* | 130.20x5.081._% 09 ERB_%S‘(’Z)V;/)S' (tr), gsz.jg;)s‘ow.j 270.464 (S. 450)  270.340 (5. 451)
50-E-20%6 130.20x6.120._* | 130.20x6.074._% 09 ggfi?&;' (tr), gzigg)smy 270.464 (S. 450) 270340 (S. 451)
S0-E-20x8 130.20x8.121._* | 130.20x8.076._* 09 ERB_%S‘(’Z)V;/)S' (tr), gsz.jgg)&ms,j 270.464 (S. 450)  270.340 (5. 451)
50-E-305 130.30x5.123._* | 130.30x5.072._% 09 SRB%SZZ)V'V)S' (tr), 253_2;’105)5'0103 270.464 (S. 450) 270340 (S. 451)
50-E-30%6 130.30x6.124._* | 130.30x6.075._% 09 SRB-RAS\(/Z)W)S' (tr), 2;2'3%§6‘014‘71=: 270.464 (5. 450)  270.340 (. 451)
50-E-30x8 130.30x8.125._* | 130.30x8.077._% 09 gsifg)w’f' (tr), 253_2;’%8'017’—& 270.464 (S. 450) 270340 (S. 451)

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsauger flach - Serie SO-E

Abmessungen

=
m L [mm] B [mm] b [mm] @ dn [mm] G1 H [mm] h1 [mm] h3 [mm] hg [mm]
130.10x4.115._* | 10 4,6 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.10x4.068._* | 10 4,6 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.10x5.116._* | 10 5 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.10x5.071._% | 10 5 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.10x6.117._* | 10 6 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.10x6.073._* | 10 6 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.20x4.118._* | 20 4,3 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.20x4.069._* | 20 4,3 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.20x5.119._%* | 20 5 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.20x5.081._* | 20 5 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.20x6.120._% | 20 6 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.20x6.074._* | 20 6 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.20x8.121._% | 20 8 8 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.20x8.076._* | 20 8 8 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.30x5.123._* | 30 5 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.30x5.072._* | 30 5 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.30x6.124._% | 30 6 7 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.30x6.075._% | 30 6 7 2 M6 15,5 3,5 1 4
130.30x8.125._* | 30 8 8 2,5 M5 15,5 3,5 1 3,6
130.30x8.077._* | 30 8 8 2 M6 15,5 3,5 1 4

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsauger fiir zylindrische Produkte - Serie SO-Z

Ovalsauger fiir zylindrische Produkte - Serie SO-Z

_—

Produktbeschreibung Nutzen

> Deutlich groRere Saugkraft als normale Ovalsauger durch dreidimensionale, das
Werkstick teilweise umgreifende Sauglippenkontur
> Kostengunstiger Wechsel verschlissener Dichtungen

Ovalsauger fur zylindrische Produkte wie z.B. Bolzen, Nadeln, Rohrchen usw.
Anschluss mittels Stecknippel, bzw. Hohlschraube (23x11 mm)

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung Geeignet fir zylindrische Produkte mit @ [mm] Material / Farbe
201.10X3.005._* S0-72-2-4 2-4 NBR (sw), SI (tr)
201.10x6.006._* 50-2-3-7 3-75 NBR (sw), SI (tr)
201.12x9.007._% S0-7-6-13 6-13 NBR (sw), SI (tr)
9.23x11.036._* S0-7-10-18 10-18 SI(tr)
Zubehor

E@: Passende Halter
Art.-Nr. M5-AG G1/8-AG G1/8-1G
201.10X3.005._* 270.300 (S. 449) -- -
201.10x6.006._%  270.300 (5. 449) - -
201.12x9.007._* 270.300 (S. 449) - --
9.23x11.036._* 270.310 (S. 449) 270.493 (S. 458) 270.494 (S. 461)
Abmessungen

R
N\

0,5 91,5

-

R1 10

10X3 mm 10x6 mm

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Abmessungen

R6

12x9 mm 23x11 mm

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsaugplatten - Serie SOPL-S und SOPL-A

Ovalsaugplatten - Serie SOPL-S und SOPL-A

A\ N

Produktbeschreibung Nutzen

Ovalsauger vulkanisiert auf Tragerplatte aus Stahl/Aluminium zur Handhabung
langer, schmaler Produkte wie z.B. Leisten, Profile oder Rahmen. Gummierte
Abstutzflachen verhindern ein Verformen des Produktes und erhéhen die seitliche
Stabilitat.

Hohe Saugkraft bei geringem Platzbedarf
Abdruckarm

Optimaler Halt durch einvulkanisierte Tragerplatte
Individuelle Maschinenanbindung méglich

VvV V V Vv

Bestellhinweis

Kundenspezifische Bohrbilder fur Serie SOPL-S auf Anfrage

Technische Daten

Material / Farbe Gewicht [g] Typ / Lippenabmessung | Abstiitzflachen

Serie SOPL-S: Material NBR grau mit Tragerplatte aus Stahl

9.200x40.010._* NBR (gr) 9 140 SOPL-S-200x40 langs
9.110x40.009._* NBR (gr) 9 122 SOPL-S-110x40 langs
9.125x55.012._* NBR (gr) 9 320 SOPL-S-125x55 langs
9.150x55.013._* NBR (gr) 7 255 SOPL-S-150%55 langs
9.200x55.014._* NBR (qr) 7 538 SOPL-S-200x55 langs
9.250x55.016._* NBR (qr) 8 770 SOPL-S-250x55 langs
9.300x55.019._* NBR (gr) 8 902 SOPL-S-300x55 langs
9.370x70.022._* NBR (qr) 10 1895 SOPL-S-370x70 langs
9.200x100.015._* NBR (gr) 8 595 SOPL-S-200x100 langs
9.280x100.017._* NBR (gr) 10 1880 SOPL-S-280x100 langs
9.450x130.025._* NBR (gr) 6 2660 SOPL-S-450x130 quer
9.430x180.024._* NBR (qr) 6 3720 SOPL-S-430x180 punktuell
9.580x180.029._%  NBR (gr) 10 3500 SOPL-S-580x180 langs

Serie SOPL-A: Material NR orange mit Tragerplatte aus Aluminium

9.100x55.020._* NR (or) 8 65 SOPL-A-100x55 langs
9.150x55.083._* NR (or) 8 114 SOPL-A-150x55 langs
9.200x55.020._* NR (or) 8 159 SOPL-A-200x55 langs
9.300x55.046._* NR (or) 8 300 SOPL-A-300x55 langs

* Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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Serien | Ovalsauger SO

Ovalsaugplatten - Serie SOPL-S und SOPL-A

Abmessungen

7
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SN

Serie SOPL-S: Material NBR grau mit Tragerplatte aus Stahl Serie SOPL-A: Material NR orange mit Tragerplatte aus Aluminium
() = Aluminium @) = stahl (3) = burch Gummi verschlossen

m L [mm] B [mm] I [mm] b [mm] 12 [mm] @ d1 [mm] H [mm] h3 [mm]

Serie SOPL-S: Material NBR grau mit Tragerplatte aus Stahl

9.200x40.010._* 195 36 176 15 - -- 19 6
9.110x40.009._* 113 43 87 17 - -- 19 8,5
9.125x55.012._* 126 56 103 33 - -- 19 6
9.150x55.013._* 151 56 128 33 - -- 19 6
9.200x55.014._* | 200 55 178 33 -- -- 19 6,3
9.250x55.016._* 250 55 228 33 - -- 19 6
9.300x55.019._% | 300 55 227 33 -- -- 19 6
9.370x70.022._* | 378 82 349 53 -- -- 26 9
9.200x100.015._* | 190 90 161 61 -- -- 22 8,5
9.280x100.017._* | 278 100 250 72 - -- 25 9
9.450x130.025._* | 449 131 420 102 - - 20 6,5
9.430x180.024._* | 430 180 402 158 -- -- 20 6
9.580x180.029._* | 579 179 570 150 - -- 25 9
Serie SOPL-A: Material NR orange mit Trégerplatte aus Aluminium

9.100x55.020._* 99 54 78 33 25 8 22,5 9
9.150x55.083._% | 150 55 128 33 40 8 22,5 9
9.200x55.020._* 201 56 178 33 50 8 22,5 9
9.300x55.046._* 300 55 278 33 100 8 22,5 9

# Die Art.-Nr. bei Bestellung mit entsprechendem Materialcode erganzen. Sie finden diesen im Umschlag.
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